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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein

Deutsch|11

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzli-
che drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

» Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kdnnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130 °C kénnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-
tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Metall-Trennségen

» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehor, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

» Verwenden Sie immer unbeschédigte Spannflansche
in der richtigen GroBe und Form fiir das von lhnen ge-
wahlte Sageblatt. Geeignete Flansche stiitzen das Sage-
blatt und verringern so die Gefahr eines Sageblattbruchs.

» AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

» Ségeblatter und Flansche miissen genau auf die Spin-
del Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge,
die nicht genau auf die Spindel des Elektrowerkzeugs
passen, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr stark
und kénnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.

» Verwenden Sie keine beschadigten Sageblatter. Kon-
trollieren Sie vor jeder Verwendung die Sageblatter
auf Absplitterungen und Risse. Wenn das Elektro-
werkzeug oder das Sageblatt herunterfillt, iiberprii-
fen Sie, ob es beschddigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschidigtes Sageblatt. Wenn Sie das Sageblatt
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kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Néhe befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Sageblatts auf und lassen Sie
das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit Hochst-
drehzahl laufen. Beschadigte Sageblatter brechen meist
in dieser Testzeit.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden
Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augen-
schutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Material-
partikel von lhnen fernhdlt. Der Augenschutz muss vor
herumfliegenden Fremdkorpern schiitzen, die bei ver-
schiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atem-
schutzmaske miissen den bei der Anwendung entstehen-
den Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt
sind, konnen Sie einen Horverlust erleiden.

» Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Ab-
stand zu Ihrem Arbeitshereich. Jeder, der den Ar-
beitsbereich betritt, muss personliche Schutzausriis-
tung tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebro-
chener Einsatzwerkzeuge konnen wegfliegen und Verlet-
zungen auch auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs ver-
ursachen.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nahe
brennbarer Materialien. Verwenden Sie das Elektro-
werkzeug nicht, wenn es auf einer brennbaren Ober-
flache wie beispielsweise Holz steht. Funken kénnten
diese Materialien entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen KiihImitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise
Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines haken-
den oder blockierten drehenden Sageblatts. Verhaken oder
Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird eine unkontrollierte Sage-
einheit nach oben in Richtung des Bedieners beschleunigt.
Wenn z. B. ein Sageblatt im Werkstiick hakt oder blockiert,
kann sich die Kante des Sageblatts, die in das Werkstiick ein-
taucht, verfangen und dadurch das Sageblatt ausbrechen
oder einen Riickschlag verursachen. Hierbei kdnnen Sage-
blatter auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften

Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete

VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhin-

dert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen
Sie Ihren Korper und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkrifte abfangen konnen. Die Be-
dienperson kann durch geeignete Vorsichtsmanahmen
die Riickschlag- und Reaktionskrafte beherrschen.

» Meiden Sie den Bereich vor und hinter des rotieren-
den Sageblatts. Bei einem Riickschlag wird das Trenn-
schleifaggregat nach oben in Richtung des Bedieners ge-
trieben.

» Verwenden Sie kein Ketten- oder Holzschnitzblatt so-
wie keine segmentierte Diamantscheibe mit mehr als
10 mm breiten Liicken. Solche Einsatzwerkzeuge verur-
sachen haufig einen Riickschlag oder den Verlust der Kon-
trolle tiber das Elektrowerkzeug.

» Vermeiden Sie ein Blockieren des Sageblatts oder zu
hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermaBig tie-
fen Schnitte aus. Eine Uberlastung des Ségeblatts er-
hoht dessen Beanspruchung und die Anfalligkeit zum Ver-
kanten oder Blockieren und damit die Méglichkeit eines
Riickschlags oder Sageblattbruchs.

» Falls das Sageblatt verklemmt oder Sie die Arbeit un-
terbrechen, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und
halten Sie die Sageeinheit ruhig, bis das Sageblatt
zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, das
noch laufende Sageblatt aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln und be-
heben Sie die Ursache fiir das Verklemmen.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,
solange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie das
Sageblatt erst dessen volle Drehzahl erreichen, bevor
Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann das Sageblatt verhaken, aus dem Werkstiick sprin-
gen oder einen Riickschlag verursachen.

» Stiitzen Sie groBe Werkstiicke ab, um das Risiko eines

Riickschlags durch ein eingeklemmtes Ségeblatt zu
vermindern. GroBe Werkstiicke konnen sich unter ihrem
eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstiick muss auf
beiden Seiten des Sageblatts abgestiitzt werden, und
zwar sowohl in der Nahe der Schnittlinie als auch an der
Kante.

» Fixieren Sie das Werkstiick nach Moglichkeit mit

Zwingen. Wenn Sie das Werkstiick mit der Hand fest-
halten, miissen Sie lhre Hand immer mindestens 100
mm von jeder Seite des Sageblatts entfernt halten.
Verwenden Sie diese Sage nicht zum Schneiden von
Stiicken, die zu klein sind, um sie einzuspannen oder
mit der Hand zu halten. Wenn Ihre Hand zu nahe am Sa-
geblatt ist, besteht ein erhohtes Verletzungsrisiko durch
Kontakt mit dem Sageblatt.

» Das Werkstiick muss unbeweglich sein und entweder

festgespannt oder gegen den Anschlag und den Tisch
gedriickt werden. Schieben Sie das Werkstiick nicht
in das Sageblatt, und schneiden Sie nie ,freihdndig"“.
Lose oder sich bewegende Werkstiicke konnten mit ho-
her Geschwindigkeit herausgeschleudert werden und zu
Verletzungen fiihren.

» Schieben Sie die Sdge durch das Werkstiick. Vermei-

den Sie es, die Sdge durch das Werkstiick zu ziehen.
Fiir einen Schnitt heben Sie den Sagekopf und ziehen
ihn iiber das Werkstiick, ohne zu schneiden. Dann
schalten Sie den Motor ein, schwenken den Sigekopf
nach unten und driicken die Sdge durch das Werk-
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stiick. Bei ziehendem Schnitt besteht die Gefahr, dass
das Séageblatt am Werkstiick aufsteigt und die Sageblatt-
einheit dem Bediener gewaltsam entgegen geschleudert
wird.

Kreuzen Sie nie die Hand iiber die vorgesehene
Schnittlinie, weder vor noch hinter dem Sageblatt. Ab-
stlitzen des Werkstiicks ,mit gekreuzten Handen*, d.h.
Halten des Werkstiicks rechts neben dem Séageblatt mit
der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr gefahrlich.
Greifen Sie bei rotierendem Sageblatt nicht hinter
den Anschlag. Unterschreiten Sie nie einen Sicher-
heitsabstand von 100mm zwischen Hand und rotie-
rendem Ségeblatt (gilt auf beiden Seiten des Sage-
blatts). Die Nahe des rotierenden Sageblatts zu lhrer
Hand ist moglicherweise nicht erkennbar, und Sie konnen
schwer verletzt werden.

Priifen Sie das Werkstiick vor dem Schneiden. Wenn
das Werkstiick gebogen oder verzogen ist, spannen
Sie es mit der nach auBen gekriimmten Seite zum An-
schlag. Stellen Sie immer sicher, dass entlang der
Schnittlinie kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag
und Tisch ist. Gebogene oder verzogene Werkstiicke
kénnen sich verdrehen oder verlagern und ein Klemmen
des rotierenden Sageblatts beim Schneiden verursachen.
Es diirfen keine Nagel oder Fremdkorper im Werkstiick
sein.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug erst, wenn der
Tisch frei von Werkzeugen ist; nur das Werkstiick darf
sich auf dem Tisch befinden. Kleine Abfélle oder andere
Gegenstande, die mit dem rotierenden Blatt in Beriihrung
kommen, kénnen mit hoher Geschwindigkeit wegge-
schleudert werden.

Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstiick. Mehrfach ge-
stapelte Werkstiicke lassen sich nicht angemessen span-
nen oder festhalten und kénnen beim Sagen ein Klemmen
des Blatts verursachen oder verrutschen.

Sorgen Sie dafiir, dass das Elektrowerkzeug vor Ge-
brauch auf einer ebenen, festen Arbeitsfliche steht.
Eine ebene und feste Arbeitsflache verringert die Gefahr,
dass das Elektrowerkzeug instabil wird.

Planen Sie Ihre Arbeit. Achten Sie bei jedem Verstel-
len der Séageblattneigung oder des Gehrungswinkels
darauf, dass der verstellbare Anschlag richtig justiert
ist und das Werkstiick abstiitzt, ohne mit dem Blatt
oder der Schutzhaube in Beriihrung zu kommen. Ohne
die Maschine einzuschalten und ohne Werkstiick auf dem
Tisch st eine vollstandige Schnittbewegung des Sage-
blatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu
Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den
Anschlag kommt.

Sorgen Sie bei Werkstiicken, die breiter oder langer
als die Tischoberseite sind, fiir eine angemessene Ab-
stiitzung, z.B. durch Tischverlangerungen oder Sége-
bocke. Werkstiicke, die langer oder breiter als der Tisch
des Elektrowerkzeugs sind, konnen kippen, wenn sie
nicht fest abgestiitzt sind. Wenn ein abgeschnittenes
Stiick Metall oder das Werkstiick kippt, kann es die unte-
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re Schutzhaube anheben oder unkontrolliert vom rotie-
renden Blatt weggeschleudert werden.

Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz fiir eine
Tischverlangerung oder zur zusdtzlichen Abstiitzung
heran. Eine instabile Abstiitzung des Werkstiicks kann
zum Klemmen des Blatts fiihren. Auch kann sich das
Werkstiick wahrend des Schnitts verschieben und Sie
und den Helfer in das rotierende Blatt ziehen.

Das abgeschnittene Stiick darf nicht gegen das rotie-
rende Sageblatt gedriickt werden. Wenn wenig Platz
ist, z.B. bei Verwendung von Langsanschlagen, kann sich
das abgeschnittene Stiick mit dem Blatt verkeilen und ge-
waltsam weggeschleudert werden.

Verwenden Sie immer eine Zwinge oder eine geeigne-
te Vorrichtung, um Rundmaterial wie Stangen oder
Rohre ordnungsgemaB abzustiitzen. Stangen neigen
beim Schneiden zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt
LfestbeiBen” und das Werkstiick mit Ihrer Hand in das
Blatt gezogen werden kann.

Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie in das Werkstiick schneiden. Dies verringert das
Risiko, dass das Werkstiick fortgeschleudert wird.

Wenn das Werkstiick eingeklemmt wird oder das Blatt
blockiert, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus. War-
ten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand ge-
kommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder
nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschlie-
Bend das eingeklemmte Material. Wenn Sie bei einer
solchen Blockierung weiter trennen, kann es zum Verlust
der Kontrolle oder zu Beschadigungen des Elektrowerk-
zeugs kommen.

Lassen Sie nach beendetem Schnitt den Schalter los,
halten Sie den Sagekopf unten und warten Sie den
Stillstand des Blatts ab, bevor Sie das abgeschnittene
Stiick entfernen. Es ist sehr gefahrlich, mit der Hand in
die Nahe des auslaufenden Blatts zu reichen.

Halten Sie den Handgriff gut fest, wenn Sie einen un-
vollstéandigen Sageschnitt ausfiihren oder wenn Sie
den Schalter loslassen, bevor der Ségekopf seine un-
tere Lage erreicht hat. Durch die Bremswirkung der Sa-
ge kann der Sagekopf ruckartig nach unten gezogen wer-
den und dadurch zu einem Verletzungsrisiko fiihren.
Entfernen Sie niemals Schnittreste 0.. aus dem
Schnittbereich, wahrend das Elektrowerkzeug lauft.
Fiihren Sie den Werkzeugarm immer zuerst in die Ruhe-
position und schalten Sie das Elektrowerkzeug aus.

» Fassen Sie das Sageblatt nach dem Arbeiten nicht an,

bevor es abgekiihlt ist. Das Sageblatt wird beim Arbei-
ten sehr heiB.

» Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Materialmischun-

gen sind besonders gefahrlich. Leichtmetallstaub kann
brennen oder explodieren.

» Verwenden Sie keine Sageblatter aus hochlegiertem

Schnellarbeitsstahl (HSS-Stahl). Solche Sageblatter
kénnen leicht brechen.

Bosch Power Tools
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» Verwenden Sie keine stumpfen, rissigen, verbogenen
oder beschidigten Sageblatter. Sageblatter mit
stumpfen oder falsch ausgerichteten Zahnen verursa-
chen durch einen zu engen Sagespalt eine erhdhte
Reibung, Klemmen des Sageblattes und Riickschlag.

» Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen
GroBe und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. rau-
tenformig oder rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sage passen, laufen unrund und fiihren
zum Verlust der Kontrolle.

» Stellen Sie sicher, dass die Schutzhaube ordnungsge-
maB funktioniert und sich frei bewegen kann. Klem-
men Sie die Schutzhaube niemals im gedffneten Zustand
fest.

» Halten Sie den FuBboden frei von Metallspanen und
Materialresten. Sie konnen ausrutschen oder stolpern.

» Gebrauchen Sie das Elektrowerkzeug nur, wenn die
Arbeitsflache bis auf das zu bearbeitende Werkstiick
frei von allen Einstellwerkzeugen, Metallspénen etc.
ist. Kleine Metallstiicke oder andere Gegenstande, die
mit dem rotierenden Sageblatt in Kontakt kommen, kon-
nen den Bediener mit hoher Geschwindigkeit treffen.

» Verlassen Sie das Werkzeug nie, bevor es vollstandig
zum Stillstand gekommen ist. Nachlaufende Einsatz-
werkzeuge konnen Verletzungen verursachen.

» Fiihren Sie das Sageblatt nur bei eingeschalteter Sage
gegen das Werkstiick. Es besteht sonst die Gefahr eines
Riickschlages, wenn sich das Sageblatt im Werkstiick ver-
hakt.

» Stellen Sie sich nie auf das Elektrowerkzeug. Es kon-
nen ernsthafte Verletzungen auftreten, wenn das Elektro-
werkzeug umkippt oder wenn Sie versehentlich mit dem
Sageblatt in Kontakt kommen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur fiir Trocken-
schnitte. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerk-
zeug erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Bei Beschadigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Andern und 6ffnen Sie den Akku nicht. Es besteht die
Gefahr eines Kurzschlusses.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des
Herstellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uber-
lastung geschiitzt.

[ 0] Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
O vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,
Foy‘ Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-

| N steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

» Machen Sie Warnschilder am Elektrowerkzeug nie-
mals unkenntlich.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Tauschen Sie den eingebauten Laser nicht gegen
einen Laser anderen Typs aus. Von einem nicht zu die-
sem Elektrowerkzeug passenden Laser konnen Gefahren
fiir Personen ausgehen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor. Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
Einstellméglichkeiten konnen Sie gefahrlos nutzen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole kénnen fiir den Gebrauch Ihres
Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser
und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung

RaoTIo

Drser w
00 NOT STARE INTO BEAM
classz
CONSUMER LASER PRODUCT

Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Klasse 2
Verbraucher-Laser-Produkt

Kommen Sie mit Ihren Handen nicht in
den Sagebereich, wiahrend das
Elektrowerkzeug lauft. Beim Kontakt
mit dem Sageblatt besteht Verletzungs-
gefahr.

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwir-
kung von Larm kann Gehéorverlust bewir-
ken.

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

DI@:Id

Beachten Sie die Abmessungen des Sa-
geblatts (Sageblattdurchmesser D, Boh-
rungsdurchmesser d). Der Bohrungs-
durchmesser d muss ohne Spiel zur
Werkzeugspindel passen. Falls eine Ver-
wendung von Reduzierstiicken notwen-
digist, achten Sie darauf, dass die Ab-
messungen des Reduzierstiicks zur
Stammblattdicke und zum Bohrungs-
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Symbole und ihre Bedeutung

durchmesser des Sageblatts sowie zum
Durchmesser der Werkzeugspindel pas-
sen. Verwenden Sie moglichst die mit
dem Sageblatt mitgelieferten Reduzier-
stiicke.

Der Séageblattdurchmesser D muss der
Angabe auf dem Symbol entsprechen.

Siehe auch "MaBe fiir geeignete Sageblat-
ter"im Kapitel "Technische Daten".

WV ZumFixieren des Winkelanschlags den

B d\ Spanngriff mehrmals mit Nachsetzen bis
zum Anschlag im Uhrzeugersinn drehen.

Zum Lésen des Winkelanschlags den
Spanngriff mehrmals mit Nachsetzen bis
zum Anschlag gegen den Uhrzeugersinn
drehen.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, als Standgerat mithilfe
von Sdgeblattern Langs- und Querschnitte mit geradem
Schnittverlauf und horizontalen Gehrungswinkeln bis 45°in
Metallwerkstoffen ohne Verwendung von Wasser auszufiih-
ren.

Dieses Produkt ist ein Verbraucher-Laser-Produkt gemaB
EN 50689.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Handgriff

2) Einschaltsperre

3) Laserschutzkappe

(4) Spindelarretierung

(5) Pendelschutzhaube

(6) Spanabzug

(7 Spannhebel zum Fixieren des Winkelanschlags
(8) Arretierspindel

9) Schnell-Entriegelung

(10)  Spindelgriff
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(11)  Innensechskantschliissel
(12)  Bohrungen fiir Montage
(13)  Sagetisch

(14)  Winkelanschlag

(15)  Spanngriff zum Feststellen des Gehrungswinkels
(horizontal)

(16)  Transportsicherung
(17)  AusgangLaserstrahlung
(18)  Laser-Warnschild

(19)  Ein-/Ausschalter

(20)  Rohrbacke
(21)  Spaneschublade
(22)  Akku?

(23)  Akku-Entriegelungstaste”
(24)  Transportgriff
(25)  Schutzabdeckung

(26)  Ein-/Ausschalter fiir Laser (Schnittlinienkenn-
zeichnung)

(27)  Innensechskantschraube fiir Sageblattbefestigung
(28)  Spannflansch

(29)  Sageblatt

(30) Innerer Spannflansch

(31)  Skalafiir Gehrungswinkel (horizontal)

(32)  Transportsicherung fiir Spaneschublade

(33)  Stellschraube fiir Laserpositionierung (Paralleli-
tat)
a) Dieses Zubehor gehort nicht zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten
Akku-Metalltrennsage GCD 18V-355
Sachnummer 3601 M590..
Nennspannung V= 18
Leerlaufdrehzahl min’ 1300
Lasertyp nm 650
mW <1
Laserklasse 2
Gewicht” kg 19,8
empfohlene Umgebungstempe- C 0..+35
ratur beim Laden
erlaubte Umgebungstemperatur © -20...+50
beim Betrieb® und bei Lagerung
empfohlene Akkus GBA 18V...
ProCORE18V...
empfohlene Ladegerate GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
MabBe fiir geeignete Sageblatter
max. Sageblattdurchmesser D mm 355

Bosch Power Tools
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Akku-Metalltrennsdge GCD 18V-355

Stammblattdicke mm 1,8-2,5
Bohrungsdurchmesser d mm 25,4
A) Gewicht ohne Akku

(Gewicht des Akkus siehe http://www.bosch-professional.com)

B) eingeschrénkte Leistung bei Temperaturen < 0°C

Werte kénnen je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Um-
weltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter
www.bosch-professional.com/wac.

Gerauschinformation

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend

ENIEC 62841-1.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 91 dB(A); Schallleis-
tungspegel 100 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.

Gehorschutz tragen!

Der in diesen Anweisungen angegebene Gerduschemissions-
wert ist entsprechend einem genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch
fiir eine vorlaufige Einschatzung der Gerauschemission.

Der angegebene Gerauschemissionswert reprasentiert die
hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendun-
gen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigen-
der Wartung eingesetzt wird, kann der Gerauschemissions-
wert abweichen. Dies kann die Gerduschemission {iber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Gerauschemissionen soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Gerduschemissionen iiber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Akku

Bosch verkauft Akku-Elektrowerkzeuge auch ohne Akku. Ob
im Lieferumfang lhres Elektrowerkzeugs ein Akku enthalten
ist, konnen Sie der Verpackung entnehmen.

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei lhrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Li-lonen-Akkus werden aufgrund internationaler

Transportvorschriften teilgeladen ausgeliefert. Um die volle

Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-

ten Einsatz den Akku vollstandig auf.

Akku einsetzen

Schieben Sie den geladenen Akku in die Akku-Aufnahme, bis
dieser eingerastet ist.

Akku entnehmen

Zur Entnahme des Akkus driicken Sie die Akku-Entriege-
lungstaste und ziehen den Akku heraus. Wenden Sie dabei
keine Gewalt an.

Der Akku verfiigt iiber 2 Verriegelungsstufen, die verhindern
sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten Driicken der
Akku-Entriegelungstaste herausfallt. Solange der Akku im
Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch eine Feder in
Position gehalten.

Akku-Ladezustandsanzeige

Hinweis: Nicht jeder Akku-Typ verfiigt tiber eine Ladezu-
standsanzeige.

Die griinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den
Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgriinden ist die
Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
a3, um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abge-
nommenem Akku moglich.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

Akku-Typ GBA 18V...

Dauerlicht 3x griin 60-100 %
Dauerlicht 2x griin 30-60%
Dauerlicht 1x griin 5-30%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Akku-Typ ProCORE18V...

LED Kapazitit

Dauerlicht 5x griin 80-100 %
Dauerlicht 4x griin 60-80 %
Dauerlicht 3x griin 40-60 %
Dauerlicht 2x griin 20-40%
Dauerlicht 1x griin 5-20%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem
Akku

Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von -20 °C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.
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Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus
dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betdtigen
des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Lieferumfang

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ih-
rer Verpackung.

- Entfernen Sie samtliches Packmaterial vom Elektrowerk-
zeug und vom mitgelieferten Zubehor.

Priifen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Elektrowerk-

zeugs, ob alle unten aufgefiihrten Teile mitgeliefert wurden:

- Akku-Metalltrennsdge mit montiertem Sageblatt

- Innensechskantschliissel (11)

- Rohrbacke (20)

Hinweis: Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuel-

le Beschadigungen.

Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs miissen

Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschadigte Teile sorg-

faltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemaBe Funkti-

on untersuchen. Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile
beschadigt sind. Samtliche Teile miissen richtig montiert
sein und alle Bedingungen erfiillen, um den einwandfreien
Betrieb zu gewahrleisten.

Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen Sie
sachgerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparie-
ren oder auswechseln lassen.

Stationdre oder flexible Montage
» Zur Gewabhrleistung einer sicheren Handhabung miis-

sen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch auf ei-

ne ebene und stabile Arbeitsfliche (z. B. Werkbank)
montieren.

Montage auf eine Arbeitsfldche (siehe Bild A)

- Befestigen Sie das Elektrowerkzeug mit einer geeigneten
Schraubverbindung auf der Arbeitsflache. Dazu dienen
die Bohrungen (12).

Montage auf einen Bosch-Arbeitstisch

Die GTA-Arbeitstische von Bosch bieten dem Elektrowerk-

zeug Halt auf jedem Untergrund durch hohenverstellbare Fii-

Be. Die Werkstiickauflagen der Arbeitstische dienen der Un-

terstiitzung langer Werkstiicke.

» Lesen Sie alle dem Arbeitstisch beigefiigten Warnhin-
weise und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Warnhinweise und Anweisungen konnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur
Folge haben.
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» Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das
Elektrowerkzeug montieren. Einwandfreier Aufbau ist
wichtig, um das Risiko eines Zusammenbrechens zu ver-
hindern.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Montieren Sie die zugehorigen Adapter von unten an den
Sagetisch (13).

Beachten Sie dabei die detaillierte Montageanleitung der
Adapter.

- Verschrauben Sie die Adapter mit den Aufnahmen des Ar-

beitstisches.

Flexible Aufstellung (nicht empfohlen!)

Sollte es in Ausnahmefallen nicht méglich sein, das Elektro-
werkzeug auf eine Arbeitsflache fest zu montieren, kdnnen
Sie behelfsmaBig die FiiBe des Sagetischs (13) auf eine da-
fiir geeignete Unterlage (z. B. Werkbank, ebener Boden etc.)
stellen, ohne das Elektrowerkzeug festzuschrauben.

Sigeblatt wechseln (siehe Bilder B1-B3)

» Betitigen Sie die Spindelarretierung (4) nur bei still-
stehender Werkzeugspindel. Das Elektrowerkzeug kann
sonst beschadigt werden.

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei der Beriihrung des Séageblattes besteht
Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie nur Sageblatter, deren maximal zuldssige Ge-

schwindigkeit hoher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elek-

trowerkzeugs.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die vom Hersteller dieses

Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die fiir das Materi-

al, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind. Dies verhindert

eine Uberhitzung der Sagezahne beim Sagen.

Séageblatt ausbauen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (5) nach hinten
und halten Sie sie in dieser Position.

- Drehen Sie die Innensechskantschraube (27) mit dem
mitgelieferten Innensechskantschliissel (11) und
driicken Sie gleichzeitig die Spindelarretierung (4), bis
diese einrastet.

- Halten Sie die Spindelarretierung (4) gedriickt und dre-
hen Sie die Schraube (27) gegen den Uhrzeigersinn her-
aus.

- Nehmen Sie den Spannflansch (28) ab.

- Entnehmen Sie das Séageblatt (29).

Sageblatt einbauen

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu mon-

tierenden Teile.

- Setzen Sie das neue Sageblatt (29) auf den inneren
Spannflansch (30).

» Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung
der Zihne (Pfeilrichtung auf dem Sageblatt) mit der
Pfeilrichtung auf der Schutzabdeckung iiberein-
stimmt!

Bosch Power Tools
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- Setzen Sie den Spannflansch (28) und die Schraube (27)
auf. Driicken Sie die Spindelarretierung (4), bis diese ein-
rastet und ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

- Losen Sie die Spindelarretierung (4) wieder. Bei Bedarf
ziehen Sie den Knopf von Hand ganz nach oben.

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube (5) langsam nach un-
ten, bis das Sageblatt wieder ganz abgedeckt ist.

Betrieb

Transportsicherung (siehe Bild C)

Die Transportsicherung (16) erméglicht Ihnen eine leichtere
Handhabung des Elektrowerkzeugs beim Transport zu ver-
schiedenen Einsatzorten.

Elektrowerkzeug entsichern (Arbeitsstellung)

- Driicken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (1) etwas

nach unten, um die Transportsicherung (16) zu entlasten.

- Ziehen Sie die Transportsicherung (16) ganz nach auBen.
- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.
Hinweis: Achten Sie beim Arbeiten darauf, dass die Trans-
portsicherung nicht nach innen gedriickt ist, sonst kann der
Werkzeugarm nicht bis zur gewiinschten Tiefe geschwenkt
werden.

Elektrowerkzeug sichern (Transportstellung)

- Fiihren Sie den Werkzeugarm so weit nach unten, bis sich
die Transportsicherung (16) ganz nach innen driicken
lasst.

Arbeitsvorbereitung

Horizontalen Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild D)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von

0° bis 45° eingestellt werden.

Wichtige Einstellwerte konnen an der Skala (31) abgelesen

werden. Die 0°- und 45°-Position wird durch den jeweiligen

Endanschlag sichergestellt.

- Losen Sie den Spanngriff (15) 1x gegen den Uhrzeiger-
sinn. Setzen Sie den Spanngriff solange nach (Anheben -
Drehen im Uhrzeigersinn - Absetzen - Losen gegen den

Uhrzeigersinn), bis der Winkelanschlag (14) gedreht wer-

den kann.

- Drehen Sie den Winkelanschlag (14), bis die Markierung
auf dem Sagetisch (13) den gewiinschten horizontalen
Gehrungswinkel an der Skala (31) anzeigt.

- Ziehen Sie den Spanngriff (15) 1xim Uhrzeigersinn an.
Setzen Sie den Spanngriff solange nach (Anheben - Dre-
hen gegen Uhrzeigersinn - Absetzen - Anziehen im Uhr-
zeigersinn), bis der Winkelanschlag (14) wieder fest fi-
Xiertist.

Winkelanschlag versetzen (siehe Bild D)

Sie konnen den Winkelanschlag (14) verschieben, um die

optimale Werkstiickposition zum Sagen einzustellen.

- Losen Sie den Spanngriff (15) 1x gegen den Uhrzeiger-
sinn. Setzen Sie den Spanngriff solange nach (Anheben -
Drehen im Uhrzeigersinn - Absetzen - Losen gegen den

Uhrzeigersinn), bis der Winkelanschlag (14) bewegt wer-
den kann.

- Verschieben Sie den Winkelanschlag (14) im gew(insch-
ten Abstand zum Ségeblatt (29).
Hinweis: Bei 45°-Schnitten miissen Sie den Winkelan-
schlag so positionieren, dass er auf diesen Markierungs-

e
bereich = zeigt.

- Ziehen Sie den Spanngriff (15) 1x im Uhrzeigersinn an.
Setzen Sie den Spanngriff solange nach (Anheben - Dre-
hen gegen Uhrzeigersinn — Absetzen - Anziehen im Uhr-
zeigersinn), bis der Winkelanschlag (14) wieder fest fi-
xiertist.

Werkstiick befestigen

Zur Gewahrleistung einer optimalen Arbeitssicherheit miis-

sen Sie das Werkstiick immer festspannen. Bearbeiten Sie

keine Werkstiicke, die zu klein zum Festspannen sind.

Lange und schwere Werkstiicke miissen am freien Ende un-

terlegt oder abgestiitzt werden.

Beachten Sie die Einspannhinweise in Bild G.

Runde Werkstiicke (siehe Bild E)

- Entnehmen Sie die Rohrbacke (20) aus ihrer Halterung
an der Riickseite des Elektrowerkzeugs.
Die Rohrbacke vergroBert die Einspannflache von runden
Werkstiicken.

- Schieben Sie die Rohrbacke (20) bis zum Anschlag auf
die Platte der Arretierspindel (8).

- Legen Sie das Werkstiick an den Winkelanschlag (14) an.

- Schieben Sie die Arretierspindel (8) mit der Rohrbacke
(20) an das Werkstiick und spannen Sie mithilfe des
Spindelgriffs (10) das Werkstiick fest.

Eckige Werkstiicke (siehe Bild F)

- Schieben Sie bei Bedarf die Rohrbacke (20) auf die Platte
der Arretierspindel (8).
Siehe Bild G (Einspannhinweis ).

- Legen Sie das Werkstiick an den Winkelanschlag (14) an.

- Schieben Sie die Arretierspindel (8) an das Werkstiick
und spannen Sie mithilfe des Spindelgriffs (10) das
Werkstiick fest.

Werkstiick losen
- Losen Sie den Spindelgriff (10).

- Klappen Sie die Schnell-Entriegelung (9) auf und ziehen
Sie die Arretierspindel (8) vom Werkstiick weg.

Inbetriebnahme

Einschalten (siehe Bild H)

- Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges schieben
Sie zuerst die Einschaltsperre (2) nach innen. Anschlie-
Bend driicken Sie den Ein-/Ausschalter (19) ganz durch
und halten ihn gedriickt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter

(19) nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Be-

triebes standig gedriickt bleiben.
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Sanftanlauf

Der elektronische Sanftanlauf begrenzt das Drehmoment
beim Einschalten und erhéht die Lebensdauer des Motors.
Ausschalten

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (19)
los.

Sagen

Allgemeine Sagehinweise

Schiitzen Sie das Sageblatt vor Schlag und StoB. Setzen Sie

das Sageblatt keinem seitlichen Druck aus.

Bearbeiten Sie keine verzogenen Werkstiicke. Das Werk-

stiick muss immer eine gerade Kante zum Anlegen haben.

Lange und schwere Werkstiicke miissen am freien Ende un-

terlegt oder abgestiitzt werden.

Position des Bedieners (siehe Bild I)

» Stellen Sie sich nicht in einer Linie mit dem Sageblatt
vor das Elektrowerkzeug, sondern immer seitlich ver-
setzt vom Sageblatt. Damit ist [hr Kérper vor einem
moglichen Riickschlag geschiitzt.

- Halten Sie Hande, Finger und Arme vom rotierenden Sa-
geblatt fern.

- Uberkreuzen Sie lhre Arme nicht vor dem Werkzeugarm.

Séagen

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmes-
sungen fest.

- BeiBedarf stellen Sie den gewiinschten horizontalen
Gehrungswinkel ein.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm mit dem Handgriff (1) lang-
sam nach unten.

- Sdgen Sie das Werkstiick mit gleichmaBigem Vorschub
durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Sageblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.
- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Arbeitshinweise

Schnittlinie kennzeichnen (siehe Bild J)

Ein Laserstrahl zeigt hnen die Schnittlinie des Sageblatts
an. Dadurch konnen Sie das Werkstiick zum Sagen exakt po-
sitionieren, ohne die Pendelschutzhaube zu 6ffnen.

- Schalten Sie den Laserstrahl mit dem Schalter (26) ein.

- Richten Sie Ihre Markierung auf dem Werkstiick an der
rechten Kante der Laserlinie aus.

Hinweis: Priifen Sie vor dem Sagen, ob die Schnittlinie noch
korrekt angezeigt wird. Der Laserstrahl kann sich z. B. durch
die Vibrationen bei intensivem Gebrauch verstellen.
Zulassige WerkstiickmaBe

Maximale Werkstiicke [mm]
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Werkstiickform Gehrungswinkel (horizontal)
0° 45°
@ @127 @115
127x127 115x115
194x101 115x115
: : 127 x127 115x115

Minimale Werkstiicke

(= alle Werkstiicke, die mit der Arretierspindel (8) noch fest-
gespannt werden konnen): Lange 100 mm

max. Schnitttiefe (0°/0°): 127 mm

Staub-/Spaneabsaugung (siehe Bild K)

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, Mineralien

und Metall konnen gesundheitsschadlich sein. Beriihren

oder Einatmen der Staube kénnen allergische Reaktionen

und/oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der

Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Metallstdube gelten als gefahrlich, besonders in

Verbindung mit Legierungen wie zum Beispiel Zink, Alumini-

um oder Chrom. Asbesthaltiges Material darf nur von Fach-

leuten bearbeitet werden.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Das Sageblatt (29) kann durch Staub, Spane oder durch

Bruchstiicke des Werkstiicks in der Aussparung des Sage-

tischs (13) blockiert werden.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Ségeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

- Entnehmen Sie den Akku (22).

- Ziehen Sie die Spaneschublade (21) heraus und entlee-
ren Sie sie komplett.

Grundeinstellungen priifen und einstellen

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-
tensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-
zeugs (iberpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu bendétigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.

Bosch Power Tools
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Eine Bosch-Kundendienststelle fihrt diese Arbeit schnell
und zuverlassig aus.

Laser justieren

Hinweis: Zum Testen der Laserfunktion muss der Akku ein-

gesetzt sein.

» Betitigen Sie wahrend des Justierens des Lasers
(z. B. beim Bewegen des Werkzeugarms) niemals den
Ein-/Ausschalter. Ein unabsichtliches Starten des Elek-
trowerkzeugs kann zu Verletzungen fiihren.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

Uberpriifen (siehe Bild L1)

- Zeichnen Sie auf ein Werkstiick eine gerade Schnittlinie.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm mit dem Handgriff (1) lang-
sam nach unten.

- Richten Sie das Werkstiick so aus, dass die Zahne des Sa-
geblatts mit der Schnittlinie fluchten.

- Halten Sie das Werkstiick in dieser Position fest und fiih-
ren Sie den Werkzeugarm langsam wieder nach oben.

- Spannen Sie das Werkstiick fest.

- Schalten Sie den Laserstrahl mit dem Schalter (26) ein.

Der Laserstrahl muss auf der gesamten Lange mit der

Schnittlinie auf dem Werkstiick biindig sein, auch wenn der

Werkzeugarm nach unten gefiihrt wird.

Einstellen (siehe Bild L2)

- Drehen Sie die Stellschraube (33) mit einem Kreuz-
schlitzschraubendreher, bis der Laserstrahl auf der ge-

samten Lange mit der Schnittlinie auf dem Werkstiick par-

allelist.
Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laser-
strahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn
bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

Transport des Elektrowerkzeugs (siehe Bild M)

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs miissen Sie fol-

gende Schritte durchfiihren:

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Entfernen Sie alle Zubehdorteile, die nicht fest an dem
Elektrowerkzeug montiert werden konnen.
Sichern Sie die Spaneschublade (21) mit der Transport-
sicherung (32).
Schieben Sie die Rohrbacke (20) in ihre Halterung an der
Riickseite des Elektrowerkzeugs.
Legen Sie unbenutzte Sageblatter zum Transport, wenn
moglich, in einen geschlossenen Behalter.

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug immer am Transportgriff
(24).

» Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk-
zeuges nur die Transportvorrichtungen und niemals
die Schutzvorrichtungen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus

dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betdtigen
des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie bei extremen Einsatzbedingungen
nach Maglichkeit immer eine Absauganlage. Blasen
Sie die Liiftungsschlitze haufig aus und schalten Sie
einen Fehlerstrom-Schutzschalter (PRCD) vor. Bei der
Bearbeitung von Metallen kann sich leitfahiger Staub im
Innern des Elektrowerkzeugs absetzen. Die Schutzisolie-
rung des Elektrowerkzeugs kann beeintrachtigt werden.

» Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von
qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Die Pendelschutzhaube (5) muss sich immer frei bewegen

und selbsttétig schlieBen kénnen. Halten Sie deshalb den

Bereich um die Pendelschutzhaube stets sauber. Entfernen

Sie Staub und Spéne mit einem Pinsel.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforde-
rungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
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des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehor und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
A verwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batte-
rien nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

Nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge und defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien miissen getrennt entsorgt
werden. Nutzen Sie die vorgesehenen Sammelsysteme.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m” sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerdt des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschéft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerateart
beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer tiber die

Mdglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

English |21

des Altgerats zu informieren und den Endnutzer nach seiner
Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer auBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.
Fiir alle Gbrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-
treiber geeignete Riickgabemaoglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 20).

English

Safety instructions
General Power Tool Safety Warnings
Read all safety warnings, instruc-

IYWARNING read a / St
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

Bosch Power Tools
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Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

>

>

>

Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

1
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» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit

unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk

of injury.

» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130 °C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service
» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This

will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-

tery packs should only be performed by the manufacturer

or authorized service providers.

Safety Instructions for Metal Cutting Saws

» The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

» Always use undamaged saw blade flanges that are of
correct diameter for your selected saw blade. Proper
saw blade flanges support the saw blade thus reducing
the possibility of saw blade breakage.

» The outside diameter and the thickness of your ac-
cessory must be within the capacity rating of your
power tool. Incorrectly sized accessories cannot be ad-
equately guarded or controlled.

» The arbour size of saw blades and flanges must prop-
erly fit the spindle of the power tool. Saw blades and

flanges with arbour holes that do not match the mounting
hardware of the power tool will run out of balance, vibrate

excessively and may cause loss of control.

» Do not use damaged saw blades. Before each use, in-
spect the saw blades for chips and cracks. If the
power tool or saw blade is dropped, inspect for dam-
age or install an undamaged saw blade. After inspect-
ing and installing the saw blade, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating saw
blade and run the power tool at maximum no load
speed for one minute. Damaged saw blades will nor-
mally break apart during this test time.

» Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety

glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing pro-

tectors, gloves and shop apron capable of stopping
small abrasive or workpiece fragments. The eye pro-
tection must be capable of stopping flying debris gener-
ated by various operations. The dust mask or respirator
must be capable of filtrating particles generated by your

>
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operation. Prolonged exposure to high intensity noise
may cause hearing loss.

Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a
broken saw blade may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.

Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s
fan can draw the dust inside the housing and excessive
accumulation of powdered metal may cause electrical
hazards.

Do not operate the power tool near flammable materi-
als. Do not operate the power tool while placed on a
combustible surface such as wood. Sparks could ignite
these materials.

Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in electro-
cution or shock.

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotat-
ing saw blade. Pinching or snagging causes rapid stalling of
the rotating saw blade which in turn causes the uncontrolled
cutting unit to be forced upwards toward the operator.

For example, if a saw blade is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the saw blade that is entering into the
pinch point can dig into the surface of the material causing
the saw blade to climb out or kick out. Saw blades may also
break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by
taking proper precautions as given below.

>

>

Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. The operator can control upward kickback forces,
if proper precautions are taken.

Do not position your body in line with the rotating saw
blade. If kickback occurs, it will propel the cutting unit
upwards toward the operator.

Do not attach a saw chain, woodcarving blade or seg-
mented diamond wheel with a peripheral gap greater
than 10 mm. Such blades create frequent kickback and
loss of control.

Do not “jam” the saw blade or apply excessive pres-
sure. Do not attempt to make an excessive depth of
cut. Overstressing the saw blade increases the loading
and susceptibility to twisting or binding of the saw blade
in the cut and the possibility of kickback or saw blade
breakage.

When the saw blade is binding or when interrupting a
cut for any reason, switch off the power tool and hold
the cutting unit motionless until the saw blade comes
to a complete stop. Never attempt to remove the saw
blade from the cut while the saw blade is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of saw blade
binding.

Bosch Power Tools
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» Do not restart the cutting operation in the workpiece.
Let the saw blade reach full speed and carefully re-
enter the cut. The saw blade may bind, walk up or kick-
back if the power tool is restarted in the workpiece.
Support any oversized workpiece to minimize the risk
of saw blade pinching and kickback. Large workpieces
tend to sag under their own weight. Supports must be
placed under the workpiece near the line of cut and near
the edge of the workpiece on both sides of the saw blade.
Use clamps to support the workpiece whenever pos-
sible. If supporting the workpiece by hand, you must
always keep your hand at least 100 mm from either
side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces
that are too small to be securely clamped or held by
hand. If your hand is placed too close to the saw blade,
there is an increased risk of injury from blade contact.
The workpiece must be stationary and clamped or
held against both the fence and the table. Do not feed
the workpiece into the blade or cut “freehand” in any
way. Unrestrained or moving workpieces could be thrown
at high speeds, causing injury.

Push the saw through the workpiece. Do not pull the
saw through the workpiece. To make a cut, raise the
saw head and pull it out over the workpiece without
cutting, start the motor, press the saw head down and
push the saw through the workpiece. Cutting on the
pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top
of the workpiece and violently throw the blade assembly
towards the operator.

Never cross your hand over the intended line of cut-
ting either in front or behind the saw blade. Supporting
the workpiece “cross handed” i.e. holding the workpiece
to the right of the saw blade with your left hand or vice
versa is very dangerous.

Do not reach behind the fence when the saw blade is
rotating. Never fail to maintain a safe distance of 100
mm between hand and rotating saw blade (applies to
both sides of the saw blade). It might not be possible to
tell how close the rotating saw blade is to your hand, and
you may be severely injured.

Inspect your workpiece before cutting. If the work-
piece is bowed or warped, clamp it with the outside
bowed face toward the fence. Always make certain
that there is no gap between the workpiece, fence and
table along the line of the cut. Bent or warped work-
pieces can twist or shift and may cause binding on the
spinning saw blade while cutting. There should be no nails
or foreign objects in the workpiece.

Do not use the power tool until the table is free of
tools; the workpiece must be the only thing on the
table. Small pieces of scrap or other objects that come
into contact with the rotating blade can be hurled away at
high speed.

Cut only one workpiece at a time. Stacked multiple
workpieces cannot be adequately clamped or braced and
may bind on the blade or shift during cutting.

>
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Ensure the power tool is mounted or placed on a level,
firm work surface before use. A level and firm work sur-
face reduces the risk of the power tool becoming un-
stable.

Plan your work. Every time you change the bevel or
mitre angle setting, make sure the adjustable fence is
set correctly to support the workpiece and will not in-
terfere with the blade or the guarding system. Without
turning the tool “ON” and with no workpiece on the table,
move the saw blade through a complete simulated cut to
assure there will be no interference or danger of cutting
the fence.

Provide adequate support such as table extensions,
saw horses, etc. for a workpiece that is wider or
longer than the table top. Workpieces longer or wider
than the power tool table can tip if not securely suppor-
ted. If the cut-off piece or workpiece tips, it can lift the
lower guard or be thrown by the spinning blade.

Do not use another person as a substitute for a table
extension or as additional support. Unstable support
for the workpiece can cause the blade to bind or the
workpiece to shift during the cutting operation pulling you
and the helper into the spinning blade.

The cut-off piece must not be jammed or pressed by
any means against the spinning saw blade. If confined,
i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged
against the blade and thrown violently.

Always use a clamp or a fixture designed to properly
support round material such as rods or tubing. Rods
have a tendency to roll while being cut, causing the blade
to “bite” and pull the work with your hand into the blade.
Let the blade reach full speed before contacting the
workpiece. This will reduce the risk of the workpiece be-
ing thrown.

If the workpiece or blade becomes jammed, turn the
power tool off. Wait for all moving parts to stop and
disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack. Then work to free the jammed
material. Continued cutting with ajammed workpiece
could cause loss of control or damage to the power tool.
After finishing the cut, release the switch, hold the
saw head down and wait for the blade to stop before
removing the cut-off piece. Reaching with your hand
near the coasting blade is dangerous.

Hold the handle firmly when making an incomplete cut
or when releasing the switch before the saw head is
completely in the down position. The braking action of
the saw may cause the saw head to be suddenly pulled
downward, causing a risk of injury.

Never remove cuttings etc. from the cutting area
while the power tool is running. Always guide the tool
arm back to the neutral position first and then switch the
power tool off.

Do not touch the saw blade after working before it has
cooled. The saw blade becomes very hot while working.
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» Keep your work area clean. Material mixtures are partic-
ularly hazardous. Light metal dust may catch fire or ex-
plode.

» Do not use saw blades made from high speed steel
(HSS). Such saw blades can easily break.

» Do not use dull, cracked, bent or damaged saw blades.
Unsharpened or improperly set saw blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade binding
and kickback.

» Always use blades with correct size and shape (dia-
mond versus round) of arbour holes. Blades that do not
match the mounting hardware of the saw will run off-
centre, causing loss of control.

» Make sure that the guard works properly and that it
can move freely. Never lock the guard in place when
opened.

» Keep the floor free of metal swarf and material rem-
nants. You could slip or trip.

» Operate the power tool only when the work area up to
the workpiece is clear of any adjusting tools, metal
swarf, etc. Small pieces of metal or other objects that
come into contact with the rotating saw blade can strike
the operator with high speed.

» Never leave the tool unattended before it has come to
a complete stop. Cutting tools that are still running can
cause injuries.

» Guide the saw blade against the workpiece only when
the saw is switched on. Otherwise there is a risk of kick-
back occurring if the saw blade catches in the workpiece.

» Never stand on the power tool. Serious injuries may oc-
cur if the power tool tips over or if you inadvertently come
into contact with the saw blade.

» Only use the power tool for dry cutting. Water entering
a power tool increases the risk of electric shock.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Do not modify or open the battery. There is a risk of
short-circuiting.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Only use the battery in the manufacturer’s products.
This is the only way in which you can protect the battery
against dangerous overload.

Protect the battery against heat, e.g. against

continuous intense sunlight, fire, dirt, water

and moisture. There is a risk of explosion and

short-circuiting.

» Never make warning signs on the machine unrecognis-
able.
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» Warning! If operating or adjustment devices other
than those specified here are used or other proced-
ures are carried out, this can lead to dangerous expos-
ure to radiation.

» Do not replace the integrated laser with a laser of an-
other type. A laser that is not compatible with this power
tool could pose a risk to persons.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment. The setting options described in these operating
instructions can be used safely.

Symbols

The following symbols may be important for the operation of
your power tool. Please take note of these symbols and their
meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to

operate the power tool more effectively and safely.

Symbols and their meaning

00N SR b Laser radiation
& “| Do not look directly into the beam
Class 2
consumer laser product

Keep hands away from the cutting area
while the power tool is running. Con-
tact with the saw blade can lead to injur-
ies.

Wear hearing protection. Exposure to
noise can cause hearing loss.

Wear safety goggles.

Wear a dust mask.

D v d Take note of the dimensions of the saw
blade (saw blade diameter D, hole dia-
meter d). The hole diameter d must
match the tool spindle without play. If it
is necessary to use reducers, ensure that
the dimensions of the reducer are suit-
able for the base blade thickness and the
saw blade hole diameter, as well as the
tool spindle diameter. Wherever pos-
sible, use the reducers provided with the
saw blade.

The saw blade diameter D must match
the information specified on the symbol.

Bosch Power Tools
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Symbols and their meaning

See also: "Dimensions of suitable saw
blades" in the "Technical Data" section.

To fix the angle guide, turn the clamping
B handle clockwise as far as it will go and
reposition it multiple times.

To loosen the angle guide, turn the
clamping handle anticlockwise as far as it
will go and reposition it multiple times.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended use

The power tool is a stationary machine that uses saw blades
to cut metal materials with and against the grain, in straight
lines and at mitre angles of up to 45°, without the use of wa-
ter.

This product is a consumer laser product in accordance with
EN 50689.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Handle

2) Lock-off button

(3) Laser protection cap

(4) Spindle lock

(5) Retracting blade guard

(6) Chip extractor

(7 Clamping lever for fixing the angle guide
(8) Locking spindle

9) Quick release

(10)  Spindle handle

(11)  Hexkey

(12)  Mounting holes

(13)  Sawtable

(14)  Angle guide

(15)  Clamping handle for setting the mitre angle
(16)  Transport safety lock

(17)  Laser beam output

(18)  Laserwarning label

(19)  On/off switch

(20)  Tubularjaw

(21)  Chipdrawer

(22)  Rechargeable battery”

(23)  Battery release button?

(24)  Transport handle

(25)  Protective cover

(26)  On/off switch for laser (cutting line indication)
(27)  Hexsocket screw for mounting the saw blade
(28)  Clamping flange

(29) Sawblade

(30)  Inner clamping flange

(31)  Scale for mitre angles

(32)  Transport safety lock for chip drawer

(33)  Setscrew for laser positioning (parallelism)

a) This accessory is not part of the standard scope of delivery.

Technical Data
Cordless metal cut-off saw GCD 18V-355
Article number 3601 M590..
Rated voltage V= 18
No-load speed min™* 1300
Laser type nm 650
mW <1
Laser class 2
Weight" kg 19.8
Recommended ambient tem- © 0to+35
perature during charging
Permitted ambient temperature C -20to +50
during operation® and during
storage
Recommended rechargeable GBA 18V...
batteries ProCORE18V...
Recommended battery chargers GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Dimensions of suitable saw blades
Max. saw blade diameter D mm 355
Base blade thickness mm 1.8-2.5
Hole diameter d mm 25.4

A)  Weight without rechargeable battery
(Weight of rechargeable battery can be found on
http://www.bosch-professional.com)

B) Limited performance at temperatures < 0 °C

Values can vary depending on the product, scope of application and
environmental conditions. To find out more, visit
www.bosch-professional.com/wac.

Noise information

Noise emission values determined according to
ENIEC 62841-1.
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Typically the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 91 dB(A); sound power level

100 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection

The noise emission value given in these instructions has
been measured in accordance with a standardised measur-
ing procedure and may be used to compare power tools. It
may also be used for a preliminary estimation of noise emis-
sions.

The noise emission value given represents the main applica-
tions of the power tool. However, if the power tool is used
for other applications, with different application tools or is
poorly maintained, the noise emission value may differ. This
may significantly increase noise emissions over the total
working period.

To estimate noise emissions accurately, the times when the
tool is switched off, or when it is running but not actually be-
ing used, should also be taken into account. This may signi-
ficantly reduce noise emissions over the total working
period.

Rechargeable battery

Bosch sells some cordless power tools without a re-
chargeable battery. You can tell whether a rechargeable bat-
tery is included with the power tool by looking at the pack-
aging.

Charging the battery

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your power tool.

Note: Lithium-ion rechargeable batteries are supplied par-

tially charged according to international transport regula-

tions. To ensure full rechargeable battery capacity, fully
charge the rechargeable battery before using your tool for
the first time.

Inserting the Battery

Push the charged battery into the battery holder until it
clicks into place.

Removing the Battery

To remove the rechargeable battery, press the battery re-
lease button and pull the battery out. Do not use force to do
this.

The rechargeable battery has two locking levels to prevent
the battery from falling out if the battery release button is
pressed unintentionally. The rechargeable battery is held in
place by a spring when fitted in the power tool.

Battery charge indicator

Note: Not all battery types have a battery charge indicator.
The green LEDs on the battery charge indicator indicate the
state of charge of the battery. For safety reasons, it is only
possible to check the state of charge when the power tool is
not in operation.
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Press the button for the battery charge indicator @ or &> to
show the state of charge. This is also possible when the bat-
tery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery
charge indicator, then the battery is defective and must be
replaced.

Battery model GBA 18V...

LED Capacity

3x continuous green light 60-100 %
2x continuous green light 30-60 %
1x continuous green light 5-30%
1x flashing green light 0-5%

Battery model ProCORE18V...

LED Capacity

5 x continuous green light 80-100 %
4 x continuous green light 60-80 %
3 x continuous green light 40-60 %
2 = continuous green light 20-40%
1 x continuous green light 5-20%

1 x flashing green light 0-5%

Recommendations for Optimal Handling of the
Battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to
50°C. Do not leave the battery in your car in the summer, for
example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a
soft brush that is clean and dry.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced.
Follow the instructions on correct disposal.

Mounting

» Before carrying out any work on the power tool (e.g.
maintenance, tool change etc.), remove the battery
from the power tool. There is risk of injury from uninten-
tionally pressing the on/off switch.

Items included

- Carefully remove all parts included in the delivery from
their packaging.

- Remove all packing material from the power tool and the
accessories provided.

Bosch Power Tools
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Check to ensure that all the parts listed below have been
supplied before using the power tool for the first time:

- Cordless metal cut-off saw with fitted saw blade

- Hexkey (11)

- Tubular jaw (20)

Note: Check the power tool for possible damage.

Before continuing to use the power tool, carefully check that
all protective devices or slightly damaged parts are working
perfectly and according to specifications. Check that the
moving parts are working perfectly and without jamming;
check whether any parts are damaged. All parts must be fit-
ted correctly and all the conditions necessary to ensure
smooth operation must be met.

If the protective devices or any parts become damaged, you
must have them properly repaired or replaced by an author-
ised service centre.

Stationary or flexible mounting

» To ensure safe handling, the power tool must be
mounted on a flat, stable work surface (e.g. work
bench) before use.

Mounting on a work surface (see figure A)

- Use asuitable screwed connection to secure the power
tool to the work surface. Use the holes (12) to do this.

Mounting on a Bosch saw stand

With the height-adjustable legs, Bosch GTA saw stands

provide firm support for the power tool on any surface. The

workpiece supports of the saw stand are used for underlay-
ing long workpieces.

» Read all the warnings and instructions included with
the saw stand. Failure to observe the warnings and fol-
low instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

» Assemble the saw stand properly before mounting the
power tool. Correct assembly is important to prevent the
risk of collapsing.

- Bring the power tool into the transport position.

- Fit the corresponding adapters to the saw table (13) from
underneath.

Refer to the detailed installation instructions of the ad-
apters.

- Screw the adapters with the holders of the workbench.

Flexible installation (not recommended)

If, in exceptional circumstances, it is not possible to securely
mount the power tool on a work surface, you can improvise
by placing the feet of the saw table (13) on an appropriate
base (e.g. workbench, flat ground, etc.), without screwing
down the power tool.

Changing the saw blade (see figures B1-B3)

» Do not activate the spindle lock (4) while the tool
spindle is moving. The power tool may become damaged
if you do this.

» Wear protective gloves when fitting the saw blade.
There is a risk of injury when touching the saw blade.

Only use saw blades that have a maximum permitted speed

higher than the no-load speed of the power tool.

Only use saw blades that are recommended by the power

tool manufacturer and are suitable for use on the material

you want to saw. This will prevent the saw teeth overheating
when sawing.

Removing the saw blade

- Bring the power tool into the work position.

- Swivel the retracting blade guard (5) to the back and hold
it in this position.

- Turn the hex socket screw (27) using the hex key (11)
provided while pressing the spindle lock (4) until it en-
gages.

- Press and hold the spindle lock (4) and undo the
screw (27) by turning it anticlockwise.

- Remove the clamping flange (28).

- Remove the saw blade (29).

Fitting the saw blade

If required, clean all the parts you want to fit before installing

them.

Place the new saw blade (29) on the inner clamping

flange (30).

» When fitting the saw blade, make sure that the cutting
direction of the teeth (arrow direction on the saw
blade) matches the direction of the arrow on the pro-
tective cover.

- Place on the clamping flange (28) and the screw (27).
Press the spindle lock (4) until it engages and tighten the
screw by turning it clockwise.

- Loosen the spindle lock (4) again. If necessary, pull the
knob upwards manually as far as it will go.

- Slowly guide the retracting blade guard (5) downwards
until the saw blade is completely covered again.

Operation

Transport safety lock (see figure C)

The transport safety lock (16) makes it easier to handle the

power tool when transporting it to various working locations.

Unlocking the power tool (work position)

- Press the tool arm down slightly by the handle (1) to re-
lease the transport safety lock (16).

- Pullthe transport safety lock (16) all the way out.

- Slowly guide the tool arm upwards.

Note: Make sure that the transport safety lock is not pushed

in when working, otherwise the tool arm will not be able to

be swivelled to the required depth.

Locking the power tool (transport position)

- Guide the tool arm downwards until you can press the
transport safety lock (16) all the way in.
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Work preparation

Adjusting the Mitre Angle (see figure D)

The mitre angle can be set between 0°and 45°.
Important setting values can be read off the scale (31). The

0°and 45° positions are secured by the respective end stop.

- Loosen the clamping handle (15) 1x by turning it anti-
clockwise. Reposition the clamping handle (lift - turn
clockwise - set down - loosen anticlockwise) until the
angle guide (14) can be turned.

- Turn the angle guide (14) until the marking on the saw
table (13) indicates the required mitre angle on the
scale (31).

- Tighten the clamping handle (15) 1x by turning it clock-
wise. Reposition the clamping handle (lift - turn anti-
clockwise - set down - tighten clockwise) until the angle
guide (14) can be secured again.

Moving the Angle Guide (see figure D)

You can move the angle guide (14) to set the optimal work-

piece position for sawing.

- Loosen the clamping handle (15) 1x by turning it anti-
clockwise. Reposition the clamping handle (lift - turn
clockwise - set down - loosen anticlockwise) until the
angle guide (14) can be moved.

- Move the angle guide (14) into the required position rel-
ative to the saw blade (29).

Note: For cuts of 45°, you must position the ang_le guide

so that it is pointing towards the marking area z.

- Tighten the clamping handle (15) 1x by turning it clock-
wise. Reposition the clamping handle (lift - turn anti-
clockwise - set down - tighten clockwise) until the angle
guide (14) can be secured again.

Clamping the Workpiece
To ensure maximum safety while working, the workpiece

must always be firmly clamped. Do not saw workpieces that
are too small to clamp firmly.

The free end of long and heavy workpieces must have some-

thing placed underneath it or be supported.

Follow the clamping instructions in the figure G.

Round workpieces (see figure E)

- Remove the tubular jaw (20) from its holder on the rear
side of the power tool.

The tubular jaw enlarges the clamping surface of round
workpieces.

- Slide the tubular jaw (20) onto the plate of the locking
spindle (8) as far as it will go.

- Place the workpiece against the angle guide (14).

- Slide the locking spindle (8) with the tubular jaw (20)
against the workpiece and clamp the workpiece in place
using the spindle handle (10).

Square Workpieces (see figure F)

- If necessary, slide the tubular jaw (20) onto the plate of
the locking spindle (8).

See figure G (clamping note ).
- Place the workpiece against the angle guide (14).
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Slide the locking spindle (8) against the workpiece and
clamp the workpiece in place using the spindle
handle (10).

Releasing the workpiece

Release the spindle handle (10).

Open the quick release (9) and pull the locking spindle
(8) away from the workpiece.

Starting operation

Switching on (see figure H)
- To start the power tool, first push in the lock-off

button (2). Then press the on/off switch (19) all the way
inand keep it pressed.

Note: For safety reasons, the on/off switch (19) cannot be
locked; it must remain pressed during the entire operation.

Soft start

The electronic soft start limits the torque when the power
tool is switched on and increases the service life of the mo-
tor.

Switching off

To switch off, release the on/off switch (19).

Sawing

General sawing instructions

Protect the saw blade against impact and shock. Do not sub-
ject the saw blade to lateral pressure.

Do not saw workpieces that have become bent or twisted
out of shape. The workpiece must always have a straight
edge to place the saw on.

The free end of long and heavy workpieces must have some-
thing placed underneath it or be supported.

Position of the operator (see figure I)
» Do not stand in line with the saw blade in front of the

power tool. Always stand to the side of the saw blade.
This protects your body against possible kickback.

Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw
blade.

Do not reach one arm across the other when in front of
the tool arm.

Sawing

Firmly clamp the workpiece as appropriate for its dimen-
sions.

Set the required mitre angle as necessary.

Switch on the power tool.

Slowly guide the tool arm downwards using the

handle (1).

Saw through the workpiece applying uniform feed.
Switch off the power tool and wait until the saw blade has
come to a complete stop.

Slowly guide the tool arm upwards.

Bosch Power Tools
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Working advice

Marking the Cutting Line (see figure J)

A laser beam shows you the cutting line of the saw blade.

This allows for exact positioning of the workpiece for sawing,

without having to open the retracting blade guard.

- Turnon the laser beam using the switch (26).

- Align your mark on the workpiece with the right-hand
edge of the laser line.

Note: Before sawing, check whether the cutting line is still

indicated correctly. The laser beam can be misplaced due to

vibrations from intensive use, for example.

Permissible workpiece dimensions

Maximum workpiece dimensions [mm]

Workpiece shape Mitre angle
0° 45°
@ Dia. 127 Dia. 115
127 x127 115x115
194x 101 115x115
: : 127x127 115x115

Minimum workpiece dimensions

(= all workpieces which can still be clamped in place with the
locking spindle (8)): Length 100 mm

Max. cutting depth (0°/0°): 127 mm

Dust/chip extraction (see figure K)

The dust from materials such as lead paint, minerals and
metal can be harmful to human health. Touching or breath-
ing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause
respiratory illnesses in the user or in people in the near vicin-
ity.

Certain kinds of metal dust are hazardous, especially in com-
bination with alloys such as zinc, aluminium or chrome. Ma-

terials containing asbestos may only be machined by special-

ists.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

The saw blade (29) can become blocked by dust, chips or

workpiece fragments in the recess of the saw table (13).

- Switch off the power tool and wait until the saw blade has
come to a complete stop.

- Remove the rechargeable battery (22).

- Pullout the chip drawer (21) and empty it completely.

Checking and adjusting the basic settings

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool
must be checked and adjusted as necessary after intensive
use.

Experience and suitable special tools are required for this.
A Bosch after-sales service point will handle this work
quickly and reliably.

Adjusting the laser

Note: In order to test the laser function, the battery must be

inserted.

» While adjusting the laser (e.g. when moving the tool
arm), never activate the on/off switch. Accidental
starting of the power tool can lead to injuries.

- Bring the power tool into the work position.

Checking (see figure L1)

- Draw a straight cutting line on the workpiece.

- Slowly guide the tool arm downwards using the
handle (1).

- Position the workpiece so that the teeth of the saw blade
line up with the cutting line.

- Hold the workpiece in this position and slowly guide the
tool arm back up.

- Clamp the workpiece.

- Turn on the laser beam using the switch (26).

The laser beam must be flush with the cutting line on the

workpiece along its entire length, even if the tool arm is

guided downwards.

Setting (see figure L2)

- Turn the set screw (33) with a cross-headed screwdriver
until the laser beam is parallel to the entire length of the
cutting line on the workpiece.

One rotation anticlockwise moves the laser beam from left to

right; one rotation clockwise moves the laser beam from

right to left.

Transporting the Power Tool (see figure M)

Before transporting the power tool, the following steps must

be carried out:

- Bring the power tool into the transport position.

- Remove all accessories that cannot be securely fitted to
the power tool.
Secure the chip drawer (21) with the transport safety
lock (32).
Push the tubular jaw (20) into its holder on the rear side
of the power tool.
If possible, transport unused saw blades in an enclosed
container.

- Always carry the power tool by the transport handle (24).

» Only use the transport devices to transport the power
tool and never the protective devices.
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before carrying out any work on the power tool (e.g.
maintenance, tool change etc.), remove the battery
from the power tool. There is risk of injury from uninten-
tionally pressing the on/off switch.

» Clean the air vents on your power tool regularly. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and ex-
cessive accumulation of powdered metal may cause elec-
trical hazards.

» In extreme conditions, always use a dust extractor if
possible. Blow out ventilation slots frequently and in-
stall a residual current device (RCD) upstream. When
machining metals, conductive dust can settle inside the
power tool, which can affect its protective insulation.

» Have maintenance and repair work performed exclus-
ively by a qualified specialist. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

The retracting blade guard (5) must always be able to move

freely and retract automatically. It is therefore important to

keep the area around the retracting blade guard clean at all
times. Remove dust and chips with a paintbrush.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legis-
lation on the transport of dangerous goods. The user can
transport the batteries by road without further require-
ments.

When the batteries are shipped by third parties (e.g. air
transport or forwarding agency), special requirements on
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packaging and labelling (e.g. ADR regulations) must be met.
A dangerous goods expert must be consulted when prepar-
ing the items for shipping.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessor-
ies and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.
(=)

Do not dispose of power tools and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

Power tools that are no longer suitable for use and defective
or used batteries must be disposed of separately. Use the
designated collection systems.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended) and the
Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009
(S12009/890) (as amended), products that are no longer
usable must be collected separately and disposed of in an
environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 31).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique
Lire tous les avertissements de sé-

FYAVERTISSE-  Lire tous les avertissement:
MENT curité, les instructions, les illustra-

tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Bosch Power Tools
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Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique” dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant I'utilisation de l'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a I'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment

d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par interrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
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sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des bralures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a ’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des br(ilures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
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avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130 °C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour les tronconneuses a
métaux

» La vitesse assignée de accessoire doit &tre au moins
égale a la vitesse maximale marquée sur outil élec-
trique. Des accessoires fonctionnant a une vitesse supé-
rieure a leur vitesse assignée peuvent se casser et voler
en éclat..

» Utilisez toujours des flasques de serrage non endom-
magés, de taille et de forme adaptées a la lame que
vous avez choisie. Les flasques adaptés supportent la
lame et réduisent ainsi le risque de rupture de celle-ci.

» Le diamétre extérieur et I'épaisseur de votre acces-
soire doivent se situer dans les limites des caractéris-
tiques assignées de votre outil électrique. Des acces-
soires de dimension inappropriée ne peuvent pas étre
protégés ni controlés de maniére adaptée.

» Les lames et flasques utilisés doivent étre adaptés ala
broche de I'outil électroportatif. Les accessoires de tra-
vail qui ne sont pas adaptés a la broche de I'outil électro-
portatif tournent de maniére irréguliére, vibrent forte-
ment et peuvent étre a l'origine d’une perte de contréle de
loutil.

» Nutilisez pas de lames endommagées. Avant chaque
utilisation, vérifiez I’'absence d’ébréchures ou fissures
sur les lames de scie. Aprés une chute de Poutil élec-
troportatif ou de la lame de scie, examinez les dom-
mages éventuels et remplacez si besoin est la lame
par une autre lame non endommagée. Aprés examen
et mise en place de lalame de scie, placez-vous ainsi
que les personnes qui se trouvent a proximité en de-
hors du plan de la lame en rotation et faites fonction-
ner 'outil électroportatif pendant 1 minute a la vi-
tesse maximale. Les lames de scie qui présentent un
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dommage se cassent / se rompent normalement pendant
cette durée de test.

» Porter un équipement de protection individuelle. En
fonction de I'application, utiliser un écran facial, des
lunettes de protection ou des lunettes de sécurité.
Lorsque cela est approprié, porter un masque anti-
poussiére, des protections auditives, des gants et un
tablier capable d’arréter de petits fragments d’abrasif
ou de piéce. La protection oculaire doit pouvoir arréter
les débris expulsés au cours des diverses opérations. Le
masque antipoussiére ou le masque respiratoire doit pou-
voir filtrer les particules générées par votre opération.
Une exposition prolongée a un bruit de forte intensité
peut étre a l'origine d’'une perte d'acuité auditive.

» Veillez a ce que toutes les autres personnes res-
pectent la distance de sécurité requise par rapport a
votre espace de travail. Toute personne qui pénétre
dans votre espace de travail doit porter des équipe-
ments de protection individuelle. Des fragments de
piéce ou des fragments d’accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures aussi en dehors de la
zone de travail directe.

» Nettoyer réguliérement les fentes d’aération de I’outil
électrique. Le ventilateur du moteur peut attirer la pous-
siére a l'intérieur du boitier et une accumulation excessive
de métal fritté peut provoquer des dangers électriques.

» Ne pas faire fonctionner l'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Les étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

» Ne pas faire fonctionner 'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Les étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

Avertissements relatifs au rebond et avertissements

analogues

Le rebond désigne une réaction soudaine imprévisible d’'une

lame de scie en rotation lorsque celle-ci se coince ou se

blogue. Le coincement ou blocage provoque un arrét abrupt
de l'accessoire. Il en résulte une accélération vers le haut in-
contr6lée de la trongonneuse en direction de l'utilisateur.

Quand une lame de scie coince ou se bloque dans la piéce, la

partie de la lame qui plonge dans la piéce peut s’ébrécher ou

se casser ou bien provoquer un rebond. La lame peut aussi

Se casser.

Le phénomene de rebond est le résultat d’une utilisation in-

adéquate ou erronée de I'outil électroportatif. Il peut étre

évité en prenant les précautions adéquates spécifiées ci-
dessous.

» Maintenir solidement I'outil électrique et positionner
votre corps et votre bras de maniére a pouvoir résis-
ter aux forces de rebond. L'opérateur peut controler les
forces de rebond dirigées vers le haut si des précautions
appropriées sont prises.

» Ne vous placez pas dans le prolongement de la lame de
scie en rotation, ni devant ni derriére. En cas de re-
bond, la trongonneuse est entrainée vers le haut en direc-
tion de l'utilisateur.

» Ne montez pas de disques a chaine ou de lames a cise-
ler et n’utilisez pas de disques diamantés segmentés
avec espaces intersegments supérieurs a 10 mm. De
tels accessoires provoquent fréqguemment des rebonds et
peuvent faire perdre le contrdle de l'outil électroportatif.

» Evitez tout blocage de la lame et n’exercez pas de
pression excessive. N’effectuez pas de coupes trop
profondes. Une surcharge de la lame augmente sa sollici-
tation ainsi que la probabilité de coincement et de blo-
cage et donc le risque de rebond ou de cassure de la
lame.

» Silalame se coince ou si vous interrompez un travail,
arrétez outil électroportatif et attendez I’arrét com-
plet de la lame. Ne tentez jamais d’extraire la lame de
la piece tant que la lame est en mouvement ; cela
pourrait provoquer un rebond. Déterminez la cause du
blocage et prenez les mesures correctives appropriées.

» Ne remettez pas en marche l'outil électroportatif tant
que lalame se trouve dans la piéce. Attendez que la
lame ait atteint sa pleine vitesse avant de reprendre la
coupe avec précaution. La lame risque sinon de rester
coincée, d’étre éjectée de la piéce ou de causer un re-
bond de l'outil.

» Soutenez les grandes piéces (avec un tréteau par ex.)
pour réduire le risque de rebond dii a un coincement
de lalame. Les grandes piéces ont tendance a fléchir
sous leur propre poids. Les supports d’appui doivent étre
positionnés de chaque coté de lalame, a la fois prés de la
ligne de coupe et prés du bord de la piéce.

» Utiliser dans toute la mesure du possible des pres-
seurs pour soutenir la piéce. En cas de soutien de la
piéce a la main, il faut toujours maintenir la main a une
distance d'au moins 100mm de chaque cété de lalame
de scie. Ne pas utiliser cette scie pour couper des
piéces qui sont trop petites pour pouvoir étre serrées
en toute sécurité ou tenues a la main. Une main placée
trop prés de la lame de scie augmente le risque de bles-
sure par contact avec la lame.

» Lapiéce doit étre fixe et serrée ou maintenue contre
le guide et la table. Ne jamais avancer la piéce dans la
lame ou ne jamais couper “a main levée”. Des piéces
non maintenues ou mobiles peuvent étre éjectées a des
vitesses élevées et provoquer de ce fait des blessures.

» Scier la piéce en exercant une poussée sur la scie. Ne
pas scier la piéce en exercant une traction sur la scie.
Pour effectuer une coupe, lever la téte d'abattage et
la placer au- dessus de la piéce sans la couper, lancer
le moteur, appuyer sur la téte d’abattage et scier la
piéce en exercant une poussée sur la scie. Une opéra-
tion de coupe tirante est susceptible de provoquer le dé-
placement de la lame de scie vers le sommet de la piéce
et de propulser violemment ainsi I'assemblage de la lame
vers l'opérateur.

» Ne jamais croiser la main avec la ligne de coupe pré-

vue que ce soit devant ou derriére la lame de scie. Sou-
tenir la piece "main croisée", c'est-a-dire en maintenant la
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piéce du coté droit de la lame de scie avec la main gauche
ou inversement est trés dangereux.

Ne mettez pas la main derriére la butée quand la lame
tourne. Respectez une distance de sécurité de 100
mm entre la main et la lame en rotation (vaut pour les
deux cotés de lalame). Il n’est pas toujours reconnais-
sable que votre main se trouve tout prés de la lame en ro-
tation. Vous pourriez vous blesser grievement.

Examiner la piéce avant de la couper. Si la piéce est
courhée ou gauchie, la serrer avec la face courbée ex-
térieure dirigée vers le guide. Toujours s'assurer de
I'absence d'espace entre la piéce, le guide et la table
le long de la ligne de coupe. Les pieces pliées ou gau-
chies peuvent se tordre ou se décaler et peuvent entrai-
ner un blocage de la lame de scie en rotation lors de la
coupe. Il convient que la piéce ne comporte aucun clou ni
aucun corps étranger

N’utilisez Poutil électroportatif qu’aprés vous étre as-
suré qu’aucun outil ou objet se trouve sur la table, ex-
cepté la piéce a découper. Tout corps étranger (chutes
de métal, etc.) qui entre en contact avec la lame en rota-
tion risque d’étre projeté a grande vitesse en direction de
I'utilisateur.

Ne couper qu'une seule piéce a la fois. Plusieurs pieces
empilées ne peuvent étre serrées ou entourées de ma-
niere appropriée et peuvent bloquer lalame ou se décaler
lors de la coupe.

Veillez avant d’utiliser 'outil électroportatif a ce qu’il
se trouve sur une surface de travail solide et plane.
Une surface de travail solide et plane réduit le risque d'in-
stabilité de 'outil électroportatif.

Planifier votre travail. A chaque changement de ré-
glage de I'angle de biseau ou d'onglet, s'assurer que le
guide réglable est réglé correctement afin de soutenir
la piéce, et n'affecte pas la lame ou le systéme de pro-
tection. Sans mettre |'outil en position “MARCHE” et sans
aucune piéce placée sur la table, déplacer la lame de scie
en simulant une coupe compléte afin de s'assurer de I'ab-
sence de tout obstacle ou de tout risque de sectionne-
ment du guide.

Pour les piéces plus larges ou plus longues que le des-
sus de la table, utilisez des moyens de soutien appro-
priés, par exemple des rallonges ou des chevalets. Les
piéces plus larges ou plus longues que la table risquent de
basculer si elles ne sont pas bien soutenues. Quand un
morceau de métal découpé ou la piece elle-méme bas-
cule, le capot de protection inférieur risque de se soule-
ver et d’étre projeté dans les airs de fagon incontrolé par
lalame en rotation.

Ne pas demander a une tierce personne de servir de
rallonge de table ou de support supplémentaire. Un
support instable de la piéce peut entrainer le blocage de
lalame ou le décalage de la piéce lors de la coupe, vous
entrainant, de méme que l'assistant, dans la lame en rota-
tion.

La piéce coupée ne doit pas étre coincée ou compri-
mée par quelque moyen que ce soit contre lalame de

>

Francais | 35

scie en rotation. Si elle devait étre enserrée, c'est-a-dire
al'aide de butées longitudinales, la piéce coupée pourrait
étre coincée contre lalame et étre éjectée violemment.
Toujours utiliser un presseur ou un appareil de ser-
rage concu pour soutenir correctement tout matériau
rond tel que des tiges ou des tubes. Les tiges ont ten-
dance arouler lors de leur coupe, ce qui provoque une
"action de morsure" de la lame et entraine la piéce et la
main dans ladite lame.

Laisser la lame atteindre sa vitesse maximale avant
qu'elle n'entre en contact avec la piéce. Cela réduit le
risque d’éjection de la piéce.

Arrétez outil électroportatif quand la piéce reste
coincée ou dés que la lame se bloque. Attendez que
toutes les piéces mobiles se soient immobilisées puis
débranchez le cable d’alimentation de la prise secteur
et/ou sortez I'accu. Retirez ensuite le matériau qui
géne. Sivous continuez a utiliser I'outil électroportatif
lors d’un tel blocage, vous risquez de perdre le controle
de l'outil électroportatif ou de 'endommager.

Une fois la coupe achevée, relacher l'interrupteur de
puissance, abaisser la téte d’abattage et attendre I'ar-
rét de lalame avant de retirer la piéce coupée. Il est
dangereux d'approcher la main de la lame qui continue de
tourner.

Maintenir la poignée fermement lors de la réalisation
d'une coupe incompléte ou lors du relachement de I'in-
terrupteur de puissance avant que la téte d’abattage
ne soit totalement a I'arrét. Le freinage de la scie peut
provoquer une saccade descendante de la téte d'abat-
tage, entrainant de ce fait un risque de blessure.
N’essayez jamais d’enlever des résidus de coupe ou
autre de la zone de coupe pendant le fonctionnement
de outil électroportatif. Amenez d’abord le bras de
I'outil en position de repos puis éteignez I'outil électropor-
tatif.

Apres avoir utilisé la scie, ne touchez pas lalame
avant qu’elle ne soit refroidie. La lame de scie
s'échauffe fortement en cours d'utilisation.

Veuillez a une bonne propreté du poste de travail. Les
mélanges de matériau sont particulierement dangereux.
La poussiére de métal fine peut s'enflammer ou exploser.
N’utilisez pas de lames en acier HSS (acier rapide). De
telles lames se cassent facilement.

N’utilisez pas de lames émoussées, fissurées, défor-
mées ou endommagées. Les lames aux dents émous-
sées ou mal alignées générent lors de la coupe une
fente trop étroite. Il en résulte une friction anormale-
ment élevée ainsi qu’un plus grand risque de coince-
ment de la lame, de rebond ou de contrecoup.

Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme
(diamant et rond) des alésages centraux sont conve-
nables.Les lames qui ne correspondent pas aux éléments
de montage de la scie se décentreront, provoquant une
perte de controle.
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» Assurez-vous que le capot de protection fonctionne
correctement et qu’il puisse bouger librement. Ne blo-
quez jamais le capot de protection en position ouverte.

» Maintenez le sol exempt de copeaux de métaux et de
chutes de matériau. Vous pourriez glisser ou trébucher.

» Nutilisez I'outil électroportatif que si aucun corps
étranger (outils, clés de réglage, copeaux métalliques,
etc.) ne se trouve sur le plan de travail excepté la
piéce a découper. Les petits morceaux de métaux ou
tout autre objet entrant en contact avec la lame de scie
peuvent étre projetés a grande vitesse en direction de
I'utilisateur.

» Ne quittez jamais I'outil avant son immobilisation to-
tale. Les accessoires de travail qui continuent de tourner
ou qui ne sont pas encore a l'arrét total peuvent causer
des blessures.

» N’approchez la lame de scie de la piéce a scier
qu’apreés avoir mis en marche la scie. Il y a sinon risque
de rebond, au cas ot la lame de scie resterait coincée
dans la piéce.

» Ne montez jamais avec les pieds sur Poutil électropor-
tatif. Des blessures graves risqueraient de se produire si
I'outil électroportatif se renverse ou en cas de contact ac-
cidentel avec la lame.

» Nutilisez I'outil électroportatif que pour effectuer des
tronconnages a sec. La pénétration d’eau a l'intérieur
d’un outil électroportatif augmente le risque de choc élec-
trique.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez le local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» N’apportez aucune modification a la batterie et ne
I'ouvrez pas. Risque de court-circuit.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» N'utilisez 'accu que sur les produits du fabricant. Tout
risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

1 Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,

O en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement
X ‘ direct, du feu, de la saleté, de I'eau et de
AN ’humidité. Il existe un risque d'explosion et de

courts-circuits.

» Assurez-vous que les étiquettes d’avertissement qui
se trouvent sur 'outil électroportatif soient toujours
lisibles.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de com-
mande ou d’ajustage que ceux indiqués ici ou Pexécu-
tion d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.

» Ne remplacez en aucun cas le laser intégré contre un
laser d’un autre type. Un laser inadapté a cet outil élec-

troportatif pourrait représenter un danger pour les per-
sonnes.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.
Vous pouvez faire usage sans danger des possibilités de
réglage décrites sans cette notice.

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour I'utilisa-
tion de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil élec-
troportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification

"LASER RADITION
0 BEAN

00No)
consunt

Rayonnement laser
Ne regardez jamais directement dans
le faisceau laser
Appareil laser grand public
classe 2

provuCT

N’approchez en aucun cas les mains de
la zone de sciage pendant le fonction-
nement de l'outil électroportatif. Il y a
risque de blessure grave en cas de
contact avec la lame de scie.

Portez une protection auditive. L’expo-
sition aux bruits peut provoquer une
perte de I'audition.

Portez toujours des lunettes de protec-
tion.

Portez un masque a poussiére.

D I@:* d Respectez les dimensions prescrites de
A " lalame de scie (diamétre de lame D, dia-

meétre d’alésage central d). Le diamétre
de l'alésage central d doit correspondre
exactement a celui de la broche (il ne doit
pas y avoir de jeu). Lorsqu'il est néces-
saire d'utiliser des bagues de réduction,
veillez a ce que les dimensions de la
bague de réduction soient adaptées a
I'épaisseur du corps de lame, au diamétre
de l'alésage central de la lame et au dia-
meétre de la broche de l'outil. Utilisez
dans la mesure du possible les bagues de
réduction fournies avec la lame.

Le diamétre de lame D doit correspondre
alindication du pictogramme.
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Symboles et leur signification

Voir aussi « Dimensions admissibles des
lames de scie » dans la section « Caracté-
ristiques techniques ».

Pour fixer la butée angulaire, tournez plu-
ﬁ sieurs fois le levier de serrage jusqu'en
d butée dans le sens horaire en le réajus-

tant.

Pour desserrer la butée angulaire, tour-
nez plusieurs fois le levier de serrage jus-
qu'en butée dans le sens antihoraire en le
réajustant.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Loutil électroportatif est concu, en tant qu'outil stationnaire,
pour effectuer a I'aide de lames de scie des coupes longitudi-
nales et transversales droites et des coupes d’onglets jus-
qu'a 45° dans les métaux, sans utiliser d’eau.

Ce produit est un appareil a laser grand public selon

EN 50689.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfere a la représentation
de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Poignée
2) Blocage de mise en marche
(3) Cache de protection du laser

(4) Blocage de broche
(5) Capot de protection pendulaire

(6) Ejecteur de copeaux

(7 Levier de serrage pour blocage de la butée angu-
laire

8) Tige de blocage

9) Déverrouillage rapide

(10)  Bouton alobes pour réglage de broche
(11)  Clésix pans male

(12)  Orifices pour le montage

(13)
(14)  Butée angulaire

(15)  Levier de serrage pour blocage d'angle d'onglet
(16)  Sécurité de transport

Table de scie
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(17)  Sortie faisceau laser

(18)  Etiquette d’avertissement laser

(19)  Interrupteur Marche/Arrét

(20)  Mors pour piéces tubulaires

(21)  Tiroir a copeaux

(22)  Batterie”

(23)  Bouton de déverrouillage de la batterie”
(24)  Poignée de transport

(25)  Capot de protection

(26)  Bouton d’activation/désactivation du laser (mar-
quage de la ligne de coupe)

(27)  Visasix pans creux pour fixation de la lame
(28)  Flasque de serrage

(29) Lamedescie

(30)  Flasque de serrage intérieur

(31)  Echelle graduée pour angles d’onglet (coupes dans
plan horizontal)

(32)  Sécurité de transport pour tiroir a copeaux

(33)  Visde réglage pour positionnement du laser (pa-
rallélisme)
a) Cesaccessoires ne sont pas compris dans la fourniture.

Caractéristiques techniques

Trongonneuse a métal sans-fil GCD 18V-355

Référence 3601 M590..
Tension nominale V= 18
Régime a vide tr/min 1300
Type de laser nm 650
mW <1
Classe laser 2
Poids” kg 19,8
Températures ambiantes re- C 0..+35
commandées pour la charge
Températures ambiantes autori- C -20...+50
sées pendant I'utilisation® et
pour le stockage
Batteries recommandées GBA 18V...
ProCORE18V...
Chargeurs recommandés GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamétre de lame D mm 355
Epaisseur de corps de lame mm 1,8-2,5

Bosch Power Tools
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Tronconneuse a métal sans-fil GCD 18V-355

Diametre alésage central d mm 25,4

A) Poids sans batterie
(pour le poids de la batterie, voir
http://www.bosch-professional.com)

B) performances réduites a des températures < 0°C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d'utilisation
et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.bosch-professional.com/wac.

Informations concernant le niveau sonore

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la

norme EN IEC 62841-1.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 91 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 100 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Portez un casque antibruit !

Le niveau d’émission sonore indiqué dans cette notice d’utili-
sation a été mesuré a l'aide d’un procédé de mesure normali-
sé et peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre
outils électroportatifs. Elle peut aussi servir de base a une
estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d’émission sonore s’applique pour les utilisations
principales de l'outil électroportatif. Sil'outil électroportatif
est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres acces-
soires de travail ou sans avoir fait 'objet d’'un entretien régu-
lier, la valeur d’émission sonore peut différer. Il peut en ré-
sulter un niveau sonore nettement plus élevé pendant toute
la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi
prendre en considération les périodes pendant lesquelles
['outil est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en ac-
tion. Il peut en résulter au final un niveau sonore nettement
plus faible pendant toute la durée de travail.

Accu

Bosch vend ses outils électroportatifs sans-fil aussi sans ac-
cu. Ilestindiqué sur 'emballage si un accu est fourni ou non
avec l'outil électroportatif.

Recharge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Seuls ces chargeurs sont adaptés
al'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : Les dispositions internationales en vigueur pour

le transport de marchandises obligent a livrer les accus Li-

thium-lon partiellement chargés. Pour que les accus soient

pleinement performants, chargez-les complétement avant
leur premiére utilisation.

Mise en place de 'accu

Insérez I'accu dans le compartiment a accu jusqu’a ce qu'il
s’enclenche.

Retrait de I'accu

Pour retirer I'accu, appuyez sur le bouton de déverrouillage
de l'accu et sortez I'accu de l'outil électroportatif. Ne forcez
pas.

L'accu dispose d'un double verrouillage permettant d’éviter
qu'il tombe si vous appuyez par mégarde sur le bouton de
déverrouillage d’accu. Tant que I'accu est en place dans 'ou-
til électroportatif, un ressort le maintient en position.

Indicateur de niveau de charge de 'accu

Remarque : Tous les types d’accu ne possédent pas d’indica-
teur d’état de charge.

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le
niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécuri-
té, il n'est possible d’afficher I'état de charge que quand I'ou-
til électroportatif est a l'arrét.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de
l'indicateur de niveau de charge @ ou s>, L'affichage du ni-
veau de charge est également possible aprés retrait de 'ac-
cu.

Siaucune LED ne s'allume aprés avoir appuyé sur le bouton
de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défec-
tueuse et doit étre remplacée.

Batterie de type GBA 18V...

Allumage permanent en vert de 3 LED 60-100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED 30-60%
Allumage permanent envertde 1 LED 5-30%
Clignotement en vert de 1 LED 0-5%

Batterie de type ProCORE18V...

LED Capacité

Allumage permanent en vertde 5 LED 80-100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED 60-80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED 40-60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED 20-40 %
Allumage permanentenvertde 1 LED ~ 5-20%
Clignotement en vert de 1 LED 0-5%

Indications pour une utilisation optimale de la
batterie

Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas 'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
I'accu a l'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.
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Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Montage

» Retirez systématiquement la batterie avant toute in-
tervention sur outil électroportatif (maintenance,
changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de
blessure si vous appuyez par mégarde sur l'interrupteur
Marche/Arrét.

Accessoires fournis

- Déballez avec précaution toutes les piéces fournies.

- Retirez intégralement le matériau d’emballage qui enve-
loppe I'outil électroportatif et les accessoires fournis.
Avant la premiére mise en service de l'outil électroportatif,
vérifiez qu'il ne manque aucune des piéces indiquées ci-des-

sous :

- Trongonneuse a métal sans-fil avec lame montée

- Clé six pans male (11)

- Mors pour piéces tubulaires (20)

Remarque : Assurez-vous que I'outil électroportatif n’est pas
endommagé.

Avant d'utiliser 'outil électroportatif, assurez-vous que les
dispositifs de protection ou pieces légerement endomma-
gées peuvent bien remplir leur fonction. Controlez si les
pieces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et
assurez-vous qu’aucune piéce n'est endommagée. Pour ga-
rantir un fonctionnement correct, toutes les piéces doivent
étre correctement montées et en parfait état.

Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et
piéces endommageés dans un centre de service apres-vente
agréé.

Montage stationnaire ou flexible

» Pour pouvoir étre utilisé en toute sécurité, I'outil élec-
troportatif doit étre installé sur une surface de travail
plane et stable (par ex. un établi) avant son utilisation.

Montage sur un plan de travail (voir figure A)

~ Araide de vis appropriées, fixez l'outil électroportatif sur
le plan de travail. Introduisez pour cela les vis dans les
alésages (12).

Montage sur un support de travail Bosch

Dotés de pieds réglables, les supports de travail GTA de

Bosch conférent a I'outil électroportatif une bonne stabilité,

quelle que soit la planéité du sol. lls disposent par ailleurs de

tablettes d’appui pour soutenir les pieces longues.

» Lisez attentivement les instructions et consignes de
sécurité jointes au support de travail. Le non-respect
des instructions et consignes de sécurité peut entrainer
un choc électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.
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» Montez correctement le support de travail avant d’ins-
taller Poutil électroportatif. Un montage exact est pri-
mordial pour disposer d’une bonne stabilité.

- Placez I'outil électroportatif dans la position de transport.

- Montez les adaptateurs appropriés par le bas sur la table
de scie (13).

Observez ce faisant les instructions de montage détaillées
des adaptateurs.

- Vissez les adaptateurs aux fixations du support de travail.

Installation flexible (pas conseillé !)

S'il devait s'avérer impossible de monter 'outil électroporta-
tif de maniere fixe sur un plan de travail, il est permis de po-
sitionner provisoirement les pieds de la table de sciage (13)
sur un support approprié (p. ex. établi, sol plan etc.) sans
serrer 'outil électroportatif.

Changement de la lame de scie (voir figures B1-
B3)

» N’actionnez le blocage de broche (4) que lorsque la
broche d’entrainement est a I'arrét. L'outil électropor-
tatif risque sinon d’étre endommageé.

» Portez toujours des gants de protection pour monter
la lame de scie. En touchant la lame de scie, vous risquez
de vous blesser.

N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse de rotation

maximale admissible est supérieure au régime a vide de

votre outil électroportatif.

N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabri-

cant de cet outil électroportatif et adaptées au type de maté-

riau a découper, de fagon a éviter toute surchauffe des dents
de scie.

Retrait de la lame de scie

- Placez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Basculez le capot de protection pendulaire (5) vers I'ar-
riere et maintenez-le dans cette position.

- Tournez la vis a six pans creux (27) avec la clé six pans
male fournie (11) tout en actionnant le blocage de
broche (4) jusqu’a ce qu'il senclenche.

- Maintenez appuyé le blocage de broche (4) et desserrez
lavis (27) dans le sens antihoraire.

- Retirez le flasque de serrage (28).

- Retirez la lame de scie (29).

Mise en place de la lame de scie

Sinécessaire, nettoyez préalablement toutes les pieces a

monter.

- Placez la nouvelle lame de scie (29) sur le flasque de ser-
rage intérieur (30).

» Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe
des dents (sens de la fleche sur la lame de scie) coin-
cide avec le sens de la fleche sur le capot de protec-
tion!

- Montez le flasque de serrage (28) et la vis (27). Appuyez
sur le blocage de broche (4) jusqu’a ce qu'il s’encliquette
et serrez la vis dans le sens horaire.

Bosch Power Tools
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- Redesserrez le blocage de broche (4). Si nécessaire,
poussez a la main le bouton jusqu’en haut.

- Déplacez lentement le capot de protection pendulaire (5)
vers le bas, jusqu’a ce qu'il recouvre a nouveau entiere-
ment la lame.

Mise en marche

Sécurité de transport (voir figure C)

La sécurité de transport (16) facilite le maniement de I'outil
électroportatif lors du transport vers différents lieux d’utili-
sation.

Déblocage de I'outil électroportatif (mise en position de

travail)

- Poussez la poignée (1) du bras d’outil légérement vers le
bas afin de délester la sécurité de transport (16).

- Tirez la sécurité de transport (16) complétement vers
I'extérieur.

- Déplacez le bras de I'outil lentement vers le haut.

Remarque : Lors du travail, veillez a ce que la protection de

transport ne soit pas enfoncée car il est alors impossible de

basculer le bras de l'outil jusqu’a la profondeur souhaitée.

Blocage de l'outil électroportatif (mise en position de

transport)

- Abaissez le bras de l'outil jusqu’a ce que la sécurité de
transport (16) puisse étre enfoncée complétement.

Préparation du travail

Réglage d’angles d’onglet (voir figure D)

Il est possible de régler des angles d'onglet allant de 0° a 45°.

L'échelle (31) matérialise les angles les plus courants. Les

positions 0° et 45° sont fixées par les butées de fin de

course.

- Desserrez 1 fois le levier de serrage (15) dans le sens an-
tihoraire. Réajustez le levier de serrage (en le soulevant,
le tournant dans le sens horaire, I'abaissant et le desser-
rant dans le sens antihoraire) jusqu'a ce que la butée an-
gulaire (14) puisse étre tournée.

- Tournez la butée angulaire (14) jusqu'a ce que le mar-
quage sur la table de scie (13) coincide avec I'angle d'on-
glet souhaité de I'échelle (31).

- Serrez 1 fois le levier de serrage (15) dans le sens ho-
raire. Réajustez le levier de serrage (en le soulevant, le
tournant dans le sens horaire, |'abaissant et le desserrant
dans le sens antihoraire) jusqu'a ce que la butée angulaire
(14) soit a nouveau bloguée.

Déplacement de la butée angulaire (voir figure D)

Vous pouvez déplacer la butée angulaire (14) pour placer la

piéce dans la position de sciage idéale.

- Desserrez 1 fois le levier de serrage (15) dans le sens an-
tihoraire. Réajustez le levier de serrage (en le soulevant,
le tournant dans le sens horaire, I'abaissant et le desser-
rant dans le sens antihoraire) jusqu'a ce que la butée an-
gulaire (14) puisse étre tournée.

- Déplacez la butée angulaire (14) jusqu'a la distance sou-
haitée par rapport a la lame de scie (29).
Remarque : Pour effectuer des coupes a 45°, vous devez
positionner la butée angﬂlaire de fagon a ce qu'elle coin-

) ’
cide avec le marquage = .

- Serrez 1 fois le levier de serrage (15) dans le sens ho-
raire. Réajustez le levier de serrage (en le soulevant, le
tournant dans le sens horaire, |'abaissant et le desserrant
dans le sens antihoraire) jusqu'a ce que la butée angulaire
(14) soit a nouveau bloguée.

Fixation de la piéce

Pour travailler en toute sécurité, prenez soin de toujours

bien serrer la piece. N'utilisez pas I'outil électroportatif pour

trongonner des piéces qui sont trop petites pour étre ser-
rées correctement.

Les piéces longues et lourdes doivent étre soutenues par des

cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Observez les indications de la figure G sur le serrage des

piéces.

Piéces rondes (voir figure E)

- Retirez le mors pour piéces tubulaires (20) de son sup-
port au dos de I'outil électroportatif.

Le mors pour piéces tubulaires augmente la surface de
serrage des pieces rondes.

- Glissez le mors pour piéces tubulaires (20) jusqu'en bu-
tée sur la plaque de la tige de blocage (8).

- Positionnez la piéce contre la butée angulaire (14).

- Amenez la tige de blocage (8) avec le mors pour piéces
tubulaires (20) contre la piéce et serrez la piéce a I'aide
du bouton a lobes (10).

Piéces rectangulaires (voir figure F)

- Glissez si nécessaire le mors pour piéces tubulaires (20)
jusqu'en butée sur la plague de la tige de blocage (8).
Voir la figure G (remarque sur le serrage des piéces ).

- Positionnez la piece contre la butée angulaire (14).

- Approchez la tige de blocage (8) de la piéce et serrez la
piéce au moyen du bouton a lobes (10).

Retrait d’une piéce

- Desserrez la poignée de broche (10).

- Relevez le déverrouillage rapide (9) et dégagez la broche
de blocage (8) de la piéce.

Mise en marche

Mise en marche (voir figure H)

- Pour mettre en marche ['outil électroportatif, poussez
d’abord le blocage de mise en marche (2) vers l'intérieur.
Actionnez ensuite a fond l'interrupteur Marche/Arrét
(19) et maintenez-le enfoncé.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-

sible de bloquer 'interrupteur Marche/Arrét (19) en position

de marche. Il faut le maintenir constamment enfoncé pen-
dant l'utilisation de l'outil électroportatif.
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Démarrage progressif

La fonction démarrage progressif limite le couple lors de la
mise en marche et augmente la durée de vie du moteur.
Arrét

- Pour arréter l'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét (19).

Sciage

Indications générales pour le sciage

Protégez lalame de scie contre les chocs et les coups.

N’exercez pas de pression latérale sur la lame de scie.

Ne sciez pas des pieces déformées. Le chant de la piéce qui

va étre appliqué contre la butée doit toujours étre droit.

Les piéces longues et lourdes doivent étre soutenues par des

cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Position de l'utilisateur (voir figure I)

» Ne vous placez jamais devant Poutil électroportatif
dans le prolongement de la lame mais toujours de c6-
té. Vous ne risquez ainsi pas d'étre blessé en cas de re-
bond intempestif.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame
de scie en rotation.

- Ne croisez pas vos bras devant le bras d’outil.
Sciage

- Fixez la piece comme I'exigent ses dimensions.
- Réglez I'angle d’onglet souhaité.

- Mettez l'outil électroportatif en marche.

~ Arlaide de la poignée (1), déplacez lentement le bras
doutil vers le bas.

- Sciez la piece avec une avance réguliére.

- Arrétez l'outil électroportatif et attendez I'immobilisation
compléte de lalame de scie.

- Déplacez le bras d’outil lentement vers le haut.

Instructions d’utilisation

Marquage de la ligne de coupe (voir figure J)

Un faisceau laser matérialise la ligne de coupe sur la piéce.

Ceci vous permet de positionner la piéce avec précision sans

devoir ouvrir le capot de protection pendulaire.

- Activez le faisceau laser avec le bouton (26).

- Orientez la piéce de fagon a ce que votre marquage soit
aligné avec le bord droit de la ligne laser.

Remarque : Assurez-vous avant chaque découpe que la

ligne de coupe est correctement matérialisée par le faisceau

laser. Le faisceau laser risque en effet de se déplacer

quelque peu suite par ex. aux vibrations générées lors d’une

utilisation intensive.

Dimensions admissibles des piéces
Dimensions maximales des piéces [mm]
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Forme de la piéce Angle d’onglet
0° 45°
@ @127 @115
127 x127 115x115
194x101 115x115
: : 127 x127 115x115

Dimensions minimales des piéces
(= toutes les piéces qui peuvent encore étre serrées au
moyen de la broche de blocage (8)) : longueur 100 mm

Profondeur de coupe maxi (0°/0°) : 127 mm

Aspiration de la poussiére / des copeaux (voir figure K)

Les poussiéres de matériaux, tels que peintures contenant

du plomb, matiéres minérales et métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Toucher ou aspirer les poussiéres peut en-

trainer des réactions allergiques et/ou des maladies respira-

toires aupres de l'utilisateur ou de personnes se trouvant a

proximité.

Certaines poussiéres métalliques sont considérées cancéri-

genes, surtout en association avec des alliages de zinc, alu-

minium, chrome etc. Les matériaux contenant de 'amiante

ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- ll'est recommandé de porter un masque respiratoire
conforme ala classe de filtration P2.

Respectez la réglementation relative aux matériaux a tra-

vailler en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’'enflammer.

La poussiére, les copeaux ou les fragments de piéce qui

viennent se loger dans la rainure de la table de scie (13)

risquent de provoquer le blocage de la lame de scie (29).

- Arrétez I'outil électroportatif et attendez 'immobilisation
compléte de lalame de scie.

- Retirez la batterie (22).

- Sortez le tiroir a copeaux (21) et videz-le complétement.

Controle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire
aprés une utilisation intensive de controler et, le cas
échéant, de corriger les réglages de base de I'outil électro-
portatif.

Pour ce faire, il faut de I'expérience et des outils spéciaux.

Bosch Power Tools
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Il est conseillé de confier ce travail a un centre de service
apres-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement
et de fagon fiable.

Ajustage du laser

Remarque : Pour tester le fonctionnement du laser, la batte-

rie doit étre en place.

» N’actionnez jamais l'interrupteur Marche/Arrét pen-
dant I'ajustage du laser (par ex. lors du déplacement
du bras d’outil). Une mise en marche intempestive de
I'outil électroportatif peut causer de graves blessures.

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

Contréle (voir figure L1)

- Tracez une ligne de coupe droite sur une piéce.

- Ataide de la poignée (1), déplacez lentement le bras
doutil vers le bas.

- Orientez la piéce de fagon a ce que les dents de la lame
coincident avec la ligne de coupe.

- Maintenez la piéce dans cette position et déplacez lente-
ment le bras d’outil vers le haut.

- Serrez la piece.

- Activez le faisceau laser avec le bouton (26).

Le faisceau laser doit suivre parfaitement la ligne de coupe

sur toute la longueur, méme quand le bras d’outil est déplacé

vers le bas.

Réglage (voir figure L2)

- Tournez la vis de réglage (33) avec un tournevis cruci-
forme, jusqu’a ce que le faisceau laser soit paralléle ala
ligne de coupe sur toute la longueur.

Une rotation dans le sens antihoraire déplace le faisceau la-

ser de la gauche vers la droite, une rotation dans le sens ho-

raire déplace le faisceau laser de la droite vers la gauche.

Transport de P'outil électroportatif (voir figure
M)

Avant de transporter I'outil électroportatif, effectuez les opé-

rations suivantes :

- Placez l'outil électroportatif dans la position de transport.

- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas étre fixés
solidement a 'outil électroportatif et qui risquent donc de
tomber.
Bloquer le tiroir a copeaux (21) avec la sécurité de trans-
port (32).
Placez le mors pour piéces tubulaires (20) dans son sup-
port au dos de |'outil électroportatif.
Transportez, dans la mesure du possible, les lames de
scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.

- Portez toujours l'outil électroportatif par la poignée de
transport (24).

» Pour transporter l'outil électroportatif, ne le saisissez
jamais au niveau des dispositifs de protection mais
uniquement au niveau des dispositifs de transport.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez systématiquement la batterie avant toute in-
tervention sur I'outil électroportatif (maintenance,
changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de
blessure si vous appuyez par mégarde sur l'interrupteur
Marche/Arrét.

» Nettoyez réguliérement les ouies d’aération de l'outil
électroportatif. Le ventilateur du moteur attire la pous-
siere a l'intérieur du carter et une accumulation excessive
de poussiére de métal accroit le risque de choc élec-
trique.

» Dans la mesure du possible, utilisez toujours un dispo-
sitif d’aspiration quand les conditions de travail sont
extrémes. Soufflez fréquemment de I'air comprimé au
travers des fentes de ventilation et placez un disjonc-
teur différentiel (PRCD) en amont. Lors du travail des
métaus, il est possible que des poussiéres métalliques a
effet conducteur se déposent a l'intérieur de l'outil. La
double isolation de l'outil électroportatif risque alors
d'étre endommageée.

» Confiez tous les travaux de réparation et d’entretien a
des personnes qualifiées. Ceci permet de préserver la
sécurité d'utilisation de l'outil électroportatif.

Le capot de protection pendulaire (5) doit toujours pouvoir

bouger librement et se fermer de lui-méme. Veillez pour cela

ace que I'espace autour du capot de protection pendulaire
reste propre. Enlevez la poussiére et les copeaux a l'aide
d’un pinceau.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service Aprées-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Des vues éclatées ainsi que des informations
concernant les piéces de rechange se trouvent également
sous : www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
pieces de rechange, nous préciser impérativement le numé-
ro d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique
du produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 097082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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Vous étes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d’autres adresses de service sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les batteries Lithium-ion recommandées sont soumises aux
reglements de transport des matiéres dangereuses. L utilisa-
teur peut transporter les batteries par voie routiere sans me-
sures supplémentaires.

Lors d’'une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou
entreprise de transport), les mesures a prendre spécifiques
al'emballage et au marquage doivent étre observées. Dans
un tel cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de
faire appel a un expert en transport des matiéres dange-
reuses.

N’expédiez les accumulateurs que si le carter n’est pas en-
dommageé. Recouvrez les contacts a I'air libre et emballez
I'accu de maniére a ce qu'il ne se déplace pas dans 'embal-
lage. Veuillez également respecter les réglementations sup-
plémentaires éventuellement en vigueur dans votre pays.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménageres !

3= B

Seulement pour les pays de I'UE :

Les outils électroportatifs usagés et les batteries/piles dé-
fectueuses ou usagées doivent étre mis au rebut séparé-
ment. Utilisez les systémes de collecte prévus.

S'ils ne sont pas éliminés correctement, les déchets d’équi-
pements électriques et électroniques peuvent avoir des ef-
fets néfastes sur I'environnement et la santé humaine en rai-
son de la présence éventuelle de substances dangereuses.

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 43).

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER
EN DECHETERIE

A DEPOSER
EN MAGASIN

Cet appareil,
ses accessoires,

et batterie
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
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Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fie pelngfo, las mstrucclo.n‘es, I?s
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones humedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
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dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacién adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno htimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccidn adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glrese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de

herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los utiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los uti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuiaduras y las superficies de las empunaduras
reshaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
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que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

No emplee acumuladores o titiles daiados o modifica-
dos. Los acumuladores dafiados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.
La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130 °C
puede causar una explosion.

Siga todas las instrucciones parala carga y no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores daiados. El mantenimien-

to de los acumuladores sdlo debe ser realizado por el fa-
bricante o un servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad de sierras para

cortar metales
» Las revoluciones admisibles del accesorio deberan ser

como minimo iguales a las revoluciones maximas indi-
cadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios
que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles
pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

Utilice siempre bridas de sujecion no daiadasy co-
rrectas en cuanto a tamaiio y forma para la hoja de sie-
rra que ha seleccionado. Las bridas adecuadas protegen
lahoja de sierra'y reducen asi el riesgo de fractura de la
hoja de sierra.

El diametro exterior y el espesor del accesorio debe-
ran corresponder a las medidas indicadas para su he-
rramienta eléctrica. Los accesorios de dimensiones in-
correctas no pueden protegerse ni controlarse adecuada-
mente.

Las hojas de sierray las bridas deben encajar exacta-
mente en el husillo de su herramienta eléctrica. Los
(tiles, que no ajusten exactamente sobre el husillo, al gi-
rar descentrados, generan unas vibraciones excesivas y
pueden hacerle perder el control sobre la herramienta
eléctrica.
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» No emplee hojas de sierra dafiadas. Antes de cada
uso, revise las hojas de sierra respecto a astillas y
grietas. En el caso de una caida de la herramienta
eléctrica o de la hoja de sierra, verifique si esta dana-
da o utilice una hoja de sierra no daiiada. Una vez que
ha controlado y colocado la hoja de sierra, manténga-
se, junto con las personas que se encuentran en las in-
mediaciones, fuera del plano de la hoja de sierra gira-
toria y deje funcionar la herramienta eléctrica durante
un minuto con el maximo niimero de revoluciones. En
la mayoria de las veces, las hojas de sierra dafadas se
rompen en este tiempo de prueba.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Dependien-
do del trabajo a realizar, use una careta, una protec-
cion para los ojos o unas gafas de seguridad. Si proce-
de, emplee una mascarilla antipolvo, protectores audi-
tivos, guantes de proteccion o un delantal de taller
adecuado para protegerle de los pequeiios fragmen-
tos que pudieran salir proyectados al desprenderse
del qtil o de la pieza de trabajo. La proteccion para los
ojos debera ser indicada para protegerle de los fragmen-
tos que pudieran salir desprendidos al realizar los dife-
rentes trabajos. La mascarilla antipolvo o respiratoria de-
berd ser apta para filtrar las particulas producidas al tra-
bajar. La exposicion prolongada al ruido de alta intensi-
dad puede provocar sordera.

» Observe a que otras personas se mantengan a una dis-
tancia segura de su area de trabajo. Cualquier persona
que ingrese al area de trabajo debe usar equipo de
proteccion personal. Podrian ser lesionadas, incluso
fuera del drea de trabajo inmediato, al salir proyectados
fragmentos de la pieza de trabajo o del (til.

» Limpie periodicamente las rejillas de refrigeracion de
su herramienta. El ventilador del motor puede aspirar
polvo hacia el interior de la carcasa y una acumulacion ex-
cesiva de polvo metalico puede provocar una descarga
eléctrica.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
inflamables. No ponga en funcionamiento la herra-
mienta eléctrica mientras esté colocada sobre superfi-
cies combustibles, tales como la madera. Las chispas
producidas al trabajar pueden llegar a incendiar estos ma-
teriales.

» No emplee accesorios que requieran ser refrigerados
con liquidos. La utilizacion de agua u otros refrigerantes
puede comportar una descarga eléctrica.

Retroceso y advertencias al respecto

El contragolpe es la reaccion repentina debido a una hoja de
sierra giratoria atascada o bloqueada. Al atascarse o bloque-
arse el disco en funcionamiento, éste es frenado bruscamen-
te. De este modo, un grupo de corte sin control se acelera
hacia arriba en direccion del operador.

Sip. €j. una hoja de sierra se atasca o bloquea en la pieza de
trabajo, puede enredarse el borde de la hoja de sierra su-
mergida en la pieza de trabajo y, a causa de ello, desportillar-
se la hoja de sierra u originarse un contragolpe. En ello tam-
bién pueden romperse las hojas de sierra.
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Un contragolpe es la consecuencia de un uso incorrecto o
erréneo de la herramienta eléctrica. Este se puede evitar
mediante medidas preventivas adecuadas, como se descri-
ben a continuacion.

» Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y manten-
ga su cuerpo y brazos en una posicion propicia para
resistir las fuerzas de retroceso. El operador puede
controlar las fuerzas de retroceso si toma las medidas
preventivas oportunas.

» Evite lazona delante y detras de la hoja de sierra gira-
toria. En el caso de un contragolpe, el grupo de corte se
impulsa hacia arriba en direccion del operador.

» No utilice una cadena o hoja de tallado en madera o un
disco de diamante segmentado con espacios de mas
de 10 mm de ancho. Tales Utiles originan frecuentemen-
te un contragolpe o la pérdida del control sobre la herra-
mienta eléctrica.

» Evite un bloqueo de la hoja de sierra o una presion de
apriete demasiado alta. No realice cortes excesiva-
mente profundos. La sobrecarga de la hoja de sierra au-
menta su esfuerzo y susceptibilidad a atascos o blogueos,
y por lo tanto la posibilidad de un contragolpe o la fractu-
rade la hoja de sierra.

» Silahojade sierra se atasca o se interrumpe el traba-
jo, desconecte la herramienta eléctrica sin mover el
grupo de corte, hasta que la hoja de sierra se haya de-
tenido completamente. No intente nunca sacar del
corte la hoja de sierra atin en marcha, si no puede te-
ner lugar un contragolpe. Determine y elimine la causa
del atascamiento.

» No vuelva a encender la herramienta eléctrica mien-
tras se encuentra en la pieza de trabajo. Permita que
la hoja de sierra alcance su pleno niimero de revolu-
ciones antes de continuar con cuidado el corte. De lo
contrario, la hoja de la sierra podria quedar atascada, sal-
tar fuera de la pieza de trabajo o causar un contragolpe.

» Apoye las piezas de trabajo grandes para reducir el
riesgo de un contragolpe por una hoja de sierra atas-
cada. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse
por su propio peso. La pieza de trabajo debe apoyarse en
ambos lados de la hoja de sierra, tanto cerca de la linea
de corte como en el borde.

» Enlo posible, fije la pieza de trabajo con abrazaderas.
En caso de sujetar la pieza de trabajo con la mano,
mantenga siempre su mano alejada al menos 100 mm
de cada lado de la hoja de sierra. No utilice esta sierra
para cortar piezas, que son muy pequeiias para fijarlas
en forma segura o sujetarlas con la mano. Si coloca su
mano demasiado cerca de la hoja de sierra, existe un ele-
vado riesgo de lesion por el contacto con la misma.

» La pieza de trabajo debe quedar inmovilizada ya sea
con abrazaderas o por el apriete contra el tope y la
mesa. No desplace la pieza de trabajo hacia la hoja de
sierray no corte nunca "a manos libres". Las piezas de
trabajo sueltas o moviles pueden salir disparadas a gran
velocidad y causar lesiones.

» Desplace lasierra a través de la pieza de trabajo. Evite

tirar la sierra a través de la pieza de trabajo. Para ha-
cer un corte, eleve el cabezal de la sierra y tirelo por
sobre la pieza de trabajo sin cortar, arranque el motor,
presione hacia abajo el cabezal de la sierra y desplace
lasierra a través de la pieza de trabajo. Al cortar tiran-
do existe el peligro, que la hoja de sierra se suba a la pieza
de trabajo y la unidad de la hoja de sierra se lance violen-
tamente hacia el operador.

Nunca cruce su mano a través de la linea de corte pre-
vista, ni delante ni detras de la hoja de sierra. El apoyo
de la pieza de trabajo "a manos cruzadas", es decir, soste-
ner la pieza de trabajo a la derecha de la hoja de sierra
con la mano izquierda o viceversa, es muy peligroso.

No meta las manos detras del tope cuando la hoja de
sierra esté girando. Nunca quede por debajo de una
distancia de seguridad de 100 mm entre lamanoyla
hoja de sierra giratoria (valido en ambos lados de la
hoja de sierra). La proximidad de la hoja de sierra girato-
ria a sumano puede no ser perceptible y puede sufrir le-
siones graves.

Examine la pieza de trabajo antes de realizar el corte.
Si la pieza de trabajo esta doblada o deformada, fijela
con el lado curvado exterior hacia el tope. Asegiirese
siempre, que a lo largo de la linea de corte no exista un
intersticio entre la pieza de trabajo, el tope y la mesa.
Las piezas de trabajo dobladas o deformadas se pueden
retorcer o dislocar y causar un atascamiento de la hoja de
sierra giratoria durante el corte. No deben haber clavos u
otros objetos extrafios en la pieza de trabajo.

No utilice la herramienta eléctrica hasta que la mesa
esté libre de herramientas; solo la pieza de trabajo
puede estar sobre la mesa. Los desechos pequefios u
otros objetos, al ser atrapados por la hoja de sierra en
funcionamiento, pueden salir proyectados a alta veloci-
dad.

Corte solamente una pieza de trabajo a la vez. Las mul-
tiples piezas de trabajo apiladas no se dejan fijar o sujetar
adecuadamente y pueden atascar la hoja de sierra o dislo-
carse durante el corte.

Asegiirese de que la herramienta eléctrica esté colo-
cada sobre una superficie de trabajo plana y sélida an-
tes de usarla. Una superficie de trabajo plana y firme re-
duce el riesgo de que la herramienta eléctrica se vuelva
inestable.

Planifique su trabajo. Cada vez que modifique la incli-
nacion de la hoja de sierra o el angulo de inglete, ase-
glirese que el tope regulable esté correctamente ajus-
tado y sujete la pieza de trabajo sin entrar en contacto
con hoja de sierra o el sistema protector. Sin conectar
la herramienta y sin pieza de trabajo sobre la mesa, simu-
lar un movimiento de corte completo de la hoja de sierra
para asegurarse que no existen impedimentos o peligros
de cortar el tope.

» Para piezas de trabajo mas anchas o mas largas que la

parte superior de la mesa, asegure un apoyo adecua-
do, p. ej. mediante prolongaciones de la mesa o caba-
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lletes. Las piezas de trabajo que son mas largas o mas an-
chas que la mesa de la herramienta eléctrica pueden vol-
carse cuando no estan firmemente apoyadas. Si una pie-
za cortada de metal o la pieza de trabajo se inclina, puede
levantar la cubierta protectora inferior o salir proyectada
incontroladamente por medio de la cuchilla giratoria.

» No solicite la ayuda de otra persona como sustituto de
una prolongacién de mesa o un apoyo adicional. Un
apoyo inestable de la pieza de trabajo puede causar el
atascamiento de la hoja de sierra o el desplazamiento de
la pieza de trabajo durante el corte, tirandolo a usted asi
como también al ayudante hacia la hoja de sierra girato-
ria.

» En ningtin caso se debe empujar o presionar la pieza
cortada contra la hoja de sierra giratoria. Si hay poco
espacio, p. €j. al usar topes longitudinales, la pieza corta-
da puede atascarse contra la hoja de sierra y salir lanzada
violentamente.

» Utilice siempre una abrazadera o un dispositivo ade-
cuado para sujetar correctamente los materiales re-
dondos como barras o tubos. Las barras tienden a rodar
durante el corte, por cuyo motivo se puede "agarrotar" la
hojay asi tirar la pieza de trabajo con su mano hacia la ho-
jadesierra.

» Deje que la hoja alcance el pleno niimero de revolucio-
nes antes de comenzar con el corte de la pieza de tra-
bajo. Esto reduce el peligro del lanzamiento de la pieza de
trabajo.

» Silapieza de trabajo se atasca o la hoja se bloquea, se
desconecta la herramienta eléctrica. Espere hasta que
todas las partes en movimiento se hayan detenido, sa-
que el enchufe de lared y/o retire el acumulador. A
continuacion, retire el material atascado. Si sigue cor-
tando en el caso de un bloqueo de este tipo, podria per-
der el control o dafar la herramienta eléctrica.

» Una vez finalizado el corte, suelte el interruptor, man-
tenga abajo el cabezal de la sierra y espere hasta la de-
tencion de la hoja antes de retirar la pieza cortada. Es
muy peligroso llevar la mano a las cercanias de la hoja atin
en movimiento hasta la parada.

» Sujete firmemente la empunadura al realizar un corte
incompleto o al soltar el interruptor, antes que el ca-
bezal de la sierra haya alcanzado completamente su
posicion inferior. El efecto de frenado de la sierra puede
tirar el cabezal de la sierra repentinamente hacia abajo,
causando asi un peligro de lesion.

» Nunca intente retirar restos de material o cosas simi-
lares del area de corte con la herramienta eléctrica en
funcionamiento. Antes de desconectar la herramienta
eléctrica gire primeramente el brazo de la herramienta a
la posicion de reposo.

» Después de trabajar con la hoja de sierra, espere a que
ésta se haya enfriado antes de tocarla. La hoja de sierra
puede llegar a ponerse muy caliente al trabajar.

» Mantenga limpio su puesto de trabajo. Las mezclas de
materiales son particularmente peligrosas. El polvo de
metal ligero puede arder o explotar.
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» No use hojas de sierra de acero rapido de alta aleacion

(acero HSS). Las hojas de sierra de este tipo pueden
romperse facilmente.

No use hojas de sierra melladas, fisuradas, deforma-
das, ni danadas. Las hojas de sierra con dientes mella-
dos o incorrectamente triscados producen una ranura
de corte demasiado estrecha, lo que provoca una fric-
cion excesivay el atasco de la hoja de sierra o el retro-
ceso brusco de la pieza de trabajo.

Utilice siempre hojas con agujeros de eje del tamaiio y
la forma correctos (de diamante/redondas). Las hojas
que no coincidan con el mecanismo de montaje de la sie-
rra se descentraran y provocaran una pérdida del control.
Cerciorese de que la caperuza protectora funcione co-
rrectamente y que sus piezas puedan moverse libre-
mente. Jamas bloquee la caperuza protectora para obli-
garlaa que quede abierta.

Mantenga el piso libre de virutas de metal y restos de
material. Usted puede resbalar o tropezar.

Unicamente utilice la herramienta eléctrica después
de haber despejado de la superficie de trabajo las he-
rramientas de ajuste, virutas de metal, etc., con ex-
cepcion de la pieza de trabajo. Las piezas metdlicas pe-
quefias u otros objetos, que entran en contacto con la ho-
ja de sierra durante la rotacion, pueden alcanzar al opera-
dor con una elevada velocidad.

Jamas abandone la herramienta, antes de que ésta se
haya detenido completamente. Los Utiles en marcha
por inercia pueden provocar accidentes.

Solamente aproxime la hoja sierra con la sierra en fun-
cionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contra-
rio, ello podria ocasionar un retroceso brusco de la pieza
de trabajo al engancharse en ella la hoja de sierra.

Nunca se coloque encima de la herramienta eléctrica.
Ello puede dar lugar a graves lesiones en caso de volcarse
la herramienta eléctrica, o al tocar accidentalmente la ho-
jadesierra.

Utilice la herramienta eléctrica solamente para cortes
en seco. Existe el peligro de recibir una descarga eléctri-
casi penetran ciertos liquidos en la herramienta eléctrica.
En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

No modifique ni abra el acumulador. Podria provocar
un cortocircuito.

Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» Utilice el acumulador sélo en productos del

fabricante. Solamente asi queda protegido el acumula-
dor contra una sobrecarga peligrosa.
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[ > Proteja la bateria del calor excesivo, ademas
O de, p. ej., una exposicion prolongada al sol,
m la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.
AN Existe riesgo de explosion y cortocircuito.

» Este aparato no esta previsto para la utilizacion por
personas (inclusive nifios) con limitadas capacidades
fisicas, sensoriales o intelectuales o con falta de expe-
riencia y conocimientos, a menos que sean supervisa-
dos por una persona responsable de su seguridad o
hayan sido instruidos por la misma en la utilizacion del
aparato.

» Los niios deben ser supervisados para asegurarse de
que no usen el aparato como un juguete.

» Jamas desvirtte las seiales de advertencia de la he-
rramienta eléctrica.

» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de
ajuste distintos a los especificados en este documento
o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
ducir a una peligrosa exposicion a la radiacion.

» No sustituya el laser montado por uno de otro tipo. La
utilizacion de un laser inadecuado para esta herramienta
eléctrica puede suponer un riesgo para las personas.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del Ia-
ser. Las posibilidades de ajuste descritas en estas ins-
trucciones de servicio las puede utilizar sin peligro.

Simbolos

Los simbolos mostrados a continuacion pueden ser de im-
portancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importan-
te que retenga en su memoria estos simbolos y su significa-
do. Lainterpretacion correcta de estos simbolos le ayudara
amanejar mejor, y de forma mas segura, la herramienta
eléctrica.

Simbologia y su significado

con
Esten 2021
<, 650 .

Radiacion laser
No mire directamente al rayo
Clase 2
Dispositivo laser para consumidores

Mantenga las manos alejadas del area
de corte durante el funcionamiento de
la herramienta eléctrica. Peligro de le-

siones al tocar la hoja de sierra.

Utilice orejeras. El ruido intenso puede
provocar sordera.

Simbologia y su significado
Coldquese una mascara contra el pol-

—

D I@:t d Tenga en cuenta las dimensiones de la
A " hojade sierra (diametro de la hoja de sie-

rraD, diametro de taladro d). El diametro
de taladro d debe ajustar sin holgura en
el husillo portadtiles. En caso de que sea
necesaria la utilizacion de reductores,
preste atencion a que las dimensiones
del reductor sean las adecuadas para el
grosor de la hoja base y el didmetro de ta-
ladro de la hoja de sierra, asi como para
el diametro del husillo portadtiles. Utilice
en lo posible los reductores suministra-
dos con la hoja de sierra.

El diametro de la hoja de sierra D debe
corresponder a la indicacion del simbolo.

Véase también "Dimensiones de las hojas
de sierra adecuadas" en el capitulo "Da-
tos técnicos".

WAV Parafijar el tope angular, gire la empuiia-
ﬁ d\ dura de sujecion varias veces retacando
hasta el tope en el sentido de las agujas
del reloj.
Para soltar el tope angular, gire la empu-
fiadura de sujecion varias veces retacan-

do hasta el tope en sentido contrario a
las agujas del reloj.

Use gafas protectoras.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta destinada, como aparato esta-
cionario y con la ayuda de hojas de sierra, para realizar cor-
tes longitudinales y transversales con corte recto y angulo de
inglete horizontales de hasta 45° en materiales metalicos,
sin la utilizacién de agua.

Este producto es un producto laser de consumo conforme a
lanorma EN 50689.

Componentes principales

La numeracion de los componentes representados se refiere
alaimagen de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.
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(1) Empufadura

2) Blogueo de conexion

3) Tapa de proteccion del laser
(4) Bloqueo del husillo

(5) Cubierta protectora pendular
(6) Extractor de virutas

(7) Palanca de sujecion para la fijacion del tope angu-
lar

(8) Husillo de sujecion

9) Desenclavamiento rapido

(10)  Mango del husillo

(11)  Llave macho hexagonal

(12)  Taladros de sujecion

(13)  Mesade corte

(14)  Topeangular

(15)  Empunadura de sujecion para fijar el angulo de in-
glete (horizontal)

(16)  Seguro para transporte

(17)  Salida del rayo laser

(18)  Senal de aviso laser

(19) Interruptor de conexion/desconexion

(20)  Mordaza de tubo

(21)  Cajon paravirutas

(22)  Acumulador®

(23)  Teclade desenclavamiento del acumulador®

(24)  Empufadura de transporte

(25)  Cubierta protectora

(26)  Interruptor de conexion/desconexion para laser
(marca de linea de corte)

(27)  Tornillo con hexagono interior para sujecion de la
hoja de sierra

(28)  Bridade apriete

(29) Hojadesierra

(30)  Bridade apriete interior

(31)  Escala paraangulo de inglete (horizontal)

(32)  Segurode retencion para el transporte del cajon
de virutas

(33)  Tornillo de ajuste de posicionamiento del laser
(paralelidad)
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a) Estos ios no corresponden al material que se adjunta
de serie.

Datos técnicos

Sierra de corte de metal accio- GCD 18V-355
nada por acumulador

Ndmero de articulo 3601 M590..
Tension nominal V= 18
Nimero de revolucionesenva- ~ min® 1300

cio

Sierra de corte de metal accio- GCD 18V-355
nada por acumulador
Tipo de laser nm 650
mW <1
Clase de laser 2
Peso” kg 19,8
Temperatura ambiente reco- C 0..+35
mendada durante la carga
Temperatura ambiente permiti- C -20...+50
da durante el funcionamiento® y
en el almacenamiento
Acumuladores recomendados GBA 18V...
ProCORE18V...
Cargadores recomendados GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Medidas que deberan cumplir las hojas de sierra
Max. diametro de la hoja de sie- mm 355
rraD
Grosor de la hoja base mm 1,8-2,5
Didmetro de taladrado d mm 25,4

A) Peso sin acumulador

(Peso del acumulador ver http://www.bosch-professional.com)
B) potencia limitada a temperaturas < 0°C
Los valores pueden variar dependiendo del producto y estan sujetos a
laaplicacion y a las condiciones medioambientales. Mas informacion
en www.bosch-professional.com/wac.

Informacion sobre el ruido

Valores de emision de ruido determinados seglin
ENIEC 62841-1.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion actstica 91 dB(A);
nivel de potencia actstica 100 dB(A). Inseguridad K = 3 dB.

iLlevar orejeras!

El valor de emisiones de ruidos indicado en estas instruccio-
nes ha sido determinado segtn un procedimiento de medi-
cién normalizado y puede servir como base de comparacion
con otras herramientas eléctricas. También es adecuado pa-
ra estimar provisionalmente la emision de ruidos.

El valor de emisiones de ruidos indicado ha sido determina-
do para las aplicaciones principales de la herramienta eléc-
trica. Por ello, el valor de emisiones de ruidos puede ser di-
ferente sila herramienta eléctrica se utiliza para otras aplica-
ciones, con Utiles diferentes, o si el mantenimiento de la mis-
ma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drasti-
co de la emision de ruidos durante el tiempo total de trabajo.
Para determinar con exactitud las emisiones de ruidos, es
necesario considerar también aquellos tiempos en los que el
aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento,
pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una dis-
minucion drastica de las emisiones de ruidos durante el
tiempo total de trabajo.

Bosch Power Tools
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Acumulador

Bosch también vende herramientas eléctricas accionadas
por acumulador sin acumulador. En el embalaje puede ver si
un acumulador estd incluido en el volumen de suministro de
su herramienta eléctrica.

Carga del acumulador

» Utilice unicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han
sido especialmente adaptados a los acumuladores de io-
nes de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicacion: Los acumuladores de iones de litio se entregan

parcialmente cargados debido a la normativa de transporte

internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del
acumulador, cargue completamente el acumulador antes de

Su primer uso.

Montaje del acumulador

Desplace el acumulador cargado en el alojamiento del acu-
mulador, hasta que encastre perceptible.

Desmontaje del acumulador

Para la extraccion del acumulador, presione la tecla de de-
senclavamiento y retire el acumulador. No proceda con
brusquedad.

El acumulador dispone de 2 etapas de enclavamiento para
evitar que se salga en el caso de un accionamiento acciden-
tal de la tecla de desenclavamiento del acumulador. Mien-
tras la bateria esté montada en la herramienta eléctrica, per-
manecera retenida en su posicion mediante un resorte.

Indicador del estado de carga del acumulador

Indicacién: No cada tipo de acumulador dispone de un indi-
cador de estado de carga.

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acu-
mulador indican el estado de carga del acumulador. Por mo-
tivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo
posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga @ o &,
paraindicar el estado de carga. Esto también es posible con
el acumulador desmontado.

Sitras presionar la tecla del indicador de estado de carga no
se enciende ningun LED, significa que el acumulador esta
defectuoso y debe sustituirse.

Tipo de acumulador GBA 18V...

Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 3 x verde 60-100 %
Luz permanente 2 x verde 30-60 %
Luz permanente 1 x verde 5-30%
Luz intermitente 1 x verde 0-5%

Tipo de acumulador ProCORE18V...
LW

Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 5 x verde 80-100 %
Luz permanente 4 x verde 60-80 %
Luz permanente 3 x verde 40-60 %
Luz permanente 2 x verde 20-40%
Luz permanente 1 x verde 5-20%
Luz intermitente 1 x verde 0-5%

Indicaciones para el trato optimo del acumulador

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.
Unicamente almacene el acumulador en el margen de tem-
peratura desde -20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumu-
lador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del acu-
mulador con un pincel suave, limpio y seco.

Sidespués de una recarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste
estd agotado y debera sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Montaje

» Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta
eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herra-
mienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta
eléctrica. En caso contrario podria accidentarse al accio-
nar fortuitamente el interruptor de conexion/descone-
xion.

Suministro de serie

- Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes su-
ministradas.

- Retire completamente todo el material de embalaje de la
herramienta eléctrica y de los accesorios suministrados.

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta

eléctrica, cerciorese de que se han suministrado todas las

partes que a continuacion se detallan:

- Sierra de corte de metal accionada por acumulador con
hoja de sierra montada

- Llave macho hexagonal (11)

- Mordaza de tubo (20)

Indicacion: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a

posibles dafios.

Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica debera

controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores,

o las partes dafadas, aun si el dafio fuese leve, funcionan co-

rrecta y reglamentariamente. Verifique si estan dafadas las

partes moviles y que puedan moverse libremente, sin atas-

carse. Todas las partes, ademas de estar correctamente

montadas, deberan satisfacer todas las condiciones para

asegurar una operacion correcta.
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Los dispositivos protectores y las partes dafiadas deberan
hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autori-
zado.

Montaje estacionario o transitorio

» Para garantizar un manejo seguro debera trabajarse
con la herramienta eléctrica colocandola sobre una
base de trabajo planay estable (p. ej. un banco de tra-
bajo).

Montaje sobre una superficie de trabajo (ver figura A)

- Sujete la herramienta eléctrica a la superficie de trabajo
con unos tornillos de sujecion adecuados. Para ello se uti-
lizan los agujeros (12).

Montaje sobre una mesa de trabajo Bosch

Las mesas de trabajo GTA de Bosch soportan perfectamente

la herramienta eléctrica incluso en firmes irregulares, gracias

asus pies ajustables en altura. Los soportes de la pieza de
trabajo que integran las mesas de trabajo sirven para apoyar
piezas de trabajo largas.

» Leaintegramente las advertencias de peligro e ins-
trucciones que se adjuntan con la mesa de trabajo. En
caso de no atenerse a las advertencias de peligro e ins-
trucciones, ello puede ocasionar una electrocucion, un in-
cendio y/o lesion grave.

» Ensamble correctamente la mesa de trabajo antes de
montar la herramienta eléctrica. Un ensamble correcto
es primordial para conseguir una buena estabilidad y evi-
tar accidentes.

- Cologue la herramienta eléctrica en la posicion de trans-
porte.

- Monte los adaptadores correspondientes desde abajo en
lamesa de lasierra (13).

Observe en ello las instrucciones de montaje detalladas
de los adaptadores.

- Atornille los adaptadores a los soportes de la mesa de tra-
bajo.

Instalacion flexible (jNo recomendada!)

Si en casos excepcionales no es posible montar en forma fija

la herramienta eléctrica sobre una superficie de trabajo,

puede poner provisionalmente las patas de la mesa de ase-
rrar (13) sobre una base apropiada para ello (p. €]. banco de

taller, piso plano, etc.), sin atornillar la herramienta eléctri-
ca.

Sustitucion de la hoja de sierra (ver figuras B1-
B3)

» Accione la retencion del husillo (4) solamente con el
husillo portaiitiles en reposo. En caso contrario podria
danarse la herramienta eléctrica.

» Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de pro-
teccion. Al tocar la hoja de sierra existe peligro de lesio-
nes.

Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones maximas

admisibles sean superiores a las revoluciones en vacio de la

herramienta eléctrica.

Espafiol | 51

Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabri-
cante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a
trabajar. Esto evita un sobrecalentamiento de los dientes de
la sierraal serrar.

Desmontaje de la hoja de sierra

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

- Gire la caperuza protectora pendular (5) hacia atras y
manténgala en esa posicion.

- Gire el tornillo con hexagono interior (27) con la llave ma-
cho hexagonal (11) adjunta al suministro y presione si-
multaneamente el bloqueo del husillo (4), hasta que en-
castre.

- Mantenga oprimido el bloqueo del husillo (4) y desenros-
que el tornillo (27) en contra del sentido de giro de las
agujas del reloj.

- Extraiga la brida de apriete (28).

- Extraiga la hoja de sierra (29).

Montaje de la hoja de sierra

Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de mon-

tarlas.

- Coloque la nueva hoja de sierra (29) en la brida de aprie-
te interior (30).

» iPreste atencion en el montaje a que el sentido de cor-
te de los dientes (direccion de la flecha en la hoja de
sierra) coincida con la direccion de la flecha que va
marcada en la cubierta protectora!

- Coloque la brida de apriete (28) y el tornillo (27). Oprima
el bloqueo del husillo (4), hasta que encastre y apriete fir-
memente el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

- Suelte de nuevo el bloqueo del husillo (4). En caso nece-
sario, tire el botdn totalmente hacia arriba con la mano.

- Lleve la caperuza protectora pendular (5) en forma lenta
hacia abajo, hasta que la hoja de sierra quede completa-
mente cubierta.

Operacion

Seguro para el transporte (ver figura C)

El seguro para el transporte (16) le permite un manejo mas
facil de la herramienta eléctrica al transportarla a diferentes
lugares de aplicacion.

Desenclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica

(posicion de trabajo)

- Presione el brazo de la herramienta por la empufadura
(1) ligeramente hacia abajo para liberar el seguro para el
transporte (16).

- Tire totalmente hacia afuera el seguro para el transporte
(16).

- Guie lentamente, hacia arriba, el brazo de la herramienta.

Indicacion: Durante el trabajo, aseglirese de que el seguro

de retencion para el transporte no esté presionado hacia

adentro; de lo contrario, el brazo de la herramienta no podra
girarse a la profundidad deseada.

Bosch Power Tools
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Enclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica

(posicion de transporte)

- Mueva el brazo de la herramienta hacia abajo, hasta que
el seguro de transporte (16) se pueda empujar completa-
mente hacia adentro.

Preparativos para el trabajo

Ajustar el angulo de inglete horizontal (ver figura D)

El dngulo de inglete horizontal puede ajustarse en un margen

de 0°hasta 45°.

Los valores de ajuste importantes pueden leerse en la escala

(31). La posicion de 0° y 45° est garantizada por el tope fi-

nal respectivo.

- Afloje la empufadura de sujecion (15) 1x en sentido an-
tihorario. Ajuste la empufadura de sujecion (levantar -
girar en el sentido de las agujas del reloj - bajar - soltar
en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que se
pueda girar el tope angular (14).

- Gire el tope angular (14), hasta que la marca en la mesa
de corte (13) indique el angulo de inglete horizontal de-
seado en laescala (31).

- Apriete la empunadura de sujecion (15) 1x en el sentido
de las agujas del reloj. Ajuste la empufiadura de sujecion
(levantar - girar en el sentido contrario a las agujas del re-
loj - bajar - apretar en el sentido de las agujas del reloj),
hasta que el tope angular (14) vuelva a estar firmemente
fijado.

Desplazamiento del tope angular (ver figura D)

Puede desplazar el tope angular (14), para ajustar la posi-

cion dptima de la pieza a serrar.

- Afloje la empufadura de sujecion (15) 1x en sentido an-
tihorario. Ajuste la empufadura de sujecion (levantar -
girar en el sentido de las agujas del reloj - bajar - soltar
en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que se
pueda mover el tope angular (14).

- Desplace el tope angular (14) a la distancia deseada de la
hoja de sierra (29).

Indicacion: Para cortes a 45°, debe colocar el tope angu-

lar de modo que apunte a esta zona de marcacién Z.

- Apriete la empuriadura de sujecion (15) 1x en el sentido
de las agujas del reloj. Ajuste la empufiadura de sujecion
(levantar - girar en el sentido contrario a las agujas del re-
loj - bajar - apretar en el sentido de las agujas del reloj),
hasta que el tope angular (14) vuelva a estar firmemente
fijado.

Sujecion de la pieza de trabajo

Para obtener una seguridad maxima en el trabajo debera su-

jetarse siempre firmemente la pieza. No sierre piezas tan pe-

quefias que no puedan sujetarse convenientemente.

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre

deberad sostenerse convenientemente.

Observe las indicaciones de sujecion de la figura G.

Piezas de trabajo redondas (ver figura E)

- Retire la mordaza de tubo (20) de su soporte situado en
la parte trasera de la herramienta eléctrica.

La mordaza de tubo amplia la superficie de sujecion de las
piezas de trabajo redondas.

- Desplace lamordaza de tubo (20) hasta el tope en la pla-
cadel husillo de sujecion (8).

- Coloque la pieza de trabajo en el tope angular (14).

- Desplace el husillo de sujecion (8) con la mordaza de tu-
bo (20) hacia la pieza de trabajo y fije con laayuda de la
empunadura de sujecion (10) la pieza de trabajo.

Piezas de trabajo cuadradas (ver figura F)

- En caso dado, desplace la mordaza de tubo (20) sobre la
placa del husillo de sujecion (8).

Ver figura G (Indicacion de sujecion ).

- Coloque la pieza de trabajo en el tope angular (14).

- Desplace el husillo de sujecion (8) hacia la pieza de traba-
joy fije con la ayuda del mango del husillo (10) la pieza de
trabajo.

Desmontaje de la pieza de trabajo
- Suelte el mango del husillo (10).

- Abra abatiendo el desbloqueo rapido (9) y retire el husillo
de sujecion (8) de la pieza de trabajo.

Puesta en marcha

Conexion (ver figura H)

- Parala puesta en servicio de la herramienta eléctrica
desplace primero el bloqueo de conexion (2). A conti-
nuacioén presione completamente el interruptor de cone-
xion/desconexion (19) y manténgalo presionado.

Indicacion: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear

el interruptor de conexion/desconexion (19), sino que debe

mantenerse presionado permanentemente durante el fun-
cionamiento.

Arranque suave

Elarranque suave reduce el par obtenido en el momento del
arranque e incrementa la vida util del motor.

Desconexion

- Paraapagarla, suelte el interruptor de conexion/desco-
nexion (19).

Serrado

Instrucciones generales para serrar

Proteja la hoja de sierra contra golpes y choques. No ejerza
una presion lateral contra la hoja de sierra.

No trabaje piezas que estén deformadas. La pieza siempre
debe tener un borde recto para su posicionamiento.

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre
debera soportarse convenientemente.

Posicion del operador (ver figural)

» No se coloque detras de la herramienta eléctrica, en li-
nea con la hoja de sierra, sino a un lado de la misma.
De esta manera su cuerpo queda protegido en caso de re-
troceder bruscamente la pieza.

- Mantenga alejados de la hoja de sierra en funcionamiento
las manos, los dedos y los brazos.
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- Sujete la pieza de manera que al serrar no lleguen a cru-
zarse sus brazos.

Serrado

- Sujete la pieza de trabajo considerando sus dimensiones.

- Encaso de necesidad, ajuste el angulo de inglete horizon-
tal deseado.

- Conecte la herramienta eléctrica.

Baje lentamente el brazo de la herramienta con la empu-

fadura (1).

- Sierre la pieza de trabajo con un avance uniforme.

Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la ho-
ja de sierra se haya detenido por completo.

- Guie lentamente, hacia arriba, el brazo de la herramienta.

Instrucciones para la operacion

Marcado de la linea de corte (ver figura J)

El haz del rayo laser le indica la linea de corte que seguira la

hoja de sierra. Ello permite posicionar exactamente la pieza

de trabajo, sin tener que abrir la caperuza protectora pendu-

lar.

- Conecte el rayo laser con el interruptor (26).

- Alinee su marca sobre la pieza de trabajo con el borde de-
recho de la linea del laser.

Indicacion: Compruebe ante de serrar, si se indica correcta-

mente la linea de corte. El rayo laser puede llegar a desajus-

tarse tras un uso intenso, p. ej., por las vibraciones produci-

das.

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Piezas de trabajo maximas [mm]

Forma de la pieza Angulo de inglete (horizontal)
0° 45°
@ @127 @115
127 x127 115x115
194x101 115x115
: : 127 x127 115x115

Piezas de trabajo minimas
(= todas las piezas de trabajo, que se pueden fijar atn con el
husillo de sujecion (8)): longitud 100 mm

max. profundidad de corte (0°/0°): 127 mm

Aspiracion de polvo/virutas (ver figura K)

Los polvos de ciertos materiales como pinturas que conten-
gan plomo, minerales y metales, pueden ser nocivos para la
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salud. El contacto y la inspiracion de estos polvos pueden

provocar en el usuario o en las personas circundantes reac-

ciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos de metal son peligrosos, especialmente si van

aleados, p. €]., con zinc, aluminio o cromo. Los materiales

que contengan amianto solamente deberan ser procesados

por especialistas.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar faciimente.

La hoja de sierra (29) puede bloguearse por el polvo, las vi-

rutas o por fragmentos de la pieza de trabajo en la escotadu-

rade lamesa de aserrar (13).

- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la ho-
ja de sierra se haya detenido por completo.

- Retire el acumulador (22).

- Saque el cajon para virutas (21) y déjelo completamente
vacio.

Comprobacion y reajuste del ajuste basico

Sila herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso in-
tenso, debera verificarse y reajustarse, dado el caso, para
garantizar un corte exacto.

Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente
herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rapida y con-
cienzudamente.

Reajuste del rayo laser

Indicacion: El acumulador debe estar colocado para probar

el funcionamiento del laser.

» Jamas accione el interruptor de conexion/descone-
xion durante el ajuste del laser (p. ej. al mover el brazo
de la herramienta). Una puesta en marcha fortuita de la
herramienta eléctrica puede lesionarle.

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

Control (ver figuraL1)

- Trace una linea recta sobre una pieza de trabajo.

- Baje lentamente el brazo de la herramienta con la empu-
fiadura (1).

- Oriente la pieza de manera que los dientes de la hoja de
sierra queden alineados con la linea de corte.

- Mantenga firmemente sujeta la pieza de trabajo en esa
posicién y gire lentamente hacia arriba el brazo de la he-
rramienta.

- Sujete la pieza con la mordaza.

- Conecte el rayo laser con el interruptor (26).

El rayo laser debera coincidir con la linea de corte de la pieza

de trabajo, en toda la longitud, incluso al bajar el brazo de la

herramienta.

Bosch Power Tools
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Reajuste (ver figura L2)

- Gire el tornillo de ajuste (33) con un destornillador de es-
trella hasta que el rayo laser quede paralelo ala linea de
corte de la pieza de trabajo en toda su longitud.

Un giro en sentido antihorario hace que el rayo laser se des-

place de laizquierda hacia la derecha, y viceversa.

Transporte de la herramienta eléctrica (ver
figura M)

Antes de transportar la herramienta eléctrica debera realizar

los pasos siguientes:

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de trans-
porte.

- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de
forma fija en la herramienta eléctrica.
Asegure el cajon de virutas (21) con el seguro de reten-
cion para el transporte (32).
Desplace la mordaza de tubo (20) en su soporte situado
en la parte trasera de la herramienta eléctrica.
Procure transportar siempre las hojas de sierra que no
precise en un recipiente cerrado.

- Lleve siempre la herramienta eléctrica por el asa de trans-
porte (24).

» Para transportar la herramienta eléctrica sujétela ex-
clusivamente por los dispositivos de transporte y ja-
mas por los dispositivos de proteccion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta
eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herra-
mienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta
eléctrica. En caso contrario podria accidentarse al accio-
nar fortuitamente el interruptor de conexion/descone-
xion.

» Limpie regularmente las ranuras de ventilacion de su
herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira
polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso
de una acumulacion fuerte de polvo metalico, ello puede
provocarle una descarga eléctrica.

» Sies posible, utilice siempre un sistema de aspiracion
en caso de condiciones extremas de aplicacion. Sople
con frecuencia las rejillas de ventilacion y conecte el
aparato a través de un interruptor de proteccion
(PRCD). Al trabajar metales puede llegar a acumularse en
el interior de la herramienta eléctrica polvo susceptible
de conducir corriente. Ello puede mermar la eficacia del
aislamiento de la herramienta eléctrica.

» Deje realizar los trabajos de mantenimiento y repara-
cion solamente por personal técnico calificado. Sola-
mente asi se mantiene la seguridad de la herramienta
eléctrica.

La caperuza protectora pendular (5) debera poder moverse

y cerrarse siempre por si sola. Por ello, es necesario mante-

ner limpio siempre el 4rea en torno a la caperuza protectora
pendular. Limpie el polvo y las virutas con una brocha.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de des-
piece e informaciones sobre las piezas de recambio los po-
drd obtener también en: www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacién de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

México

Robert Bosch, S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286

www.boschherramientas.com.mx

Encontrara mas direcciones del servicio técnico en:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados estan su-
jetos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el caso de un envio por terceros (p. €j., transporte aéreo
o0 agencia de transportes) deberan considerarse las exigen-
cias especiales en cuanto a su embalaje e identificacion. En
ese caso debera recurrirse a un experto en mercancias peli-
grosas al preparar la pieza para su envio.

Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafia-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también la nor-
mativa nacional aplicable.

Eliminacion
Las herramientas eléctricas, acumuladores, ac-
cesorios y embalajes deberan someterse a un

proceso de recuperacion que respete el medio

(=] ambiente.
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iNo arroje las herramientas eléctricas, acumu-
ladores o pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Las herramientas eléctricas que ya no se puedan utilizar y
acumuladores/baterias defectuosos o usados deben dese-

charse por separado. Utilice los sistemas de recogida previs-

tos.

Si se eliminan de forma inadecuada, los residuos de apara-
tos eléctricos y electronicos pueden tener efectos nocivos
para el medio ambiente y la salud humana debido a la posi-
ble presencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 54).

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccdo é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.
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Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas ndo modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para dreas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas himidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizacao de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicacao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesoes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
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ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaformaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracao de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢ao descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucées utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrucées. Considerar as condicoes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacao de ferramentas

eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situacdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de dleo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que néo esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, também
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada
ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosao ou risco de lesao.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposicao ao fogo ou a
temperaturas acima de 130 °C pode causar explosao.

» Siga todas as instrucées de carregamento e nao
carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa
de temperatura especificada no manual de instrucoes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa
especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A

reparagdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.
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Indicacdes de seguranca para serras de corte de
metal

» Avelocidade nominal do acessério deve ser, no
minimo, igual a velocidade maxima indicada na
ferramenta elétrica. Os acessorios que forem utilizados
auma velocidade superior aquela para a qual foram
concebidos poderao desintegrar-se e projetar
fragmentos.

» Use sempre um flange de aperto nao danificado no
tamanho e forma corretos para o disco de serra que
selecionou. Os flanges adequados protegem o disco de
serra e reduzem o perigo de quebra do disco de serra.

» O didmetro externo e a espessura do acessorio devem
ser compativeis com a poténcia nominal da sua
ferramenta elétrica. Os acessorios com um tamanho
incorreto ndo podem ser devidamente protegidos ou
controlados.

» Osdiscos de serra e o flange tém de encaixar na
perfeicao no veio da ferramenta elétrica. Ferramentas
de trabalho, que ndo encaixam exatamente no veio da
ferramenta elétrica, giram irregularmente, vibram
fortemente e podem levar a perda de controlo.

» Nao utilize discos de serra danificados. Antes de cada
utilizacdo, verifique se os discos de serra apresentam
lascas e fissuras. Se a ferramenta elétrica ou o disco
de serra cair, verifique se este ficou danificado ou
utilize um disco de serra nao danificado. Depois de
verificado e colocado o disco de serra, mantenha-se a
si e aterceiros afastados do raio de acao do disco de
serra em rotacdo e deixe a ferramenta elétrica
funcionar durante um minuto com o niimero de
rotagdes maximo. Os discos de serra quebram, na sua
maioria, durante este periodo de teste.

» Use equipamento de protecao individual. Dependendo
da aplicacao, use uma viseira ou 6culos de protecao.
Consoante o caso, use mascara de protecao contra po,
protecdes auriculares, luvas e um avental de trabalho
com capacidade para deter pequenos fragmentos
abrasivos ou da peca de trabalho. Os dculos de
protecdo devem proteger contra quaisquer detritos
projetados durante as diversas operacées. A mascara de
protecdo contra p6 ou mascara respiratéria devem ter
capacidade para filtrar a particulas geradas durante o seu
trabalho. A exposicdo prolongada a ruidos de elevada
intensidade podera causar perda de audicéo.

» Mantenha outras pessoas a uma distancia segura da
sua area de trabalho. Cada pessoa que entra na area
de trabalho, tem de usar equipamento de protecao
individual. Estilhagos da peca a ser trabalhada ou
ferramentas de trabalho quebradas podem voar e causar
lesdes também fora da &rea imediata de trabalho.

» Limpe regularmente as aberturas de ventilacdo da
ferramenta elétrica. Caso contrario, o ventilador do
motor pode aspirar o pé para o interior da carcaca e a
acumulagdo excessiva de p6s metdlicos podera provocar
riscos de natureza elétrica.
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» Nao utilize a ferramenta elétrica junto a materiais
inflamaveis. Nao utilize a ferramenta elétrica quando
esta estiver colocada sobre uma superficie
combustivel, como seja a madeira. As faiscas
produzidas podem inflamar esses materiais.

» Nao utilize acessorios que necessitem de
refrigerantes liquidos. A utilizagdo de agua ou de outros
refrigerantes liquidos podera resultar em eletrocussao ou
choque elétrico.

Efeito de coice e indicacdes relacionadas

Contragolpe é uma reagao repentina devido a um disco de

serra travado ou bloqueado. Um travamento ou um bloqueio

levam a uma paragem abrupta da ferramenta de trabalho em
rotacdo. Desta maneira, uma cortadora de metal
descontrolada pode ser acelerada para cima no sentido do
operador.

Se p. ex. um disco de serra travar ou bloquear numa pega a

ser trabalhada, o canto do disco de serra pode mergulhar na

peca a ser trabalhada e encravar-se, quebrando o disco de
serra ou causando um contragolpe. Sob estas condicdes os
discos de serra também podem partir-se.

Um contragolpe é a consequéncia de uma utilizagao

incorreta ou indevida da ferramenta elétrica. Ele pode ser

evitado por apropriadas medidas de precau¢ao como
descrito a seguir.

» Segure a ferramenta elétrica com firmeza e posicione
o seu corpo e braco de forma a poder resistir ao efeito
de coice. O utilizador podera controlar o efeito de coice
ascendente caso tome as devidas precaucdes.

» Evite a area antes e depois do disco se serraem
rotacdo. No caso de um contragolpe, a cortadora de
metal é empurrada para cima no sentido do operador.

» Nao use discos de cremalheira ou de escultura, nem
discos de diamante segmentados com intervalos
superiores a 10 mm. Estas ferramentas de trabalho
causam frequentemente um contragolpe ou a perda de
controlo sobre a ferramenta elétrica.

» Evite um bloqueio do disco de serra ou forca de
pressao excessiva. Nao efetue cortes excessivamente
profundos. Uma sobrecarga do disco de serra aumenta o
esforco e a suscetibilidade ao emperramento ou blogueio
e, portanto, a possibilidade de contragolpe e quebra do
disco de serra.

» Se o disco de serra emperrar ou se interromper o
aparelho, devera desligar a ferramenta elétrica e nao
movimentar a cortadora de metal até o disco de serra
parar. Nunca tente puxar o disco de serra para fora do
corte enquanto ainda estiver em rotacao, caso
contrario podera ser provocado um contragolpe.
Verifique e eliminar a causa do emperramento.

» Nao volte a ligar a ferramenta elétrica enquanto a
mesma se encontrar na peca. Deixe o disco de serra
alcancar primeiro o nimero de rotacées total, antes
de continuar cuidadosamente o corte. Caso contrario,
o disco de serra pode ficar preso, saltar da peca ou
causar um contragolpe.
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» Apoie pecas maiores, para evitar o risco de um
contragolpe devido a um disco de serra preso. As
pecas grandes podem dobrar-se devido ao proprio peso.
A peca tem de ser apoiada em ambos os discos de serra,
tanto préximo da linha de corte como da aresta.

Sempre que possivel, use grampos para segurar a
peca de trabalho. Ao segurar a peca de trabalho com a
mao, mantenha sempre a mao pelo menos 100 mm
afastada de cada lado do disco de serra. Nao utilize
esta serra para cortar pecas que sao demasiado
pequenas para serem presas de forma segura com
grampos ou com a mao. Se a sua mao estiver demasiado
proxima do disco de serra, existe um risco elevado de
ferimentos através do contacto com disco de serra.

A peca de trabalho tem de estar imével e fixa ou ser
pressionada contra o batente e a mesa. Nao empurre a
peca de trabalho para o disco de serra, nem nunca
corte em modo “maos livres”. As pecas de trabalho
soltas ou moveis podem ser projetadas a alta velocidade
e causar ferimentos.

Empurre a serra através da peca de trabalho. Nao
puxe a serra através da peca de trabalho. Para fazer
um corte, levante a cabeca da serra e puxe-a por cima
da peca de trabalho sem a cortar, ligue o motor,
pressione a cabeca da serra para baixo e empurre a
serra através da peca de trabalho. Ao efetuar um corte
a puxar, existe o perigo de o disco de serra subir a peca
de trabalho e fazer com que a unidade do disco de serra
seja projetada com violéncia contra o utilizador.

Nunca passe a mao sobre a linha de corte pretendida,
nem atras do disco de serra. Segurar a peca de trabalho
com as “maos cruzadas”, ou seja, segurar a peca de
trabalho a direita do disco de corte com a méao esquerda
ou vice-versa é muito perigoso.

Nao coloque as maos atras do batente com o disco de
serra em rotacao. Nunca mantenha uma distancia de
seguranca inferior a 100 mm entre a mao e o disco de
serra em rotacdo (aplica-se a ambos os lados do disco
de serra). Pode ndo se aperceber da proximidade entre o
disco de serra em rotacao e a sua mao e ferir-se
gravemente.

Inspecione a peca de trabalho antes de efetuar o
corte. Se a peca de trabalho estiver arqueada ou
empenada, fixe-a com a face arqueada virada para o
batente. Certifique-se sempre de que nio existe uma
folga entre a peca de trabalho, o batente e a mesa ao
longo da linha de corte. As pecas de trabalho arqueadas
ou empenadas podem virar-se ou emperrar e causar o
bloqueio do disco de corte. A peca de trabalho deve estar
livre de pregos e objetos estranhos.

Use a ferramenta elétrica apenas quando a mesa
estiver livre de ferramentas; s6 se deve encontrar
sobre a mesa a peca de trabalho. Pequenos
desperdicios ou outros objetos que entrem em contacto
com o disco de serra, podem ser atirados contra o
operador com alta velocidade.

>

>

>

>

>

Corte apenas uma peca de trabalho de cada vez. Nao é
possivel fixar ou segurar adequadamente pecas de
trabalho empilhadas e as mesmas podem causar um
blogueio do disco ou deslocar-se durante o corte.

Antes da utilizacao, certifique-se de que a ferramenta
elétrica esta sobre uma superficie de trabalho plana e
estavel. Uma superficie de trabalho plana e estavel reduz
o perigo de a ferramenta elétrica ficar instavel.

Planeie o seu trabalho. Sempre que alterar a
inclinacao do disco de serra ou o angulo de meia-
esquadria, certifique-se de que o batente ajustavel
esta ajustado corretamente para apoiar a peca de
trabalho e de que este nao interfere com o disco ou
com o sistema de protecao. Sem ligar a ferramenta e
sem peca de trabalho sobre a mesa, mova o disco de
serra simulando um corte completo para assegurar que
nao ira haver qualquer interferéncia ou perigo de cortar o
batente.

No caso de pecas que sao mais largas ou compridas do
que a parte de cima da mesa, providencie um apoio
adequado, p. ex. através de extensdes da mesa ou
cavaletes de serragem. As pecas que sao mais largas ou
compridas do que a mesa da ferramenta elétrica podem
tombar se nao forem corretamente apoiadas. Quando
uma peca de metal cortada ou a peca tomba, pode fazer
com que a tampa de protecao se levante ou seja ejetada
de forma descontrolada do disco de serra em rotagao.
Nao peca a outra pessoa para servir de extenséo de
mesa ou de suporte adicional. Um suporte instavel para
a peca de trabalho pode bloquear o disco de serra ou o
deslocamento da peca de trabalho durante a operagdo de
corte, fazendo com que o operador e o ajudante sejam
puxados para o disco.

A peca de corte ndo pode em qualquer circunstancia
ser entalada ou pressionada contra o disco de serra
em rotacao. Em caso de pouco espaco, p. ex. ao usar
batentes longitudinais, a pega cortada pode ficar
entalada contra o disco e ser projetada com violéncia.
Utilize sempre um grampo ou um dispositivo de
fixacdo adequado para apoiar adequadamente
material redondo como varas e tubos. As varas tém
tendéncia a rolar durante o corte, fazendo com que o
disco "emperre" e puxe a peca com a sua mao para o
disco.

Deixe que o disco alcance a velocidade plena antes de
comecar a cortar a peca de trabalho. Tal ird reduzir o
risco de projecao da peca de trabalho.

Se a peca ficar presa ou o disco bloqueado, desligue a
ferramenta elétrica. Espere até que todas as pecas
moveis parem, puxe a ficha da rede e/ou retire a
bateria. Depois retire o material preso. Se continuar a
cortar com um bloqueio deste tipo, pode perder o
controlo ou danificar a ferramenta elétrica.

Depois de terminar o corte, solte o interruptor,
mantenha a cabeca da serra em baixo e aguarde que o
disco pare antes de retirar a peca cortada. E muito
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perigoso colocar a mao proxima do disco a rodar
livremente.

» Segure bem o punho ao fazer um corte incompleto ou
ao soltar o interruptor antes de a cabeca da serra
estar completamente na posicao inferior. O efeito de
travagem da serra pode fazer com que a cabega da serra
seja puxada abruptamente para baixo, causando risco de
ferimentos.

» Nuncaremover residuos de corte ou objetos
semelhantes da area de corte, enquanto a ferramenta
elétrica estiver a funcionar. Conduzir sempre
primeiramente o braco da ferramenta para a posicao de
repouso e desligar a ferramenta.

» Nao toque no disco de serra apos o trabalho, espere
que este arrefeca. O disco de serra torna-se
extremamente quente durante o trabalho.

» Mantenha o local de trabalho limpo. As misturas de
materiais sdo muito perigosas. P6 de metal leve pode
queimar ou explodir.

» Nao utilizar laminas de serra de aco de alta liga para
trabalhos rapidos (aco HSS). Estes discos de serra
podem quebrar facilmente.

» Nao utilizar laminas de serra embotadas, rachadas,
empenadas ou danificadas. Liminas de serra com
dentes embotados ou incorretamente alinhados
causam um atrito maior, um contragolpe e emperram
devido a fenda de corte apertada.

» Utilize sempre discos com furos interiores com

tamanho e forma corretos (diamante versus redondo).

Os discos que nao coincidam com o hardware de
montagem da serra ficam descentrados, causando perda
de controlo.

» Assegure-se de que a capa de protecao esta a
funcionar corretamente e que pode ser movimentada
livremente. Jamais prender a capa de protecgdo, de
modo que permaneca aberta.

» Manter o chao livre de aparas de metal e de restos de
material. Caso contrario, poderd escorregar ou tropegar.

» S0 utilizar a ferramenta elétrica se a superficie de
trabalho, para além da peca a ser trabalhada, estiver
livre de ferramentas de ajuste, aparas de metal, etc.
Pequenos pedagos de metal ou outros objetos que
entrem em contacto com o disco de serra em rotacao
podem ser atirados contra o operador com alta
velocidade.

» Nunca abandone a ferramenta sem a mesma ter
parado por completo. Ferramentas de trabalho em
funcionamento de inércia podem causar lesoes.

» So conduzir o disco de serra no sentido da peca a ser
trabalhada com a serra ligada. Caso contrario ha risco
de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na
peca a ser trabalhada.

» Nunca se coloque em cima da ferramenta elétrica. £
possivel que ocorram graves lesdes se a ferramenta
elétrica tombar ou se por acaso entrar em contacto com a
lamina de serra.
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» Use a ferramenta elétrica apenas para cortes a seco. A
infiltracao de agua numa ferramenta elétrica aumenta o
risco de choque elétrico.

» Em caso de danos e de utilizagcao incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje 0 espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

» Nao altere nem abra o acumulador. Ha perigo de haver
um curto-circuito.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

g} Proteger a bateria contra calor, p. ex.
também contra uma permanente radiacdo
3/ solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha

risco de explosao ou de um curto-circuito.

» Jamais permita que as placas de adverténcia na
ferramenta elétrica se tornem irreconheciveis.

» Cuidado - O uso de dispositivos de operacéo ou de
ajuste diferentes dos especificados neste documento
ou outros procedimentos podem resultar em
exposicao perigosa a radiacao.

» Nao substituir o laser montado por um laser de outro
tipo. Um laser ndo apropriado para esta ferramenta
elétrica pode ser perigoso para pessoas.

» Nao efetue alteracées no dispositivo laser. Pode
utilizar sem perigo as possibilidades de ajuste descritas
neste manual de instrugdes.

Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a
utilizacdo da sua ferramenta elétrica. Os simbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A interpretagao
correta dos simbolos facilita a utilizagdo segura e
aprimorada da ferramenta elétrica.

Simbolos e seus significados

Raio laser
Nao olhar diretamente para o feixe
Classe 2
Produto laser consumidor

Mantenha as maos afastadas da area
de corte enquanto a ferramenta
elétrica estiver em funcionamento. Ha
perigo de ferimentos se houver contacto
com o disco de serra.
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Simbolos e seus significados

Use protecao auditiva. Ruidos podem
provocar a surdez.

Use dculos de protecao.

Use uma mascara de protecdo contra
po.

D E@:} d Respeite as dimensdes do disco de serra
(diametro do disco de serra D, diametro
do orificio d). Nao deve haver folga entre
o diametro do orificio d e 0 veio da
ferramenta. Se for necessaria a utilizagao
de pecas redutoras, certifique-se de que
as dimensdes da peca redutora sao
adequadas para a espessura da base do
disco e ao diametro do orificio do disco
de serra, assim como o diametro do veio
da ferramenta. Se possivel, use a peca
redutora fornecida junto com o disco de
serra.

0O diametro do disco de serra D tem de
corresponder a indicagao no simbolo.

Ver também "Medidas de discos de serra
apropriados" no capitulo "Dados
técnicos".

Para fixar a guia angular, rodar varias

B d\ vezes 0 punho de aperto com
recolocacdo até ao batente no sentido
horario.

Para soltar a guia angular, rodar varias
vezes o punho de aperto com
recolocacdo até ao batente no sentido
anti-horario.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucées. A inobservancia das instrugdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica é destinada a utilizagdo como aparelho
estacionario, mediante laminas de serra, para executar

cortes longitudinais e transversais, com um tragado de corte
reto e angulo de meia-esquadria horizontal de até 45°em
materiais metalicos, sem utilizar agua.

Este produto é um produto de consumo laser em
conformidade com EN 50689.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Punho
(2) Bloqueio de ligacdo
3) Capa de protegdo contra laser

(4) Bloqueio do veio

(5) Cobertura de protecao pendular
(6) Extragdo de aparas

(7) Alavanca tensora para fixar a guia angular
(8) Veio de travamento

9) Destravamento rapido

(10)  Punhodo veio

(11)  Chave sextavada interior

(12)  Furos para montagem

(13) Mesadeserra

(14)  Guiaangular

(15)  Punho de aperto para fixar o angulo de meia-
esquadria (horizontal)

(16)  Protecao de transporte

(17)  Saidado raio laser

(18)  Placade adverténcia laser

(19)  Interruptor de ligar/desligar
(20)  Mordente para tubos

(21)  Gaveta pararecolha de aparas
(22) Bateria”

(23)  Teclade desblogueio da bateria®
(24)  Punho de transporte

(25)  Cobertura de protecao

(26)  Interruptor de ligar/desligar para laser
(identificacdo da linha de corte)

(27)  Parafuso de sextavado interior para fixacao do
disco de serra

(28)  Flange de aperto

(29) Discodeserra

(30)  Flange de aperto interior

(31)  Escala paraangulo de meia-esquadria (horizontal)

(32)  Protecao de transporte para a gaveta para recolha
de aparas

(33)  Parafuso de ajuste para o posicionamento do laser
(paralelidade)

a) Este acessério nio pertence ao volume de fornecimento.
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Dados técnicos
Serra para metal sem fio GCD 18V-355
Namero de produto 3601 M590..
Tensao nominal V= 18
N.0 de rotagdes em vazio r.p.m. 1300
Tipo de laser nm 650
mW <1
Classe de laser 2
Peso” kg 19,8
Temperatura ambiente C 0...+35
recomendada durante o
carregamento
Temperatura ambiente C -20...+50
admissivel em funcionamento®
e durante o armazenamento
Baterias recomendadas GBA 18V...
ProCORE18V...
Carregadores recomendados GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Medidas de discos de serra apropriados
Didmetro max. dodiscodeserra  mm 355
D
Espessura da base do disco mm 1,8-2,5
Didmetro do furod mm 25,4

A) Peso sem bateria
(peso sem bateria ver http://www.bosch-professional.com)

B) poténcia limitada perante temperaturas < 0°C

Os valores podem variar em funcdo do produto e estar sujeitos a
condigdes de aplicagao e do meio ambiente. Para mais informagoes
consulte www.bosch-professional.com/wac.

Informacédo sobre ruidos

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordocom EN IEC 62841-1.

O nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 91 dB(A); nivel de
poténcia sonora 100 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

Utilizar protecao auditiva!

O nivel de emissées sonoras indicado nestas instrugdes de
servico foi medido de acordo com um processo de medicao
normalizado e pode ser utilizado para a comparagéo de
ferramentas elétricas. Ele também é apropriado para uma
avaliagdo provisdria da emissao sonora.

0 nivel de emissdes sonoras indicado representa as
aplicacdes principais da ferramenta elétrica. Se a
ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicacdes, com
outras ferramentas de trabalho ou com manutencao
insuficiente, é possivel que o nivel de emissdes sonoras seja
diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissao
sonora para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimacdo exata da emissao sonora, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
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esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado.
Isto pode reduzir a emissao sonora durante o completo
periodo de trabalho.

Bateria

Bosch vende ferramentas elétricas sem fio também sem
bateria. Pode consultar na embalagem se estd incluida uma
bateria no volume de fornecimento da sua ferramenta
elétrica.

Carregar a bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para os
baterias de litio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

Nota: devido a normas de transporte internacionais, as

baterias de litio sdo fornecidas parcialmente carregadas.

Para assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria

devera ser carregada completamente antes da primeira

utilizagdo.

Colocar a bateria

Insira a bateria carregada no respetivo encaixe, até que esta
esteja engatada.

Retirar a bateria

Para retirar a bateria, pressione a respetiva tecla de
desbloqueio e puxe a bateria para fora. Nao empregue
forca.

A bateria possui 2 niveis de travamento, que devem evitar,
que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio da

bateria seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver
dentro da ferramenta elétrica, ela € mantida em posicao por
uma mola.

Indicador do nivel de carga da bateria

Nota: Nem todos os tipos de bateria dispdem de um
indicador do nivel de carga de bateria.

Os LEDs verdes do indicador do nivel de carga da bateria
indicam o nivel de carga da bateria. Por motivos de
seguranca, a consulta do nivel de carga sé é possivel com a
ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nivel de carga da bateria @
ou s> para visualizar o nivel de carga. Isto também é
possivel com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nivel de
carga da bateria, ndo se acender qualquer LED, a bateria
tem defeito e tem de ser substituida.

Tipo de bateria GBA 18V...

LED Capacidade

Luz permanente 3 x verde 60-100 %
Luz permanente 2 x verde 30-60%
Luz permanente 1 x verde 5-30%
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LED Capacidade
Luzintermitente 1 x verde 0-5%
Tipo de bateria ProCORE18V...

W

LED Capacidade
Luz permanente 5 x verde 80-100 %
Luz permanente 4 x verde 60-80 %
Luz permanente 3 x verde 40-60 %
Luz permanente 2 x verde 20-40%
Luz permanente 1 x verde 5-20%

Luz intermitente 1 x verde 0-5%

Indicacdes sobre o0 manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e dgua.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de
-20°Ca50°C. Por exemplo, ndo deixe a bateria dentro do
automavel no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagdo da
bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido apés o carregamento
indica que a bateria esta gasta e que deve ser substituida.
Observe as indicagdes sobre a eliminagdo de forma
ecoldgica.

Montagem

» Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p.
ex. manutencao, troca de ferramenta, etc.) retire a
bateria da mesma. Hd perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Volume de fornecimento

- Retire todas as pecas fornecidas cuidadosamente das
respetivas embalagens.

- Retire todo o material de embalagem da ferramenta
elétrica e dos acessdrios fornecidos.

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento

pela primeira vez, devera verificar se todas as pegas

especificadas abaixo foram fornecidas:

- Serra para metal sem fio com lamina de serra montada

- Chave sextavada interior (11)

- Mordente para tubos (20)

Nota: verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos.

Antes de continuar a utilizar a ferramenta elétrica, devera

controlar cuidadosamente todos os dispositivos de

seguranca e pecas levemente danificadas e verificar se estao

afuncionar corretamente. Verifique se as pecas méveis

funcionam perfeitamente e ndo emperram, ou se hd pecas

danificadas. Todas as pecas devem ser montadas

corretamente e corresponder a todas exigéncias, para que

seja assegurado um funcionamento impecavel.
Dispositivos de seguranca e pecas danificados devem ser
devidamente reparados ou substituidos por uma oficina
especializada.

Montagem estacionaria ou flexivel

» Para assegurar um manuseio seguro, é necessario
que, antes da utilizacéo, a ferramenta elétrica seja
montada sobre uma superficie de trabalho plana e
estavel (p. ex. bancada de trabalho).

Montagem numa superficie de trabalho (ver figura A)

- Fixe aferramenta elétrica a superficie de trabalho com
uma uniao roscada apropriada. Os orificios (12) servem
para esse efeito.

Montagem numa mesa de trabalho Bosch

As mesas de trabalho GTA da Bosch oferecem firmeza a

ferramenta elétrica, sobre qualquer solo, devido aos pés de

altura ajustavel. As mesas de trabalho possuem bases de
apoio para o apoio de pecas longas.

» Ler todas as indicacdes de aviso e instrucdes
fornecidas com a mesa de trabalho. O desrespeito das
indicagdes de aviso e das instrugdes pode causar choque
elétrico, queimaduras e/ou ferimentos graves.

» Montar corretamente a mesa de trabalho, antes de
montar a ferramenta elétrica. £ importante que a
montagem seja perfeita, para evitar o risco de
desmoronamento.

- Coloque a ferramenta elétrica na posicao de transporte.

- Monte o respetivo adaptador a partir de baixo na mesa de
serra (13).

No processo, observe o manual de montagem detalhado
do adaptador.

- Aparafuse o adaptador ao encaixe da mesa de trabalho.

Instalacao flexivel (ndo recomendada!)

Se, em casos excecionais, nao for possivel fixar a ferramenta
elétrica a uma superficie de trabalho, pode colocar os pés da
mesa de serra (13) provisoriamente sobre uma base
apropriada para o efeito (p. ex. bancada de trabalho, soalho
regular, etc.), sem aparafusar a ferramenta elétrica.

Substituir o disco de serra (ver figuras B1-B3)

» Acione o bloqueio do veio (4) apenas com veio da
ferramenta parado. Caso contrario é possivel que a
ferramenta elétrica seja danificada.

» Paraa montagem do disco de serra é necessario usar
luvas de protecao. Ha perigo de ferimentos em caso de
contacto com a ldmina de serra.

S0 utilizar discos de serra com uma maxima velocidade

admissivel superior a velocidade da marcha em vazio da

ferramenta elétrica.

Utilize apenas discos de serra recomendados pelo

fabricante desta ferramenta elétrica e adequados para o

material com que deseja trabalhar. Desta forma, evita-se o

sobreaquecimento dos dentes de serra ao serrar.
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Desmontar o disco de serra

- Coloque a ferramenta elétrica na posicao de trabalho.

- Gire a cobertura de protegdo pendular (5) para tras e
mantenha-a nesta posicao.

- Rode o parafuso de sextavado interior (27) com a chave
sextavada interior (11) fornecida e ao mesmo tempo
prima o bloqueio do veio (4), até engatar.

- Mantenha o blogueio do veio (4) pressionado e
desenrosque o parafuso (27) para a esquerda.

- Retire o flange de aperto (28).

- Retire o disco de serra (29).

Montar o disco de serra

Se necessario, limpe todas as pecas antes de serem

montadas.

- Cologue o novo disco de serra (29) no flange de aperto
interior (30).

» Durante a montagem, devera observar que o sentido
de corte dos dentes (sentido da seta sobre o disco de
serra) coincida com o sentido da seta sobre a
cobertura de protecao!

- Coloque o flange de aperto (28) e o parafuso (27). Prima
o blogueio do veio (4) até ele engatar e aperte o parafuso
no sentido dos ponteiros do relégio.

- Volte a soltar o bloqueio do veio (4). Se necessario, prima
0 botdo manualmente totalmente para cima.

- Conduza lentamente a cobertura de protecao pendular
(5) para baixo, até o disco de serra voltar a ficar
totalmente tapado.

Funcionamento

Protecdo de transporte (ver figura C)

A protecao de transporte (16) facilita o manuseamento da
ferramenta elétrica durante o transporte para outros locais
de utilizagdo.

Deshloquear a ferramenta elétrica (posicao de trabalho)
- Pressione o brago da ferramenta no punho (1) um pouco
para baixo, para aliviar a protegao de transporte (16).

- Puxe a protecdo de transporte (16) completamente para

fora.
- Conduza lentamente o brago da ferramenta para cima.
Nota: Durante o trabalho, certifique-se de que a protecao de
transporte ndo esta pressionada para dentro, caso

contrario, o brago da ferramenta nao pode ser oscilado para
a profundidade desejada.

Proteger a ferramenta elétrica (posicéo de transporte)

- Conduza o brago da ferramenta para baixo, até que seja
possivel pressionar a protegao de transporte (16)
totalmente para dentro.
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Preparacao de trabalho

Ajustar o angulo de meia-esquadria horizontal (ver figura

D)

0 angulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado

numa faixa de 0°a 45°.

Os valores de ajuste corretos podem ser lidos na escala

(31). A posicao de 0° e 45° é assegurada pelo respetivo

batente final.

- Solte o punho de aperto (15) 1x no sentido anti-horario.
Recoloque o punho de aperto (elevar - rodar no sentido
horario - pousar - soltar no sentido anti-horario), até que
aguia angular (14) possa ser rodada.

- Rode a guia angular (14), até que a marcagao na mesa de
serra (13) indique o angulo de meia-esquadria horizontal
desejado na escala (31).

- Aperte o punho de aperto (15) 1x no sentido horario.
Recoloque o punho de aperto (elevar - rodar no sentido
anti-horario - pousar - apertar no sentido horario), até
que a guia angular (14) fique novamente fixa.

Deslocar a guia angular (ver figura D)

Pode deslocar a guia angular (14) para ajustar a posi¢ao

ideal da peca para serrar.

- Solte o punho de aperto (15) 1x no sentido anti-horario.
Recologue o punho de aperto (elevar - rodar no sentido
horario - pousar - soltar no sentido anti-horario), até que
a guia angular (14) possa ser movida.

- Desloque a guia angular (14) para a distancia desejada
em relagao ao disco de serra (29).

Nota: Nos cortes de 45° tem de posicionar a guia angular
demodoa que esta indique para esta rea de

marcagao Z .

- Aperte o punho de aperto (15) 1x no sentido horario.
Recoloque o punho de aperto (elevar - rodar no sentido
anti-horario - pousar - apertar no sentido horario), até
que a guia angular (14) fique novamente fixa.

Fixar a peca a ser trabalhada

A peca a ser trabalhada devera ser sempre firmemente

fixada, para assegurar uma seguranca ideal de trabalho. Nao

trabalhar em pecas que sejam demasiadamente pequenas

para serem fixas.

Apoie ou escore as extremidades de pecas compridas e

pesadas.

Observe as indicacdes de fixacao na figura G.

Pecas redondas (ver figura E)

- Retire 0o mordente para tubos (20) do respetivo suporte
na parte de tras da ferramenta elétrica.
0 mordente para tubos aumenta a superficie de fixagdo
de pecas redondas.

- Empurre o mordente para tubos (20) até ao batente na
placa do veio de travamento (8).

- Encoste a peca a guia angular (14).

- Desloque o veio de travamento (8) com o mordente para
tubos (20) para junto da peca e aperte a peca com a
ajuda do punho do veio (10).
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Pecas retangulares (ver figura F)

- Se necessario, empurre o mordente para tubos (20) para
aplaca do veio de travamento (8).
Ver figura G (indicacao de fixagao ).

- Encoste a peca a guia angular (14).

- Desloque o veio de travamento (8) para junto da pega e
aperte a pe¢a com a ajuda do punho do veio (10).

Soltar a peca a ser trabalhada
- Solte o punho veio (10).

- Abra o destravamento rapido (9) e afasta o veio de
travamento (8) da peca a ser trabalhada.

Colocacao em funcionamento

Ligar (ver figura H)

- Paraa colocacdo em funcionamento da ferramenta
elétrica, empurre primeiro o bloqueio de ligagao (2) para
dentro. A seguir prima o interruptor de ligar/desligar
(19) totalmente para baixo e mantenha-o premido.

Nota: Por motivos de seguranca o interruptor de ligar/

desligar (19) nao pode ser travado, mas deve permanecer

premido durante o funcionamento.

Arranque suave

0 arranque suave eletronico limita o binario ao ligar e

aumenta a durabilidade do motor.

Desligar

- Paradesligar, solte o interruptor de ligar/desligar (19).

Serrar

Indicacdes gerais para serrar

Proteja o disco de serra contra golpes e pancadas. O disco

de serra ndo deve ser exposto a nenhuma pressao lateral.

Nao trabalhe pecas empenadas. A peca deve ter sempre um

lado reto para encostar.

Apoiar ou escorar as extremidades de pecas compridas e

pesadas.

Posicao do operador (ver figural)

» Nao se posicione em linha com o disco de serra, na
frente da ferramenta elétrica, mas sempre deslocado
lateralmente em relacéo ao disco de serra. Desta forma
0 seu corpo estard protegido contra um possivel
contragolpe.

- Mantenha as maos, os dedos e os bragos afastados do
disco de serra em rotacao.

- Nao cruze os bragos na frente do brago da ferramenta.

Serrar

- Fixe a pecaa ser trabalhada de acordo com as
dimensoes.

- Se necessario, ajuste o angulo de meia-esquadria
horizontal pretendido.

- Ligue aferramenta elétrica.

- Conduza lentamente o brago da ferramenta com o punho
(1) para baixo.

- Serre a peca com avanco uniforme.

- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de
serra estar completamente parado.
- Conduza lentamente o brago da ferramenta para cima.

Instrucdes de trabalho

Marcar a linha de corte (ver figura J)

Um raio laser indica a linha de corte do disco de serra. Assim
apeca pode ser exatamente posicionada para ser serrada,
sem que a cobertura de protegao pendular tenha que ser
aberta.

- Ligue o raio laser com o interruptor (26).

- Alinhe a sua marcacao na peca a ser trabalhada ao lado
direito da linha laser.

Nota: Antes de serrar, verifique se a linha de corte ainda é
indicada corretamente. O raio laser pode, p. ex., ser
desajustado por vibragdes devido a um uso intensivo.
Dimensdes admissiveis da peca a ser trabalhada
Maximo de pegas [mm]

Angulo de meia-esquadria
(horizontal)

Forma da peca

0° 45°
@ @127 @115
127x127 115x115
[ ]
194x101 115x115
[ |
;: 127x127 115x115

Pecas minimas
(= todas as pecas que ainda podem ser fixadas com o veio
de travamento (8)): comprimento 100 mm

Profundidade max. de corte (0°/0°): 127 mm

Aspiracio de pé/de aparas (ver figura K)

Pos de materiais, como por exemplo tintas que contém

chumbo, minerais e metal, podem ser nocivos a satde. O

contacto ou a inalagdo dos pds pode provocar reagdes

alérgicas e/ou doencas nas vias respiratorias do utilizador ou

das pessoas que se encontrem por perto.

Certos pds de metal sdo considerados como sendo

especialmente perigosos, principalmente junto com ligas de,

por exemplo, zinco, aluminio ou cromo. Material que contém

asbesto s6 deve ser processado por pessoal especializado.

~ Assegure uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de prote¢io
respiratoria com filtro da classe P2.
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Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicao.

0 disco de serra (29) pode ficar bloqueado devido a pd,

aparas ou estilhacos da peca no alojamento da mesa de

serra (13).

- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de
serra estar completamente parado.

- Retire a bateria (22).

- Extraia a gaveta para recolha de aparas (21) e esvazie-a
por completo.

Verificar e realizar os ajustes basicos

Apds uso intensivo, devera controlar, e se necessario
corrigir, 0s ajustes basicos da ferramenta elétrica, para
assegurar cortes precisos.

Para tal sdo necessarias experiéncia e ferramentas
especiais.

Uma oficina de servico pés-venda Bosch executa este
trabalho de forma rapida e fiavel.

Ajustar o laser

Nota: A bateria tem de estar colocada para testar o

funcionamento do laser.

» Nunca acione o interruptor de ligar/desligar durante o
ajuste do laser (p. ex. a0 movimentar o braco da
ferramenta). Um arranque involuntario da ferramenta
elétrica pode causar ferimentos.

- Coloque a ferramenta elétrica na posigao de trabalho.

Verificar (ver figuraL1)

- Desenhe umalinha de corte reta sobre a peca.

- Conduza lentamente o brago da ferramenta com o punho
(1) para baixo.

- Posicione a peca a ser trabalhada, de modo que os
dentes do disco de serra estejam alinhados a linha de
corte.

- Mantenha a peca a ser trabalhada nesta posicao e
reconduza o brago da ferramenta lentamente para cima.

- Fixe a peca a ser trabalhada.

- Ligue oraio laser com o interruptor (26).

O raio laser deve estar alinhado ao comprimento total da

linha de corte da peca a ser trabalhada, mesmo quando o

braco da ferramenta é movimentado para baixo.

Ajustar (ver figura L2)

- Rode o parafuso de ajuste (33) com uma chave de fenda
em cruz até que o raio laser fique paralelo com a linha de
corte na peca em todo o comprimento.

Uma rotagao no sentido contrario dos ponteiros do reldgio,

movimenta o raio laser da esquerda para a direita, uma

rotacao no sentido dos ponteiros do relégio movimenta o

raio laser da direita para a esquerda.

Transporte da ferramenta elétrica (ver figura M)

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessario
executar os seguintes passos:
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- Coloque a ferramenta elétrica na posicao de transporte.

- Remova todos os acessorios que nao podem ser
montados firmemente na ferramenta elétrica.
Fixe a gaveta para recolha de aparas (21) com a protegdo
de transporte (32).
Empurre 0 mordente para tubos (20) para o respetivo
suporte na parte de tras da ferramenta elétrica.
Se possivel, os discos de serra nao utilizados devem ser
colocados dentro de um recipiente fechado durante o
transporte.

- Transporte a ferramenta elétrica sempre pelo punho de
transporte (24).

» Ao transportar a ferramenta elétrica, utilize apenas os
dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de
protecao.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

» Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p.
ex. manutencdo, troca de ferramenta, etc.) retire a
bateria da mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Limpe com regularidade as aberturas de ventilacao da
sua ferramenta elétrica. A ventoinha do motor puxa po
para dentro da carcaca, e uma grande quantidade de pé
de metal pode causar perigos elétricos.

» Em condicdes de utilizacao extremas utilize sempre,
se possivel, um sistema de aspiracio. Sopre
frequentemente as aberturas de ventilacdo e
interconecte um disjuntor de corrente de avaria
(PRCD). Durante o processamento de metais € possivel
que se deposite pd condutivo no interior da ferramenta
elétrica. Isto pode prejudicar o isolamento de protecao da
ferramenta elétrica.

» Mande executar os trabalhos de manutencéo e
reparacio apenas por pessoal especializado e
qualificado. Desta forma é assegurada a seguranca da
ferramenta elétrica.

A cobertura de protecao pendular (5) tem de poder

movimentar-se sempre livremente e fechar-se

automaticamente. Portanto devera manter a drea em volta
da cobertura de protecao pendular sempre limpa. Elimine p6

e aparas com um pincel.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes sobre pecas sobressalentes encontram-se
em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.
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Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Outros enderecos de servigo encontram-se em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio recomendadas estao sujeitas as
leis de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
No caso de envio por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou
expedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a pega a ser trabalhada.

Baterias s6 devem ser transportadas se a carcaca estiver em
perfeito estado. Colar contactos abertos e embalar a bateria
de modo que ndo possa se movimentar dentro da
embalagem. Respeite também outras disposicdes nacionais
eventualmente existentes.

Eliminacao

As ferramentas elétricas, as baterias, os
acessorios e as embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/
pilhas no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

As ferramentas elétricas que ja nao sao Uteis e as pilhas/
baterias com defeito ou usadas tém de ser eliminadas
separadamente. Utilize os sistemas de recolha previstos
para o efeito.

Se descartados de forma inadequada, os residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos podem ter efeitos
nocivos ao meio ambiente e a salide humana devido a
possivel presenca de substancias perigosas.

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicages no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 66).

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[NATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo &€ messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
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spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesi utilizza I’elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per I'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell'elettroutensile pud essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con 'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Primadiaccendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Se l'utensile & dotato di un apposito attacco per dispo-

sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che

gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Evitare che la confidenza derivante da un frequente

uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-

no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

v
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Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e pit sicuro nellambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dell’elettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione é stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre Pelettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
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diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’'uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualorail liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati
o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono
comportare problemi non prevedibili, causando incendi,
esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
tura indicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, pud
comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fare riparare Ielettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Avvertenze di sicurezza per troncatrici per
metallo

» Il numero di giri nominale dell’accessorio dovra essere
almeno pari al numero di giri massimo riportato
sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri su-
periore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi
e proiettare parti.

» Utilizzare sempre flange di serraggio integre, della
giusta grandezza e forma per la lama scelta. Flange
adeguate supportano la lama e riducono il pericolo di una
rottura della lama stessa.

» Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio do-
vranno rientrare nella capacita nominale dellelettrou-
tensile. Gli accessori non correttamente dimensionati
non possono essere adeguatamente sorvegliati o control-
lati.

» Lame e flange devono montare in modo esatto sull’al-
berino dell’elettroutensile. Utensili accessori che non

sono precisamente adatti all’alberino dell’elettroutensile,
ruotano in maniera irregolare, vibrano considerevolmente
e possono causare la perdita di controllo dell'utensile.

» Non utilizzare mai lame danneggiate. Prima di ogni
utilizzo controllare che le lame non presentino scheg-
giature o crepe. Qualora I'elettroutensile oppure la la-
ma cadessero, verificare che non risultino danneggiati
oppure utilizzare una lama in perfette condizioni. Non
appena la lama é stata controllata e montata, utilizza-
tore ed eventuali persone presenti dovranno restare
al di fuori del raggio d’azione della lama in rotazione,
mentre Pelettroutensile dovra restare in funzione per
un minuto al numero massimo di giri. Lame eventual-
mente danneggiate si rompono per lo pill durante questo
periodo di prova.

» Indossare i dispositivi di protezione individuale. In ba-
se all’applicazione, utilizzare schermo facciale, oc-
chiali di protezione o occhiali di sicurezza. Laddove
necessario, indossare maschera per polveri, protezio-
ni per Pudito, guanti e grembiule da officina in grado
di arrestare piccoli frammenti abrasivi oppure fram-
menti dei pezzi in lavorazione. Gli occhiali protettivi do-
vranno resistere ai frammenti eventualmente proiettati da
varie operazioni. La maschera per polveri, oppure il respi-
ratore, dovra essere in grado di filtrare le particelle gene-
rate dall'operazione prevista. L’esposizione prolungata ad
elevati livelli di rumorosita pud comportare la perdita
delludito.

» Per quanto riguarda altre persone, accertarsi che si
trovino a distanza di sicurezza rispetto all’area di lavo-
ro. Chiunque acceda all’area di lavoro deve indossare
gli appositi dispositivi di protezione individuale. Fram-
menti del pezzo in lavorazione oppure utensili rotti posso-
no essere scagliati lontano e provocare incidenti anche al
di fuori della zona di lavoro diretta.

» Pulire regolarmente le feritoie di aerazione dell’elet-
troutensile. La ventola del motore puo attirare la polvere
allinterno della carcassa e un accumulo eccessivo di ma-
teriale polverizzato potrebbe comportare rischi di natura
elettrica.

» Non utilizzare I'elettroutensile in prossimita di mate-
riali infiammabili. Non utilizzare I'elettroutensile al di
sopra di una superficie infiammabile, ad esempio il le-
gno. Le scintille propagate durante la lavorazione potreb-
bero causarne 'innesco.

» Non utilizzare accessori che richiedano refrigeranti li-
quidi. L'impiego di acqua o di altri refrigeranti liquidi pos-
sono causare folgorazioni e scosse elettriche.

Contraccolpi e relative avvertenze

Il contraccolpo € la repentina reazione che si verifica qualora
lalama in rotazione resti bloccata o agganciata. L’aggancia-
mento oppure il blocco causano un arresto improvviso
dell'utensile rotante. In questo modo un gruppo di taglio e
levigatura fuori controllo subisce un’accelerazione verso
Ialto, in direzione dell'utilizzatore.

Se ad esempio una lama resta agganciata o bloccata nel pez-
zo in lavorazione, il bordo della lama che affonda nel pezzo in
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lavorazione puo rimanere impigliato provocando in questo

modo una rottura oppure un contraccolpo della lama. In tali

situazioni & possibile che le lame possano anche rompersi.

Un contraccolpo € la conseguenza di un utilizzo non appro-

priato oppure non corretto dell’elettroutensile. Esso puo es-

sere evitato soltanto prendendo misure adatte di sicurezza
come dalla descrizione che segue.

» Mantenere una salda presa sull’elettroutensile e posi-
zionare corpo e braccio in modo da poter contrastare
eventuali forze di contraccolpo. Adottando opportune
precauzioni, I'utilizzatore puo controllare le forze di con-
traccolpo verso l'alto.

» Evitare la zona antistante e retrostante la lama in rota-
zione. In caso di contraccolpo il dispositivo di taglio e le-
vigatura viene proiettato verso l'alto in direzione dell'uti-
lizzatore.

» Non utilizzare alcuna lama o catena per il taglio del le-
gno né dischi diamantati segmentati con vani superio-
ria 10 mm. Accessori di questo tipo provocano spesso
contraccolpi, oppure la perdita del controllo sull’elettrou-
tensile.

» Evitare di bloccare lalama o di esercitare una pressio-
ne eccessiva. Non eseguire tagli eccessivamente pro-
fondi. Un sovraccarico della lama aumenta la sollecitazio-
ne della stessa e la predisposizione all'inceppamento o al
bloccaggio e, di conseguenza, la possibilita di un contrac-
colpo o della rottura della lama.

» Qualora lalama s’inceppi o si debba interrompere il la-
voro, spegnere I'elettroutensile e mantenere fermo il
dispositivo di taglio e levigatura finché la lama non si
sia arrestata. Non tentare in alcun caso di estrarre dal
taglio lalama ancora in rotazione, poiché cio potrebbe
provocare un contraccolpo. Determinare ed eliminare la
causa del blocco.

» Non rimettere in funzione P'elettroutensile fintanto
che si trova all'interno del pezzo in lavorazione. La-
sciare che la lama raggiunga dapprima il numero mas-
simo di giri prima di procedere cautamente coniil ta-
glio. In caso contrario la lama puo incepparsi, fuoriuscire
dal pezzo in lavorazione oppure provocare un contraccol-
po.

» Sostenere pezzi in lavorazione di grandi dimensioni al
fine di ridurre il rischio di un contraccolpo causato
dallinceppamento della lama. Pezzi in lavorazione di di-
mensioni maggiori possono piegarsi sotto I'effetto del
proprio peso. Il pezzo in lavorazione dev'essere sostenuto
da entrambi i lati della lama ed sia in prossimita della linea
di taglio sia sul bordo.

» Ogniqualvolta possibile, utilizzare morsetti per soste-
nere il pezzo in lavorazione. Qualora si sostenga il pez-
zo in lavorazione con la mano, essa andra sempre
mantenuta ad almeno 100 mm di distanza da entrambi
i lati della lama. Non utilizzare la troncatrice per ta-
gliare pezzi troppo piccoli per essere fissati saldamen-
te mediante i morsetti o per essere trattenuti con le
mani. Se si tiene la mano troppo vicina alla lama della

>
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>

Italiano | 69

troncatrice, aumenta il rischio di lesioni derivanti dal pos-
sibile contatto con la lama stessa.

Il pezzo in lavorazione dovra essere stabile e fissato
mediante morsetti, oppure andra trattenuto sia contro
la guida di battuta, sia contro il banco. Non far avanza-
re il pezzo in lavorazione contro la lama, né eseguire in
alcun caso tagli a mano libera. Pezzi in lavorazione fuori
controllo 0 in movimento possono essere proiettati a ve-
locita elevate, causando possibili lesioni.

Spingere la troncatrice attraverso il pezzo in lavora-
zione. Non estrarre la troncatrice attraverso il pezzo
in lavorazione. Per eseguire un taglio, sollevare la te-
sta della troncatrice e collocarla sopra il pezzo in lavo-
razione senza tagliarlo, avviare il motore, premere la
testa della troncatrice verso il basso spingendola at-
traverso il pezzo in lavorazione. Se si esegue un taglio in
trazione, vi & rischio che, sussiste la possibilita che la la-
ma risalga improvvisamente dall'intaglio e che il gruppo
lama venga proiettato verso l'utilizzatore.

Non far passare in alcun caso la mano sopra la linea di
taglio prestabilita, né davanti, né dietro allalama della
troncatrice. E estremamente pericoloso sostenere il pez-
zo in lavorazione a mani incrociate, ossia tenendo il pezzo
in lavorazione alla destra della lama con la mano sinistra o
viceversa.

Non introdurre le mani dietro la battuta conlalamain
rotazione. Non rimanere mai al di sotto della distanza
di sicurezza di 100 mm tra la mano e la lama in rotazio-
ne (vale per entrambi i lati della sega). Non possibile ri-
conoscere la vicinanza della lama in rotazione rispetto alla
mano e sussiste il rischio di gravi lesioni.

Esaminare il pezzo in lavorazione prima di procedere
al taglio. Se il pezzo in lavorazione é incurvato o defor-
mato, occorrera fissarlo tenendo la superficie incurva-
ta esterna verso la guida di battuta. Accertarsi sempre
che non vi sia spazio fra pezzo in lavorazione, guida di
battuta e banco lungo la linea di taglio. Pezzi in lavora-
zione piegati o deformati possono torcersi o spostarsi,
causando un potenziale inceppamento della lama della
troncatrice durante I'esecuzione del taglio. All'interno del
pezzo in lavorazione non devono essere presenti chiodi
né altri oggetti estranei.

Utilizzare Pelettroutensile solo se il banco é sgombro
da utensili; solo il pezzo in lavorazione deve trovarsi
sul banco. Piccoli scarti oppure altri tipi di oggetti che en-
trino in contatto con la lama in rotazione, possono essere
scagliati lontano ad elevata velocita.

Tagliare solamente un pezzo per volta. Pil pezzi in lavo-
razione impilati 'uno sull'altro non possono essere fissati
né sostenuti adeguatamente e potrebbero provocare I'in-
ceppamento della lama o dell'alberino durante le opera-
zioni di taglio.

Accertarsi che Pelettroutensile, prima dell’utilizzo, sia
collocato su di una superficie di lavoro in piano e stabi-
le. una superficie di lavoro in piano e stabile riduce il peri-
colo che I'elettroutensile possa diventare instabile.
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» Pianificare il lavoro. Quando si modifica I'inclinazione
dei listelli di battuta o angolo della troncatrice, ac-
certarsi che la guida di battuta regolabile sia imposta-
ta in modo da sostenere il pezzo in lavorazione e che
non interferisca con la lama o il sistema di protezione.
Senza mettere in funzione I'utensile e senza pezzi in lavo-
razione sul banco, spostare la lama della troncatrice in
modo da simulare un taglio completo, per assicurarsi che
non vi siano interferenze, né rischi di tagliare la guida di
battuta.

» Nel caso di pezzi in lavorazione pitl larghi o piti lunghi
rispetto alla parte superiore del banco, ricorrere ad un
sostegno adeguato, ad esempio prolunghe del banco o
cavalletti per segare. Qualora non saldamente sostenu-
ti, eventuali pezzi in lavorazione pit larghi o piti lunghi ri-
spetto al banco dell’elettroutensile possono ribaltarsi. Se
un pezzo di metallo tagliato oppure il pezzo in lavorazione
siribalta, & possibile che sollevi la parte inferiore della ca-
lotta di protezione oppure che venga scagliato lontano, in
modo incontrollato, dalla lama in rotazione.

» Non avvalersi dell’aiuto di un’altra persona in sostitu-
zione di una prolunga del banco da lavoro o in qualita
di supporto aggiuntivo. Un supporto instabile per il pez-
zo in lavorazione puo causare I'inceppamento della lama
oppure lo spostamento del pezzo durante le operazioni di
taglio, trascinando ['utilizzatore e il suo aiutante verso la
lama in rotazione.

» Il pezzo tagliato non andra in alcun caso spinto o pre-
muto contro la lama della troncatrice in rotazione.
Qualora si utilizzino dispositivi d'arresto per la lunghezza,
il pezzo tagliato potrebbe restare bloccato contro lalama
ed essere proiettato verso I'esterno.

» Utilizzare sempre un morsetto o un attrezzo di fissag-
gio idoneo a trattenere adeguatamente materiali di
forma tonda, quali tondini o tubi. | tondini tendono a ro-
tolare durante il taglio, facendo si che lalama “morda”,
trascinando verso la lama il pezzo in lavorazione e la mano
dell'utilizzatore.

» Lasciare che lalama raggiunga la velocita massima,
prima di metterla a contatto con il pezzo in lavorazio-
ne. Cio ridurra il rischio che il pezzo venga proiettato ver-
so l'esterno.

» Seil pezzo in lavorazione rimane incastrato oppure la
lama resta bloccata, spegnere subito I'elettroutensile.
Attendere finché tutte le parti in movimento non si so-
no arrestate, staccare il connettore di rete e/o estrar-
re la batteria. Rimuovere quindi il materiale incastra-
to. Qualora in caso di un tale inceppamento si proceda
con il taglio, & possibile perdere il controllo o causare
danni all'etettroutensile.

» Terminata I'operazione di taglio, rilasciare l'interrut-
tore, mantenere abbassata la testa della troncatrice
ed attendere che la lama si arresti, prima di rimuovere
il pezzo tagliato. Avvicinare la mano allalama ancora in
rotazione per inerzia & pericoloso.

» Trattenere Pimpugnatura saldamente, qualora si ese-
gua un taglio incompleto o si rilasci I'interruttore pri-
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ma che la testa della troncatrice sia in posizione com-
pletamente abbassata. A causa dell'azione frenante del-
la troncatrice, la testa della troncatrice potrebbe venire
improvvisamente trascinata verso il basso, con conse-
guente rischio di lesioni.

Non rimuovere in alcun caso residui di taglio o simili
dalla zona di taglio quando I'elettroutensile é in fun-
zione. Innanzitutto, portare sempre il braccio dell'utensi-
le in posizione di riposo, dopodiché spegnere I'elettrou-
tensile.

Terminato il lavoro, non afferrare la lama prima che si
sia raffreddata. Durante il lavoro, la lama raggiunge tem-
perature molto elevate.

Mantenere pulita la postazione di lavoro. Le miscele di
materiali sono particolarmente pericolose. Le polveri di
metalli leggeri possono incendiarsi o esplodere.

Non utilizzare lame in acciaio rapido altolegato (accia-
io HSS). Le lame di questo tipo possono rompersi facil-
mente.

Non utilizzare lame smussate, incrinate, deformate
oppure danneggiate. Lame per seghe non piu affilate
oppure deformate implicano un maggiore attrito nella
fessura di taglio aumentando il pericolo di blocchi e di
contraccolpi.

Utilizzare sempre lame con foro per il mandrino di for-
ma e dimensioni corrette (forma quadrangolare o cir-
colare). L'utilizzo di lame non coincidenti con il fissaggio
della sega comporterebbe un funzionamento scentrato,
con conseguente perdita di controllo.

Accertarsi che la cuffia di protezione funzioni corret-
tamente e che possa muoversi liberamente. Non bloc-
care in alcun caso la cuffia di protezione in posizione
aperta.

Mantenere il pavimento libero da trucioli metallici e
residui di materiale. In caso contrario vi & rischio di sci-
volamento o di inciampo.

Utilizzare Pelettroutensile esclusivamente quando la
superficie di lavoro fino al pezzo in lavorazione risulti
sgombra da utensili di regolazione, trucioli metallici,
ecc. Piccoli pezzi di metallo o altri oggetti che entrano a
contatto con una lama in rotazione, potrebbero colpire
I'operatore con velocita elevata.

Non lasciare in alcun caso I'utensile incustodito prima
che si sia arrestato completamente. Gli utensili acces-
sori in fase di arresto possono provocare lesioni.
Avvicinare la lama al pezzo in lavorazione solo quando
la sega é in funzione. In caso contrario, vi & rischio di
contraccolpi, qualora la lama si inceppi nel pezzo in lavo-
razione.

Non appoggiarsi in alcun caso sull’elettroutensile. Vi &
rischio di gravi lesioni, qualora I'elettroutensile si ribalti,
oppure se parti del corpo dell’utilizzatore entrino acciden-
talmente in contatto con la lama.

Utilizzare Pelettroutensile esclusivamente per esegui-
re tagli a secco. Le infiltrazioni d'acqua all'interno di un
elettroutensile aumentano il rischio di folgorazione.
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» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi é rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nellam-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Non modificare né aprire la batteria. Vi & il rischio di
cortocircuito.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Utilizzare la batteria solo con articoli del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

[ ) Proteggere la batteria dal calore, ad esem-

O pio anche da irradiazione solare continua,
m fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il
AN pericolo di esplosioni e cortocircuito.

» Non rendere in alcun caso illeggibili le targhette di pe-
ricolo applicate all’elettroutensile.

» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di
comando o regolazione diversi da quelli qui indicati o
vengano eseguite procedure diverse, sussiste la pos-
sibilita di una pericolosa esposizione alle radiazioni.

» Non sostituire il laser integrato con un laser di un altro
tipo. Un laser che non sia perfettamente adattato a que-
sto elettroutensile puo essere fonte di seri pericoli per le
persone.

» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser. Le
possibilita di regolazione descritte nelle presenti istruzio-
ni d’'uso non comportano alcun pericolo per 'utente.

Simboli

| seguenti simboli possono essere molto importanti per I'uti-
lizzo dell'elettroutensile in dotazione. E importante impri-
mersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato.
Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utiliz-
zare meglio ed in modo piti sicuro I'elettroutensile.

i significati

Radiazione laser
Non rivolgere lo sguardo direttamente
verso il laser
Apparecchio laser di consumo

Classe 2
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Simboli e relativi significati

Indossare protezioni per F'udito. L’ef-
fetto del rumore puo provocare la perdita
dell'udito.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare una mascherina antipolvere.

D E@:} d Prestare attenzione alle dimensioni della
lama (Diametro della lama D, diametro di
foraturad). Il diametro di foratura d deve
combaciare perfettamente con I'alberino
portautensile e deve essere senza gioco.
Se & necessario utilizzare riduzioni, ac-
certarsi che le dimensioni della riduzione
siano adatte allo spessore del corpo la-
ma, al diametro di foratura dellalamae al
diametro dell’alberino portautensile. Uti-
lizzare possibilmente le riduzioni fornite
in dotazione con la lama.

Il diametro della lama D deve corrispon-
dere al dato riportato sul simbolo.

Vedere anche «Dimensioni per lame ido-
nee» al capitolo «Dati tecnici».

Non avvicinare le mani alla zona di ta-
glio quando I’elettroutensile & in fun-
zione. In caso di contatto con la lama, vié
rischio di lesioni.

Per fissare la guida angolare, ruotare ri-

E' petutamente la leva di bloccaggio in sen-
so orario con regolazione graduale fino
a battuta.

Per sbloccare la guida angolare, ruotare
ripetutamente la leva di bloccaggio in
senso antiorario con regolazione gra-
duale fino a battuta.

Descrizione del prodotto e dei

servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lelettroutensile & destinato ad eseguire, come utensile sta-
zionario e mediante lame, tagli longitudinali e trasversali ad
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andamento rettilineo e tagli obliqui orizzontali fino a 45°in
materiali metallici, senza 'impiego di acqua.

Questo & un prodotto laser di consumo conforme a
EN 50689.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati & riferita all'illu-
strazione dell’'elettroutensile nella pagina con rappresenta-
zione grafica.

(1) Impugnatura

2) Blocco dell'avviamento

3) Calotta di protezione laser
(4) Bloccaggio dell’alberino

(5) Cuffia di protezione oscillante
(6) Scarico trucioli

(N Leva di bloccaggio per il fissaggio della guida ango-
lare

(8) Asta darresto

9) Sbloccaggio rapido
(10)  Manopoladell'asta
(11)  Chiave abrugola
(12)  Foridi montaggio
(13) Bancosega

(14)  Guidaangolare

(15)  Levadibloccaggio per il fissaggio dell'angolo obli-
quo (orizzontale)

(16)  Dispositivo di sicurezza per il trasporto
(17)  Uscitaraggio laser

(18)  Targhetta di pericolo raggio laser

(19) Interruttore di avvio/arresto

(20)  Morsetto per tubi

(21)  Cassetto raccoglitrucioli

(22)  Batteria®

(23)  Tasto di sbloccaggio della batteria
(24)  Impugnatura per il trasporto

(25)  Copertura di protezione

(26) Interruttore di avvio/arresto del laser (marcatura
della linea di taglio)

(27)  Viteabrugola per fissaggio della lama

(28)  Flangia diserraggio

(29) Lama

(30) Flangia diserraggio interna

(31)  Scala per angoli obliqui (orizzontali)

(32)  Sicurezza per il trasporto del cassetto raccoglitru-
cioli

(33)  Vitediregolazione per posizionamento del raggio
laser (parallelismo)

a) Questo accessorio non é compreso nella fornitura standard.

Dati tecnici
Troncatrice per metallo a bat- GCD 18V-355
teria
Codice prodotto 3601 M590..
Tensione nominale V= 18
Numero di giri a vuoto giri/ 1300
min
Tipo dilaser nm 650
mW <1
Classe laser 2
Peso” kg 19,8
Temperatura ambiente consi- C 0...+35
gliata in fase di ricarica
Temperatura ambiente consen- C -20...+50
tita durante il funzionamento® e
per lo stoccaggio
Batterie consigliate GBA18V...
ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Dimensioni delle lame idonee
Diametro max. della lama D mm 355
Spessore del corpo lama mm 1,8-2,5
Diametro di foraturad mm 25,4

A) Peso senza batteria
(Per il peso della batteria, consultare il sito
http://www.bosch-professional.com)

B) Prestazioni limitate con temperature < 0°C

| valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a
condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consul-
tare il sito www.bosch-professional.com/wac.

Informazioni sulla rumorosita

Valori di emissione acustica rilevati conformemente
aENIEC 62841-1.

Il'livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile € tipi-
camente di: Livello di pressione acustica 91 dB(A); Livello di
potenza sonora 100 dB(A). Grado d'incertezzaK = 3 dB.
Indossare protezioni acustiche!

Il livello di emissione acustica indicato nelle presenti istruzio-
ni & stato rilevato in conformita ad una procedura di misura-
zione standardizzata e puo essere utilizzato per eseguire un
confronto tra gli elettroutensili. La stessa procedura & ido-
nea anche per una valutazione temporanea dell'emissione
acustica.

Il livello di emissione acustica indicato ¢ riferito agli impieghi
principali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venis-
se utilizzato tuttavia per altre applicazioni, con accessori dif-
ferenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di
emissione acustica potrebbe variare. Cio potrebbe aumenta-
re sensibilmente 'emissione acustica per 'intero periodo di
funzionamento.

1609 92AA2V|(20.12.2024)

Bosch Power Tools


http://www.bosch-professional.com
https://www.bosch-professional.com/wac/

Per una valutazione precisa dell'emissione acustica bisogne-
rebbe considerare anche i tempi in cui l'utensile & spento op-
pure & acceso ma non viene effettivamente utilizzato. Cio po-
trebbe ridurre sensibilmente I'emissione acustica per l'intero
periodo di funzionamento.

Batteria

Bosch vende elettroutensili a batteria anche senza batteria.
Per sapere se nella dotazione dell’elettroutensile € compresa
una batteria, leggere quanto riportato sulla confezione.

Ricarica della batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatterie sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nell’elettroutensile.

Avvertenza: a causa delle norme internazionali per il tra-

sporto, le batterie al litio vengono fornite parzialmente cari-

che. Per assicurare la piena potenza della batteria, ricaricar-
la completamente prima dell'impiego iniziale.

Introduzione della batteria

Spingere la batteria carica nell'apposito alloggiamento, sino
a farlo scattare udibilmente in posizione.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, premere il tasto di shloccaggio ed
estrarla. Durante tale operazione, non esercitare forza.
La batteria & dotata di 2 livelli di bloccaggio, preposti ad im-
pedire che la batteria stessa cada all'esterno, qualora il tasto
di sbloccaggio batteria venga premuto inavvertitamente. Si-
no a quando la batteria & inserita nell’elettroutensile, essa
viene mantenuta in posizione da un’apposita molla.

Indicatore del livello di carica della batteria

Avvertenza: non tutti i tipi di batteria dispongono di un indi-
catore del livello di carica.

I LED verdi dell'apposito indicatore indicano il livello di cari-
ca della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si
puo verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indi-
catore livello di carica della batteria @ o ax. Cio sara possibi-
le anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batte-
ria non siillumina alcun LED, cio significa che la batteria & di-
fettosa e che deve essere sostituita.

Tipo di batteria GBA 18V...

LED Capacita

Luce fissa, 3 LED verdi 60-100%
Luce fissa, 2 LED verdi 30-60%
Luce fissa, 1 LED verde 5-30%
Luce lampeggiante, 1 LED verde ~ 0-5%
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Tipo di batteria ProCORE18V...

Nw

LED Capacita
Luce fissa, 5 LED verdi 80-100%
Luce fissa, 4 LED verdi 60-80%
Luce fissa, 3 LED verdi 40-60%
Luce fissa, 2 LED verdi 20-40%
Luce fissa, 1 LED verde 5-20%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde ~ 0-5%

Avvertenze per 'impiego ottimale della batteria

Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria esclusivamente nel campo di tempe-
ratura fra -20°C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno
dell’auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batte-
ria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricari-
cabile dovra essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Montaggio

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio
ecc.), prelevare la batteria. Qualora l'interruttore di av-
vio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi & rischio
dilesioni.

Volume di fornitura

- Prelevare con cautela dai relativi imballaggi tutti gli ele-
menti forniti in dotazione.

- Rimuovere dall'elettroutensile e dagli accessori forniti in
dotazione tutto il materiale di imballaggio.

Prima di mettere in funzione I'elettroutensile per la prima

volta, accertarsi che siano effettivamente presenti tutte le

parti riportate di seguito:

- Troncatrice per metallo a batteria con lama installata

- Chiave abrugola (11)

- Morsetto per tubi (20)

Avvertenza: Verificare che I'elettroutensile non presenti
danni.

Prima di ogni utilizzo dell’elettroutensile, esaminare accura-
tamente i dispositivi di protezione o eventuali parti lievemen-
te danneggiate, per accertarsi che funzionino correttamente.
Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che
non si blocchino ed accertarsi che non vi siano componenti
danneggiati. Tutte le parti devono essere montate corretta-
mente e secondo tutte le condizioni previste, per garantire
un perfetto funzionamento.

In caso di dispositivi di protezione e parti danneggiati si deve
provvedere a far eseguire una riparazione oppure una sosti-
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tuzione degli stessi rivolgendosi ad un’officina specializzata
munita di debita autorizzazione.

Montaggio stazionario oppure flessibile

» Per poter garantire una maneggevolezza sicura, prima
dellutilizzo, I’elettroutensile deve essere montato su
una superficie di lavoro piana e resistente (ad es. ban-
co dilavoro).

Montaggio su una superficie di lavoro (vedi figura A)

- Utilizzando un raccordo a vite idoneo, fissare 'elettrou-
tensile sulla superficie di lavoro. Utilizzare gli appositi fori
(12).

Montaggio su un banco portatroncatrice Bosch

I banchi portatroncatrice GTA della Bosch offrono all’elet-
troutensile un bloccaggio su ogni fondo grazie ai piedini re-
golabili in altezza. | supporti per il pezzo in lavorazione dei

banchi portatroncatrice hanno la funzione di supportare pez-

ziin lavorazione lunghi.

» Leggere tutte le avvertenze di pericolo e tutte le istru-
zioni accluse al banco portatroncatrice. In caso di man-
cato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni
operative si potra creare il pericolo di scosse elettriche,
incendi e/o lesioni gravi.

» Prima di applicarvi I'elettroutensile, installare corret-
tamente il banco portatroncatrice. Un montaggio cor-
retto € indispensabile per impedire il rischio di crollo.

- Portare I'elettroutensile in posizione di trasporto.

- Montare i relativi adattatori dal basso sul banco sega
(13).

Per tale operazione, osservare attentamente le istruzioni
di montaggio dettagliate degli adattatori.

- Awvitare gli adattatori con gli attacchi del banco porta-

troncatrice.

Installazione flessibile (sconsigliata)

Qualora, in casi eccezionali, non fosse possibile montare sal-
damente I'elettroutensile su di una superficie di lavoro, sara
possibile sistemare provvisoriamente i piedini del banco se-

ga (13) su di un supporto idoneo (ad esempio banco da lavo-

ro, pavimento piano, ecc.), senza avvitare I'elettroutensile.

Sostituzione della lama (vedere figure B1 - B3)

» Azionare il blocco dellalberino (4) solo quando I'albe-
rino portautensili & fermo. In caso contrario, I'elettrou-
tensile potrebbe subire dei danni.

» Durante il montaggio della lama, indossare guanti pro-
tettivi. In caso di contatto con la lama, vi & pericolo di le-
sioni.

Utilizzare esclusivamente lame la cui velocita massima am-

messa sia maggiore di quella del funzionamento a vuoto

dell’elettroutensile in dotazione.

Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore del

presente elettroutensile e che siano adatte per il materiale

che si desidera lavorare. Cio impedira che i denti della lama
si surriscaldino durante il taglio.

Smontaggio dellalama

- Portare I'elettroutensile in posizione di lavoro.

- Ruotare la cuffia di protezione oscillante (5) allindietro e
mantenerla in questa posizione.

- Ruotare la vite esagonale a brugola (27) con la chiave a
brugola (11) fornita in dotazione e spingere contempora-
neamente il blocco dell'alberino (4), fino a farlo scattare
in posizione.

- Tenere premuto il blocco dell’alberino (4) e svitare la
vite (27) in senso antiorario.

- Rimuovere la flangia di serraggio (28).

- Rimuovere lalama (29).

Montaggio della lama

Se necessario, prima del montaggio pulire tutte le parti da

montare.

Applicare la nuova lama (29) sulla flangia di serraggio in-

terna (30).

» Durante il montaggio accertarsi che la direzione di ta-
glio della dentatura (direzione della freccia sulla lama)
corrisponda alla direzione della freccia sulla copertura
di protezione!

- Applicare la flangia di serraggio (28) e la vite (27). Spin-
gere il blocco dell’alberino (4), fino a farlo scattare in se-
de e serrare la vite in senso orario.

- Allentare nuovamente il blocco dell'alberino (4). All'oc-
correnza, procedendo manualmente, estrarre completa-
mente il tasto verso l'alto.

- Abbassare lentamente la cuffia di protezione oscillante
(5) fino a coprire nuovamente del tutto la lama.

Uso

Sicurezza di trasporto (vedere fig. C)

La sicurezza di trasporto (16) rende pili pratico trasportare
I'elettroutensile verso i vari punti d’impiego.

Shlocco dell’elettroutensile (posizione di lavoro)

- Spingere leggermente verso il basso il braccio dell'utensi-
le, agendo sullimpugnatura (1), per ridurre il carico sulla
sicurezza di trasporto (16).

- Estrarre completamente verso 'esterno la sicurezza di
trasporto (16).

- Spostare lentamente verso 'alto il braccio dell'utensile.

Avvertenza: durante 'esecuzione del lavoro accertarsi che

la sicurezza di trasporto non sia premuta verso l'interno, in

caso contrario il braccio dell'utensile potrebbe non essere
orientato fino alla profondita desiderata.

Bloccaggio dell’elettroutensile (posizione di trasporto)
— Condurre verso il basso il braccio dell'utensile sino a

quando il dispositivo di sicurezza per il trasporto (16) si
possa spingere completamente verso l'interno.
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Pianificazione operativa

Regolazione dell’angolo obliquo orizzontale (vedere fig.

D)

E possibile regolare I'angolo obliquo orizzontale in un campo
compreso fra 0° e 45°.

Sullascala (31) & possibile leggere i valori di regolazione im-
portanti. Le posizioni a 0° e 45° sono assicurate dai rispettivi
finecorsa.

Allentare la leva di bloccaggio (15) ruotandola 1 voltain
senso antiorario. Regolare gradualmente la leva di bloc-

caggio (sollevamento - rotazione in senso orario - abbas-

samento - allentamento in senso antiorario) fino a quan-
do & possibile ruotare la guida angolare (14).

Ruotare la guida angolare (14) finché il segno sulla lama
(13) non indica I'angolo obliquo orizzontale desiderato
sullascala (31).

Stringere la leva di bloccaggio (15) ruotandola 1 volta in
senso orario. Regolare gradualmente la leva di bloccaggio
(sollevamento - rotazione in senso antiorario - abbassa-
mento - serraggio in senso orario) fino a quando la guida
angolare (14) e di nuovo bloccata.
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- Accostare il pezzo in lavorazione alla guida angolare (14).

- Spingere |'asta filettata di arresto (8) con il morsetto per
tubi (20) sul pezzo in lavorazione e serrare quest’ultimo
utilizzando la leva di bloccaggio (10).

Pezzi in lavorazione angolari (vedere fig. F)

- All'occorrenza, spingere il morsetto per tubi (20) sulla
piastra dell'asta filettata di arresto (8).
Vedere fig. G (avvertenza di serraggio <>).

- Accostare il pezzo in lavorazione alla guida angolare (14).

- Spingere l'asta filettata d’arresto (8) sul pezzo in lavora-
zione e serrare saldamente il pezzo stesso, mediante la
manopola dell’asta filettata (10).

Allentamento del pezzo in lavorazione

- Allentare la manopola dell’asta filettata (10).

- Aprire lo sblocco rapido (9) ed estrarre I'asta filettata

d'arresto (8) dal pezzo in lavorazione.
Messa in funzione

Accensione (vedere fig. H)
- Per mettere in funzione 'elettroutensile, spingere dap-

primaiil dispositivo di blocco (2) verso l'interno. Premere
quindi completamente l'interruttore di avvio/arresto (19)
e mantenerlo premuto.
Avvertenza: Per motivi di sicurezza, l'interruttore di avvio/
arresto (19) non puo essere bloccato, ma deve invece resta-
re costantemente premuto durante il funzionamento.

Spostamento della guida angolare (vedere fig. D)

E possibile spostare la guida angolare (14) per impostare la

posizione ottimale per il taglio del pezzo in lavorazione.

- Allentare la leva di bloccaggio (15) ruotandola 1 volta in
senso antiorario. Regolare gradualmente la leva di bloc-
caggio (sollevamento - rotazione in senso orario — abbas-
samento - allentamento in senso antiorario) fino a quan-
do & possibile spostare la guida angolare (14).

- Spostare la guida angolare (14) alla distanza desiderata
dallalama (29).

Avviamento dolce

L’avviamento dolce elettronico limita il momento di coppia
durante la fase della messa in esercizio aumentando la dura-
ta del motore.

Avvertenza: Con tagli di 45°, la guida angolare deve es- Spegnimento
sere posizionata in modo da indicare questareadimarca- - _ pgr spegnere rilasciare 'interruttore di avvio/arresto
tura : . (19).

- Stringere la leva di bloccaggio (15) ruotandola 1 voltain Taglio

senso orario. Regolare gradualmente la leva di bloccaggio
(sollevamento - rotazione in senso antiorario — abbassa-

mento - serraggio in senso orario) fino a quando la guida

angolare (14) e di nuovo bloccata.

Indicazioni generali per Poperazione di taglio

Proteggere la lama da qualsiasi tipo di urti. Non sottoporre in
alcun caso lalama a pressione laterale.

Non lavorare in alcun caso pezzi in lavorazione deformati. Il
pezzo in lavorazione deve sempre avere un bordo diritto in
appoggio.

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere suppor-
tati oppure appoggiati all’'estremita libera.

Fissaggio del pezzo in lavorazione
Per poter garantire una sicurezza ottimale sul posto di lavo-
ro, il pezzo in lavorazione deve sempre essere bloccato in
posizione. Non lavorare mai pezzi che risultano troppo pic-
colida serrare.
| pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere suppor-
tati oppure appoggiati all’'estremita libera.
Osservare le avvertenze di serraggio riportate in figura G.
Pezzi in lavorazione rotondi (vedere fig. E)
- Rimuovere il morsetto per tubi (20) dal relativo supporto
sul lato posteriore dell’elettroutensile. -
Il morsetto per tubi aumenta la superficie di serraggio dei
pezziin lavorazione rotondi. -
- Spingere il morsetto per tubi (20) fino a battuta sulla pia-
stra dell’asta filettata di arresto (8).

Posizione dell’operatore (vedi fig. I)

» Non posizionarsi in linea con la lama di fronte all’elet-
troutensile, ma sempre di lato rispetto alla lama. In
questo modo il corpo € protetto da un possibile contrac-
colpo.

Non avvicinare in alcun caso le mani, le dita o le braccia
allalamain rotazione.

Non incrociare mai le proprie braccia davanti al braccio
dell'utensile.
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Taglio
- Serrare il pezzo in lavorazione in base alle dimensioni.

- All'occorrenza, regolare I'angolo obliquo orizzontale desi-

derato.
- Accendere 'elettroutensile.
Tramite l'impugnatura (1) abbassare lentamente il brac-
cio dellutensile.

- Tagliare completamente il pezzo in lavorazione, avanzan-

do in maniera uniforme.

- Spegnere I'elettroutensile e attendere che la lama si sia
completamente arrestata.
- Spostare lentamente verso I'alto il braccio dell'utensile.

Indicazioni operative

Marcatura della linea di taglio (vedere fig. J)

Un apposito raggio laser indichera la linea di taglio della la-

ma. In tale modo, si potra posizionare esattamente il pezzo

in lavorazione per eseguire il taglio, senza aprire la cuffia di

protezione oscillante.

- Attivare il raggio laser mediante 'interruttore (26).

- Allineare la marcatura apposta sul pezzo in lavorazione
con il bordo destro della linea laser.

Avvertenza: Prima di eseguire il taglio, verificare se la linea

di taglio & ancora indicata correttamente. Il raggio laser po-

trebbe infatti spostarsi, ad esempio a causa di vibrazioni in

caso di impieghi gravosi.

Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione
Dimensioni massime dei pezzi in lavorazione [mm]

Forma del pezzo Angolo obliquo (orizzontale)
in lavorazione
0° 45°
@ @127 @115
127x127 115x115
194x 101 115x115
és 127x127 115x115

Dimensioni massime dei pezzi in lavorazione

(= tuttii pezzi in lavorazione che possono essere ulterior-
mente serrati con I'asta filettata di arresto (8)): lunghezza
100 mm

Profondita di taglio max. (0°/0°): 127 mm

Aspirazione polvere/trucioli (vedere figura K)

Polveri di materiali come vernici contenenti piombo, minerali

e metalli possono essere dannose per la salute. Il contatto

oppure l'inalazione delle polveri possono causare reazioni al-

lergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’ utilizzatore,

oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri metalliche sono considerate pericolose,

in modo particolare insieme a leghe come ad esempio zinco,

alluminio o cromo. Eventuale materiale contenente amianto

andra lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Provvedere ad una buona aerazione della postazione di
lavoro.

- Siconsiglia di indossare un respiratore con classe di fil-
traggio P2.

Attenersi alle prescrizioni in vigore nel proprio Paese per i

materiali da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Lalama (29) puo essere bloccata da polvere, trucioli o fram-

menti del pezzo in lavorazione nell'incavo del banco sega

(13).

- Spegnere 'elettroutensile e attendere che la lama si sia
completamente arrestata.

- Rimuovere la batteria (22).

- Estrarre il cassetto raccoglitrucioli (21) e svuotarlo com-
pletamente.

Verifica ed effettuazione delle regolazioni base
Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo
dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all'oc-
correnza, modificarle.

Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appo-
siti attrezzi speciali.

Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguira tale
operazione in modo veloce ed affidabile.

Regolazione del raggio laser

Avvertenza: Per testare il funzionamento del laser, la batte-

ria deve essere inserita.

» Durante la regolazione del laser (ad es. spostando il
braccio dell’utensile), non premere in alcun caso I'in-
terruttore di avvio/arresto. Un avviamento accidentale
dell'elettroutensile pud causare lesioni.

- Portare I'elettroutensile in posizione di lavoro.

Verifica (vedere fig. L1)

- Tracciare sul pezzo in lavorazione una linea di taglio dirit-
ta.

- Tramite limpugnatura (1) abbassare lentamente il brac-
cio dellutensile.

- Posizionare il pezzo in lavorazione in modo che i denti del-
lalama siano allineati con la linea di taglio.

- Mantenere il pezzo in lavorazione in tale posizione e ripor-
tare lentamente verso l'alto il braccio dell'utensile.

- Fissare saldamente il pezzo in lavorazione.

- Attivare il raggio laser mediante l'interruttore (26).
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I raggio laser deve essere allineato per l'intera lunghezza con
lalinea di taglio sul pezzo in lavorazione anche se il braccio
dell'utensile viene condotto verso il basso.

Regolazione (vedere fig. L2)

- Ruotare la vite di regolazione (33) con un cacciavite con
intaglio a croce finché il raggio laser non risulta parallelo,
per lintera lunghezza, alla linea di taglio del pezzo in lavo-
razione.

Una rotazione in senso antiorario muove il raggio laser da si-

nistra verso destra, una rotazione in senso orario muove il

raggio laser da destra verso sinistra.

Trasporto dell’elettroutensile (vedere fig. M)

Prima di trasportare I'elettroutensile & necessario effettuare

le seguenti operazioni:

- Portare I'elettroutensile in posizione di trasporto.

- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare
saldamente sull'elettroutensile.
Fissare il cassetto raccoglitrucioli (21) con I'apposita si-
curezza (32).
Spingere il morsetto per tubi (20) per inserirlo nell'appo-
sito supporto sul lato posteriore dell'elettroutensile.
Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore
chiuso le lame inutilizzate.

- Trasportare I'elettroutensile esclusivamente mediante
I'apposita impugnatura (24).

» Trasportando elettroutensile utilizzare esclusiva-
mente i dispositivi di trasporto; non utilizzare in alcun
caso i dispositivi di protezione.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio
ecc.), prelevare la batteria. Qualora l'interruttore di av-
vio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi & rischio
di lesioni.

» Pulire regolarmente le feritoie di aerazione dell’elet-
troutensile. Il ventilatore del motore attira polvere nella
carcassa ed una forte raccolta di polvere di metallo puo
provocare pericoli di origine elettrica.

» In condizioni d’impiego estreme, laddove possibile,
utilizzare sempre un impianto di aspirazione. Stasare
con frequenza le feritoie d’aerazione ed installare a
monte un interruttore differenziale (PRCD). In caso di
lavorazione di metalli & possibile che si depositi polvere
conduttrice all'interno dell’elettroutensile. L'isolamento di
protezione dell’elettroutensile puo esserne pregiudicato.

» Far eseguire gli interventi di manutenzione e di ripara-
zione esclusivamente da personale specializzato. In
questo modo verra salvaguardata la sicurezza dell’elet-
troutensile.

La cuffia oscillante di protezione (5) deve sempre potersi

muovere liberamente e chiudersi autonomamente. Per que-

sto motivo, tenere sempre pulito il campo intorno alla cuffia

Italiano | 77

di protezione oscillante. Rimuovere polvere e trucioli con un
pennello.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni esplosi ed
informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili
anche sul sito: www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
terain caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di identificazione del prodotto.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Ulteriori indirizzi per I'assistenza sono indicati sotto:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio raccomandate sono
soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le
batterie ricaricabili possono essere trasportate su strada tra-
mite l'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es.: trasporto aereo
oppure spedizioniere) devono essere osservati particolari
requisiti relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la
preparazione del pezzo da spedire & necessario ricorrere ad
un esperto per merce pericolosa.

Spedire batterie ricaricabili solamente se la carcassa non &
danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti
ed imballare la batteria ricaricabile in modo tale che non si
muova nell'imballo. Attenersi anche alle eventuali prescrizio-
ni integrative nazionali.

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'am-
biente elettroutensili, batterie, accessori ed im-
ballaggi non piti impiegabili.

i~ g8 piuimpieg
Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i
rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Gli elettroutensili non pit utilizzabili e le batterie/pile difetto-
se o0 usate devono essere smaltiti separatamente. Utilizzare
gli appositi sistemi di raccolta.

In caso di smaltimento effettuato in maniera impropria, i ri-
fiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a causa
della possibile presenza di sostanza pericolose, possono
avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute dell'uvomo.
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Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto»
(vedi «Trasporto», Pagina 77).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

I WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap nietin een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische

gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
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zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.
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Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

» Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.

» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.

» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
dat in de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-
den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden
uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Veiligheidsvoorschriften voor
metaalafkortzagen

» De nominale snelheid van het accessoire moet ten
minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het
elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen
breken en uit elkaar springen.

» Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste
maat en vorm voor het door u gekozen zaagblad. Ge-
schikte flenzen steunen het zaagblad en verminderen zo
het gevaar van een breuk van het zaagblad.
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» De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen de nominale capaciteit van uw elektri-
sche gereedschap liggen. Accessoires met een verkeer-
de afmeting kunnen niet voldoende in bedwang of onder
controle worden gehouden.

» Zaagbladen en flenzen moeten nauwkeurig op de uit-
gaande as van het elektrische gereedschap passen. In-
zetgereedschappen die niet nauwkeurig op de uitgaande
as van het elektrische gereedschap passen, draaien onge-
lijkmatig, trillen heel sterk en kunnen tot verlies van de
controle leiden.

» Gebruik geen beschadigde zaagbladen. Controleer
voor elk gebruik de zaagbladen op afsplinteringen en
scheuren. Wanneer het elektrische gereedschap of
het zaagblad valt, controleer dan of het beschadigd is
of gebruik een onbeschadigd zaagblad. Wanneer u het
zaagblad gecontroleerd en bevestigd heeft, dan moe-
ten u en in de buurt zijnde personen buiten het vlak
van het ronddraaiende zaagblad verblijven en moet u
het elektrische gereedschap een minuut lang met
maximaal toerental laten lopen. Beschadigde zaagbla-
den breken meestal in deze testtijd.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik
afhankelijk van de toepassing gezichtshescherming of
een veiligheidsbril. Draag zoals nodig een stofmasker,
gehoorbescherming, handschoenen en een schort die
kleine slijpdeeltjes of brokstukken van het werkstuk
kan opvangen. De oogbescherming moet geschikt zijn
om rondvliegende deeltjes tegen te houden die bij diverse
bewerkingen ontstaan. Het stofmasker of de ademha-
lingsbescherming moet geschikt zijn om deeltjes uit de
lucht te filteren die bij uw bewerking ontstaan. Langduri-
ge blootstelling aan veel lawaai kan leiden tot gehoorscha-
de.

» Let erop dat andere personen zich op een veilige af-
stand bevinden van de plaats waar u werkt. ledereen
die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke be-
schermingsmiddelen dragen. Brokstukken van het
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen weg-
vliegen en letsel veroorzaken, ook buiten de directe werk-
omgeving.

» Maak de ventilatieopeningen van het elektrische ge-
reedschap regelmatig schoon. De ventilator van de mo-
tor kan stof in de behuizing trekken en een overmatige op-
hoping van metalen deeltjes kan elektrische risico's ver-
oorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
van ontvlambare materialen. Gebruik het elektrische
gereedschap niet, terwijl dit op een ontvlambaar op-
pervlak van bijvoorbeeld hout is gezet. Deze materia-
len zouden door vonken vlam kunnen vatten.

» Gebruik geen accessoires waarbij een vloeibaar koel-
middel moet worden gebruikt. Het gebruik van water of
andere vloeibare koelmiddelen kan elektrocutie of een
elektrische schok tot gevolg hebben.

Terugslag en daarmee verwante waarschuwingen
Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vastha-
kend of geblokkeerd draaiend zaagblad. Vasthaken of blok-
keren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraaiende inzet-
gereedschap. Daardoor wordt een ongecontroleerd aggre-
gaat van de afkortzaag naar boven in de richting van de ge-
bruiker versneld.

Wanneer bijv. een zaagblad in het werkstuk vasthaakt of

blokkeert, dan kan de rand van het zaagblad die in het werk-

stuk valt, blijven hangen en daardoor het zaagblad losbreken
of een terugslag veroorzaken. Hierbij kunnen zaagbladen ook
breken.

Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of on-

juiste gebruiksomstandigheden van het elektrische gereed-

schap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.

» Houd het elektrische gereedschap stevig vast en
plaats uw lichaam en arm zodanig dat u de krachten
van de terugslag kunt weerstaan. De gebruiker kan
krachten van de terugslag beheersen met de juiste voor-
zorgsmaatregelen.

» Vermijd het bereik voor en achter het ronddraaiende
zaaghblad. Bij een terugslag wordt het aggregaat van de
afkortzaag naar boven in de richting van de gebruiker ge-
dreven.

» Gebruik geen ketting- of houtzaagblad en gesegmen-
teerde diamantschijf met openingen die meer dan 10
mm breed zijn. Zulke inzetgereedschappen veroorzaken
vaak een terugslag of het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap.

» Vermijd blokkeren van het zaagblad of een te hoge
aandrukkracht. Maak geen overmatig diepe zaagsne-
des. Een overbelasting van het zaagblad vergroot de be-
lasting ervan en de gevoeligheid voor kantelen of blokke-
ren en daardoor de mogelijkheid van een terugslag of
breuk van het zaagblad.

» Als het zaagblad vastklemt of u het werk onderbreekt,
schakel dan het elektrische gereedschap uit en houd
het aggregaat van de afkortzaag stil tot het zaaghlad
tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om het nog
draaiende zaagblad uit de groef te trekken. Anders
kan een terugslag het gevolg zijn. Stel de oorzaak van
het vastklemmen vast en maak deze ongedaan.

» Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in,
zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat het zaag-
blad eerst zijn volle toerental bereiken, voordat u
voorzichtig doorgaat met zagen. Anders kan het zaag-
blad vasthaken, uit het werkstuk springen of een terug-
slag veroorzaken.

» Ondersteun grote werkstukken om het risico van een
terugslag door een vastgeklemd zaagblad te vermin-
deren. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen ge-
wicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide kanten
van het zaagblad worden ondersteund, zowel in de buurt
van de zaaglijn als aan de rand.

» Gebruik indien mogelijk lijmklemmen om het werk-
stuk te ondersteunen. Als u het werkstuk met de hand
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ondersteunt, moet u uw hand aan beide kanten altijd
op een afstand van ten minste 100 mm van het zaag-
blad houden. Gebruik deze zaag niet om stukken te za-
gen die te klein zijn om veilig vastgeklemd of met de
hand vastgehouden te worden. Als uw hand te dicht bij
het zaagblad wordt geplaatst, bestaat er een verhoogd ri-
sico op letsel door contact met het zaagblad.

» Het werkstuk moet stationair en vastgeklemd zijn of
tegen zowel de geleider als de tafel worden gehouden.
Voer het werkstuk niet in het zaagblad of zaag op geen
enkele manier uit de vrije hand. Niet vastgeklemde of
bewegende werkstukken zouden met hoge snelheden
weggeslingerd kunnen worden en zo letsel kunnen ver-
oorzaken.

» Duw de zaag door het werkstuk. Trek de zaag niet
door het werkstuk. Zo gaat het zagen in zijn werk: u
tilt de zaagkop omhoog en trekt deze zonder te zagen
over het werkstuk heen, u start de motor, duwt de
zaagkop omlaag en u duwt de zaag door het werkstuk.
Zagen met een trekkende beweging kan het zaagblad naar
de bovenkant van het werkstuk laten klimmen en daar-
door kan het zaagblad met geweld in de richting van de
bediener worden geslingerd.

» Beweeg nooit met uw hand over de geplande zaaglijn
voor of achter het zaagblad. Het met gekruiste handen
ondersteunen van het werkstuk, d.w.z. het werkstuk met
rechts vasthouden en het zaagblad met links of omge-
keerd, is heel gevaarlijk.

» Grijp bij een ronddraaiend zaagblad niet achter de
aanslag. Laat altijd een veiligheidsafstand van mini-
maal 100 mm tussen uw hand en het ronddraaiende
zaagblad (geldt aan beide zijden van het zaagblad).
Het is mogelijk niet te zien hoe dicht het ronddraaiende
zaagblad bij uw hand is en u kunt ernstig letsel oplopen.

» Controleer uw werkstuk voor het zagen. Als het werk-
stuk gebogen of krom is, klem dit dan met de naar bui-
ten gebogen kant naar de geleider toe. Zorg er altijd
voor dat er langs de zaaglijn geen opening is tussen
het werkstuk, de geleider en de tafel. Gebogen of
kromme werkstukken kunnen draaien of verschuiven en
ertoe |eiden dat het draaiende zaagblad tijdens het zagen
klem komt te zitten. Er mogen geen spijkers of vreemde
voorwerpen in het werkstuk zitten.

» Gebruik het elektrische gereedschap pas, wanneer er
geen gereedschap meer op de tafel ligt; alleen het
werkstuk mag zich op de tafel bevinden. Kleine stukken
metaal of andere voorwerpen die met het ronddraaiende
blad in contact komen, kunnen met een hoge snelheid
worden weggeslingerd.

» Zaag maar één werkstuk tegelijkertijd. Meerdere op el-
kaar gestapelde werkstukken kunnen niet goed worden
vastgeklemd of vastgezet en kunnen ervoor zorgen dat
het zaagblad tijdens het zagen klem komt te zitten of ver-
schuift.

» Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap véor ge-
bruik op een vlakke, stevige ondergrond staat. Een

>
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vlakke en stevige ondergrond vermindert het risico dat
het elektrische gereedschap instabiel wordt.

Plan uw werk. Telkens als u de instelling voor de
schuinte of verstekhoek wijzigt, moet u ervoor zorgen
dat de verstelbare geleider correct is ingesteld voor
ondersteuning van het werkstuk en het zaagblad of de
beschermkap niet hindert. Maak zonder de machine in
te schakelen en zonder werkstuk op de tafel met het zaag-
blad een volledige gesimuleerde zaagbeweging om er ze-
ker van te zijn dat er geen obstakels zijn of dat er geen ge-
vaar is voor het doorzagen van de geleider.

Zorg bij werkstukken die breder of langer dan de bo-
venkant van de tafel zijn, voor een juiste ondersteu-
ning, bijv. door tafelverlengingen of zaaghokken.
Werkstukken die langer of breder dan de tafel van het
elektrische gereedschap zijn, kunnen kantelen wanneer
ze niet stevig ondersteund zijn. Wanneer een afgezaagd
stuk metaal of het werkstuk kantelt, kan dit de onderste
beschermkap optillen of ongecontroleerd van het rond-
draaiende blad weggeslingerd worden.

Gebruik geen andere persoon als vervanging voor een
tafelverlenging of als extra ondersteuning. Onstabiele
ondersteuning voor het werkstuk kan ervoor zorgen dat
het zaagblad klem komt te zitten of dat het werkstuk tij-
dens het zagen verschuift, waardoor u en uw helper in het
draaiende zaagblad worden getrokken.

Het afgezaagde stuk mag absoluut niet tegen het
draaiende zaagblad worden geklemd of gedrukt. Als
het afgezaagde stuk ingesloten zit, d.w.z. bij het gebruik
van lengteaanslagen, dan zou het tegen het zaagblad vast
kunnen komen zitten en met geweld weggeslingerd kun-
nen worden.

Gebruik altijd een lijmklem of een spaninrichting die
speciaal voor het ondersteunen van rond materiaal als
stokken e.d. is ontworpen. Stokken hebben de neiging
om tijdens het zagen te gaan rollen, waardoor het zaag-
blad gaat "bijten" en het werkstuk met uw hand in het
zaagblad trekt.

Laat het zaagblad zijn volle snelheid bereiken, voordat
u dit met het werkstuk in aanraking brengt. Dit vermin-
dert het risico dat het werkstuk weggeslingerd wordt.
Wanneer het werkstuk vastgeklemd wordt of het blad
blokkeert, schakel dan het elektrische gereedschap
uit. Wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn
gekomen, trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de accu. Verwijder vervolgens het vastge-
klemde materiaal. Wanneer u bij een dergelijke blokke-
ring verder zaagt, kunt u de controle over het elektrische
gereedschap verliezen of kan het beschadigd worden.
Nadat het zagen voltooid is, laat u de schakelaar los,
houdt u de zaagkop omlaag en wacht u tot het zaag-
blad tot stilstand is gekomen, voordat u het afgezaag-
de stuk verwijdert. Het is gevaarlijk om met uw hand in
de buurt van het uitlopende zaagblad te komen.

Houd de handgreep stevig vast, wanneer u een onvol-
ledige zaagsnede maakt of wanneer u de schakelaar
loslaat, voordat de zaagkop zich helemaal in de onder-
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ste positie bevindt. Het afremmen van de zaag kan er-
voor zorgen dat de zaagkop plotseling omlaag wordt ge-
trokken, waardoor het risico van letsel ontstaat.

» Verwijder nooit zaagresten, metaalspanen en dergelij-
ke uit de zone waar wordt gezaagd, terwijl het elektri-
sche gereedschap loopt. Breng de gereedschaparm al-
tijd eerst in de ruststand en schakel het elektrische ge-
reedschap uit.

» Pak het zaagblad na de werkzaamheden niet vast,
voordat het afgekoeld is. Het zaagblad wordt tijdens de
werkzaamheden zeer heet.

» Houd uw werkplek schoon. Materiaalmengsels zijn erg
gevaarlijk. Lichtmetaalstof kan branden of ontploffen.

» Gebruik geen zaaghladen van hooggelegeerd
sneldraaistaal (HSS-staal). Dergelijke zaagbladen kun-
nen gemakkelijk breken.

» Gebruik geen stompe, gescheurde, verbogen of be-
schadigde zaagbladen. Zaaghladen met stompe of ver-
keerd gerichte tanden veroorzaken door een te nauwe
zaagopening een verhoogde wrijving, vastklemmen
van het zaagblad of terugslag.

» Gebruik altijd zaagbhladen waarvan de asgaten de juis-
te afmeting en vorm (ruitvormig versus rond) hebben.
Zaagbladen die niet overeenkomen met de bevestigings-
middelen van de zaag kunnen uit balans raken en ervoor
zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest.

» Controleer of de beschermkap correct werkt en vrij
kan bewegen. Klem de beschermkap nooit in geopende
toestand vast.

» Houd de vloer vrij van metaalspanen en materiaalres-
ten. U kunt uitglijden of struikelen.

Gebruik het elektrische gereedschap alleen, wanneer

het werkoppervlak op het te bewerken werkstuk na

vrij is van alle instelgereedschappen, metaalspanen
enz. Kleine metaalstukken of andere voorwerpen die met
het roterende zaagblad in contact komen, kunnen de ge-
bruiker met hoge snelheid raken.

» Verlaat het gereedschap nooit, voordat het volledig
tot stilstand is gekomen. Uitlopende inzetgereedschap-
pen kunnen verwondingen veroorzaken.

» Beweeg het zaagblad alleen bij ingeschakelde zaag
naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor een te-
rugslag, wanneer het zaagblad in het werkstuk vasthaakt.

» Ga nooit op het elektrische gereedschap staan. Er kun-
nen ernstige verwondingen optreden, wanneer het elek-
trische gereedschap omvalt of wanneer u per ongeluk met
het zaagblad in aanraking komt.

» Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend voor

droog slijpen. Het binnendringen van water in het elektri-

sche gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-

nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-

ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
genirriteren.

v

v

» Verander en open de accu niet. Er bestaat gevaar voor
kortsluiting.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

[5 (] Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
O ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,
FV“ water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-

sie en kortsluiting.

» Maak waarschuwingsstickers op elektrisch gereed-
schap nooit onleesbaar.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven
bedienings- of afstelvoorzieningen gebruikt of andere
methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in
een gevaarlijke blootstelling aan straling.

» Vervang de ingebouwde laser niet door een laser van
een ander type. Van een laser die niet bij dit elektrische
gereedschap past, kunnen gevaren voor personen uit-
gaan.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan. De
in deze gebruiksaanwijzing beschreven instelmogelijkhe-
den kunt u zonder gevaar gebruiken.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elek-
trische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis kent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap beter en veili-
ger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis

A

LASER RADITION
00 NOT STARE INTO BEAM
Classz
wer

Laserstraling
Kijk niet in de straal
Laserinrichting van

klasse 2 voor consumenten

Houd uw handen uit de buurt van de
plaats waar gezaagd wordt, terwijl het
elektrische gereedschap loopt. Bij aan-
raking van het zaagblad bestaat verwon-
dingsgevaar.

Draag een gehoorbescherming. De
blootstelling aan lawaai kan gehoorver-
lies tot gevolg hebben.

Draag een veiligheidsbril.
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Symbolen en hun betekenis

Draag een stofmasker.
)

D I@:t d Let op de afmetingen van het zaagblad
A (zaagbladdiameter D, asgatdiameter d).

De asgatdiameter d moet zonder speling
op de uitgaande as passen. Indien het ge-
bruik van reduceerstukken nodig is, dient
u erop te letten dat de afmetingen van
het reduceerstuk passen bij de zaagblad-
dikte en bij de asgatdiameter van het
zaagblad evenals bij de diameter van de
uitgaande as. Gebruik indien mogelijk de
met het zaagblad meegeleverde redu-
ceerstukken.

De zaagbladdiameter D moet overeenko-
men met de informatie op het symbool.

Zie ook "Afmetingen voor geschikte zaag-
bladen" in het hoofdstuk "Technische ge-
gevens".

Draai voor het vastzetten van de verstek-

E' d\ geleider de spangreep meerdere keren
met bijzetten tot aan de aanslag rechts-

om.

Draai voor het losmaken van de verstek-
geleider de spangreep meerdere keren
met bijzetten tot aan de aanslag links-
om.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is ervoor bestemd om als stati-
onaire machine met behulp van zaagbladen, en zonder ge-
bruik van water, te schulpen (zagen in lengterichting) en af
te korten (zagen in dwarsrichting), waarbij recht en in een
horizontale verstekhoek tot 45°in metaalmaterialen kan
worden gezaagd.

Dit product is een laserproduct voor consumenten in over-
eenstemming met EN 50689.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
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(1) Handgreep

(2) Inschakelblokkering

3) Laserbeschermkap

(4) Blokkering van uitgaande as
(5) Pendelbeschermkap

(6) Spanenafvoer

(7) Spanhendel voor het vastzetten van de verstekge-
leider

(8) Vastzetas

9) Snelontgrendeling

(10)  Asgreep

(11)  Binnenzeskantsleutel
(12)  Boorgaten voor montage
(13)  Zaagtafel

(14)  Verstekgeleider

(15)  Spangreep voor het vastzetten van de verstekhoek
(horizontaal)

(16)  Transportbeveiliging

(17)  Uitganglaserstraal

(18)  Laser-waarschuwingsplaatje

(19)  Aan/uit-schakelaar

(20)  Buisklem

(21)  Spanenlade

(22)  Accw?®

(23)  Accu-ontgrendelingstoets®

(24)  Transportgreep

(25)  Veiligheidsafdekking

(26)  Aan/uit-schakelaar voor laser (zaaglijnmarkering)
(27)  Binnenzeskantschroef voor zaagbladbevestiging
(28)  Spanflens

(29) Zaagblad

(30)  Binnenste spanflens

(31)  Verdeelschaal voor verstekhoeken (horizontaal)
(32)  Transportbeveiliging voor spanenlade

(33)  Stelschroef voor laserpositionering (parallelliteit)
a) Dittoebehoren wordt niet standaard meegeleverd.

Technische gegevens
Productnummer 3601 M590..
Nominale spanning V= 18
Onbelast toerental min* 1300
Lasertype nm 650
mW <1
Laserklasse 2
Gewicht" kg 19,8
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Accumetaaldoorslijpmachine GCD 18V-355

Aanbevolen omgevingstempera- © 0..+35

tuur bij het opladen

Toegestane omgevingstempera- C -20...+50

tuur tijdens gebruik® en bij op-

slag

Aanbevolen accu's GBA 18V...

ProCORE18V...

Aanbevolen oplaadapparaten GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

Afmetingen voor geschikte zaagbladen

Max. zaagbladdiameter D mm 355

Zaagbladdikte mm 1,8-2,5

Asgatdiameter d mm 25,4

A) Gewicht zonder accu
(zie voor het gewicht van de accu
http://www.bosch-professional.com)

B) beperkt vermogen bij temperaturen < 0°C

Waarden kunnen afhankelijk van product variéren en onderhevig zijn
aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u
op www.bosch-professional.com/wac.

Informatie over geluid

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN IEC 62841-1.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 91 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 100 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.
Draag gehoorbescherming!

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde geluidsemissie-
waarde is gemeten met een volgens EN genormeerde meet-
methode en kan worden gebruikt om elektrische gereed-
schappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor
een voorlopige inschatting van de geluidsemissie.

De aangegeven geluidsemissiewaarde representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap.
Als het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen
of onvoldoende onderhoud, dan kan de geluidsemissiewaar-
de afwijken. Dit kan de geluidsemissie gedurende de gehele
arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de geluidsemissies
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de ge-
luidsemissies gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verminderen.

Accu

Bosch verkoopt accugereedschap ook zonder accu. Of bij de
levering van uw elektrische gereedschap een accu inbegre-
penis, kunt u zien op de verpakking.

Accu opladen

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte
Li-lon-accu.

Aanwijzing: lithium-ion-accu's worden vanwege internatio-

nale transportvoorschriften gedeeltelijk geladen geleverd.

Om het volledige vermogen van de accu te waarborgen, laadt

u voor het eerste gebruik de accu volledig op.

Accu plaatsen

Schuif de geladen accu in de accuhouder tot deze is vastge-
klikt.

Accu verwijderen

Voor het verwijderen van de accu drukt u op de accu-ont-
grendelingstoets en trekt u de accu uit het elektrische ge-
reedschap. Gebruik daarbij geen geweld.

De accu beschikt over 2 vergrendelingsstanden die moeten
voorkomen dat de accu bij onbedoeld indrukken van de ac-
cu-ontgrendelingstoets uit het elektrische gereedschap valt.
Zolang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst,
wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.

Accu-oplaadaanduiding

Aanwijzing: Niet elk accutype beschikt over een oplaadaan-
duiding.

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de
laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen
is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand
elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding @ of &=, om de
laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de
accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding
geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen
worden.

Accutype GBA 18V...

Permanent licht 3 x groen 60-100 %
Permanent licht 2 x groen 30-60 %
Permanent licht 1 x groen 5-30%
Knipperlicht 1 x groen 0-5%

Accutype ProCORE18V...
LED Capaciteit

80-100 %
60-80 %

Permanent licht 5 x groen
Permanent licht 4 x groen
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LED Capaciteit
Permanent licht 3 x groen 40-60 %
Permanent licht 2 x groen 20-40%
Permanent licht 1 x groen 5-20%
Knipperlicht 1 x groen 0-5%

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de
accu

Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen =20 °C en
50°C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een
zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Montage

» Neem de accu véor alle werkzaamheden aan het elek-
trische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van
accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij
per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat
gevaar voor letsel.

Meegeleverd

- Pak alle meegeleverde onderdelen voorzichtig uit de ver-
pakking.

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het elektrische
gereedschap en de meegeleverde accessoires.

Controleer voor de eerste ingebruikname van het elektrische

gereedschap of alle hierna vermelde onderdelen zijn meege-

leverd:

- Accumetaaldoorslijpmachine met gemonteerd zaagblad

- Binnenzeskantsleutel (11)

- Buisklem (20)

Aanwijzing: Controleer het elektrische gereedschap op

eventuele schade.

Voordat u het elektrische gereedschap verder gebruikt,

dient u veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onder-

delen zorgvuldig te controleren op hun juiste werking vol-

gens de voorschriften. Controleer of de bewegende onder-

delen goed werken en niet vastklemmen en of er onderdelen

beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten juist gemonteerd

zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een correcte wer-

king te waarborgen.

Laat beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onderdelen

door een erkend en gespecialiseerd bedrijf op deskundige

wijze repareren of vervangen.

Stationaire of flexibele montage

» Om een veilig gebruik te waarborgen, dient u het elek-
trische gereedschap voor het gebruik op een vlakke
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en stabiele ondergrond (bijv. een werkbank) te mon-
teren.

Montage op een werkoppervlak (zie afbeelding A)

- Bevestig het elektrische gereedschap met een geschikte
schroefverbinding op het werkoppervlak. Daartoe dienen
de boorgaten (12).

Montage op een Bosch werktafel

De GTA-werktafels van Bosch bieden het elektrische gereed-

schap houvast op elke ondergrond door in hoogte verstelba-

re voeten. De werkstuksteunen van de werktafels dienen ter
ondersteuning van lange werkstukken.

» Lees alle waarschuwingen en instructies die bij de
werktafel zijn gevoegd. Als de waarschuwingen en aan-
wijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg heb-
ben.

» Bouw de werktafel correct op, voordat u het elektri-
sche gereedschap monteert. Een juiste opbouw is van
belang om het risico van bezwijken te voorkomen.

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand.

- Monteer de bijbehorende adapters van onderaf op de
zaagtafel (13).

Neem daarbij goed nota van de gedetailleerde montage-
instructies van de adapters.

- Schroef de adapters aan de opnamen van de werktafel
vast.

Flexibele plaatsing (niet aanbevolen!)

Als het in uitzonderlijke gevallen eventueel niet mogelijk is
om het elektrische gereedschap vast op een werkopperviak
te monteren, dan kunt u provisorisch de voeten van de zaag-
tafel (13) op een daarvoor geschikte ondergrond (bijv. werk-
bank, gelijke vloer enz.) zetten zonder het elektrische ge-
reedschap vast te schroeven.

Zaaghblad wisselen (zie afbeeldingen B1-B3)

» Bedien de blokkering van de uitgaande as (4) alleen
bij stilstaande uitgaande as. Anders kan het elektrische
gereedschap beschadigd raken.

» Draag werkhandschoenen hij de montage van het
zaagblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat ver-
wondingsgevaar.

Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan

toerental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het

elektrische gereedschap.

Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van het

elektrische gereedschap werden aanbevolen en die geschikt

zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken. Dit voorkomt
oververhitting van de zaagtanden bij het zagen.

Zaagblad demonteren
- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.

- Draai de pendelbeschermkap (5) naar achter en houd
hem in deze positie.

Bosch Power Tools
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- Draai de binnenzeskantschroef (27) met de meegelever-
de binnenzeskantsleutel (11) en duw tegelijkertijd op de
blokkering van de uitgaande as (4) tot deze vastklikt.

- Houd de blokkering van de uitgaande as (4) ingedrukt en
draai de schroef (27) er linksom uit.

- Neem de spanflens (28) weg.

- Verwijder het zaagblad (29).

Zaagblad monteren
Reinig indien nodig voor de montage alle te monteren delen.

- Zet het nieuwe zaagblad (29) op de binnenste spanflens
(30).

» Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tan-

den (pijlrichting op het zaaghlad) overeenkomt met
de pijlrichting op de veiligheidsafdekking!

- Zetde spanflens (28) en de schroef (27) erop. Druk op
de blokkering van de uitgaande as (4) tot deze vastklikt
en draai de schroef met de klok mee (rechtsom) vast.

- Maak de blokkering van de uitgaande as (4) weer los. In-
dien nodig trekt u de knop met de hand helemaal om-
hoog.

- Beweeg de pendelbeschermkap (5) langzaam omlaag tot
het zaagblad weer helemaal afgedekt is.

Gebruik

Transportbeveiliging (zie afbeelding C)
Met de transportbeveiliging (16) kunt u het elektrische ge-

reedschap bij het transport naar verschillende gebruiksloca-

ties gemakkelijker hanteren.

Elektrisch gereedschap ontgrendelen (werkstand)

- Duw de gereedschaparm op de handgreep (1) iets om-
laag om de transportbeveiliging (16) te ontlasten.

- Trek de transportbeveiliging (16) helemaal naar buiten.

- Beweeg de gereedschaparm langzaam omhoog.

Aanwijzing: Let er bij het werken op dat de transportbeveili-

ging niet naar binnen geduwd is, anders kan de gereed-
schaparm niet tot de gewenste diepte worden gedraaid.

Elektrisch gereedschap vergrendelen (transportstand)

- Beweeg de gereedschaparm zover omlaag tot de trans-
portbeveiliging (16) helemaal naar binnen geduwd kan
worden.

Werkvoorbereiding

Horizontale verstekhoek instellen (zie afbeelding D)

De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 0° tot 45°

worden ingesteld.

Belangrijke instelwaarden kunnen op de verdeelschaal (31)

worden afgelezen. De 0°- en 45°-positie wordt gewaarborgd

door de betreffende eindaanslag.

- Maak de spangreep (15) 1 x linksom los. Zet de span-
greep zo lang bij (optillen - rechtsom draaien - neerzet-
ten - linksom losdraaien) tot de verstekgeleider (14) kan
worden gedraaid.

- Draai de verstekgeleider (14) tot de markering op de
zaagtafel (13) de gewenste horizontale verstekhoek op
de verdeelschaal (31) aangeeft.

- Trek de spangreep (15) 1 x rechtsom vast. Zet de span-
greep zo lang bij (optillen - linksom draaien - neerzetten
- rechtsom vastdraaien) tot de verstekgeleider (14) weer
stevig vastgezet is.

Verstekgeleider verplaatsen (zie afbeelding D)

U kunt de verstekgeleider (14) verplaatsen om de optimale

werkstukpositie voor het zagen in te stellen.

- Maak de spangreep (15) 1 x linksom los. Zet de span-
greep zo lang bij (optillen - rechtsom draaien - neerzet-
ten - linksom losdraaien) tot de verstekgeleider (14) kan
worden bewogen.

- Verplaats de verstekgeleider (14) naar de gewenste af-
stand ten opzichte van het zaagblad (29).

Aanwijzing: Bij 45°-zaagsneden moet u de verstekgelei-
der zoganig plaatsen dat deze naar dit markeringsge-

e
bied = wijst.

- Trek de spangreep (15) 1 x rechtsom vast. Zet de span-
greep zo lang bij (optillen - linksom draaien - neerzetten

- rechtsom vastdraaien) tot de verstekgeleider (14) weer
stevig vastgezet is.

Werkstuk bevestigen

Zet het werkstuk altijd vast om een optimale arbeidsveilig-

heid te waarborgen. Bewerk geen werkstukken die te klein

zijn om te worden vastgezet.

Ondersteun lange en zware werkstukken door er bij het vrije

uiteinde iets onder te leggen.

Neem goed nota van de aanwijzingen voor het vastklemmen

in afbeelding G.

Ronde werkstukken (zie afbeelding E)

- Pak de buisklem (20) uit de houder op de achterkant van
het elektrische gereedschap.

De buisklem vergroot het vastklemvlak van ronde werk-
stukken.

- Schuif de buisklem (20) tot aan de aanslag op de plaat
van de vastzetas (8).

- Leg het werkstuk tegen de verstekgeleider (14) aan.

- Schuif de vastzetas (8) met de buisklem (20) tegen het
werkstuk en klem met behulp van de asgreep (10) het
werkstuk vast.

Hoekige werkstukken (zie afbeelding F)

- Schuif indien gewenste de buisklem (20) op de plaat van
de vastzetas (8).

Zie afbeelding G (aanwijzing voor vastklemmen ).

- Leghet werkstuk tegen de verstekgeleider (14) aan.

- Schuif de vastzetas (8) tegen het werkstuk en zet met be-
hulp van de asgreep (10) het werkstuk vast.

Werkstuk losmaken
- Maak de asgreep (10) los.

- Klap de snelontgrendeling (9) open en trek de vastzetas
(8) van het werkstuk weg.
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Ingebruikname

Inschakelen (zie afbeelding H)

- Voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap
drukt u eerst de inschakelblokkering (2) naar binnen.
Vervolgens drukt u de aan/uit-schakelaar (19) helemaal
door en houdt u deze ingedrukt.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-

laar (19) niet worden vergrendeld, maar moet tijdens het ge-

bruik voortdurend ingedrukt blijven.

Zacht aanlopen

Het elektronisch zacht aanlopen begrenst het draaimoment
bij het inschakelen en verlengt de levensduur van de motor.

Uitschakelen
- Voor het uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar (19)
los.

Zagen

Algemene aanwijzingen voor het zagen

Bescherm het zaagblad tegen schokken en stoten. Oefen
geen zijwaartse druk op het zaagblad uit.

Bewerk geen kromgetrokken werkstukken. Het werkstuk
moet altijd een rechte rand hebben om ergens tegenaan te
leggen.

Ondersteun lange en zware werkstukken door er iets onder
te leggen.

Positie van de gebruiker (zie afbeelding I)

» Ga niet op één lijn met het zaagblad véor het elektri-
sche gereedschap staan, maar altijd opzij van het
zaagblad. Zo is uw lichaam beschermd tegen een moge-
lijke terugslag.

- Houd uw handen, vingers en armen uit de buurt van het
ronddraaiende zaagblad.

- Houd uw armen niet gekruist voor de gereedschaparm.

Zagen

- Zet het werkstuk overeenkomstig de afmetingen vast.

- Indien nodig stelt u de gewenste horizontale verstekhoek
in.

- Schakel het elektrische gereedschap in.

- Beweeg de gereedschaparm met de handgreep (1) lang-
zaam omlaag.

- Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voorwaartse be-
weging door.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het
zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen.

- Beweeg de gereedschaparm langzaam omhoog.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

Zaaglijn markeren (zie afbeelding J)

Een laserstraal geeft de zaaglijn van het zaagblad aan. Daar-
door kunt u het werkstuk voor het zagen nauwkeurig in de
juiste positie plaatsen zonder de pendelbeschermkap te
openen.

- Schakel de laserstraal met de schakelaar (26) in.
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- Lijn uw markering op het werkstuk aan de rechterkant van
de laserlijn uit.

Aanwijzing: Controleer voor het zagen of de zaaglijn nog

correct wordt aangegeven. De laserstraal kan bijvoorbeeld

door de trillingen bij intensief gebruik versteld worden.

Toegestane werkstukafmetingen

Maximale werkstukken [mm]

Werkstukvorm Verstekhoek (horizontaal)
0° 45°
@ @127 7115
127x127 115x115
194x101 115x115
: : 127x127 115x115

Minimale werkstukken

(= alle werkstukken die met de vastzetas (8) nog kunnen
worden vastgeklemd): lengte 100 mm

max. zaagdiepte (0°/0°): 127 mm

Stof-/spanenafzuiging (zie afbeelding K)

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, mineralen en

metaal kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of

inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of

aandoeningen van de luchtwegen van de gebruiker of perso-

nen die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten metaalstof gelden als gevaarlijk, in het bij-

zonder in combinatie met legeringen zoals zink, aluminium

en chroom. Asbesthoudend materiaal mag alleen door be-

paalde vakmensen worden bewerkt.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Het zaagblad (29) kan door stof, spanen of brokken van het

werkstuk in de uitsparing van de zaagtafel (13) geblokkeerd

worden.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het
zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen.

- Verwijder de accu (22).

- Trek de spanenlade (21) eruit en maak deze helemaal
leeg.
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Basisinstellingen controleren en instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief ge-

bruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap
te controleren en indien nodig in te stellen.

Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch klantenservice voert deze werkzaamheden snel en
vakkundig uit.

Laser afstellen

Aanwijzing: Voor het testen van de laserfunctie moet de ac-

cu geplaatst zijn.

» Bedien tijdens het afstellen van de laser (bijv. bij het
bewegen van de gereedschaparm) nooit de aan/uit-
schakelaar. Onbedoeld starten van het elektrische ge-
reedschap kan tot letsel leiden.

- Zethet elektrische gereedschap in werkstand.

Controleren (zie afbeelding L1)

- Teken op het werkstuk een rechte zaaglijn.

- Beweeg de gereedschaparm met de handgreep (1) lang-
zaam omlaag.

- Lijn het werkstuk zodanig uit dat de tanden van het zaag-
blad en de zaaglijn op één lijn liggen.

- Houd het werkstuk in deze stand vast en beweeg de ge-
reedschaparm langzaam weer omhoog.

- Zethet werkstuk vast.

- Schakel de laserstraal met de schakelaar (26) in.

De laserstraal moet over de gehele lengte gelijk lopen met de

zaaglijn op het werkstuk, ook wanneer de gereedschaparm

omlaag bewogen wordt.

Instellen (zie afbeelding L2)

- Draai de stelschroef (33) met een kruiskopschroeven-
draaier tot de laserstraal over de gehele lengte parallel
loopt aan de zaaglijn op het werkstuk.

Als u tegen de klok in draait, beweegt de laserstraal van links

naar rechts. Als u met de klok mee draait, beweegt de laser-

straal van rechts naar links.

Transport van het elektrische gereedschap (zie
afbeelding M)

Gaals volgt te werk, voordat u het elektrische gereedschap

transporteert:

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand.

- Verwijder alle accessoires die niet vast op het elektrische
gereedschap gemonteerd kunnen worden.
Borg de spanenlade (21) met de transportbeveiliging
(32).
Schuif de buisklem (20) in de houder op de achterkant
van het elektrische gereedschap.
Leg ongebruikte zaagbladen voor het transport indien
mogelijk in een afgesloten bak.

- Draag het elektrische gereedschap altijd aan de trans-
portgreep (24).

» Gebruik bij het transporteren van het elektrische ge-
reedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit
de veiligheidsvoorzieningen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem de accu véor alle werkzaamheden aan het elek-
trische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van
accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij
per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat
gevaar voor letsel.

» Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van uw elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.

» Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap via een aardlekschakelaar (PRCD) aan. Tij-
dens het bewerken van metalen kan geleidend stof in het
elektrische gereedschap terechtkomen. Daardoor kan de
veiligheidsisolatie van het elektrische gereedschap wor-
den geschaad.

» Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitslui-
tend uitvoeren door gekwalificeerd geschoold perso-
neel. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van
het elektrische gereedschap behouden blijft.

De pendelbeschermkap (5) moet altijd vrij kunnen bewegen

en vanzelf kunnen sluiten. Houd daarom de omgeving rond

de pendelbeschermkap altijd schoon. Verwijder stof en spa-
nen met een kwast.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-adviesteam helpt u graag bij vragen over onze
producten en het toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u op:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de geadviseerde lithium-ion-accu’s zijn de eisen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s
kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over
de weg worden vervoerd.

Bij verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditie-
bedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking
en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
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Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat
deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele bij-
komende nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoi-
res en verpakkingen moeten op een voor het
milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en
batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Afgedankte elektrische gereedschappen en defecte of lege
accu's/batterijen moeten apart worden verwijderd. Maak ge-
bruik van de hiervoor bestemde inzamelingssystemen.

Als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op
onjuiste wijze wordt verwijderd, kan dit schadelijke gevolgen
hebben voor het milieu en de volksgezondheid vanwege de
mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Accu's/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
inacht (zie ,Vervoer®, Pagina 88).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktgj

m ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilfeelde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-vaerktgj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerkte;.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
mearke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.
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» Sorg for, at andre personer og ikke mindst born hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stead.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktoj ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig bere el-varktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udenders brug ned-
satter risikoen for elektrisk stad.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktgjet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
hereveaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvarktgj
eller skruenggle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
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Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstej. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vaek fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Huvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stev-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
marksomhed kan medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
ser, benytte el-varktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-vaerktgj og tilbehorsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktaj, tilbehor, indsatsvarktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfares. Anvendelse af el-varktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smarefedt. Hvis hdndtag og gribeflader er glatte, kan
vaerktgjet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne @ger risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaeske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktaj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller vaerktaj ma ikke udsattes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forage brandfaren.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparaterer.

Sikkerhedshenvisninger til metal-save

» Tilbehgrets maerkehastighed skal minimum svare til
den maks. hastighed, der er angivet pa el-vaerktgjet.
Tilbehar, der anvendes ved en hgjere hastighed end maer-
kehastigheden, kan gd i stykker og slynges af vaerktajet.

» Anvend altid ubeskadigede spandeflanger i den rigti-
ge storrelse og form, der passer til den valgte sav-
klinge. Egnede flanger statter savklingen og nedsaetter
saledes faren for brud pa savklingen.

» Tilbehorets udvendige diameter og tykkelse skal vaere
inden for el-vaerktgjets markekapacitet. Tilbeher i for-
kert starrelse kan ikke beskyttes og styres korrekt.

» Savklinger og flanger skal passe ngjagtigt pa el-vaerk-
tojets spindel. Indsatsveerktgj, der ikke passer ngjagtigt
pa el-vaerktejets spindel, drejer ujavnt, vibrerer meget
kraftigt og kan medfare, at man mister kontrollen.
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» Brug ikke beskadigede savklinger. Kontrollér altid
savklingerne for afsplintring og revner, for de tages i
brug. Tabes el-varktgjet eller savklingen pa jorden,
skal du kontrollere, om det/den er beskadiget, eller
anvend en ubeskadiget savklinge. Nar savklingen er
kontrolleret og isat, skal du holde dig selv og perso-
ner, der befinder sig i naerheden, uden for det niveau,
hvor savklingen roterer, og lad el-vaerktgjet kore i et
minut ved hgjeste hastighed. Beskadigede savklinger
braekker for det meste i denne testtid.

» Brug personlige vaernemidler. Afhaengig af opgaven
baeres visir eller lukkede eller abne beskyttelsesbril-
ler. Hvis det er relevant, bares stovmaske, herevaern,
handsker og arbejdsforklzede, som kan stoppe mindre
slibekorn eller fragmenter af arbejdsemnet. Gjenvaeer-
net skal kunne stoppe flyvende materiale, der genereres
under forskellige arbejdsopgaver. Stavmasken eller ande-
draetsveaernet skal kunne filtrere de partikler, der genere-
res under arbejdet. Langvarig udsattelse for kraftig stej
kan medfare nedsat harelse.

» Seorg for at holde tilstrakkelig afstand til andre perso-
ner under arbejdet. Enhver, der betraeder arbejdsom-
radet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brud-
stykker fra emnet eller braekkede indsatsvarktgjer kan
flyve vaek og fare til kvaestelser ogsa uden for det direkte
arbejdsomrade.

» El-varktgjets udluftningshuller skal rengores jevn-
ligt. Motorens blaeser kan traekke stev ind i huset, og op-
hobning af sterre maengder metal kan udgere en elektrisk
risiko.

» El-vaerktojet ma ikke anvendes i naerheden af braend-
bare materialer. Brug ikke el-vaerktgjet, hvis det be-
finder sig oven pa letantaendeligt materiale som for
eksempel trae. Gnister kan antende disse materialer.

» Brug ikke tilbehor, som kraever vaeskeksling. Brug af
vand eller andre kalevaesker kan medfere dedsfald eller
skader som folge af elektrisk stad.

Advarsler vedrgrende tilbageslag og lignende

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at en rote-

rende savklinge har sat sig fast eller blokeres. Fastszttelse

eller blokering farer til et pludseligt stop af det roterende
indsatsveerktej. Derved vil et ukontrolleret skaereaggregat
blive accelereret opad i retning af brugeren.

Sidder f.eks. en savklinge fast eller blokeres i et emne, kan

kanten pa savklingen, der dykker ned i emnet, satte sig fast,

hvorved savklingen braekker af eller forarsager et tilbage-
slag. Derved kan savklinger ogsa brakke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaftet brug af

el-vaerktajet. Det kan forhindres ved at trffe egnede sik-

kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende.

» Hold godt fast i el-vaerktgjet, og placer krop og arm, sa
du kan holde igen, hvis der sker tilbageslag. Brugeren
kan kontrollere opadgaende tilbageslag, hvis de relevante
forholdsregler traeffes.
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» Undga omradet foran og bag den roterende savklinge.
Ved et tilbageslag drives skaereaggregatet opad i retning
af brugeren.

» Brug ikke kaede- eller traeskaereklinger eller segmen-
terede diamantskiver med mere end 10 mm brede
slidser. Sadant indsatsvaerktej farer hyppigt til tilbage-
slag, eller at man mister kontrollen over el-varktgjet.

» Undga at savklingen blokeres eller far for hgjt mod-
tryk. Udfer ikke meget dybe snit. Ved overbelastning af
savklingen gges belastningen pa den, og der er starre ten-
dens til, at den kan komme i klemme eller blokere, hvilket
igen kan fare til tilbageslag eller brud pa savklingen.

» Huvis savklingen kommer i klemme, eller du vil afbryde
arbejdet, skal du slukke el-vaerktgjet og holde skaere-
aggregatet roligt, til savklingen er standset helt. For-
sag aldrig at traekke savklingen ud af snittet, mens
den roterer, da dette kan fare til, at maskinen slar til-
bage. Lokalisér og afhjelp fejlen.

» Teend ikke el-vaerktgjet igen, sa leenge det befinder sig
i emnet. Lad ferst savklingen komme op pa sit fulde
omdrejningstal, for du forsigtigt fortsaetter snittet. EI-
lers kan savklingen satte sig fast, springe ud af emnet el-
ler forarsage et tilbageslag.

» Understot store emner for at reducere risikoen for et
tilbageslag som folge af en fastklemt savklinge. Store
emner kan bgje sig under deres egen vaegt. Emnet skal
understattes pa begge sider af savklingen, bade i nerhe-
den af skeerelinjen og ved kanten.

» Brug altid skruetvinger til at holde emnet, hvis det er
muligt. Hvis du stetter emnet med handen, skal du al-
tid holde handen mindst 100 mm fra den ene side af
savklingen. Brug ikke denne sav til at skaere emner,
der er for sma til at kunne fastspaendes sikkert eller
holdes med handen. Hvis du holder handen for taet pa
savklingen, er der starre risiko for kvaestelser ved kontakt
med savklingen.

» Emnet ma ikke kunne bevages sig, og det skal span-
des fast eller holdes mod bade den justerbare anlaegs-
flade og bordet. Du ma ikke fere emnet ind i sav-
klingen eller save frihands pa nogen made. Emner, der
ikke er fastspaendt, eller som bevager sig, kan slynges
bort med hgj hastighed og forarsage kvaestelser.

» Skub saven gennem emnet. Traek ikke saven gennem
emnet. For at save skal du lafte savhovedet og traekke
det over emnet uden at save, starte motoren, presse
savhovedet ned og skubbe saven gennem emnet. Sav-
ning under traek kan medfare, at savklingen bevager sig
op pa toppen af emnet, og klingeenheden med stor kraft
slynges mod operatgren.

» Laeg aldrig handen over den planlagte savelinje, hver-
ken foran eller bag savklingen. Det er meget farligt at
stgtte emnet med krydsede haender, dvs. holde emnet til
hgjre for savklingen med venstre hand eller omvendt.

» Tag ikke fat bag anslaget ved en roterende sav-
klingen. Overhold altid en sikkerhedsafstand pa 100
mm mellem hand og roterende savklinge (galder pa
begge sider af savklingen). Det kan vaere sveert at se,
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hvor taet den roterende savklinge er pa din hand, og du
kan blive alvorligt kvaestet.

» Underseg emnet, for du saver. Hvis emnet er buet el-
ler skaevt, skal du spaende det fast med den buede
yderside mod anlaegsfladen. Serg altid for, at der ikke
er mellemrum mellem emne, anlagsflade og bord
langs med skzerelinjen. Bojede eller skave emner kan
vride eller flytte sig og fare til blokering pa den roterende
savklinge under savning. Der ber ikke vaere sgm eller
fremmedlegemer i emnet.

» Brug ferst el-vaerktgjet, nar bordet er ryddet for andet
varktej; kun emnet ma befinde sig pa bordet. Sma
stykker affald eller andre genstande, der kommer i kon-
takt med den roterende klinge, kan blive slynget vaek med
stor hastighed.

» Sav kun et emne ad gangen. En stabel med flere emner
kan ikke fastgares eller stettes forsvarligt og kan satte sig
fast i klingen eller bevaege sig under savning.

» Sorg for, at el-vaerktejet star pa en jeevn, fast arbejds-
flade, for du bruger det. En jeevn og fast arbejdsflade
begraenser risikoen for, at el-vaerktgjet bliver ustabilt.

» Planlag dit arbejde. Hver gang du sendrer fase- eller
geringsvinklen, skal du huske at kontrollere, at den ju-
sterbare anlaegsflade er indstillet korrekt, sa den stet-
ter emnet og ikke bergrer savklingen eller afskarm-
ningen. Bevaeg savklingen gennem et komplet simuleret
snit uden at sla veerktgjet "TIL" og uden et emne pa bordet
for at sikre, at savklingen ikke kan komme i bergring med
eller beskadige den justerbare anlaegsflade.

» Ved emner, der er bredere eller lengere end bordets
overside, skal du serge for en passende understot-
ning, f.eks. ved hjalp af bordforlaengelser eller sav-
bukke. Emner, der er lengere eller bredere end el-vaerk-
tgjets bord, kan vippe, hvis de ikke er understattet for-
svarligt. Hvis et afskaret stykke metal eller emnet vipper,
kan det lofte den nederste beskyttelsesskaerm eller ukon-
trolleret blive slynget vaek af den roterende klinge.

» Brug ikke en anden person som erstatning for en bord-
udvidelse eller som ekstra statte. Hvis emnet ikke hol-
des stabilt, kan savklingen satte sig fast, eller emnet kan
bevaege sig under savningen, sa du og din medhjalper
treekkes ind i den roterende savklinge.

» Det afskarne stykke ma ikke blokeres eller pa nogen
made presses imod den roterende savklinge. Hvis det
begraenses, f.eks. ved at bruge leengdestop, kan det
afskarne stykke blive trykket imod savklingen og slynget
bort med stor kraft.

» Brug altid en klemme eller en fastgarelsesanordning,
der er designet til at give runde materialer som staen-
ger eller ror en forsvarlig stette. Staenger har en ten-
dens til at rulle under savning, sa savklingen "bider" og
kan traekke emnet med din hand ind i savklingen.

» Lad savklingen komme op pa fuld hastighed fer kon-
takt med emnet. Dette reducerer faren for, at emnet
slynges ud.

» Hvis emnet klemmes fast, eller klingen blokeres, skal
du slukke el-vaerktojet. Vent, til alle bevaegelige dele

er standset helt, og tag netstikket og/eller akkuen ud.
Fjern derefter det fastklemte materiale. Hvis du fort-
saetter skaerearbejdet pa trods af en sadan blokering, er
der risiko for at miste kontrollen eller beskadige el-vark-
tojet.

» Nar du har fuldfert snittet, skal du slippe kontakten,
holde savhovedet nede og vente, til savklingen er
standset, for du fjerner det afskarne stykke. Det er far-
ligt at stikke handen hen til savklingen, mens den stadig
eribevaegelse.

» Hold godt fast i handtaget, hvis du udferer et ufuld-
steendigt snit, eller du slipper kontakten, for savhove-
det er helt nede. Savens bremsekraft kan medfere, at
savhovedet pludselig traekkes ned og udger en risiko for
at komme til skade.

» Fjern aldrig snitrester osv. fra skereomradet, mens
el-vaerktgjet karer. Stil altid forst varktgjsarmen i
hvileposition, far el-vaerktgjet slukkes.

» Beror forst savklingen efter arbejdet, nar den er kalet
helt af. Savklingen bliver meget varm under arbejdet.

» Hold arbejdspladsen ren. Materialeblandinger er ekstra
farlige. Letmetalstev kan braende eller eksplodere.

» Brug ikke savklinger af hgjlegeret hurtigstal (HSS-
stal). Sddanne savklinger kan let braekke.

» Anvend ikke uskarpe, revnede, bajede eller beskadi-
gede savklinger. Savklinger med uskarpe eller forkert
indstillede tender farer til aget friktion, fastklemning
af savklingen og tilbageslag, fordi savspalten er for
smal.

» Brug altid klinger med dornhuller i den rigtige stor-
relse og form (rombeformede, runde). Klinger, der ikke
passer til savens monteringsanordninger, vil kare skaevt
og medfare, at du mister kontrollen.

» Sorg for, at beskyttelsesskaermen fungerer, som den
skal, og at den kan bevaeges frit. Klem aldrig beskyt-
telsesskaermen fast, ndr den er dben.

» Hold gulvet frit for metalspaner og materialerester.
Du kan glide eller falde.

» Anvend kun el-vaerktgjet, hvis arbejdsfladen bortset
fra det emne, der skal bearbejdes er fri for alle indstil-
lingsvaerktgjer, metalspaner osv. Sma metalstykker el-
ler andre genstande, som kommer i kontakt med den ro-
terende savklinge, kan ramme brugeren med hgj hastig-
hed.

» Forlad aldrig vaerktgjet, for det star helt stille. Efterlo-
bende indsatsvaerktaj kan fare til kvaestelser.

» For kun savklingen mod emnet, mens saven arbejder.
Ellers er der fare for tilbageslag, hvis savklingen satter sig
fastiemnet.

» Stil dig aldrig oven pa el-veerktgjet. Der kan opsta al-
vorlige kvastelser, hvis el-verktejet vaelter eller hvis du
kommer i kontakt med savklingen ved et tilfalde.

» Brug kun el-vaerktgjet til terskeering. Indtraengning af
vand i et el-varktej ager risikoen for elektrisk stad.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan antzaendes eller eksplo-
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dere. Tilfer frisk luft, og sag laege, hvis du faler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Akkuen ma ikke @ndres eller abnes. Fare for kortslut-
ning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Brug kun akkuen i produkter fra producenten. Kun pa
denne made beskyttes batteriet mod farlig overbelast-
ning.

[ 0 Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
O varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-
m tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-
paay slutning.

» Sorg for, at advarselsskilte aldrig geres ukendelige pa
el-vaerktojet.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings-
eller justeringsanordninger benyttes, eller andre
fremgangsmader udfares, kan der opsta en farlig stra-
lingseksposition.

» Erstatikke den indbyggede laser med en laser af en
anden type. Anvendes en anden laser, der ikke passer til
dette el-vaerktej, kan personer udsattes for fare.

» Foretag aldrig ®ndringer af laseranordningen. De
indstillingsmuligheder, der er beskrevet i brugsanvisnin-
gen, kan benyttes uden risiko.

Symboler

De efterfalgende symboler kan vaere af betydning for dit el-
veerktgj. Laeg maerke til symbolerne og overhold deres be-
tydning. En rigtig forstaelse af symbolerne er med til at sikre
en god og sikker brug af el-vaerktgjet.

Symboler og deres betydning

LASER RADITION

g DO NOT STARE INTO BEAM

Laserstraling
Kig ikke ind i laserstralen
Klasse 2
Laserprodukt til forbrugere
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Symboler og deres betydning

Brug stevmaske.
)

D I@:t d Veer opmaerksom pa savklingens diame-
A~ ter (savklingediameter D, bordiameter

d). Huldiameteren d skal passe til veerk-
tgjsspindlen, og der ma ikke forekomme
slgr. Hvis det er nadvendigt at anvende et
reduktionsstykke, skal du sikre, at re-
duktionsstykket er dimensioneret til
stamklingetykkelsen og savklingens
huldiameter samt vaerktgjsspindlens dia-
meter. Anvend sa vidt muligt det re-
duktionsstykke, der falger med sav-
klingen.

Savklingens diameter D skal svare til op-
lysningerne pa symbolet.

Se ogsa under "Mal pa egnede savklinger"
i kapitlet "Tekniske data".

WV Vinkelanslaget fastgares ved at dreje
ﬁ d\ spaendegrebet flere gange med uret til
anslag med tilbagesatning.
Vinkelanslaget lazsnes ved at dreje spaen-

degrebet flere gange mod uret til anslag
med tilbagesztning.

Hold handerne vk fra saveomradet,
nar el-vaerktejet kerer. Hvis du berarer
savklingen, kan du komme til skade.

Brug herevaern. Stgjpavirkning kan fore
til tab af herelse.

Brug sikkerhedsbriller.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet er en standmodel, der ved hjaelp af savklinger er
beregnet til at udfere l&ngde- og tvaersnit med lige snitforleb
og vandrette geringsvinkler op til 45° i metalmaterialer, uden
brug af vand.

Dette produkt er et laserprodukt til forbrugere iht.

EN 50689.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Handgreb

2) Kontaktspaerre

3) Laserbeskyttelseskappe
(4) Spindellas

(5) Pendulbeskyttelsesskaerm
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(6) Spanfierner

(7 Spandehandtag til fastgarelse af vinkelanslaget

(8) Lasespindel

9) Hurtigfrigarelse

(10)  Spindelgreb

(11)  Unbrakonggle

(12)  Monteringshuller

(13)  Savbord

(14)  Vinkelanslag

(15)  Speendegreb til indstilling af geringsvinklen (van-
dret)

(16)  Transportsikring

(17)  Udgang laserstraling

(18)  Laser-advarselsskilt

(19)  Tend/sluk-knap

(20)  Rarkeabe

(21)  Spanskuffe

(22)  Akku®

(23)  Akku-oplasningsknap”

(24)  Transportgreb

(25)  Beskyttelsesafdaekning

(26)  Teend/sluk-knap for laser (skaerelinjemarkering)

(27)  Unbrakoskrue til savklingefastgarelse

(28)  Spzndeflange

(29)  Savklinge

(30)  Indvendig spandeflange

(31)  Skalatil geringsvinkel (vandret)

(32)  Transportsikring til spanskuffe

(33)  Stilleskrue til laserpositionering (parallelitet)

a) Dette tilbehor herer ikke til standard-leveringen.

Tekniske data
Varenummer 3601 M590..
Nominel spanding V= 18
Omdrejningstal uden belastning o/min. 1300
Lasertype nm 650
mW <1
Laserklasse 2
Vagt! kg 19,8
Anbefalet omgivelsestempera- C 0..+35
tur ved opladning
Tilladt omgivelsestemperatur C -20...+50
ved drift® og ved opbevaring
Anbefalede akkuer GBA 18V...
ProCORE18V...

Akku-kapsav til metal GCD 18V-355

Anbefalede ladere GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

Mal pa egnede savklinger

Maks. savklingediameter D mm 355

Stamklingetykkelse mm 1,8-2,5

Huldiameter d mm 25,4

A) Vagt uden batteri
(Batteriets veegt se http://www.bosch-professional.com)

B) begraenset ydelse ved temperaturer < 0°C

Verdierne kan varierer afhangigt af produktet samt anvendelses- og
miljgbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under
www.bosch-professional.com/wac.

Stejinformation

Stejemissionsveerdier fundet iht. EN IEC 62841-1.
El-vaerktajets A-vaegtede stejniveau er typisk: Lydtryksni-
veau 91 dB(A); lydeffektniveau 100 dB(A). Usikkerhed
K=3dB.

Brug herevaern!

Det stgjemissionsniveau, der er angivet i narvaerende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret malepro-
ces, og kan bruges til at sammenligne el-vaerktajer. Det er
ogsa egnet til en forelgbig vurdering af stgjemissionen.

Den angivne stajemissionsveerdi repraesenterer de vaesentli-
ge anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktejet dog anven-
des til andre formal, med afvigende indsatsvaerktgj eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan stgjemissionsniveauet afvi-
ge. Dette kan fare til en betydelig forggelse af stgjemissio-
nen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af stajemissionen ber der ogsa
tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok karer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af stgjemissionsniveauet i hele
arbejdstidsrummet.

Akku

Bosch salger ogsa akku-vaerktajer uden akku. Om der falger
en akku med din leverance fremgar af emballagen.

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den Li-ion-akku, der bruges pa dit el-veerkta;j.

Bemaerk! Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet pa

grund af internationale transportforskrifter. For at sikre at

akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i op-
laderen fer farste ibrugtagning.

Iszetning af akku

Skub den opladede akku ind i akkuholderen, s& den gar har-
bartiindgreb.
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Udtagning af akku

Akkuen tages ud ved at trykke pa akku-oplasningsknap-

pen og traekke akkuen ud af el-vaerktejet. Undga brug af
vold.

Akkuen har to lasetrin, der forhindrer, at den falder ud, hvis
du skulle komme til at trykke pa akku-udlgserknappen ved et
uheld. Sa laenge akkuen sidder i el-vaerktgjet, holdes den i
position af en fjeder.

Akku-ladetilstandsindikator

Bemaerk! Ikke alle akku-typer er udstyret med ladetilstands-
indikator.

De grenne lysdioder pa akku-ladetilstandsindikatoren viser
akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt
at foresparge om ladetilstanden, nar el-vaerktejet er stands-
et.

Tryk pa tasten til ladetilstandsindikatoren @ eller &= for at fa
vist ladetilstanden. Dette er ogsa muligt, nar akkuen er taget
ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk pa tasten til ladetilstand-
sindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Akku-type GBA 18V...

LED Kapacitet

Konstant lys 3 x gran 60-100 %
Konstant lys 2 x gran 30-60%
Konstant lys 1 x gren 5-30%
Blinkende lys 1 x gren 0-5%

Akku-type ProCORE18V...

LED Kapacitet

Konstant lys 5 x gren 80-100 %
Konstant lys 4 x gren 60-80 %
Konstant lys 3 x gren 40-60 %
Konstant lys 2 x gren 20-40%
Konstant lys 1 x gren 5-20%
Blinkende lys 1 x gren 0-5%

Henvisninger til optimal handtering af akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade fra -20 °C til
50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem med
en bled, ren og ter pensel.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vaesentligt, er det
tegn pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.
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Montering

» Tag akkuen ud af el-vaerktgjet, for du udferer arbejde
pa det (f.eks. vedligeholdelse, varktgjsskift, etc.).
Utilsigtet aktivering af taend/sluk-knappen er forbundet
med kvastelsesfare.

Leveringsomfang

- Tagalle medfalgende dele forsigtigt ud af emballagen.

- Fjernal emballagen fra el-veerktejet og det medleverede
tilbeher.

Kontrollér at alle dele, der naevnes i det falgende, er blevet

leveret sammen med el-varktajet, for det tages i brug farste

gang:

- Akku-kapsav til metal med monteret savklinge

- Unbrakonggle (11)

- Rerkaebe (20)

Bemaerk: Kontrollér el-vaerktejet for eventuelle beskadigel-

ser.

Inden fortsat brug af el-veerktejet skal sikkerhedsanordnin-

ger eller let beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt for at

konstatere, om vaerktejet kan fungere rigtigt til de formal,

det er beregnet til. Kontrollér, at de bevaegelige dele funge-

rer korrekt og ikke sidder fast, eller om delene er beskadiget.

Alle dele skal vaere monteret rigtigt og alle betingelser op-

fyldt for at sikre en fejlfri drift.

Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres

eller udskiftes korrekt pa et anerkendt vaerksted.

Stationaer eller fleksibel montering

» For atsikre en sikker handering skal el-varktgjet
monteres pa en lige og stabil arbejdsflade (f.eks.
varktgjsbaenk), for det tages i brug.

Montering pa en arbejdsflade (se billede A)
- Fastgar el-vaerktajet pa arbejdsfladen med en egnet skru-
eforbindelse. Hertil benyttes boringerne (12).

Montering pa et Bosch-arbejdsbord
GTA-arbejdsbordene fra Bosch sikrer, at el-vaerktejet star
stabilt pa ethvert underlag takket vaere de hgjdejusterbare
fedder. Emneunderlagene pa arbejdsbordene bruges til at
understatte lange emner.

» Laes alle advarselshenvisninger og instruktioner, der
falger med arbejdshordet. | tilfaelde af manglende
overholdelse af advarselshenvisningerne og instruktio-
nerne er der risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvor-
lige kvaestelser.

» Opstil arbejdsbordet korrekt, for du monterer el-
varktgjet. Korrekt opstilling af vigtig for at forhindre, at
bordet falder sammen.

- Anbring el-vaerktgjet i transportstilling.

- Monter de tilhgrende adaptere nedefra pa savbordet
(13).

Falg her den detaljerede montagevejledning til adapter-
ne.

- Skru adapterne fast med holderne pa arbejdsbordet.
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Fleksibel opstilling (ikke anbefalet!)

Hvis det mod forventning ikke skulle vaere muligt at fastgare
el-vaerktajet pa en arbejdsflade, kan du stille fedderne fra
savbordet (13) pa et egnet underlag (f.eks. arbejdsbaenk,
jeevnt gulv etc.) uden at skrue el-varktgjet fast.

Skift af savklinge (se billeder B1-B3)

» Aktivér kun spindellasen (4), nar vaerktgjsspindlen
star stille. Ellers kan el-vaerktgjet blive beskadiget.

» Brug beskyttelseshandsker, nar savklingen monteres.
Bergring af savklingen er forbundet med kveestelsesfare.

Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastighed er hgjere

end dit el-vaerktgjs omdrejningstal i ubelastet tilstand.

Brug kun savklinger, der er anbefalet af el-vaerktgjets produ-

cent og som er egnet til det materiale, der skal bearbejdes.

Dette forhindrer overophedning af savtanderne ved sav-

ning.

Afmontering af savklinge

- Anbring el-vaerktejet i arbejdsstilling.

- Drej pendulbeskyttelsesskeermen (5) bagud, og fasthold
denidenne position.

- Drej unbrakoskruen (27) med den medfalgende
unbrakonggle (11), og tryk samtidig pa spindellasen (4),
indtil den gar i indgreb.

- Tryk pa spindellasen (4), og hold den nede, og skru
skruen (27) ud mod uret.

- Tag spandeflangen (28) af.

- Tagsavklingen ud (29).

Isaetning af savklinge

Renger om nadvendigt alle dele, der skal monteres, far du

placerer dem.

- Satden nye savklinge (29) pa den indvendige spande-
flange (30).

» Savklingen skal anbringes pa en sadan made, at teen-
dernes skareretning (pilretning pa savklinge) er i
overensstemmelse med pilretningen pa beskyttelses-
afdaekningen!

- Pasat spazndeflangen (28) og skruen (27). Tryk pa
spindelldsen (4), til den gar i indgreb, og spaend skruen
med uret.

- Lesn spindellasen (4) igen. Traek om ngdvendigt knappen
manuelt opad.

- Far pendulbeskyttelsesskaermen (5) langsomt ned, indtil
savklingen er daekket helt igen.

Brug

Transportsikring (se billede C)

Transportsikringen (16) gar det nemmere at handtere
el-vaerktajet, nar det transporteres til forskellige arbejds-
steder.

Afsikring af el-vaerktajet (arbejdsstilling)

- Tryk veerktejsarmen en smule nedad vha. handgrebet (1)
for at aflaste transportsikringen (16).

- Traek transportsikringen (16) helt ud.

- Faor vaerktgjsarmen langsomt opad.

Bemaerk: Sgrg under arbejdet for, at transportsikringen ikke

er trykket indad, da vaerktgjsarmen ellers ikke kan svinges

indtil den anskede dybde.

Sikring af el-vaerktgjet (transportstilling)
- Far veerktejsarmen sa langt ned, at transportsikringen
(16) kan trykkes helt ind.

Arbejdsforberedelse

Indstilling af vandret geringsvinkel (se billede D)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et omrade fra 0°

til 45°.

Vigtige indstillingsveerdier kan afleeses pa skalaen (31). 0°-

og 45°-positionen sikres med det pageldende endestop.

- Lesn spaendegrebet (15) 1x mod uret. Foretag tilbage-
seetning af spandegrebet (lefte — dreje med uret - satte
ned - lasne mod uret), indtil vinkelanslaget (14) kan dre-
jes.

- Drej vinkelanslaget (14), indtil markeringen pa savbordet
(13) viser den gnskede vandrette geringsvinkel pa skala-
en(31).

- Spand spandegrebet (15) 1x med uret. Foretag tilbage-
seetning af spandegrebet (lgfte — dreje mod uret - satte
ned - spaende med uret), indtil vinkelanslaget (14) igen
er fastgjort.

Flytning af vinkelanslaget (se billede D)

Du kan flytte vinkelanslaget (14) for at indstille den optimale

emneposition til savning.

- Losn spazndegrebet (15) 1x mod uret. Foretag tilbage-
satning af spaendegrebet (lafte - dreje med uret - satte
ned - lasne mod uret), indtil vinkelanslaget (14) kan be-
vaeges.

- Flytvinkelanslaget (14) ud i den enskede afstand til sav-
klingen (29).

Bemaerk: For at foretage 45°-snit skal du placere vin-
kelagslaget, sa det viser hen mod dette markeringsomra-

de 2.

- Spand spandegrebet (15) 1x med uret. Foretag tilbage-
seetning af spandegrebet (lgfte — dreje mod uret - satte
ned - spaende med uret), indtil vinkelanslaget (14) igen
er fastgjort.

Fastgorelse af emne

Emnet skal altid vaere spaendt fast for at sikre en optimal ar-
bejdssikkerhed. Bearbejd ikke emner, der er sa sma, at de
ikke kan spaendes fast.

Lange og tunge emner skal understattes i den frie ende ved
at legge noget ind under dem eller statte dem mod noget.
Folg tilspandingsanvisningerne pa billedet G.
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Runde emner (se billede E)

- Tagrarkaeben (20) ud af holdere pa bagsiden af el-vaerk-
tojet.
Rérkaaben gger tilspaendingsfladen til runde emner.

- Skub rerkaeben (20) op til anslaget pa lasespindlens (8)
plade.

- Anbring emnet op ad vinkelanslaget (14).

- Skub ldsespindlen (8) med rerkaeben (20) hen til emnet,
og spend emnet fast ved hjzlp af spindelgrebet (10).

Kantede emner (se billede F)

- Skub om ngdvendigt rerkaeben (20) op pa lasespindlens
(8) plade.
Se billede G (tilspaendingsanvisninger ).

- Anbring emnet op ad vinkelanslaget (14).

- Skub ldsespindlen (8) hen til emnet, og spa&nd emnet fast
vha. spindelgrebet (10).

Lasnelse af emne

- Losn spindelgrebet (10).

- Klap hurtigfrigarelsen (9) op, og trek lasespindlen (8)
vaek fraemnet.

Ibrugtagning

Teending (se billede H)

- For at starte el-varktgjet skal du ferst trykke kontakt-
spaerren (2) ind. Tryk derefter taend/sluk-kontakten (19)
heltind, og hold den inde.

Bemaerk: Af sikkerhedsmaessige arsager kan taend/sluk-

knappen (19) ikke lases, den skal trykkes ind og holdes inde

hele tiden under arbejdet.

Softstart

Den elektroniske softstart begranser drejningsmomentet

ved tilkobling og forlenger motorens levetid.

Sluk

- Maskinen slukkes ved at slippe tend/sluk-kontakten
(19).

Savning

Generelle savehenvisninger

Beskyt savklingen mod slag og sted. Udszet ikke savklingen

for tryk fra siden.

Bearbejd ikke skaeve emner. Emnet skal altid have en lige

kant for at kunne fastgares.

Lange og tunge emner skal understattes i den frie ende ved

at leegge noget ind under dem eller stette dem mod noget.

Operatarens position (se billede )

» Stil dig ikke pa linje med savklingen foran el-vaerkte-
jet, men altid forskudt sidevaerts i forhold til sav-
klingen. Dermed er din krop beskyttet mod et muligt til-
bageslag.

- Hold hander, fingre og arme vaek fra den roterende sav-
klinge.

- Kryds ikke armene foran vaerktgjsarmen.
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Savning

Spand emnet fast, sd det passer til mélene.

Indstil den enskede vandrette geringsvinkel efter behov.
Teend el-vaerktgjet.

For vaerktgjsarmen langsomt ned med handgrebet (1).
- Savemnet igennem med jeevn fremfering.

Sluk el-vaerktajet, og vent, indtil savklingen er standset
helt.

- For vaerktgjsarmen langsomt opad.

Arbejdsvejledning

Markering af snitlinje (se billede J)
En laserstrale viser dig savklingens snitlinje. Derved kan du
positionere emnet, der skal saves i, ngjagtigt, uden at pen-
dulbeskyttelsesskaermen skal dbnes.

- Teend for laserstralen med kontakten (26).

- Positionér din markering pa emnet ved laserlinjens hejre
kant.

Bemaerk: Kontrollér far savning, om snitlinjen stadig vises
korrekt. Laserstralen kan blive forskubbet i forbindelse med
intensivt brug (f.eks. som felge af vibrationer).

Tilladte emnemal

Maks. emner [mm]

Emneform

Geringsvinkel (vandret)
0° 45°

@ @127 7115
127x127 115x115
[ ]
194101 115x115
[ ]
és 127x127 115x115

Min. emner
(= alle emner, der endnu kan spaendes fast med
lasespindlen (8)): Lengde 100 mm

Maks. skaeredybde (0°/0°): 127 mm

Stov-/spanudsugning (se billede K)

Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, mineraler og
metal kan vaere sundhedsfarlige. Beraring eller indanding af
stav kan fare til allergiske reaktioner og/eller andedraetssyg-
domme hos brugeren eller personer, der opholder sig i neer-
heden af arbejdspladsen.

Bestemt metalstev gaelder som farlig, iseer i forbindelse med
legeringer som f.eks. zink, aluminium eller krom. Asbest-
holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.
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- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Detanbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stov pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Savklingen (29) kan blokeres som falge af stav, spaner eller

emnerester i udsparingen i savbordet (13).

- Sluk el-vaerktgjet, og vent, indtil savklingen er standset
helt.

- Tagbatteriet (22) ud.

- Traek spanskuffen (21) ud, og tem den helt.

Kontrol og indstilling af grundindstillinger

For at sikre at saven altid saver praecise snit er det vigtigt at

kontrollere el-varktgjets grundindstillinger og evt. indstille

det efter intensiv brug.

Dette kraever erfaring og tilsvarende specialvaerktgj.

Dette arbejde gennemfares hurtigt og palideligt af en Bosch-

servicetekniker.

Justering af laser

Bemaerk: Akkuen skal vaere isat for at teste laserfunktionen.

» Betjen aldrig taend/sluk-knappen, mens laseren juste-
res (f.eks. ved at bevaege vaerktajsarmen). En utilsigtet
start af el-vaerktajet kan fare til kvaestelser.

- Stil el-vaerktgjet i arbejdsstilling.

Kontrol (se billede L1)

- Tegnen lige snitlinje pa emnet.

- Far varktgjsarmen langsomt ned med handgrebet (1).

- Positionér emnet, sa savklingens teender flugter med snit-
linjen.

- Hold emnet fast i denne position, og fer vaerktejsarmen
langsomt opad igen.

- Spaend emnet fast.

- Teend for laserstralen med kontakten (26).

Laserstralen skal flugte snitlinjen pd emnet over hele leng-

den, ogsa nar vaerktgjsarmen fares nedad.

Indstilling (se billede L2)

- Drejstilleskruen (33) med en stjerneskruetraekker, indtil
laserstralen star parallelt med snitlinjen pa emnet over
hele dens lngde.

En drejning mod uret bevaeger laserstralen fra venstre mod
hgjre, og en drejning med uret bevaeger laserstrélen fra hajre
mod venstre.

Transport af el-vaerktgjet (se billede M)

Far el-vaerktgjet transporteres, skal du gennemfere falgende

trin:

- Anbring el-vaerktejet i transportstilling.

- Fjernalle tilbeharsdele, der ikke kan monteres fast pa el-
vaerktejet.
Fastlas spanskuffen (21) med transportsikringen (32).
Skub rerkaben (20) ind i dens holder pa bagsiden af el-
varktejet.

Ubenyttede savklinger skal, sa vidt muligt, opbevares i en
lukket beholder, nar de transporteres.
- Beeraltid el-vaerktgjet i transportgrebet (24).

» Brug kun transportanordningerne og aldrig beskyt-
telsesanordningerne ved transport af el-vaerktgjet.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Tag akkuen ud af el-varktgjet, for du udferer arbejde
pa det (f.eks. vedligeholdelse, varktajsskift, etc.).
Utilsigtet aktivering af taend/sluk-knappen er forbundet
med kvaestelsesfare.

» Renger dit el-vaerktejs ventilationsriller regelmaes-
sigt. Motorhuset traekker stev ind i huset, og store maeng-
der metalstev kan veere farligt rent elektrisk.

» Brug sa vidt muligt altid et udsugningsanlaeg ved ek-
streme anvendelsesforhold. Blzes ventilationsabnin-
gerne igennem med hyppige mellemrum, og forkobl
en fejlstremsafbryder (PRCD). Ved bearbejdning af me-
tal kan ledende stav aflejre siginde i elvaerktejet. Elvaerk-
tgjets beskyttelsesisolering kan forringes.

» Lad kun kvalificeret fagpersonale udfere vedligehol-
delses- og reparationsarbejde. Dermed sikres starst
mulig sikkerhed i forbindelse med el-vaerktgjet.

Pendulbeskyttelsesskaermen (5) skal altid kunne bevaege sig

frit og lukke automatisk. Derfor skal omradet omkring pen-

dulbeskyttelsesskaermen altid veere rent. Fjern stev og spa-
ner med en pensel.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reserve-
delstegninger og informationer om reservedele findes ogsa
under: www.bosch-pt.com
Bosch-kunderadgivningsteamet hjaelper dig gerne, hvis du
har spargsmal til vores produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede varenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Yderligere serviceadresser findes under:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalede Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere pélaeg.
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Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sig i emballagen. Eventuelle mere vidtgaende
nationale forskrifter skal ogsa overholdes.

Bortskaffelse

El-vaerktgj, akku, tilbehar og emballage skal
% genbruges pa en miljgvenlig made.
(>

Smid ikke el-vaerktgj og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Gelder kun i EU-lande:

Udtjent el-vaerktej og defekte eller udtjente akkuer/batterier
skal bortskaffes separat. Brug det gaeldende afleveringssy-
stem.

Bortskaffes udstyret ikke korrekt, kan affald af elektrisk og
elektronisk udstyr beskadige miljget og skade menneskers
sundhed, hvis det indeholder farlige stoffer.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Var opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 98).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

[JVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.
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» Hall under arbetet med elverktyget barn och
ohehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstét om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ntsladden. Anvind inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvéand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan @ven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvénd alltid
skyddsglaségon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsdttning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabort alla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bir inte l6st hdngande
kldder eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.
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» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
installningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anviandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvéands av
oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvidnd elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdldsa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

» Anvénd endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

» Om batteriet anvénds pa fel sitt finns risk for att
vatska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vdtskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vitska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

» Anvidnd inte batteriet eller verktyg som ar skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

» Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer 6ver 130 °C kan leda till explosion.

» Folj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.
En olamplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omradet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjansteleverantorer.

Sakerhetsanvisningar for metallkapsagar

» Det nominella varvtalet for tillbehoret maste vara
minst lika med den maximala hastigheten som &r
markt pa elverktyget. Tillbehor som kors fortare én
deras markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.

» For vald sagklinga ska alltid oskadade spannflansar i
korrekt storlek och form anvéandas. Lampliga flansar
stoder sagklingan och reducerar salunda risken for
sagklingsbrott.

» Den yttre diametern och tjockleken pa ditt tillbehor
maste vara inom kapaciteten for ditt elverktyg.
Tillbehér med fel storlek kan inte skyddas eller
kontrolleras pa lampligt satt.

» Sagklingor och flansar maste exakt passa till
elverktygets spindel. Insatsverktyg som inte exakt
passar till elverktygets spindel roterar ojamnt, vibrerar
kraftigt och kan leda till att du forlorar kontrollen Gver
verktyget.

» Anvind aldrig skadade sagklingor. Kontrollera
sagklingorna innan varje anvandning avseende
splitterskador och sprickor. Om elverktyget eller
sagklingan skulle falla ned, kontrollera om skada
uppstatt eller montera en oskadad sagklinga. Du och
andra personer i narheten ska efter kontroll och
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montering av sagklinga stilla er utanfor sagklingans
rotationsradie och sedan lata elverktyget rotera en
minut med hogsta varvtal. Skadade sagklingor gar i de
flesta fall sonder vid denna provkorning.

» Anvind personlig skyddsutrustning. Beroende pa
applikationen ska du anvinda ansiktsskydd,
skyddsvisir eller skyddsglasogon. Enligt behov ska du
bdra skyddsmask, horselskydd, handskar och
verkstadsforklade som kan stoppa sma fragment av
slipmedel eller arbetsmaterialet. Ogonskyddet maste
kunna stoppa flygande skrap som genereras av olika
arbeten. Ansiktsmasken eller andningsskyddet maste
kunna filtrera partiklar som genereras av din verksamhet.
Langvarig exponering i hogt buller kan orsaka
horselskador.

» Se till att obehdriga personer halls pa betryggande
avstand fran arbetsomradet. Alla som ror sig inom
arbetsomradet maste anvanda personlig
skyddsutrustning. Brottstycken fran arbetsstycket eller
insatsverktygen kan slungas ut och orsaka personskada
aven utanfor arbetsomradet.

» Rengor regelbundet verktygets luftventiler. Motorns
flakt drar in damm inuti huset och en dverdriven
ackumulering av metallpulver kan orsaka elektrisk fara.

» Anvand inte elverktyg i narheten av brannbara
material. Anvand inte elverktyget ndr det ar placerat
pa en antandningsbar yta, som tra. Gnistor kan antanda
dessa material.

» Anvind inte tillbehor som kréver flytande kylmedel.
Anvéndning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till elektriska stotar.

Kast och relaterade varningar

Ett bakslag ar en plotslig reaktion hos insatsverktyget nar

t. ex. slipskivan, slipbandet, stalborsten hakar upp sig eller

blockerar. Detta leder till abrupt uppbromsning av det

roterande insatsverktyget. Darigenom accelererar ett
okontrollerat kapskivaggregat uppat i riktning mot
anvandaren.

Om t. ex. en sagklinga hakar upp sig eller blockerar i

arbetsstycket kan sagklingans kant i arbetsstycket klammas

fast varvid sagklingan bryts sonder eller orsakar bakslag.

Harvid kan sagblad aven brista.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig hantering

av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsatgarder

som beskrivs nedan.

» Hall verktyget i ett fast grepp och placera din kropp
och arm sa att du kan sta emot backslagskrafterna.
Anvandaren kan undvika kast uppat om lampliga
forsiktighetsatgarder vidtas.

» Undvik omradet framfor och bakom den roterande
sagklingan. Vid ett bakslag drivs kapskivaggregat uppat i
riktning mot anvandaren.

» Anvind aldrig kedje- eller trasagblad och inte heller
segmenterade diamantskivor med luckor bredare dn
10 mm. Dessa insatsverktyg orsakar ofta ett bakslag eller
forlust av kontrollen dver elverktyget.
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» Se till att sagklingan inte kommer i kldm och att den
inte utsatts for hogt mottryck. Forsok inte skara for
djupt. Om sagklingan 6verbelastas okar dess pafrestning
och risk finns for att den snedvrids eller blockerar och
detta kan sedan resultera i bakslag eller sagklingsbrott.

» Om sagklingan kommer i kldm, stang av elverktyget
och hall kapslipaggregatet stadigt tills sagklingan
stannat fullstandigt. Forsok aldrig att dra en
roterande sagklinga ur snittet. | annat fall kan ett
bakslag intraffa. Lokalisera och atgarda orsaken for
inklamning.

» Starta inte elverktyget igen medan det befinner sig i
arbetsstycket. Lat sagklingan uppna sitt maximala
varvtal innan du forsiktigt fortsatter sagningen. |
annat fall kan sagklingan fastna, hoppa ur arbetsstycket
eller orsaka ett bakslag.

» Stotta stora arbetsstycken for att reducera risken for
ett bakslag till foljd av inklamd sagklinga. Stora
arbetsstycken kan bojas ut till foljd av hog egenvikt.
Arbetsstycket maste darfor stottas pa bada sidor om
sagklingan, bade i narheten av saglinjen och vid kanten.

» Anvind om méjligt klimmor for att halla fast
arbetsstycket. Om du haller i arbetsstycket med
handen skall handen alltid vara minst 100 mm fran
endera sidan av sagbladet. Saga inte bitar som &r sa
sma att de inte pa ett sdkert sétt kan hallas fast med
en klimma eller med handen. Om din hand &r for nara
sagbladet finns det en 6kad risk for att du skall skadas vid
kontakt med sagbladet.

» Arbetsstycket skall sitta fastklamt eller sa skall det
héllas mot bade staketet och bordet. Mata inte in
arbetsstycket mot bladet och frihandssaga inte pa
nagot satt. Arbetsstycken som inte ar fasta ordentligt
eller som ror sig kan slungas ivag i hog hastighet och
fororsaka personskador.

» Skjut sagen genom arbetsstycket. Dra inte sagen
genom arbetsstycket. For att saga lyfter du
saghuvudet och drar det dver arbetsstycket utan att
saga, starta motorn, tryck ner saghuvudet och skjut
sagen genom arbetsstycket. Om du sagar genom att dra
kommer sagbladet att klttra upp pa toppen av
arbetsstycket och sedan kastas bladenheten valdsamt
mot dig.

» For aldrig handen 6ver den avsedda saglinjen, vare sig
framfor eller bakom sagbladet. Att st6tta arbetsstycket
med korsade hander, dvs. hélla arbetsstycket till hoger
om sagbladet med din vanstra hand eller vice versa ar
mycket farligt.

» Beror inte omradet bakom anslag medan sagklingan
roterar. Underskrid inte ett siakerhetsavstand pa 100
mm mellan hand och roterande sagklinga (giller pa
bada sidor om sagklingan). Avstandet mellan din hand
och den roterande sagklingan kanske inte kan bedémas,
och du kan fa svara skador.

» Inspektera arbetsstycket innan du sagar. Om
arbetsstycket ar bajt eller vridet skall det klimmas
fast med den yttre bojda ytan mot staketet.
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Kontrollera alltid att det inte finns nagot mellanrum
mellan arbetsstycket, staketet och bordet utmed
saglinjen. Bojda slagna arbetsstycken kan vrida eller
vanda sig och leda till att det roterande sagbladet fastnar
medan du sagar. Det far inte finnas nagra spikar eller
frammande objekt i arbetsstycket.

» Anvind elverktyget forst da bordet ar fritt fran
verktyg; endast arbetsstycket far befinna sig pa
bordet. Sma trabitar eller andra féremal kan slungas ivag
med hog hastighet om de rakar komma i kontakt med den
roterande sagklingan.

» Kapa endast ett arbetsstycke at gangen. Flera staplade
arbetsstycken kan inte klammas fast eller férankras
ordentligt och kan fastna i bladet eller vanda sig under
sagningen.

» Se till att elverktyget star pa en jamn, stabil arbetsyta.
En jamn och fast arbetsyta minskar risken for att
elverktyget blir instabilt.

» Planera ditt arbete. Varje gang du dndrar vinkel- eller
geringvinkelinstéllningarna kontrollerar du att
staketet dr ritt installt for att ge stod at arbetsstycket
och att det inte paverkar bladet eller skyddssystemet.
Utan att satta pa verktyget och utan att ha nagot
arbetsstycke pa bordet for du sagbladet genom en hel
simulerad sagning for att sakerstalla att det inte finns
nagra eller risk for att saga i staketet.

» Vid arbetsstycken som &r bredare eller lingre dn
bordets ovansida, anvand lampligt stdd, t.ex.
bordsforlangning eller sagbockar. Arbetsstycken som
arlangre eller bredare an elverktygets bord kan vélta om
de inte dr ordentligt stottade. Om en avsagad bit metall
eller arbetsstycket valter kan det lyfta den undre
skyddskapan eller slungas ivag okontrollerat fran den
roterande sagklingan.

» Anvind inte en medhjdlpare som ersattning for en
bordsforlangning eller som ett ytterligare stod. Ett
ostadigt stod for arbetsstycket kan fororsaka att bladet
fastnar eller vander sig under sagningen och sedan dra
dig och medhjalparen mot det roterande bladet.

» Den avsagade delen far inte pa nagot satt tryckas eller
klammas mot det roterande sagbladet. Om den
avsagade delen hammas pa nagot satt, t.ex. genom att
anvanda langdstopper kan den kilas fast mot bladet och
slungas ivag valdsamt.

» Anvand alltid en klimma eller annan fixering, som
utformats for att pa ett korrekt sitt stotta runda
material, som t.ex. kdppar eller rér. Kappar har en
tendens att rulla medan de sagas, vilket leder till att
bladet biter och sedan dras arbetsstycket in i bladet
tillsammans med din hand.

» Bladet skall ha uppnatt full arbetshastighet innan du
borjar saga. Det minskar risken for att arbetsstycket skall
slungas ivag.

» Om arbetsstycket fastnar eller sagklingan blockeras,
stang av elverktyget. Vanta tills alla roterande delar
star stilla, dra ut kontakten och/eller ta ut batteriet.
Ta dérefter bort materialet som fastnat. Om du

>

>

fortsatter att saga vid en sadan blockering kan du férlora
kontrollen, eller elverktyget kan bli skadat.

Efter att ha avslutat sagningen stanger du av sagen,
haller ner saghuvudet och véntar pa att bladet har
stannat innan den avsagade biten tas bort. Det ar
farligt att ldta handerna komma i narheten av det
roterande bladet.

Hall i handtaget hart om du skall géra en sagning som
inte klyver materialet helt eller om du stinger av
sagen innan saghuvudet ar helt nere i den nedersta
positionen. Om sagningen avbryts kan saghuvudet
tryckas ner vilket leder till en risk for personskador.
Avlédgsna inte snittrester e.dyl. fran sagsnittsomradet
nar elverktyget ar igang. For forst verktygsarmen till
viloldget och koppla sedan fran elverktyget.

Ror inte sagklingan efter arbetet innan den svalnat.
Sagklingan blir mycket het under arbetet.

Hall arbetsplatsen ren. Materialblandningar ar speciellt
farliga. Lattmetallstoft kan brinna eller explodera.
Anvind inte sagklingor i hoglegerat snabbstal (HSS-
stal). Dessa sagklingor kan latt brytas sonder.

Anvind inte oskarpa, sprickiga, deformerade eller
skadade sagklingor. Sagklingor med oskarpa eller fel
inriktade tander medfor till foljd av ett for smalt
sagspar okad friktion, inklamning av sagklingan och
bakslag.

Anvind alltid blad med korrekt storlek och form pa
halmarkeringen (diamant eller rund). Blad som inte
passar tillsammans med verktyget roterar ocentrerat och
gor att du tappar kontroll 6ver verktyget.

Kontrollera att skyddskapan fungerar korrekt och ar
lattrorlig. Klingskyddet far aldrig klimmas fast i oppet
lage.

Hall golvet fritt fran metallspan och materialrester. Du
kan halka eller snubbla.

Avlédgsna, forutom sjilva arbetsstycket, allt fran
arbetshordet som t. ex. instéllningsverktyg,
metallspan etc. innan elverktyget startas. Sma
metallbitar eller andra féremal som kommer i kontakt
med det roterande sagbladet kan traffa anvdndaren i hog
hastighet.

Lamna aldrig elverktyget innan det stannat
fullstandigt. Insatsverktyg som efter frankoppling
fortsatter att rotera kan orsaka personskada.

For endast saghladet mot arbetsstycket nar sagen ar
igang. | annat fall finns risk for bakslag om sagklingan
fastnar i arbetsstycket.

Trampa inte pa elverktyget. Allvarliga personskador kan
uppsta om elverktyget faller omkull eller om du oavsiktligt
kommer i kontakt med sagklingan.

Anvind endast elverktyget for torrsnitt. Tranger vatten
iniett elverktyg okar risken for elstot.

Vid skador och felaktig anvandning av batteriet kan
angor trada ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta ldkare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvdgarna.
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» Batteriet far inte 6ppnas eller andras. Detta kan leda il
kortslutning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
6verhettning kan forekomma hos batteriet.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig verbelastning.

g’, Skydda batteriet mot hog varme som t. ex.
langre solbestralning, eld, smuts, vatten och
F’y‘ fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

» Hall varselskyltarna pa elverktyget tydligt lashara.

» Var forsiktig. Om andra dn de hédr angivna hanterings-
eller justeringsanordningarna eller metoder anvands
kan det leda till farliga stralningsexponeringar.

» Bytinte ut monterad laser mot en laser av annan typ.
En laser som inte passar till detta elverktyg kan innebara
fara for personer.

» Gor inga dndringar pa laseranordningen. De

installningsmojligheter som beskrivs i denna
bruksanvisning kan du anvanda utan risk.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga for
elverktygets anvandning. Lagg pa minne symbolerna och
deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjalper till
att battre och sdkrare anvanda elverktyget.

Symboler och deras betydelse

Laserstralning
Titta inte rakt in i stralen
Laserklass 2
Laserprodukt for konsumentbruk

TEC o251 2014
e sten 2021
S

Hall hinderna pa betryggande avstand
fran sagomradet nar elverktyget ar
pakopplat. Kontakt med sagklingan
medfor risk for personskada.

Bar horselskydd. Risk finns for att buller
leder till horselskada.

Bar skyddsglasogon.

Bar dammskyddsmask.
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D E@:* 4 Beakta sagklingans métt (sagklingans
A = diameter D, haldiameter d).

Haldiametern d maste passa till
verktygsspindeln utan spelrum. Om
anvandning av reduceringsstycken ar
nodvandigt ar det viktigt att se till att
reduceringsdelens matt passar till
stambladstjockleken, till sagklingans
haldiameter och till verktygsspindelns
diameter. Anvand om méjligt de
reduceringsstycken som medfoljer
sagklingan.
Sagklingans diameter D ska motsvara
uppgiften pa symbolen.
Se dven "Matt for lampliga sagklingor” i
kapitlet "Tekniska data”.

Fixera vinkelanslaget genom att vrida

B d1 spanngreppet medurs flera ganger i flera
justeringssteg tills det tar stopp.

Lossa vinkelanslaget genom att vrida
spanngreppet moturs fler ganger i flera
justeringssteg tills det tar stopp.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget dr avsett att som stationdrt verktyg med
sagklinga utfora langs- och tvérsnitt i rak vinkel och i
horisontella geringsvinklar pa upp till 45° i metallmaterial
utan vattentillforsel.

Detta dr en laserprodukt for privat bruk i enlighet med
EN 50689.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
framstallningen av elverktyget pa grafiksidan.

(1) Handtag

2) Tillkopplingssparr

3) Laserskydd

(4) Spindellas

(5) Pendlande klingskydd

(6) Spanborttagning

(7 Spannspak for att fixera vinkelanslaget
8) Lasspindel

9) Snabbupplasning

Bosch Power Tools
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(10)  Spindelvred
(11)  Insexnyckel
(12)  Monteringshal
(13)  Sagbord

(14)  Vinkelanslag

(15)  Spénngrepp for att Iasa geringsvinkeln
(horisontell)

(16)  Transportsakring

(17)  Utgéng laserstralning

(18)  Laservarningsskylt

(19)  Strombrytare

(20)  Rorback

(21)  Spanlada

(22)  Batteri®

(23)  Batteriets frigéringsknapp®

(24)  Transporthandtag

(25)  Skyddskapa

(26)  Strombrytare for laser (laserlinje)

(27)  Insexskruv for sagklingeinfastning
(28)  Spannflans

(29)  Sagklinga

(30) Inrespannflans

(31)  Skalafor geringsvinkel (horisontell)
(32)  Transportsakring till spanlada

(33)  Justerskruv for laserpositionering (parallellitet)
a) Dessatillbehor ingér inte i standard leveransen.

Tekniska data

Sladdlos metallkapsag GCD 18V-355

Artikelnummer 3601 M590..
Mérkspanning V= 18
Obelastat varvtal v/min 1300
Lasertyp nm 650
mW <1
Laserklass 2
Vikt" kg 19,8
Rekommenderad C 0till +35
omgivningstemperatur vid
laddning
Tillaten omgivningstemperatur C -20till +50
vid drift® och vid lagring
Rekommenderade batterier GBA 18V...
ProCORE18V...
Rekommenderade laddare GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Matt for lampliga sagklingor
Max. klingdiameter D mm 355

Sladdl6s metallkapsag GCD 18V-355

Klingans stomtjocklek mm 1,8-2,5
Haldiameter d mm 25,4
A) Vikt utan batteri

(Batteriets vikt se http://www.bosch-professional.com)

B) begrdnsad effekt vid temperaturer < 0°C

Vardena kan variera beroende pa produkt och dr beroende av
anvandnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns pa
www.bosch-professional.com/wac.

Bullerinformation

Bullernivavarde faststllt enligt EN IEC 62841-1.

Den A-klassade bullernivan hos elverktyg ligger typiskt pa:
bullertryckniva 91 dB(A); bullernivd 100 dB(A). Osakerhet
K=3dB.

Bar horselskydd!

Matningen av den bullerniva som anges i denna anvisning har
utforts enligt en matmetod som ar standardiserad och kan
anvandas vid jamforelse av olika elverktyg. Matmetoden ar
aven lamplig for preliminar bedémning av bullernivan.

Den angivna bullernivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra dandamal, med andra insatsverktyg eller
inte underhdllits ordentligt kan bullernivan avvika. Harvid
kan bullernivan under arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt bedomning av bullernivan bor aven de tider
beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang, men
inte anvands. Detta reducerar bullerbelastningen for den
totala arbetsperioden betydligt.

Batteri

Bosch saljer batteridrivna elverktyg dven utan batteri. Om
det ingdr ett batteri i leveransen av ditt elverktyg kan du se
pa forpackningen.

Ladda batteriet

» Anvind endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare dr anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i elverktyget.

Observera: litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt

internationella transportforeskrifter. For full effekt ska

batteriet laddas helt innan férsta anvandningen.

Sédtta in batteriet

Skjut in det laddade batteriet i batterihallaren tills det sitter
fast.

Borttagning av batteri

For att ta ut batteriet, tryck pa upplasningsknappen och dra
ut batteriet. Bruka inte vald.

Batteriet ar forsedd med tva lassteg som hindrar
ackumulatorn fran att falla ut om dess

upplasningsknapp faller ut. Nar batteriet &r insatt i
elverktyget halls det med en fjader i ratt lage.
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Indikering batteristatus

Observera: Inte varje batterityp har en laddningsindikation.
De tre grona LED-lamporna pa indikeringen for batteristatus
visar batteriets laddningsniva. Av sakerhetsskal kan man
endast kontrollera batteristatus nar elverktyget ar stilla.
Tryck pa knappen for indikering av batteristatus @ eller &>,
for att visa batteriets laddningsniva. Detta ar mojligt dven da
batteriet dr uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck pa knappen for
batteristatus ar batteriet defekt och maste bytas ut.
Batterityp GBA 18V...

LED Kapacitet

Fast ljus 3 x gront 60-100 %
Fast ljus 2 = gront 30-60%
Fast ljus 1 = gront 5-30%
Blinkande ljus 1 x gront 0-5%

Batterityp ProCORE18V...
LED Kapacitet

Fast ljus 5 x gront 80-100 %
Fast ljus 4 x gront 60-80 %
Fast ljus 3 x gront 40-60 %
Fast ljus 2 x gront 20-40%
Fast ljus 1 = gront 5-20%
Blinkande ljus 1 = gront 0-5%

Anvisningar for korrekt hantering av
batterimodulen

Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet far endast lagras inom ett temperaturomrade
mellan -20 °C till 50 °C. Lat darfor inte batterimodulen t. ex.
pa sommaren ligga kvar i bilen.

Rengor vid tillfalle batterimodulens ventilations6ppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar férbrukade och maste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Montage

» Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten pa det
(t.ex. underhall, verktygsbyte, osv.). Om
strombrytaren oavsiktligt paverkas finns risk for
personskada.

Leveransen omfattar
- Taforsiktigt ut alla levererade delar ur férpackningen.
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- Avlagsna allt forpackningsmaterial fran elverktyget och
medféljande tillbehor.

Kontrollera innan elverktyget startas for forsta gangen att

alla nedan angivna delar levererats:

- Sladdlos metallkapsag med monterad sagklinga

- Insexnyckel (11)

- Rorback (20)

Anmarkning: Kontrollera elverktyget avseende skador.

For fortsatt anvandning av elverktyget maste

skyddsanordningarna eller latt skadade delar noggrant

undersokas sa att de ar felfria och att deras funktion ar

andamalsenlig. Kontrollera att de rorliga delarna fungerar

felfritt, inte karvar och att de ar oskadade. Alla komponenter

ska vara korrekt monterade och uppfylla alla villkor for att

kunna garantera en felfri drift.

Skadade skyddsanordningar och delar ska repareras eller

bytas ut hos en auktoriserad fackverkstad.

Stationart eller flexibelt montage

» For att en siker hantering ska kunna garanteras bor
elverktyget monteras pa ett plant och stabilt
arbetsbord (arbetsbank).

Montering pa en arbetsyta (se bild A)

- Spann fast elverktyget pa arbetsbordet med hjalp av
lampliga skruvar. Anvand for detta andamal borrhélen
(12).

Montering pa ett Bosch-arbetsbord

GTA-arbetsborden fran Bosch héller elverktyget stadigt pa

alla underlag med stodben som kan justeras i héjdled.

Arbetsstyckets stod pa arbetsbordet stéttar upp langa

arbetsstycken.

» Lis noga varningsinstruktionerna och anvisningarna
for arbetshordet. Fel som uppstar till foljd av att
varningarna och instruktionerna inte féljts kan orsaka
elstot, brand och/eller allvarliga personskador.

» Sitt ihop arbetshordet korrekt innan elverktyget
monteras. En korrekt montering ar viktig for att bordet
inte ska braka ihop under arbetet.

- Forsétt elverktyget i transportlage.

- Montera tillhérande adaptrar underifran pa sagbordet
(13).

Folj den detaljerade monteringsanvisningen till
adaptrarna.

- Skruva fast adaptrarna i arbetsbordets fasten.

Flexibel uppstillning (rekommenderas ej)

Om det i sallsynta fall inte & majligt att montera elverktyget
pa en arbetsyta kan saghordets (13) fotter stallas pa
lampligt underlag (t.ex. arbetsbank, jamnt golv osv.) utan att
skruva fast elverktyget.

Byta sagklinga (se bilderna B1-B3)

» Mandvrera endast spindelarreteringen (4) nar
verktygsspindeln star stilla. | annat fall kan elverktyget
skadas.
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» Anvind skyddshandskar vid montering av sagklingan.
Risk for personskador vid beroring av sagbladet.

Anvand endast sagklingor vilkas hogsta tillatna hastighet ar

hogre an elverktygets tomgangsvarvtal.

Anvand endast de sagklingor som elverktygets tillverkare

rekommenderar och sadana som ar lampliga for de material

som ska bearbetas. Det forhindrar en 6verhettning av

sagtanderna vid sagningen.

Borttagning av sagklinga

- Stall elverktyget i arbetslage.

- Svang det pendlande klingskyddet (5) bakat och hall det i
detta ldge.

- Vrid insexskruven (27) med den medféljande

insexnyckeln (11) och tryck samtidigt spindellaset (4)
tills det snapper fast.

- Hall spindelldset (4) nedtryckt och skruva moturs bort
skruven (27).

- Taav spannflansen (28).

- Taav sagklingan (29).

Montering av sagklinga

Om sa behovs, rengor alla tillhérande delar innan de

monteras igen.

- Placera den nya sagklingan (29) pa den inre spannflansen
(30).

» Kontrollera vid montering att tindernas skarriktning
(i pilens riktning pa sagklingan) 6verensstimmer med
pilens riktning pa skyddskapan!

- Satt dit spannflansen (28) och skruven (27). Tryck ned
spindellaset (4) tills det snapper fast och dra medurs at
skruven.

- Lossaspindellaset (4) igen. Dra upp knoppen manuellt
vid behov.

- For det pendlande klingskyddet (5) langsamt nedat tills
sagklingan ar helt tackt.

Drift

Transportsdkring (se bild C)

Transportsakringen (16) underlattar hanteringen av
elverktyget vid transport till anvandningsplatsen.

Upplasning av sparren (arbetslédge)

- Tryck med handtaget (1) verktygsarmen latt nedat for att
avlasta transportsakringen (16).

- Drahelt ut transportsakringen (16).

- For verktygsarmen langsamt uppat.

Observera: Se under arbetet till att transportsakringen inte

trycks in, i annat fall kan verktygsarmen inte svangas ned till

onskat djup.

Sa har sékras elverktyget (transportlige)

- For verktygsarmen nedat sa langt tills transportsakringen
(16) gar att trycka in helt och hallet.

Forberedande arbeten

Stilla in horisontell geringsvinkel (se bild D)

Den horisontella geringsvinkeln kan stallas in i ett intervall pa

0°till 45°.

Viktiga installningsvarden kan lasas av pa skalan (31). 0°-

och 45°-positionen sakerstalls med respektive andanslag.

- Lossa spanngreppet (15) moturs en gang. Fortsatt att
justera spanngreppet (lyft - vrid medurs - sétt ned -
lossa moturs) tills det gar att vrida vinkelanslaget (14).

- Vrid vinkelanslaget (14) tills markeringen pa sagbordet
(13) visar dnskad horisontell geringsvinkel pa skalan
(31).

- Draat spanngreppet (15) medurs en gang. Fortsatt att
justera spanngreppet (lyft - vrid moturs - sétt ned - dra
at medurs) tills vinkelanslaget (14) har fixerats igen.

Flytta vinkelanslaget (se bild D)

Du kan dndra vinkelanslagets (14) lage for att stallain en

optimal position for arbetsstycket.

- Lossa spanngreppet (15) moturs en gang. Fortsatt att
justera spanngreppet (lyft - vrid medurs - sétt ned -
lossa moturs) tills det gar att flytta vinkelanslaget (14).

- Flytta vinkelanslaget (14) till 6nskat avstand till
sagklingan (29).

Anmarkning: for 45°-kapningar méste du placera
vinkelanslaget sa att dlat pekar mot det har

. . ’
markeringsomradet = .
- Draat spanngreppet (15) medurs en gang. Fortsatt att
justera spanngreppet (lyft - vrid moturs - sétt ned - dra
at medurs) tills vinkelanslaget (14) har fixerats igen.

Fastspanning av arbetsstycket

For optimal arbetssakerhet ska arbetsstycket alltid spannas

fast. Bearbeta inte arbetsstycken som ar sa sma att de inte

kan spannas fast.

Fria dndan pa ldnga och tunga arbetsstycken maste alltid

pallas upp eller stédas.

Folj fastspanningsanvisningarna i bild G.

Runda arbetsstycken (se bild E)

- Tautrorbacken (20) ur dess hallare pa elverktygets
baksida.

Rorbacken okar fastspanningsytan for runda
arbetsstycken.

- Skjut pa rorbacken (20) pa ldsspindelns (8) platta tills
det tar stopp.

- Léggan arbetsstycket mot vinkelanslaget (14).

- Skjut lasspindeln (8) med rorbacken (20) mot
arbetsstycket och spann fast arbetsstycket med hjlp av
spindelgreppet (10).

Kantiga arbetsstycken (se bild F)

- Skjut pa rorbacken (20) pé lasspindelns (8) platta om det
behovs.

Se bild G (fastspanningsanvisning ).
- Lagg an arbetsstycket mot vinkelanslaget (14).
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- Skjut lasspindeln (8) mot arbetsstycket och spann fast
arbetsstycket med hjalp av spindelgreppet (10).

Lossa arbetsstycket

- Lossa spindelvredet (10).

- Fall upp snabbupplasningen (9) och dra lasspindeln (8)
bort frén arbetsstycket.

Driftstart

SIa pa (se bild H)

- For att sla pa elverktyget, tryck forst tillkopplingssparren
(2) inat. Tryck darefter in strombrytaren (19) helt och
hall den intryckt.

Anmirkning: av sdkerhetsskal kan elverktygets

strombrytare (19) inte ldsas, utan maste hallas nedtryckt

under drift.

Mijukstart

Den elektroniska mjukstarten begransar vridmomentet vid

paslagning och 6kar motorns livslangd.

Stdnga av

- Foratt stanga av elverktyget, slapp pa-/av-strombrytaren
(19).

Sagning

Allménna saganvisningar

Skydda sagklingan mot slag och stétar. Tryck inte i sidled
mot sagklingan.

Bearbeta inte snedvridna arbetsstycken. Arbetsstycket
maste alltid ha en rak kant att lagga an.

Fria dndan pa langa och tunga arbetsstycken maste alltid

pallas upp eller stodjas.

Operatdrens position (se bild 1)

» Sta alltid pa sidan om sagklingan och inte i linje med
elverktygets sagklinga. Detta skyddar kroppen mot
eventuellt bakslag.

- Hall hdnderna, fingrarna och armarna pa betryggande
avstdnd fran roterande sagklinga.

- Légginte armarna i kors framfér verktygsarmen.
Sagning

- Spann fast arbetsstycket med hansyn till dess storlek.
- Stallin onskad horisontell geringsvinkel vid behov.

- Sla paelverktyget.

- For verktygsarmen langsamt nedat med handtaget (1).
- Saga arbetsstycket med jamn matningshastighet.

- Stdngav elverktyget och vanta tills sagklingan stannat
helt.

- Forverktygsarmen langsamt uppat.

Arbetsanvisningar

Markera saglinje (se bild J)

En laserstrale visar sagklingans saglinje. Arbetsstycket kan
nu exakt positioneras for sagning utan att pendlande
klingskyddet behdver dppnas.
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- Koppla pa laserstralen med strombrytaren (26).

- Rikta in markeringen pa arbetsstycket utmed laserlinjens
hogra kant.

Anmarkning: kontrollera innan sagning om saglinjen
fortfarande visas korrekt. Laserstralarna kan andra lage,
t.ex. till foljd av vibrationer vid intensiv anvandning.
Tillitna matt pa arbetsstycket

Storsta arbetsstycken [mm]

Arbetsstyckets Geringsvinkel (horisontell)
form
0° 45
@ @127 @115
127x127 115x115
194x101 115x115
: : 127x127 115x115

Minsta arbetsstycken

(= alla arbetsstycken som gar att spanna fast med
lasspindeln (8)): langd 100 mm

Max. sagdjup (0°/0°): 127 mm

Damm-/spanutsug (se bild K)

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, mineraler

och metall kan vara halsovadligt. Berdring eller inandning av

dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller

andningsbesvar hos anvandaren eller personer som

uppehaller siginarheten.

Vissa metalldamm anses vara farliga, speciellt da i

forbindelse med legeringar som t.ex. zink, aluminium eller

krom. Endast yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantdndas.

Sagklingan (29) kan blockeras avdamm, span eller sma

bitar av arbetsstycket i sagbordets (13) fordjupning.

- Stéang av elverktyget och vénta tills sagklingan stannat
helt.

- Tautbatteriet (22).

- Draut spanladan (21) och tém den helt.
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Kontrollera och justera grundinstallningar

For att kunna garantera exakta snitt maste efter intensiv
anvandning elverktygets grundinstaliningar kontrolleras och
eventuellt justeras.

For detta behdvs erfarenhet och lampliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och
tillforlitligt utfora dessa arbeten.

Laserns justering

Anmarkning: for att det ska ga att testa laserfunktionen

maste batteriet vara isatt.

» Aktivera aldrig pa-/av-strombrytaren nér lasern
justeras (t. ex. vid forflyttning av verktygsarmen). En
oavsiktlig start av elverktyget kan leda till personskada.

- Stall elverktyget i arbetslage.

Kontrollera (se bild L1)

- Rita upp en rat saglinje pa ett arbetsstycke.

- For verktygsarmen langsamt nedat med handtaget (1).

- Riktain arbetsstycket sa att sagklingans tander ar
parallella med saglinjen.

- Hallfast arbetsstycket i detta lage och for verktygsarmen
langsamt uppat igen.

- Spann fast arbetsstycket.

- Koppla pa laserstralen med strombrytaren (26).

Laserstralen skall ligga an mot saglinjen utmed hela linjen pa

arbetsstycken, aven om verktygsarmen fors nedat.

Stéllain (se bild L2)

- Vrid justerskruven (33) med lamplig stjarnskruvmejsel
tills laserstralen ar parallell med saglinjen pa
arbetsstycket.

Vridning moturs forflyttar laserstralen fran vanster mot

hoger, vridning medurs forflyttar laserstralen fran hoger mot

vanster.

Transport av elverktyget (se bild M)

Innan elverktyget transporteras ska foljande atgarder vidtas:

- Forsatt elverktyget i transportldge.

- Tabort alla tillbehdrsdelar som inte kan monteras stadigt
pa elverktyget.
Fast spanlddan (21) med transportsakringen (32).
Skjut in rérbacken (20) i dess hallare pa elverktygets
baksida.
For transport, anvand om méjligt en sluten behéllare for
de sagklingor som inte ar i bruk.

- Elverktyget far endast baras i transporthandtaget (24).

» Vid transport av elverktyget anvdnd endast
transportanordningarna och bér inte verktyget i
skyddsutrustningen .

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten pa det
(t.ex. underhall, verktygsbyte, osv.). Om

strombrytaren oavsiktligt paverkas finns risk for
personskada.

» Rengor regelbundet ventilationsoppningarna pa
elverktyget. Motorflakten drar in damm i huset och en
kraftig anhopning av metalldamm kan orsaka farliga
elstrommar.

» Vid extrema anvandningsférhallanden bor du om
mojligt alltid anvdnda en bortsugningsanlaggning.
Renblas ventilationsoppningarna ofta och forkoppla
en jordfelsbrytare (PRCD). Vid bearbetning av metall
kan damm samlas i elverktygets inre. Elverktygets
skyddsisolering kan forsamras.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal utfora underhall
och reparationer. Detta garanterar att elverktygets
sakerhet bibehalls.

Det pendlande klingskyddet (5) maste alltid kunna réra sig

fritt och stangas automatiskt. Hall darfor omradet kring det

pendlande klingskyddet rent. Ta bort damm och span med
en pensel.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskissar och
informationer om reservdelar limnas aven pa adressen:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteam hjalper dig garna om du har fragor
om vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar
ovillkorligen det 10-siffriga produktnumret som finns pa
produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Vidare serviceadresser finner du under:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De litiumjonbatterier som rekommenderas ar underkastade
kraven for farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare
forpliktelser transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall bor vid forberedelse av transport en
expert for farligt gods konsulteras.
Sekundarbatterier far forsandas endast om héljet ar
oskadat. Tejpa 6ppna kontakter och forpacka batteriet sa att
det inte kan réras i forpackningen. Beakta ocksa eventuella
nationella foreskrifter.

1609 92AA2V|(20.12.2024)

Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering

Elverktyg, batterier, tillbehor och férpackning
% ska omhandertas pa miljévanligt satt for
atervinning.
(=)
Slang inte elverktyg och inte heller batterier i
hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Forbrukade elverktyg och defekta eller férbrukade batterier
maste avfallshanteras. Ldmna in pa en atervinningsstation.
Vid osaklig omhandertagning kan el- och elektroniska
forbrukade aggregat pa grund av méjligen forekommande
farliga amnen ha en skadlig inverkan pa miljon och
manniskors halsa.

Sekundér-/primérbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 108).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktay
[NADVARSEL les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller dérlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stav. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktey brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.
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Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktoy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til 3 beere eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et ayeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stromkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverkteyet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verkteydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stedig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide klaer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lestsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.
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» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktayet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utforer
innstillinger pa elektroverktoyet, skifter tilbeher eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverkteyet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktoyet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverkteyets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehor, verktay osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktgy

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverktgyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfere
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vasken. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fere til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktgy som er skadet eller
modifisert. @delagte eller modifiserte batterier kan
oppfere seg uforutsigbart, noe som kan fgre til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lkke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller
for heye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verktayet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og gke
brannfaren.

Service

» Elektroverktayet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

» lkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utfares av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsanvisninger for metallkappsager

» Det nominelle turtallet til tilbehgret ma som minimum
vaere likt maksimumsturtallet som er angitt pa
elektroverktayet . Tilbehar som kjgres raskere enn det
nominelle turtallet, kan ga i stykker og sprenges.

» Bruk alltid uskadede spennflenser med riktig
storrelse og form for sagbladet du har valgt. Egnede
flenser statter sagbladet og reduserer dermed faren for at
sagbladet brekker.

» Tilbehorets tykkelse og utvendige diameter ma ligge
innenfor elektroverkteyets nominelle kapasitet.
Tilbeher Tilbehgrets tykkelse og utvendige diameter ma
ligge innenfor elektroverktayets nominelle kapasitet.med
feil dimensjon kan ikke beskyttes eller kontrolleres i
tilstrekkelig grad.

» Sagblad og flenser ma passe neyaktig pa spindelen til
elektroverktoyet. Innsatsverktay som ikke passer
neyaktig pa spindelen til elektroverktayet, roterer
uregelmessig, vibrerer sveert sterkt og kan fere til at du
mister kontrollen.

» Bruk ikke skadede sagblad. For hver bruk ma du
kontrollere om det er avskalling eller sprekker pa
sagbladene. Hvis elektroverktoyet eller sagbladet
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faller ned, ma du kontrollere om det er skadet eller
bruke et sagblad som ikke er skadet. Nar du har
kontrollert og satt inn sagbladet, ma du holde
personer som oppholder seg i n@rheten, unna det
roterende sagbladet og la elektroverktoyet ga i ett
minutt med maksimalt turtall. Som regel brekker
skadde sagblad i lepet av denne testtiden.

» Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av oppgaven ma
du bruke ansiktsskjerm, vernebriller eller
beskyttelsesbriller . Ved behov ma du bruke
stevmaske, herselvern, vernehansker og
verkstedforkle som beskytter mot slipespon og sma
bruddstykker av arbeidsemnet. @yevernet skal
beskytte mot avfallspartikler i luften fra ulike
arbeidsoperasjoner. Stavmasken eller
andedrettsapparatet ma kunne filtrere bort partikler som
produseres under arbeidsoperasjonen. Langvarig
eksponering for stay med hay intensitet kan fare til
harselstap.

» Pass pa at andre personer holder tilstrekkelig avstand
til arbeidsomradet ditt. Alle som gar innii
arbeidsomradet ma bruke personlig verneutstyr.
Brukne deler til verktayet eller brukne innsatsverktay kan
slynges ut og derfor ogsa forarsake skader utenfor det
direkte arbeidsomradet.

» Rengjer ventilasjonsapningene pa elektroverktayet
regelmessig. Viften pa motoren kan trekke stev inn i
huset, og for stor opphopning av metallstgv kan utgjere
en elektrisk fare.

» lkke bruk elektroverktoyet i naerheten av lett
antennelige materialer. Bruk ikke elektroverktoyet
nar det star pa en brennbar overflate som tre. Gnister
kan antenne disse materialene.

» lkke bruk tilbeher som krever flytende kjslemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjelemidler kan fere til
livsfarlig elektrisk stet.

Tilbakeslag og tilknyttede advarsler

Tilbakeslag er sagbladets plutselige reaksjon etter at det har

hengt seg opp eller blitt blokkert. Hvis det henger seg opp

eller blokkeres, stopper det roterende innsatsverktgyet
plutselig. Et ukontrollert kappeslipeaggregat beveger seg
da med hgy hastighet i retning brukeren.

Hvis f.eks. et sagblad henger seg opp eller blokkeres i

emnet, kan kanten pa sagbladet som dykker inn i emnet,

henge seg opp, og dermed kan sagbladet vris eller forarsake
et tilbakeslag. Sagbladene kan ogsa brekke.

Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av

elektroverktayet. Det kan unngas ved a folge egnede

sikkerhetstiltak som beskrevet nedenstaende.

» Hold godt fast i elektroverktayet, og plasser kroppen
og armen slik at du kan motsta et tilbakeslag.
Operatgren kan styre oppover- eller tilbakeslagskreftene
ved d folge sikkerhetsreglene.

» Unnga omradet foran og bak det roterende sagbladet.
Ved et tilbakeslag beveges kappeslipeaggregatet oppover
i retning brukeren.
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» lkke bruk utskjaerings- eller treskjaeringsblad eller
segmenterte diamantskiver med mer enn 10 mm
brede mellomrom. Slike innsatsverktay farer ofte til
tilbakeslag eller til at man mister kontrollen over
elektroverktayet.

» Unnga blokkering av sagbladet eller for sterkt
presstrykk. Ikke utfer for dype snitt. En overbelastning
av sagbladet gker slitasjen og tendensen til fastkiling eller
blokkering og dermed ogsa faren for tilbakeslag eller
brudd pa sagbladet.

» Hvis sagbladet blokkeres eller du avbryter arbeidet,
slar du av elektroverktayet og holder
kappeslipeaggregatet i ro til saghladet stopper helt.
Forsek aldri a trekke det roterende sagbladet ut av
snittet, ettersom det da kan oppsta tilbakeslag. Finn
og fjern drsaken til blokkeringen.

» Sla ikke pa elektroverkteyet igjen mens det befinner
seg i emnet. La sagbladet komme opp i fullt turtall for
du forsiktig fortsetter snittet. Ellers kan sagbladet
hekte seg fast, hoppe ut av emnet eller forarsake et
tilbakeslag.

» Stett store emner for a redusere risikoen for
tilbakeslag pa grunn av et fastklemt sagblad. Store
arbeidsstykker kan bayes av sin egen vekt. Emnet ma
stattes pa begge sider av sagbladet, bade naer
kappesnittet og pa kanten.

» Stott alltid emnet med klemmer hvis det mulig. Hvis
du stetter emnet med handen, ma du alltid holde
handen minst 100 mm fra sidene pa sagbladet. Bruk
ikke denne sagen til & kappe emner som er for sma til
at de kan spennes fast eller holdes sikkert for hand.
Hvis du holder handen for naer sagbladet, aker faren for
skade pa grunn av bergring av sagbladet.

» Emnet ma ikke bevege seg, og det ma spennes fast
eller holdes mot bade anlegget og bordet. Du ma ikke
mate inn emnet i bladet eller sage pa frihand. Emner
som ikke er festet eller som beveger seg kan slynges bort
ved hay hastighet og forarsake personskader.

» Skyv sagen gjennom emnet. Ikke trekk sagen gjennom
emnet. Nar du skal sage, lafter du saghodet og trekker
det over emnet uten a sage, starter motoren, trykker
saghodet ned og skyver sagen gjennom emnet. Saging
under trekking kan fare til at sagbladet "klatrer" pa toppen
av emnet og bladenheten slynges med stor kraft mot
brukeren.

» Du ma aldri legge handen din over den planlagte
kuttelinjen, verken foran eller bak sagbladet. Det er
sveert farlig holde emnet med hendene i kryss, dvs. ved &
holde emnet til hayre for sagbladet med venstre hand
eller omvendt.

» lkke grip bak anlegget mens sagbladet roterer.
Overhold alltid en sikkerhetsavstand pa 100 mm
mellom hand og roterende sagblad (gjelder pa begge
sider av saghladet). Det kan hende du ikke merker at
handen din er nar det roterende sagbladet, og du kan
skades alvorlig.
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» Inspiser emnet for saging. Hvis emnet er boyd eller
skjevt, spenner du det fast med den ytre buede siden
mot anlegget. Du ma alltid passe pa at det ikke er noe
mellomrom mellom emnet, anlegget og bordet langs
kuttelinjen. Bayde eller skjeve emner kan tvinnes eller
flytte seg og fare til blokkering pa det roterende sagbladet
under saging. Det bar ikke vaere noen spikre eller
fremmedlegemer i emnet.

» Bruk elektroverkteyet bare nar det ikke er noe
verktey pa bordet. Bare emnet skal befinne seg pa
bordet. Sma biter av avfall eller andre gjenstander som
kommer i kontakt med det roterende bladet, kan slynges
bort med hastighet.

» Kapp bare ett emne om gangen. En stabel med flere
emner kan ikke festes eller stattes tilstrekkelig, og kan
sette seg fast i bladet eller bevege seg under saging.

» Sorg for at elektroverktoyet star pa en jevn, fast
arbeidsflate for det brukes. En jevn og fast arbeidsflate
reduserer faren for at elektroverktayet blir ustabilt.

» Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer fasings- eller
gjaeringsvinkelen, ma du huske a kontrollere at det
justerbare anlegget er riktig innstilt, slik at det stotter
emnet og ikke bererer bladet eller vernet. Sl pa
verktayet, og beveg sagbladet et helt, simulert kutt uten
emne pa bordet, for a forvisse deg om at det ikke vil bli
noen bergring av eller fare for at anlegget sages.

» Sarg for egnet statte, for eksempel bordforlengelser
eller saghukker, ved saging av emner som er bredere
eller lengre enn oversiden av bordet. Emner som er
lengre eller bredere enn bordet til elektroverktayet kan
velte hvis de ikke er stattet ordentlig opp. Hvis et avsaget
metallstykke eller emnet tipper, kan det fore til at det
nedre vernedekselet lgftes eller slynges ukontrollert bort
fra det roterende bladet.

» Bruk ikke en annen person som erstatning for en
bordforlenger eller som tilleggsstette. Hvis ikke emnet
holdes stabilt, kan bladet sette seg fast, eller emnet kan
flytte pa seg under sagingen, slik at du og hjelperen
trekkes inn i det roterende bladet.

» Det avkappede stykket ma ikke blokkeres eller pa
noen mate trykkes mot det roterende sagbladet. Hvis
det sperres, for eksempel hvis det brukes
lengdestoppere, kan det avkappede stykket klemmes mot
bladet og bli slyngt ut med stor kraft.

» Bruk alltid en klemme eller festeanordning som er
konstruert for a gi tilstrekkelig stotte for runde
materialer som for eksempel stenger eller ror. Stenger
har en tendens til a rulle under kapping, noe som gjer at
bladet "biter" og emnet og handen din kan trekkes inn i
bladet.

» La bladet na full hastighet for bergring av emnet.
Dette reduserer faren for at emnet slynges ut.

» Hvis emnet blir fastklemt eller bladet blokkeres, ma
du sla av elektroverktayet. Vent til alle bevegelige
deler har stoppet, og trekk ut nettstopselet og/eller ta
ut batteriet. Fjern deretter materialet som er
fastklemt. Hvis du fortsetter kappingen ved en slik

>

>

>

blokkering, kan du miste kontrollen eller elektroverktayet
kan skades.

Etter at du har fullfert sagingen, slipper du bryteren,
holder saghodet ned og venter til bladet stopper for
du fierner det avkappede stykket. Det er farlig a holde
handen nar bladet som fortsatt beveger seg.

Hold godt i handtaket nar du foretar et ufullstendig
kutt eller nar du slipper bryteren far saghodet har
nadd den nedre stillingen helt. Sagens bremseeffekt
kan fare til at saghodet plutselig trekkes nedover og
forarsaker personskade.

Fjern aldri snittrester e.l. fra skjeereomradet mens
elektroverktayet gar. For verktayarmen alltid farst til
hvileposisjon og sla av elektroverktayet.

Etter utfort arbeid ma du ikke bergre sagbladet for det
er avkjelt. Sagbladet blir svaert varmt i lgpet av arbeidet.

Sorg for at arbeidsplassen alltid er ren.
Materialblandinger representerer ekstra stor fare.
Lettmetallstev kan brenne eller eksplodere.

Ikke bruk sagblad av haylegert hurtigskjarende stal
(HSS-stal). Slike sagblad kan lett brekke.

Bruk ikke butte, revnede, boyde eller skadede
sagblad. | en for smal sagespalte forarsaker sagblad
med butte eller galt opprettede tenner stor friksjon,
fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag.

Bruk alltid sagblader med riktig sterrelse og form
(diamant eller runde) pa spindelhullene. Sagblad som
ikke passer til sagens festesystem, blir usentrert, slik at
man mister kontrollen.

Serg for at vernedekselet fungerer riktig og kan
bevege seg fritt. Klem aldri vernedekselet fast i apen
tilstand.

Serg for at gulvet er fritt for metallspon og
materialrester. Ellers er det fare for at du glir eller
snubler.

Bruk elektroverktoyet kun nar arbeidsflaten med
unntak av emnet som skal bearbeides er helt fritt for
innstillingsverktay, metallspon osv. Sma metallbiter
eller andre gjenstander som kommer i kontakt med et
roterende sagblad, kan bli slynget med hay hastighet mot
brukeren.

Forlat aldri verktoyet for det er stanset helt.
Innsatsverktay som fortsetter & ga kan forarsake skader.
Sagbladet ma bare fores mot emnet ar sagen er slatt
pa. Det er ellers fare for tilbakeslag hvis saghladet henger
segopp i emnet.

Sta aldri pa elektroverkteyet. Det kan oppsta alvorlige
skader hvis elektroverktayet kanter eller du ved en
feiltagelse kommer i kontakt med sagbladet.

Bruk elektroverktoyet bare til terrkapping. Dersom
det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan
brenne eller eksplodere. Sarg for forsyning av friskluft,
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og oppsek lege hvis du far besvaer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Duma ikke endre og ikke dpne batteriet. Det er fare for
kortslutning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme royk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Bruk batteriet bare i produkter fra produsenten. Kun
slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

[ > Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot
O langvarig sollys og ild, skitt, vann og

m fuktighet. Det er fare for eksplosjon og

AN kortslutning.

» Gjer aldri varselskilt pa elektroverkteyet ukjennelig.

» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller
justeringsinnretninger enn de som er oppgitt her,
eller andre prosedyrer, kan det oppsta farlig
stralingseksponering.

» Byttikke innebygget laser ut mot en annen type laser.
En laser som ikke passer til dette elektroverktayet kan
medfare fare for personskader.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret. Du kan
trygt bruke justeringsmulighetene som er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

Symboler

De nedenstaende symbolene kan vare av betydning for bruk
av elektroverktayet. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke elektroverktayet en bedre og sikrere mate.

Symboler og deres betydning

Laserstraling
Ikke se rett inn i stralen
Klasse 2
Laserprodukt for forbrukere
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Symboler og deres betydning

(o

Bruk en stevmaske.

Pass pa at hendene ikke kommer inn i
sageomradet nar elektroverkteyet gar.
Ved kontakt med sagbladet er det fare for
skader.

Bruk herselvern. Eksponering for stay
kan redusere herselstap.

Bruk vernebriller.

Vaer oppmerksom pa sagbladets

A~ dimensjoner (sagbladdiameter D,
hulldiameter d). Hulldiameteren d ma
passe til verktayspindelen. Det skal ikke
veere noen klaring. Hvis det er nedvendig
a bruke reduksjonsstykker, ma
reduksjonsstykkenes dimensjoner passe
til tykkelsen pa stambladet, saghladets
hulldiameter og diameteren pa
verktayspindelen. Bruk fortrinnsvis
reduksjonsstykkene som fulgte med
sagbladet.

D

Sagbladdiameteren D ma stemme
overens med angivelsen pa symbolet.

Se ogsa "Egnede sagbladmal" i kapittelet
"Tekniske data".

WV Forifeste vinkelanlegget dreier du
ﬁ d\ spennspaken flere ganger med klokken
til det stopper.

For a lgsne vinkelanlegget dreier du
spennspaken flere ganger mot klokken
til det stopper.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet brukt som stasjonzert verktay
for langsgdende og tverrgaende rette snitt og gjaeringsvinkler
pa opptil 45°i metall ved hjelp av sagblad, uten bruk av
vann.

Dette produktet er et laserprodukt for forbrukere i samsvar
med EN 50689.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Handtak

(2) Innkoblingssperre

3) Laserbeskyttelsesdeksel
(4) Spindellas
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(5) Pendelvernedeksel

(6) Sponavsug

(7) Spennspake for fiksering av vinkelanlegg
(8) Lasespindel

9) Hurtiglas

(10)  Spindelgrep

(11)  Unbrakongkkel

(12)  Boringer for montering

(13)  Sagbord

(14)  Vinkelanlegg

(15)  Spennspake for lasing av gjeeringsvinkelen
(horisontal)

(16)  Transportsikring

(17)  Laserapning

(18)  Laservarselskilt

(19)  Pa-/av-bryter

(20)  Rerklemme

(21)  Sponskuff

(22)  Batteri®

(23)  Utleserknapp for oppladbart batteri®
(24)  Transporthandtak

(25)  Vernedeksel

(26)  Pa-/av-bryter for laser (sagelinjemerking)
(27)  Unbrakoskrue for sagbladfeste

(28)  Spennflens

(29) Sagblad

(30)  Innvendig spennflens

(31)  Skalafor gjeeringsvinkel (horisontal)

(32)  Transportsikring for sponskuff

(33)  Justerskrue for laserposisjonering (parallellitet)
a) Dette tilbehgret inngar ikke i standard-leveransen.

Tekniske data

Batteridrevet metallsirkelsag GCD 18V-355

Artikkelnummer 3601 M590..
Nominell spenning V= 18
Tomgangsturtall o/min 1300
Lasertype nm 650
mW <1
Laserklasse 2
Vekt" kg 19,8
Anbefalt omgivelsestemperatur C 0..+35
ved lading
Tillatt omgivelsestemperatur 1 -20...+50
under drift® og ved lagring
Anbefalte batterier GBA 18V ...
ProCORE18V ...

Batteridrevet metallsirkelsag GCD 18V-355

Anbefalte ladere GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

Egnede sagbladmal

Maks. sagbladdiameter D mm 355

Stambladtykkelse mm 1,8-2,5

Hulldiameter d mm 25,4

A) Vekt uten batteri
(Batteriets vekt se http://www.bosch-professional.com)

B) begrenset ytelse ved temperaturer < 0°C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksomradet og
miljgforholdene. Du finner mer informasjon pa
www.bosch-professional.com/wac.

Informasjon om stoy

Stgyemisjon malt i henhold til EN IEC 62841-1.

Vanlig A-steyniva for elektroverktayet: lydtrykkniva

91 dB(A); lydeffektniva 100 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Bruk herselvern!

Stayutslippsverdien som er angitt i disse anvisningene er
malt iht. en standardisert malemetode og kan brukes til
sammenligning av elektroverktgy med hverandre. Den egner
seg ogsa til en forelgpig estimering av stayutslippet.

Den angitte stayutslippsverdien representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
stayutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan fere til
en betydelig gkning av stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av steyutslippet skal det ogsa tas
hensyn til de tidene maskinen er slatt av, eller gar, men ikke
faktisk er i bruk. Dette kan redusere stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Batteri

Bosch selger ogsa batteridrevne elektroverktay uten batteri.
Det er angitt pa emballasjen om et batteri falger med ditt
elektroverktay.

Lade batteriet

» Bruk bare laderne som er oppfert i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
jon-batteriet som er brukt i elektroverktayet.

Merknad: | samsvar med internasjonale transportforskrifter

blir litium-ion-batterier levert delvis ladet. For a sikre full

effekt fra batteriet ma du lade det helt opp fer farste gangs
bruk.

Sette inn batteriet

Skyv det oppladede batteriet inn i batteriholderen til det
lases ordentlig.
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Ta ut batteriet

For & ta ut batteriet trykker du pa utleserknappen og trekker
batteriet ut. Ikke bruk makt.

Batteriet har to lasetrinn som skal hindre at batteriet faller ut
hvis batteriutlgserknappen trykkes inn utilsiktet. Sa lenge
batteriet er satt inn i elektroverktayet, holdes det i posisjon
aven fjeer.

Indikator for batteriladeniva

Merknad: Ikke alle batterityper er utstyrt med
ladenivaindikator.

De grenne lysdiodene i batteriets ladenivaindikator viser
batteriets ladeniva. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig &
fa vist ladenivaet nar elektroverktayet er stoppet.

Trykk pa knappen for indikatoren for batteriets ladeniva @
eller s> for a se ladenivaet. Dette er mulig ogsa nar batteriet
er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for
batteriets ladeniva er trykt inn, er batteriet defekt og ma
skiftes ut.

Batteritype GBA 18V...

Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 3 = grant 60-100 %
Lyser kontinuerlig 2 = grant 30-60%
Lyser kontinuerlig 1 = grent 5-30%
Blinker 1 x grent 0-5%

Batteritype ProCORE18V...
Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 5 = grant 80-100 %
Lyser kontinuerlig 4 = grant 60-80 %
Lyser kontinuerlig 3 = grant 40-60 %
Lyser kontinuerlig 2 = grant 20-40%
Lyser kontinuerlig 1 = grant 5-20%
Blinker 1 x grant 0-5%

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
Batteriet ma oppbevares ved temperatur fra -20 °C til 50 °C.
Du ma for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.

Rengjer ventilasjonsslissene pa batteriet regelmessig med
en myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Felg anvisningene om kassering.
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Montering

» Taalltid batteriet ut av elektroverkteyet for arbeid pa
elektroverktayet (for eksempel vedlikehold, bytte av
verktay, osv.). Det er fare for personskader hvis du
trykker pa av/pa-bryteren ved en feiltagelse.

Leveransens innhold

- Taalle delene som fulgte med, forsiktig ut av emballasjen.

- Fjernall emballasjen til elektroverktayet og tilbehgret
som ble levert sammen med verktayet.

Kontroller fer farste gangs bruk av elektroverkteyet om alle

delene som er oppfert nedenfor fulgte med:

- Batteridrevet metallsirkelsag med montert sagblad

- Unbrakongkkel (11)

- Rerklemme (20)

Merknad: Undersak om elektroverktayet er skadet.

Far videre bruk av elektroverktayet ma

beskyttelsesinnretninger eller lett skadede deler

kontrolleres ngye med hensyn til feilfri og forskriftsmessig

funksjon. Kontroller om de bevegelige delene fungerer

feilfritt og ikke blokkeres, og at ingen deler er skadet.

Samtlige deler ma vaere riktig montert og oppfylle alle

betingelser for a sikre en feilfri drift.

Skadede beskyttelsesinnretninger og deler ma repareres

eller skiftes ut pa en sakkyndig mate av et godkjent verksted.

Stasjonzr eller fleksibel montering

» Til en sikker bruk ma du montere elektroverktoyet for
bruk pa et jevn og stabil arbeidsflate (f. eks.
arbeidsbenk).

Montere pa en arbeidsflate (se bilde A)

- Fest elektroverktayet pa arbeidsflaten med en egnet
skruforbindelse. Bruk hullene (12).

Montering pa et Bosch-arbeidsbord

GTA-arbeidsbordene fra Bosch har haydejusterbare ben, slik

at elektroverktayet holdes sikkert pa plass uansett underlag.

Arbeidsbordenes emneholdere fungerer som statte for lange

emner.

» Les gjennom alle advarsler og instrukser som fulgte
med arbeidshenken. Feil ved overholdelsen av
advarslene og instruksene kan medfare elektriske stet,
brann og/eller alvorlige skader.

» Sett arbeidsbenken korrekt opp fer du monterer
elektroverktayet. En feilfri oppbygging er viktig for a
forhindre at benken bryter sammen.

- Sett elektroverkteyet i transportstilling.

- Monter de tilhgrende adapterne pa sagbordet nedenfra
(13).

Folg de detaljerte installasjonsinstruksjonene for
adapterne.

- Skru adapterne til festene pa arbeidsbordet.

Fleksibel oppstilling (anbefales ikke!)

Hvis fast montering av elektroverktayet pa en arbeidsflate
ikke skulle vaere mulig, kan du i unntakstilfeller sette fattene

Bosch Power Tools
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til sagbordet (13) pa et egnet underlag (f.eks. arbeidsbenk,
jevnt gulv osv.), uten a skru fast elektroverkteyet.

Skifte sagblad (se bilde B1-B3)

» Utlgs spindellasen (4) bare nar verktgyspindelen star
stille. Elektroverktgyet kan ta skade hvis det velter.

» Bruk vernehansker ved montering av sagbladet.
Bergring av sagbladet medfarer fare for skader.

Bruk kun sagblad med en maksimal godkjent hastighet som

er hayere enn elektroverktayets tomgangsturtall.

Bruk kun sagblad som anbefales av elektroverktay-

produsenten og som er egnet for det materialet du vil

bearbeide. Dette hindrer overoppheting av sagtennene

under sagingen.

Demontering av sagbladet

- Sett elektroverktayet i arbeidsstilling.

- Sving pendelvernedekselet (5) bakover, og hold det i
denne posisjonen.

- Drei skruen med innvendig sekskant (27) med
unbrakongkkelen (11) som felger med, og trykk samtidig
pa spindellasen (4) til denne smekker i las.

- Fortsett a trykke pa spindellasen (4), og skru ut skruen
(27) mot urviseren.

- Taav spennflensen (28).

- Taav sagbladet (29).

Montering av sagbladet

Rengjar om nadvendig alle deler som skal monteres, far

monteringen.

- Sett det nye sagbladet (29) pa den indre spennflensen
(30).

» Ved monteringen ma du passe pa at tennenes
skjaereretning (pilretning pa sagbladet) stemmer
overens med pilretningen pa vernedekselet!

- Sett pa spennflensen (28) og skruen (27). Trykk pa
spindellasen (4) til den smekker i las, og stram skruen
med urviseren.

- Losne spindellasen (4) igjen. Ved behov trekker du
knappen helt opp med handen.

- For pendelvernedekselet (5) langsomt ned til saghladet
igien er helt dekket.

Bruk

Transportsikring (se bilde C)

Transportsikringen (16) gjer det lettere a handtere

elektroverktayet ved transport til forskjellige brukssteder.

Oppheve sikringen av elektroverktayet (arbeidsstilling)

- Trykk verktgyarmen litt ned pa handtaket (1) for & avlaste
transportsikringen (16).

- Trekk transportsikringen (16) helt ut.

- Far verktayarmen langsomt oppover.

Merknad: Under arbeidet ma du passe pa at
transportsikringen ikke er trykt inn, ellers kan verktgyarmen
ikke svinges til ansket dybde.

Sikring av elektroverktoyet (transportstilling)

- Far verkteyarmen ned til transportsikringen (16) kan
trykkes heltinn.

Arbeidsforberedelse

Stille inn horisontal gjeeringsvinkel (se bilde D)

Den horisontale gjeeringsvinkelen kan stilles inn fra 0° til 45°.

Viktige innstillingsverdier kan leses av pa skalaen (31). 0°-

og 45°-posisjonen sikres med respektiv endestopper.

- Lasne spennspaken (15) én gang mot klokken. Juster
spennspaken (laft - drei med klokken - sett ned - lasne
mot klokken) til vinkelanlegget (14) kan dreies.

- Dreivinkelanlegget (14) helt til markeringen pa
sagbordet (13) viser gnsket horisontal gjeeringsvinkel pa
skalaen (31).

- Stram spennspaken (15) én gang i retning med klokken.
Juster spennspaken pa nytt (laft - drei mot klokken -
senk — stram til med klokken) til vinkelanlegget (14) er
godt festet igjen.

Flytte vinkelanlegget (se bilde D)

Du kan flytte vinkelanlegget (14) for a stille inn den optimale

posisjonen for saging av arbeidsstykket.

- Lasne spennspaken (15) én gang mot klokken. Juster
spennspaken (laft — drei med klokken - senk - lasne mot
klokken) til vinkelanlegget (14) kan beveges.

- Flytt vinkelanlegget (14) til ansket avstand fra sagbladet
(29).

Merk: For 45°-kutt ma du plassere vinkelaﬂlegget slik at

det peker mot dette markeringsomradet : .

- Stram spennspaken (15) én gang i retning med klokken.
Juster spennspaken pa nytt (laft - drei mot klokken -
senk - stram til med klokken) til vinkelanlegget (14) er
godt festet igjen.

Feste emnet

For & oppnd en optimal arbeidssikkerhet ma emnet alltid

spennes fast. kke bearbeid emner som er for smé til & kunne

spennes fast.

Lange og tunge emner ma stettes eller noe ma legges under

pa den frie enden.

Felg anvisningene for spenning i bilde G.

Runde arbeidsstykker (se bilde E)

- Fjernrarklemmen (20) fra holderen pa baksiden av
elektroverktayet.
Rerklemmen forsterrer klemmeflaten pa runde
arbeidsstykker.

- Skyv rarklemmen (20) sa langt inn pa platen pa
lasespindelen (8) som det er mulig.

- Legg emnet mot vinkelanlegget (14).
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- Skyv lasespindelen (8) mot emnet, og bruk rarklemmen
(20) til @ spenne fast emnet ved hjelp av
spindelhandtaket (10).

Kantete arbeidsstykker (se bilde F)

- Skyv om nedvendig rerklemmen (20) pa platen til
lasespindelen (8).

Se bilde G (anvisninger for spenning ).

- Legg emnet mot vinkelanlegget (14).

- Skyv lasespindelen (8) mot emnet, og spenn fast emnet
ved hjelp av spindelhandtaket (10).

Lesne emne

- Losne spindelhandtaket (10).

- Fellopp hurtiglasen (9), og trekk lasespindelen (8) bort
fraemnet.

Igangsetting

Sla pa (se bilde H)

- For asla pa elektroverktgyet skyver du ferstinn
innkoblingssperren (2). Deretter trykker du pa/av-
bryteren (19) helt inn og holder den inne.

Merk: Av sikkerhetsgrunner kan ikke pa/av-bryteren (19)

ldses, men md holdes kontinuerlig inne under drift.

Mykstart

Den elektroniske mykstarten begrenser dreiemomentet nar

verktayet slas pa og forlenger motorens levetid.

Utkobling

- Foraslaavslipper du pa-/av-bryteren (19).

Saging

Generelle informasjoner om saging

Beskytt sagbladet mot slag og stat. Ikke utsett sagbladet for
trykk fra siden.

Ikke bearbeid deformerte arbeidsstykker. Arbeidsstykket
ma alltid ha en rett kant a legges mot.

Lange og tunge emner ma stettes eller noe ma legges under
pa den frie enden.

Brukerens plassering (se bilde I)

» lkke still deg opp pa linje med sagbladet foran

elektroverktayet, men alltid litt pa siden av sagbladet.

Slik er kroppen din beskyttet mot et mulig tilbakeslag.

- Hold hender, fingre og armer borte fra det roterende
sagbladet.

- lkke legg armene over kors foran verktgyarmen.
Saging

- Spenn emnet fast i henhold til malene.

- Stillinn @nsket horisontal gjaeringsvinkel ved behov.
- Sla pa elektroverktayet.

- Far verkteyarmen langsomt ned med handtaket (1).
- Sag gjennom emnet med jevn fremfaring.

- Slaav elektroverktayet, og vent til sagbladet er helt
stanset.

- Far verkteyarmen langsomt oppover.
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Arbeidshenvisninger

Markere sagelinjen (se bilde J)

En laserstrale viser sagbladets sagelinje. Slik kan du plassere

emnet helt ngyaktig il sagingen, uten at vernedekselet ma

apnes.

- Slapa laserstralen med bryteren (26).

- Rett merket pa emnet etter den hgyre kanten til
laserlinjen.

Merknad: Kontroller at sagelinjen fortsatt vises riktig for du

begynner & sage. Laserstrélen kan f. eks. forskyves av

vibrasjoner ved intensiv bruk.

Godkjente emnemal
Maksimal emnesterrelse [mm]
Emneform Gjaeringsvinkel (horisontal)
0° 45°
@ @127 @115
127x127 115x115
194x101 115x115
: : 127 x127 115x115

Minste emner

(= alle emner som kan spennes fast med lasespindelen (8)):
Lengde 100 mm

maks. sagedybde (0°/0°): 127 mm

Stav-/sponavsug (se bilde K)

Stev fra materialer som blyholdig maling, mineraler og metall

kan vaere helsefarlige. Beraring eller innanding av stev kan

utlese allergiske reaksjoner og/eller andedrettssykdommer

hos brukeren eller personer som befinner seg i narheten.

Visse typer metallstav gjelder som farlige, spesielt i

kombinasjon med legeringer som f. eks. sink, aluminium

eller krom. Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av

fagfolk.

- Sgrg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales & bruke en stevmaske med filterklasse P2.

Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal

bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Sagbladet (29) kan blokkeres av stav, spon eller

materialbiter fra emnet i utsparingen i sagbordet (13).

- Slaav elektroverktayet, og vent til sagbladet er helt
stanset.

- Tautbatteriet (22).

Bosch Power Tools
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- Trekk ut sponskuffen (21), og tem den helt.

Kontrollere og justere de grunnleggende
innstillingene

For a sikre presise snitt ma du etter intensiv bruk kontrollere
elektroverkteyets grunninnstillinger og eventuelt innstille
disse.

Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktay.

Et Bosch-serviceverksted utfarer disse arbeidene raskt og

palitelig.

Justering av laseren

Merk: Batteriet ma settes inn for a teste laserfunksjonen.

» Mens du justerer laseren (f. eks. ved bevegelse av
verkteyarmen) ma du aldri trykke pa pa-/av-bryteren.
En ufrivillig starting av elektroverkteyet kan fere til
skader.

- Sett elektroverktayet i arbeidsstilling.

Kontrollere (se bilde L1)

- Tegn en rett sagelinje pa emnet.

- Far verktgyarmen langsomt ned med handtaket (1).

- Rett emnet slik opp at tennene til sagbladet er i flukt med
sagelinjen.

- Hold arbeidsstykket fast i denne posisjonen og fer
verktayarmen langsomt opp igjen.

- Spenn arbeidsstykket fast.

- Sla pa laserstralen med bryteren (26).

Laserstralen ma veere kant i kant med skjerelinjen pa emnet

over hele lengden, ogsa nér verktayarmen fares nedover.

Stille inn (se bilde L2)

- Dreijusterskruen (33) med en stjerneskrutrekker helt til
hele laserstralen er parallell med sagelinjen pa emnet.

Dreiing mot urviseren beveger laserstralen fra venstre mot

heyre, dreiing med urviseren beveger laserstralen fra hayre

mot venstre.

Transport av elektroverktoyet (se bilde M)

Fer en transport av elektroverktayet ma du utfere falgende

skritt:

- Sett elektroverktayet i transportstilling.

- Fjern alle tilbeharsdelene som ikke kan monteres fast pa
elektroverktayet.
Sikre sponskuffen (21) med transportsikringen (32).
Skyv rgrklemmen (20) inn i holderen pa baksiden av
elektroverktayet.
Legg ubenyttede sagblad helst i en lukket beholder under
transport.

- Hold alltid i transporthandtaket (24) nar du baerer
elektroverktayet.

» Bruk bare transportanordningene, aldri
beskyttelsesanordningene, til transport av
elektroverktoyet.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktayet for arbeid pa
elektroverktayet (for eksempel vedlikehold, bytte av
verktay, osv.). Det er fare for personskader hvis du
trykker pa av/pa-bryteren ved en feiltagelse.

» Rengjor ventilasjonsslissen til elektroverktayet
jevnlig. Motorviften trekker stev inn i huset, og en stor
oppsamling av metallstav kan medfere elektrisk fare.

» Bruk om mulig et avsugsanlegg ved ekstreme forhold
pa arbeidsplassen. Blas ventilasjonsslissene rene
ofte, og koble til en feilstremvernebryter (PRCD). Ved
bearbeidelse av metall kan det sette seg lededyktig stav
inne i elektroverktayet. Beskyttelsesisolasjonen til
elektroverktayet kan innskrenkes.

» Overlat alt vedlikehold og alle reparasjoner til
kvalifiserte fagpersoner. Pa den maten opprettholdes
elektroverktayets sikkerhet.

Pendelvernedekselet (5) ma alltid bevege seg fritt og kunne

stenges automatisk. Hold derfor omradet rundt

pendelvernedekselet alltid rent. Fjern stav og spon med en
barste.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene.
Sprengskisser og informasjoner om reservedeler finner du
o0gsa pa: www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteam star til tjeneste ved sparsmal om
vare produkter og tilbeher til disse.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Flere serviceadresser finner du pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalte Li-ion-batteriene underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse som utfares av tredjepersoner (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma da konsultere en ekspert
for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Falg ogsa eventuelle ytterligere nasjonale
forskrifter.
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Deponering

Elektroverktay, batterier, tilbehar og
emballasje ma leveres inn til miljgvennlig

jenvinning.
A~ gl g
Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!
Bare for land i EU:

Elektroverktey som ikke lenger er i brukbar stand, og defekte
eller forbrukte oppladbare batterier/engangsbatterier, skal
leveres til kildesortering. Bruk innsamlingssystemene som er
beregnet for dette formalet.

Ved usakkyndig kassering kan brukte elektriske og
elektroniske apparater, hvis de inneholder farlige stoffer, ha
skadelige utvirkninger pa miljget og den menneskelige
helsen.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 118).

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sdahkotyokalujen turvaohjeet

[N VAROITUS Lue kaikki taman sahkotydkalun
mukana toimitetut varoitukset, oh-

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-

suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu" kasittaa

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epajdrjestys tai valaisemattomat ty6alueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestetta, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttad polyn tai hoyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkdtyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettad laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.
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Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millddn tavalla. Al kaytd
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sih-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisadn kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

» Ali kiyti verkkojohtoa vidrin. Ald kayta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
panirrottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessdsi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokdyttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sahkotyokalua on pakko kdyttdd kosteassa ympa-
ristossa, on kaytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jarked sahkotyokalua kayttaessasi. Al
kayta mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotydkalua kaytet-
tdessa saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdavan mukaan) kaytto
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistit
tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kéteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi
kaynnistyskytkimella tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
pistorasiaan kdynnistyskytkimen ollessa kdyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen saatotydkalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkétyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivadn osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkétyokalun odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kayta
10ysid tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
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» Jos laitteissa on polynpoistoliitdntd, varmista, ettd se

on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytté vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tydskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkaotyokalun kaytto ja huolto

» Ali ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tar-
koitettua sahkotydkalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

» Al kaytd sahkotyokalua, jota ei voida kaynnistaa ja

pysdyttaa kdynnistyskytkimestd. Sahkotyokalu, jota ei

voi enad hallita kaynnistyskytkimella, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos

irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-

tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kyteti. Al anna sellaisten henkildiden kyt-

taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kdyttokoke-

musta tai jotka eivit ole lukeneet tita kdyttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdhkotyokalut ja tarvikkeet hyvissa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai

jumittumisen varalta. Varmista, ettei sahkétydkalussa

ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sdahkotyokalu en-

nen kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-

tuista sahkotyokaluista.
» Pida leikkausterat teravina ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat

ovat terdvid, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-

lita.

» Kayta sahkatyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sdhkotyokalun madraystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Akkukayttoisten tyokalujen kaytto ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista
akkua ladattaessa.

» Kaytd sdhkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienista metalliesineista, jotka voi-

>

vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-
linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

Vadrastd kdytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valta koskettamasta nestetta. Jos nestetta paa-
see vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestettd paasee silmiin, kdanny lisaksi laa-
kdrin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
arsytystd ja palovammoja.

Al3 kiyti akkua tai tyokalua, joka on vioittunut tai jo-
hon on tehty muutoksia. Jos akut ovat vioittuneet tai nii-
hin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaa-
mattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai louk-
kaantumisvaaran.

Al altista akkua tai tyokalua tulelle tai Zdrimmiisille
lampotiloille. Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altista-
minen saattaa aiheuttaa rajahdyksen.

Noudata latausohijeita ja lataa akku tai tyokalu ohjeen-
mukaisen lampatila-alueen rajoissa. Lataaminen vir-
heellisesti tai ohjeiden vastaisessa limpoétilassa saattaa
vaurioittaa akkua ja lisatd palovaaraa.

Huolto

>

>

Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperadisia varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Al3 missaan tapauksessa yriti itse korjata vaurioitu-
neita akkuja. Akkuja saa korjata vain valmistaja tai val-
tuutettu huoltopiste.

Metallinkatkaisusahoja koskevia
turvallisuusohjeita

>

>

>

Kayttotarvikkeen nimelliskierrosnopeuden taytyy olla
vahintaan yhta suuri kuin sdhkotyokaluun merkitty
maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeam-
min pyorivat kayttotarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua
ympariinsa.

Kayta valitsemasi sahanteran kanssa aina oikean ko-
koista/muotoista kiinnityslaippaa, jossa ei ole mitdan
vaurioita. Tyokaluun soveltuvat laipat tukevat sahanterda
jaauttavat estdmaan sahanteran murtumisen.
Kayttotarvikkeen ulkohalkaisijan ja vahvuuden taytyy
olla kyseiselle sahkotyokalulle sdddetyissa rajoissa.
Vaaran kokoisia kdyttétarvikkeita ei pystytd suojaamaan
ja hallitsemaan kunnolla.

Sahanterien ja laippojen taytyy sopia ehdottoman tar-
kasti sahkotyokalun karaan. Jos kaytt6tarvikkeet eivat
sovi tarkasti sahkétyokalun karaan, ne pyorivat epatasai-
sesti, tarisevat voimakkaasti ja saattavat johtaa tyokalun
hallinnan menettamiseen.

Al3 kiyti vaurioituneita sahanterii. Tarkasta sahante-
rit ennen jokaista kdyttokertaa sarojen ja murtumien
varalta. Jos sdhkotyokalu tai sahanterd putoaa lat-
tialle, tarkasta sahanteri vaurioiden varalta tai vaihda
se uuteen. Kun olet tarkastanut ja asentanut sahante-
ran, siirry kaikkien tydpisteessa olevien henkiliden
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kanssa pois sahanteran pydrintatason alueelta ja anna

sahkotyokalun kdayda minuutin ajan maksiminopeu-
della. Vaurioituneet sahanterdt rikkoutuvat yleensa ta-
man testausjakson aikana.

» Kayta henkilonsuojaimia. Kayta kdyttokohteen mu-
kaan kasvojensuojainta, silmiensuojainta tai suojala-
seja. Kdyta tarvittaessa hengityssuojainta, kuulosuo-
jaimia, tyokasineita ja pienilta hioma- tai tyokappale-
siruilta suojaavaa essua. Silmiensuojaimen taytyy pys-
tyd suojaamaan silmia erilaisissa toissa syntyvilta kipi-

noilta ja epapuhtauksilta. Hengityssuojaimen tai hengitys-
naamarin taytyy suodattaa tydssa syntyvat hiukkaset. Pit-

kaaikainen altistuminen voimakkaalle melulle voi aiheut-
taa kuuroutumisen.

» Varmista, etta sivulliset ovat turvallisella etaisyydella

tyopisteesta. Kaikilla tyopisteeseen tulevilla henki-
16illa taytyy olla asiaankuuluvat henkildsuojaimet.
Tyokappaleen tai murtuneen kayttotarvikkeen palat saat-
tavat sinkoutua kauas ja vahingoittaa ihmisia myos varsi-
naisen ty6alueen ulkopuolella.

» Puhdista sahkotyokalun tuuletusreidt saannollisin va-

liajoin. Moottorin tuuletin voi imea polya rungon sisaan,
missa liialliset metallipolykertymét saattavat aiheuttaa
sahkoiskun.

» Ali kiyti sahkotyokalua palonarkojen materiaalien I4-

heisyydessi. Ali kiyta sahkotyokalua, jos se on palo-
naralla pinnalla (esimerkiksi puupinnalla). Kipinat voi-
vat sytyttaa taman tyyppiset materiaalit.

> Ala kiyti kayttotarvikkeita, jotka vaativat nestemi-
sid jaahdytysaineita. Veden tai muiden nestemaisten
jadhdytysnesteiden kaytto voi aiheuttaa hengenvaaralli-
sen sahkdiskun.

Takapotku ja siihen liittyvit varoitukset

Takaisku on akillinen reaktio, joka syntyy pyorivan sahante-
ran takertuessa ja jumittuessa. Takertuminen tai jumittumi-
nen pysayttad pyorivan kayttotarvikkeen yhtakkia. Talloin

katkaisuhiomakone tempautuu hallitsemattomasti ylospain

kayttajan suuntaan.

Jos sahantera takertuu tai jumittuu tyékappaleeseen, pin-
taan pureutuva terdreuna saattaa jaada kiinni tyokappalee-
seen ja aiheuttaa takaiskun tai teran tempautumisen irti tyo-
kappaleesta. Talloin sahanterd saattaa myds murtua.
Takaisku johtuu sahkotyokalun kayttotarkoituksen vastai-

sesta tai virheellisestd kaytosta. Sen voi estda sopivilla varo-

toimenpiteilla, jotka on selostettu jaljempana.
» Pida sdhkotyokalu tukevassa otteessa ja tyoskentele

sellaisessa asennossa, jossa pystyt hallitsemaan taka-

potkuvoimia. Laitteen kayttdja pystyy hallitsemaan ylos-
pain suuntautuvia takapotkuvoimia, kun asiaankuuluvia
varotoimenpiteita noudatetaan.

» Al oleskele pyérivin sahanterin edessi tai takana.
Takaiskutilanteessa katkaisuhiomakone tempautuu ylos-
pdin kdyttdjan suuntaan.

» Ali kiyti ketjuterad, puusahantera tai segmentoitua

timanttilaikkaa, jonka hammasvali on yli 10 mm. Tal-

>

>

>

>
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laiset kdyttotarvikkeet aiheuttavat usein takaiskun tai sah-
kotydkalun hallinnan menettamisen.

Vilta sahanteran jumittumista ja tyokalun liian voima-
kasta painamisvoimaa. Ali kiyti liian suurta sahaus-
syvyyttd. Sahanteran ylikuormittaminen lisaa terdan koh-
distuvaa rasitusta ja saattaa johtaa teran kallistumiseen
tai jumittumiseen sahausurassa. Talloin syntyy takaiskun
ja sahanteran murtumisen vaara.

Jos sahantera jumittuu tai keskeytit tyoskentelyn,
sammuta sdahkotyokalu ja pida katkaisuhiomakonetta
tasaisesti paikallaan, kunnes sahanterd on pysahty-
nyt. Ald missaan tapauksessa yritd vetid pyorivia sa-
hanteraa sahausurasta, koska se voi aiheuttaa takais-
kun. Etsi ja poista jumittumisen aiheuttaja.

Al3 kdynnisti sihkotyokalua uudelleen, jos se on edel-
leen tyokappaleessa. Anna sahanteran kiihtya ensin
huippunopeuteen, ennen kuin alat varovasti jalleen
sahaamaan. Muuten sahantera saattaa takertua kiinni,
tempautua irti tyokappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
Tue suuret tyokappaleet, jotta sahantera ei jumitu ja
aiheuta takaiskua. Suuret tydkappaleet voivat taipua
oman painonsa takia. Tyokappale tulee tukea sahanteran
molemmilta puolilta. Seka sahauran ldheltd ettd myos tyo-
kappaleen reunojen kohdalta.

Kiinnita tyokappale mahdollisuuksien mukaan puristi-
milla. Jos pidat tyokappaletta paikallaan kadella, pida
katta molemmilla puolilla aina vahintdan 100 mm:n
turvaetiisyydell sahanteristi. Ali leikkaa sahalla
sellaisia paloja, jotka ovat niin pienia, ettei niita voi pi-
taa turvallisesti paikallaan puristimella tai kadella. Jos
pidat katta liian [dhelld sahanterad, tama lisaa loukkaantu-
misriskid terdan kosketusvaaran takia.

Tyokappale taytyy pitaa kunnolla paikallaan puristi-
milla tai painamalla tyokappaletta kédelld ohjainta ja
poytid vasten. Ald missian tapauksessa syoti tyokap-
paletta teradn dldka sahaa vapaakatisesti. Kiinnitta-
mattomat tai liikkuvat tyokappaleet voivat sinkoutua suu-
rella nopeudella ympariinsd ja aiheuttaa vammoja.

Sahaa tyontivilla liikkeelli tyokappaleen lavitse. Al
sahaa vetavilla liikkeelld tyokappaleen lavitse. Sa-
hauksen tekemiseksi nosta sahan pdi ja veda se tyo-
kappaleen yli sahaamatta, kdynnista moottori, paina
sahan paa alas ja sahaa tyontavalla liikkeella tyokap-
paleen lavitse. Jos sahaat vetavalla liikkeelld, sahatera
voi ponnahtaa tyokappaleen paalle ja singota terdosan ko-
neen kayttdjad pdin.

Al3 missain tapauksessa pidi kittd aiotulla sahauslin-
jalla sahanterin edessa tai takana. Tyokappaleen pai-
kallaan pitaminen ristiotteella (ts. tyokappaletta paine-
taan sahanteran oikealla puolella vasemmalla kidelld ja
sama toisinpadin) on erittdin vaarallista.

Al3 koske rajoittimen taustapuolta sahanterin pyo-
riessd. Pidd aina vahintadn 100 mm:n turvaetaisyys
kiden ja pyorivan sahanterian valilla (koskee sahante-
rdn molempia puolia). Vakavien vammojen vaara, koska
kasi voi olla huomaamatta liian lahelld py6rivaa sahante-
raa.
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» Tarkista tyokappale ennen sahausta. Jos tydkappale
on kaareva tai kayra, kiinnita se paikalleen niin, ettd
kupera puoli on ohjainta vasten. Varmista aina, ettei
sahauslinjan kohdalla ole rakoa tyokappaleen, ohjai-
men ja poydan valissa. Taipuneet tai kaarevat tyokappa-
leet voivat kiertya tai siirtyd paikaltaan ja aiheuttaa sa-
hauksen yhteydessa sahanteran juuttumisen. Tyokappa-
leessa ei saa olla nauloja tai muita vieraita esineita.

» Ota sahkotyokalu kayttoon vasta sen jalkeen kun olet
ottanut kaikki tyokalut pois poydalta; poydalla saa olla
vain tyokappale. Pyorivad sahanterda koskettavat pienet
hukkapalat tms. kappaleet saattavat sinkoutua suurella
nopeudella ympariinsa.

» Sahaa vain yksi tyokappale kerrallaan. Paallekkain pi-
nottuja tykappaleita ei pystyta pitdmaan kunnolla pai-
koillaan ja ne voivat juuttua teradn tai siirtya paikaltaan
sahauksen aikana.

» Varmista, ettd sahkotydkalu on tasaisella ja tukevalla
tyotasolla, ennen kuin otat sen kdyttoon. Tasainen ja
tukeva tyotaso vahentaa sahkotyokalun kaatumisvaaraa.

» Suunnittele tyot huolellisesti. Varmista aina vaihtaes-
sasi kaltevuuden tai jiirikulman asetusta, ettd sdddet-
tdva ohjain on asetettu oikein paikalleen tyokappa-
leen tueksi eikd pysty koskettamaan terda tai suojuk-
sia. Kun tydkalu on POIS PAALTA” ja poydalla ei ole tyo-
kappaletta, kdy sahanteralld koko sahauslinja ldpi varmis-
taaksesi, ettei terd voi koskettaa suojusta eika sahata oh-
jainta.

» Jos tyokappaleet ovat tyGtasoa levedmpia tai pitem-
pid, tue ne sopivalla tuilla, esim. poydan pidennyso-
silla tai sahapukeilla. Sahkotyokalun poytaa pidemmat
tai levedmmat tyokappaleet saattavat keikahtaa alaspain,
jos niita ei ole tuettu kunnolla. Jos katkaistu metallipala
tai tyokappale keikahtaa alaspain, alasuojus saattaa
nousta ylos tai pyoriva tera voi singota kappaleen hallitse-
mattomasti mihin tahansa suuntaan.

» Ali kiyti apuria korvaamaan poydin jatko-osaa tai li-
satukea. Tyokappaleen huono tuenta voi aiheuttaa terdn
jumittumisen tai tydkappaleen liikkumisen sahauksen ai-
kana. Tall6in tyokappale voi vetaa sinut tai apurisi pyori-
vaa terad vasten.

» Sahattava pala ei saa juuttua tai puristua milldan ta-
valla pydrivaa terda vasten. Jos kdytat esimerkiksi pit-
kittaisrajoittimia, sahattava pala voi kiilautua teraan vas-
ten ja sinkoutua suurella voimalla ympariinsa.

» Kaytd pyoreiden materiaalien (esimerkiksi tangot tai
putket) tuentaan aina sopivaa kiinnitinta tai pidinta.
Tangot vierivat herkasti pois paikaltaan sahauksen yhtey-
dessa. Talloin tera voi haukata ja vetda tyokappaleen ja
katesi terad vasten.

» Anna teran kiihtya huippunopeuteen ennen kuin oh-
jaat sen tyokappaleeseen. Tama vahentaa tyokappaleen
sinkoutumisvaaraa.

» Jos tyokappale tai terd jumittuu, sammuta sdahkotyo-
kalu. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysah-
tyneet. Veda pistotulppa irti pistorasiasta ja/tai irrota
akku. Irrota tdman jilkeen jumittunut materiaali. Jos

>

>

>

>

>

>

>

jatkat tallaisen jumittuman yhteydessa sahaamista, saatat
menettda tyokalun hallinnan tai sahkotyokalu voi vioittua.
Sahauksen jilkeen vapauta kayttokytkin, pida sahan
pad alhaalla ja odota, etta tera pysdhtyy, ennen kuin
poistat sahatun palan. Kaden pitdminen vahitellen py-
sahtyvan terdn ldhelld on vaarallista.

Pida tukevasti kahvasta kiinni, kun teet osittaisen sa-
hauksen, tai kun vapautat kdyttokytkimen ennen kuin
sahan paa on taydellisesti ala-asennossaan. Sahauksen
keskeytyksen my6ta sahan paa saattaa painua dkillisesti
alaspdin. Tama aiheuttaa tapaturmavaaran.

Al3 missiin tapauksessa poista hukkapaloja yms. ros-
kia tyostoalueelta, kun sahkotyokalu on kdynnissa.
Ohjaa laitteen kdyttévarsi aina ensin lepoasentoon ja sam-
muta sahkotyokalu.

Ali kosketa tyon jilkeen sahanterii ennen kuin se on
jaahtynyt. Sahantera kuumenee voimakkaasti sahaus-
tyossa.

Pida tyopiste siistind. Polyseokset ovat erityisen vaaral-
lisia. Kevytmetallipdly saattaa syttyd palamaan tai rajéh-
taa.

Al3 kiyti runsasseosteisesta pikateriksesti (HSS-te-
ras) valmistettuja sahanteria. Sellaiset sahanterat saat-
tavat murtua herkasti.

Ald kayta tylsid, saroisid, taipuneita tai vaurioituneita
sahanterid. Jos sahanterdn hampaat ovat tylsia tai
vadntyneitd, ne sahaavat liian kapean sahausuran,
mika lisda kitkaa, jumittaa sahanterdn ja johtaa ta-
kaiskuun.

Kaytd aina terid, joiden laikkareika on oikean kokoi-
nen ja muotoinen (vinonelio tai pyorea). Jos terat eivat
ole yhteensopivia sahan kiinnityskohdan kanssa, ne pyo-
rivat epdtasaisesti ja johtavat hallinnan menettdmiseen.
Varmista, etta suojus toimii asianmukaisesti ja pystyy
liikkumaan esteettomasti. Ald missidn tapauksessa lu-
kitse suojusta avattuun asentoon.

Pida lattia puhtaana metallilastuista ja materiaaliros-
kista. Voit liukastua tai kompastua niihin.
Sahkotyokalun kdyton aikana tyotasolla ei saa olla
saatotyokaluja, metallilastuja, yms., vaan ainoastaan
tyokappale. Pienet metallipalat yms. esineet, jotka paa-
sevat kosketuksiin pyorivan sahanterdn kanssa, saattavat
sinkoutua suurella nopeudella kayttdjaa kohti.

Al poistu tydkalun luota ennen kuin se on pysihty-
nyt. Edelleen pydrivat kdyttétarvikkeet voivat aiheuttaa
tapaturmia.

Ohjaa sdhkotyokalu tyokappaleeseen vain sahan kay-
dessa. Muuten syntyy takaiskuvaara, jos sahanterd jumit-
tuu tydkappaleeseen.

Ali missiin tapauksessa seiso sahkotyokalun paalli.
Vakavien vammojen vaara, jos sahkotyokalu kaatuu tai
kosketat vahingossa sahanteraa.

Kayta sahkotyokalua vain kuivaleikkaukseen. Veden
paasy sahkotyokalun sisadn aiheuttaa sahkdiskuvaaran.
Akusta saattaa purkautua hoyrya, jos akku vioittuu tai
jos akkua kaytetdan epaasianmukaisesti. Akku saat-
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taa syttya palamaan tai rajahtaa. Jarjestd tehokas il-
manvaihto ja kaanny laakarin puoleen, jos havaitset drsy-
tystd. HOyry voi arsyttad hengitysteita.

» Al avaa akkua dliki tee siihen mitidin muutoksia. Oi-
kosulkuvaara.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtdmiseen tai ylikuumenemiseen.

» Kaytd akkua vain sen valmistajan tuotteissa. Vain talld
tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituksen.

Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pit-

O kaaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta,

m lialta, vedelta ja kosteudelta. Rijéhdys- ja oi-
Faa N kosulkuvaara.

» Ali missiin tapauksessa peiti tai poista sahkotyoka-
lussa olevia varoituskilpia.

» Varoitus - vaarallisen sateilyaltistuksen vaara, jos
kaytat muita kuin tissa mainittuja kaytto- tai saato-
laitteita tai menetelmia.

» Ali vaihda sisidnrakennettua laseria toisentyyppi-
seen laseriin. Laser, joka ei sovi tahan sahkétyokaluun,
saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille.

» Ali tee mitddn muutoksia laserlaitteistoon. Tassa kayt-
toohjekirjassa kuvattujen saatomahdollisuuksien kaytto
on turvallista.

Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla tarkeitd sahkétyokalun kayton
yhteydessa. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien
oikean tulkinnan my6ta pystyt kayttamaan sahkotyokalua pa-
remmin ja turvallisemmin.

Symbolit ja niiden merkitys

0O NOT STARE INTO BEAM
classz
CONSUMER LASER PRODUCT
TEC o281 2014
s 2021

Lasersiteily
Al tuijota siteeseen
Kuluttajakayttoon
tarkoitettu luokan 2 lasertuote

Pida kddet poissa sahausalueelta, kun
sahkotyokalu on kdynnissa. Sahanterdn
koskettaminen aiheuttaa loukkaantumis-
vaaran.

Kéayta kuulosuojaimia. Melu saattaa joh-
taa kuuroutumiseen.

Kayta suojalaseja.

Suomi| 123

Symbolit ja niiden merkitys

Kéayta polysuojainta.
)

D i @:i d Huomioi sahanteran mitat (sahanteran
A "~ halkaisija D, reidn halkaisija d). Reian hal-

kaisijan d tdytyy sopia valyksetta teraka-
raan. Jos sahassa taytyy kdyttaa supis-
tuskappaleita, varmista, ettd supistus-
kappale sopii mitoiltaan sahanteran run-
gon paksuudelle, reidn halkaisijalle ja te-
rakaran halkaisijalle. Kayta mieluiten sa-
hanteran mukana toimitettuja supistus-
kappaleita.

Sahanteran halkaisijan D taytyy vastata
symbolissa ilmoitettua mittaa.

Katso myds "Sopivien sahanterien mitat"
luvussa "Tekniset tiedot".

WY Kiinnita kulmaohjain kadntamalla lukitus-
ﬁ d\ kahvaa portaittain myotapaivaan rajoitti-
meen asti.

Loysaa kulmaohjain kaantamalla lukitus-
kahvaa portaittain vastapaivdan rajoitti-
meen asti.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kdyttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maardystenmukainen kaytto

Séhkotyokalu on kiintedasenteinen saha, jonka sahanterilla
sahataan metallimateriaaleihin ilman veden kayttamista. Se
sopii pitkittdis- ja poikittaissahaamiseen enintadn 45 asteen
jiirikulmalla.

Tama tuote on standardin EN 50689 mukainen kuluttajille
tarkoitettu lasertuote.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) Kahva

(2) Kaynnistyssalpa

3) Lasersuojus

(4) Karalukitus

(5) Heilurisuojus

(6) Purunpoistoputki

(7 Kulmaohjaimen lukitusvipu
(8) Lukituskara

Bosch Power Tools
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9) Pikavapautin

(10)  Karankahva

(11)  Kuusiokoloavain

(12)  Asennusreidt

(13)  Sahapoyta

(14)  Kulmaohjain

(15)  Vaakasuuntaisen jiirikulman lukituskahva

(16)  Kuljetusvarmistin

(17)  Lasersateen ulostuloaukko

(18)  Laser-varoituskilpi

(19)  Kaynnistyskytkin

(20)  Putkileuka

(21)  Purulaatikko

(22)  Akku?

(23)  Akun lukituksen avauspainike®

(24)  Kuljetuskahva

(25)  Suojus

(26)  Sahauslinjan nayttavan laserin kaynnistyskytkin
(27)  Sahanteran kiinnityskohdan kuusiokoloruuvi
(28)  Kiinnityslaippa

(29)  Sahanterd

(30)  Sisempi kiinnityslaippa

(31)  Vaakasuuntaisen jiirikulman asteikko

(32)  Purulaatikon kuljetusvarmistin

(33)  Laserkohdistuksen (yhdensuuntaisuus) saatoruuvi
a) Nama lisitarvikkeet eivit kuulu Tavanomainen toimituk-

seen.
Tekniset tiedot
Akkumetallisaha GCD 18V-355
Tuotenumero 3601 M590..
Nimellisjannite V= 18
Tyhjakdyntikierrosluku min* 1300
Lasertyyppi nm 650
mW <1
Laserluokka 2
Paino" kg 19,8
Suositeltu ympariston lampotila C 0...+35
latauksen aikana
Sallittu ympariston lampétila C -20...+50
kaytossa® ja sailytyksessa
Suositellut akut GBA 18V...
ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

Sopivien sahanterien mitat

Akkumetallisaha GCD 18V-355

Sahanteran enimmaishalkaisija mm 355
D

Terdrungon paksuus mm 1,8-2,5
Reidn halkaisija d mm 25,4

A) Paino ilman akkua
(akun paino, katso http://www.bosch-professional.com)

B) rajoitettu teho, kun lampétila < 0°C
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat kaytto- ja ymparis-

toolosuhteista. Lisétietoja saat verkko-osoitteesta
www.bosch-professional.com/wac.

Melupaastot

Melupéastoarvot on madritetty standardin EN IEC 62841-1
mukaan.

Tyypillinen séhkotyokalun A-painotettu melutaso: aanenpai-
netaso 91 dB(A); adnentehotaso 100 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.

Kayta kuulosuojaimia!

Ndissa ohjeissa ilmoitettu meluarvo on mitattu standardoi-
dun mittausmenetelméan mukaan ja sitd voidaan kayttaa sah-
kotyokalujen keskindiseen vertailuun. Se soveltuu myés me-
lupdastojen alustavaan arviointiin.

lImoitettu melupaastoarvo vastaa sahkétyokalun paaasialli-
sia kayttotapoja. Melupaasto saattaa kuitenkin poiketa ilmoi-
tetusta arvosta, jos sahkotyokalua kdytetdan toisiin toihin,
muilla kdytt6tarvikkeilla tai riittdmattomasti huollettuna.
Tama saattaa suurentaa koko tyoskentelyajan melupaastoja
huomattavasti.

Melupédstojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myos
ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilla.
Tama voi vahentda huomattavasti koko tyoskentelyajan me-
lupaastoja.

Akku

Bosch myy akkukayttoisid sahkétyokaluja myods ilman akkua.
Pakkauksesta naet, sisaltyyko akku sahkotyokalusi toimituk-
seen.

Akun lataminen

» Kayta vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain nama latauslaitteet soveltuvat sahkotyokalus-
sasi kaytettavdlle litiumioniakulle.

Huomautus: kansainvalisten kuljetusmaaraysten mukaisesti

Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuina. Akun tdyden suo-

rituskyvyn varmistamiseksi akku tulee ladata tayteen ennen

ensikdyttod.

Akun asentaminen
Tyonna ladattu akku akun kiinnityskohtaan niin, etta se lukit-
tuu paikalleen.

Akun irrottaminen

Kun haluat ottaa akun pois, paina akun vapautuspainiketta ja
vedd akku irti. Ald irrota akkua vakisin.
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Akussa on 2 lukitusvaihetta, milla estetdan akun irtoaminen,
jos painat tahattomasti akun vapautuspainiketta. Sahkoétyo-
kalussa oleva akku pysyy paikallaan jousen avulla.

Akun lataustilan naytto

Huomautus: lataustilan nayttoa ei ole kaikissa akkutyypeissa.
Akun lataustilan ndyton vihreat LED-valot ilmoittavat akun la-
taustilan. Turvallisuussyista lataustilan tarkistaminen on
mahdollista vain sahkotyokalun ollessa pysahdyksissa.

Kun haluat ndhda lataustilan, paina lataustilan ndytén paini-
ketta @ tai &, Tama on mahdollista myds akun ollessa irro-
tettuna.

Jos lataustilan ndyton painikkeen painaminen ei sytyta yh-
tadn LED-valoa, akku on viallinen ja taytyy vaihtaa.
Akkutyyppi GBA 18V...

LED-valo Kapasiteetti

3 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 60-100 %
2 vihread LED-valoa palaa jatkuvasti 30-60 %
1 vihred LED-valo palaa jatkuvasti 5-30%

1 vihred LED-valo vilkkuu 0-5%

Akkutyyppi ProCORE18V...

LED-valo Kapasiteetti

5 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 80-100 %
4 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 60-80 %
3 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 40-60 %
2 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 20-40 %
1 vihred LED-valo palaa jatkuvasti 5-20%

1 vihred LED-valo vilkkuu 0-5%

Ohjeita akun optimaaliseen kisittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

Séilytd akkua vain —20 ... 50 °C ldmpétilassa. Ald jata akkua
esimerkiksi kuumana kesdpaivana pitkaksi ajaksi autoon.
Puhdista akun tuuletusaukot saanndllisin valiajoin peh-
medlld, puhtaalla ja kuivalla siveltimella.

Huomattavasti lyhentynyt kdyntiaika latauksen jalkeen osoit-
taa, ettd akku on elinikdnsa lopussa ja taytyy vaihtaa uuteen.
Huomioi havitysohjeet.

Asennus

» Ota akku pois sdahkdtyokalusta, ennen kuin teet sdh-
kotyokaluun liittyvia toita (esim. huolto, kdyttotarvik-
keen vaihto jne.). Kaynnistyskytkimen tahaton painallus
aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
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Vakiovarustus

- Ota kaikki toimitetut osat varovasti pois pakkauksistaan.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit séhkétyokalusta ja mu-
kana toimitetuista tarvikkeista.

Tarkasta ennen sahkotyokalun ensikayttod, etta toimitus si-

saltda kaikki alla luetellut osat:

- Akkumetallisaha asennetun sahanteran kanssa

- Kuusiokoloavain (11)

- Putkileuka (20)

Huomautus: tarkasta sahkotyokalu mahdollisten vaurioiden

varalta.

Suojusten tai lievasti vaurioituneiden osien kunnollinen ja

madraysten mukainen toiminta on tarkastettava ennen sah-

kotyokalun kdyton jatkamista. Tarkasta, etta liikkuvat osat

toimivat esteettomasti ja jumittumatta ja ettei tydkalussa ole

viallisia osia. Kaikkien osien taytyy olla oikein paikoillaan ja

tayttad kaikki vaatimukset kunnollisen toiminnan varmista-

miseksi.

Vaurioituneiden suojusten ja osien korjaus tai vaihto taytyy

antaa valtuutetun ammattikorjaamon tehtavaksi.

Kiintea tai joustavakdyttdinen asennus

» Turvallisen toiminnan varmistamiseksi sahkotydkalu
tdytyy asentaa ennen kdyttoa tasaiselle ja tukevalle
tyotasolle (esim. tyopenkki).

Asennus tydtasoon (katso kuva A)
- Kiinnitd sahkotyokalu sopivan ruuviliitoksen avulla tyéta-
soon. Kayta asennukseen reikia (12).

Asennus Bosch-tydpenkkiin

Saddettavilld jaloilla varustetut Boschin GTA-tyopenkit var-

mistavat sahkotyokalun tukevan asennon kaikilla alustoilla.

Tyopenkkien tyokappaletuilla saat tuettua pitkat tyokappa-

leet.

» Lue kaikki tydpoydan mukana toimitetut varoitukset
jakayttoohjeet. Varoitusten tai kayttdohjeiden noudatta-
misen laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

» Kokoa tyopdyta oikein, ennen kuin asennat sahkotyo-
kalun. Asianmukainen kokoaminen on vélttamatonta poy-
dan romahtamisen estamiseksi.

- Aseta sahkotyokalu kuljetusasentoon.

- Asenna asiaankuuluvat adapterit alakautta sahapdytaan
(13).

Huomioi adapterien yksityiskohtaiset asennusohjeet.

- Ruuvaa adapterit tyopoydan pidikkeisiin.

Joustavakayttoinen asennus (ei suositeltava!)

Jos sahkotyokalun kiinted asennus ty6tasoon ei ole milldan
mahdollista, voit asettaa sen sahapoydan jalkojen (13) va-
raan soveltuvalle alustalle (esim. tydpenkki, tasainen lattia,
jne.). Talloin sahkotyokalua ei ruuvata alustaan kiinni.

Bosch Power Tools
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Sahanterin vaihto (katso kuvat B1 - B3)

» Paina karalukitusta (4) vasta sen jilkeen kun terdkara
on pysahtynyt paikalleen. Muussa tapauksessa sahko-
tyokalu saattaa vaurioitua.

» Kayta tyokasineitd, kun asennat sahanteran. Tapatur-
mavaara, kun kosketat sahanteraa.

Kayta ainoastaan sahanteria, joiden suurin sallittu nopeus on

sahkotyokalun tyhjakdyntikierroslukua suurempi.

Kayta vain sellaisia sahanterid, joita tdman sahkotydkalun

valmistaja suosittelee, ja jotka soveltuvat tydstettdvalle ma-

teriaalille. Tdma estda sahanterien hampaiden ylikuumene-
misen sahauksen aikana.

Sahanteran irrotus

- Aseta sdhkotyokalu kayttoasentoon.

- Kaanna heilurisuojusta (5) taaksepadin ja pida sita tassa
asennossa.

- Kierra kuusiokoloruuvia (27) mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella (11) ja paina samalla
karalukitusta (4), kunnes se lukittuu.

- Pida karalukitusta (4) painettuna ja irrota ruuvi (27) kier-
tamalld vastapaivaan.

- Irrotakiinnityslaippa (28).

- Irrota sahantera (29).

Sahanteran asennus

Mikali tarpeen, puhdista kaikki kiinnitettavat osat ennen

asennusta.

- Asenna uusi sahantera (29) sisempaan kiinnityslaippaan
(30).

» Tarkista sahanterdn asennuksessa, etti sen hampai-
den leikkaussuunta (sahanterin nuolen suunta) on
sama kuin suojuksen nuolen suunta!

- Asenna kiinnityslaippa (28) ja ruuvi (27). Paina karaluki-
tusta (4), kunnes se napsahtaa kiinni ja kiristd ruuvi kier-
tamalld myo6tapdivaan.

- Avaa karalukitus (4). Veda nuppi tarvittaessa kadella ylos
adriasentoon.

- Ohjaa heilurisuojusta (5) hitaasti alaspain, kunnes se
peittad sahanteran kokonaan.

Kaytto

Kuljetusvarmistin (katso kuva C)

Kuljetusvarmistin (16) helpottaa sahkétyokalun kasittelyd,

kun kuljetat sita kayttopaikasta toiseen.

Sahkatyokalun lukituksen vapautus (kdyttoasento)

- Painakahvalla (1) sahausvartta hieman alaspain, jotta
kuljetusvarmistin (16) vapautuu kuormituksesta.

- Veda kuljetusvarmistinta (16) ulospain dariasentoonsa.

- Ohjaa sahausvartta hitaasti yléspdin.

Huomautus: varmista ennen tyon aloittamista, ettei kulje-

tusvarmistin ole sisdan painettuna, koska muuten sahaus-

vartta ei saa kdannettya haluttuun syvyyteen asti.

Sahkotyokalun varmistus (kuljetusasento)

- Ohjaa sahausvartta alaspdin, kunnes saat painettua kulje-
tusvarmistimen (16) kokonaan sisaan.

Tyon valmistelu

Vaakasuuntaisen jiirikulman siéto (katso kuva D)

Vaakasuuntaisen jiirikulman saatoalue on 0-45°.

Tarkedt asetusarvot voit lukea asteikosta (31). 0°:n ja 45%n

asennot on varmistettu paaterajoittimilla.

- LOysad lukituskahvaa (15) yhden kerran vastapaivaan.
Jatka l6ysaamista (nosta lukituskahva - kdanna myota-
pdivaan - paina alas - [0ysaa vastapaivaan), kunnes kul-
maohjaimen (14) voi kaantaa.

- Kaanna kulmaohjainta (14), kunnes sahapdydan (13)
merkintd ndyttaa halutun vaakasuuntaisen jiirikulman as-
teikolla (31).

- Kirista lukituskahvaa (15) yhden kerran myotapéivaan.
Jatka kiristamista (nosta lukituskahva - kaanna vastapai-
vaan - paina alas - kirista myotapaivaan), kunnes kul-
maohjain (14) on lukittu paikalleen.

Kulmaohjaimen siirtiminen (katso kuva D)

Voit siirtad kulmaohjainta (14), kun haluat saataa tyokappa-

leen optimaaliseen asentoon sahaamista varten.

- LOysaa lukituskahvaa (15) yhden kerran vastapaivaan.
Jatka Ioysadmista (nosta lukituskahva — kddnna myGta-
paivaan - paina alas - [0ysaa vastapaivaan), kunnes kul-
maohjainta (14) voi liikuttaa.

- Siirrd kulmaohjain (14) halutulle etéisyydelle sahante-
rastd (29).

Huomautus: 45 asteen sahauksessa kulmaohjain on ase-

tettava niin, ettd se osoittaa télle merkintaalueelle z.

- Kirista lukituskahvaa (15) yhden kerran myotapaivaan.
Jatka kiristamista (nosta lukituskahva — kadnna vastapai-
vaan - paina alas - kirista myotapaivaan), kunnes kul-
maohjain (14) on lukittu paikalleen.

Tydkappaleen kiinnitys

Optimaalisen tyéturvallisuuden takaamiseksi tyokappale pi-

t4d aina kiinnittaa paikalleen. Ala tydsti tydkappaleita, jotka

ovat liian pienia kiinnitettaviksi.

Pitkat ja painavat tyokappaleet tulee tukea vapaasta paas-

taan.

Huomioi kuvassa olevat kiinnitysohjeet G.

Pyoreit tyokappaleet (katso kuva E)

- Irrota putkileuka (20) sahkotyokalun takana olevasta pi-
dikkeesta.
Putkileuka suurentaa pyoreiden tyokappaleiden kiinnitys-
pintaa.

- Tyonna putkileuka (20) rajoittimeen asti lukituskaran (8)
levyn padlle.

- Aseta tyokappale kulmaohjainta (14) vasten.

- Aseta lukituskara (8) putkileuan (20) kanssa tykappa-
letta vasten ja kiristd tyokappale kunnolla kiinni karan
kahvalla (10).
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Kulmikkaat tyokappaleet (katso kuva F)

- Tyonna tarvittaessa putkileuka (20) lukituskaran (8) le-
vyn paalle.
Katso kuva G (kiinnitysohje ).

- Aseta tyokappale kulmaohjainta (14) vasten.

- Aseta lukituskara (8) tyokappaletta vasten ja kirista tyo-
kappale kunnolla kiinni karan kahvalla (10).

Tydkappaleen irrotus

- LOysad karan kahvaa (10).

- Kaanna lukituksen pikavapautin (9) auki ja veda lukitus-
kara (8) irti tyokappaleesta.

Kayttoonotto

Kaynnistaminen (katso kuva H)

- Kun haluat kdynnistaa sahkotyokalun, tyénna ensin
kaynnistyssalpaa (2) sisadnpain. Paina tdman jilkeen
kaynnistyskytkin (19) pohjaan.

Huomautus: turvallisuussyista kaynnistyskytkinta (19) ei

voi lukita palle, vaan sita pitad painaa koko ajan sormilla.

Pehmed kdynnistys

Elektroninen pehmead kaynnistys rajoittaa kdynnistyksen

vaantémomenttia ja pidentad moottorin kayttoikaa.

Sammutus

- Sammuta moottori vapauttamalla kaynnistyskytkin (19).

Sahaaminen

Yleisid sahausohjeita

Suojaa sahanteré iskuilta ja kolhuilta. Ald kohdista sahante-

radn sivuttaista kuormitusta.

Ald missadn tapauksessa sahaa kieroja tydkappaleita. Ty6-

kappaleessa pitdd aina olla suora reuna vastepinnaksi.

Pitkdt ja painavat tyokappaleet tulee tukea vapaasta paas-

taan.

Kayttajan sijainti (katso kuva)

» Al seiso sahkotyokalun edessi samassa linjassa sa-
hanteran kanssa, vaan seiso aina sivulla sahanteraan
ndhden. Tall6in olet suojassa mahdollisen takaiskun vai-
kutuksilta.

- Pida kddet, sormet ja kdsivarret loitolla pyorivasta sahan-
terdsta.

- Al pidé kasivarsia poikittain sahausvarren edessa.

Sahaaminen

- Kiinnitd tyokappale sen mittojen mukaan.

- Saada tarvittaessa haluamasi vaakasuuntainen jiirikulma.
- Kytke sahkotyokalu palle.

- Ohjaa sahausvartta kahvan (1) avulla hitaasti alaspain.

- Katkaise tyokappale tasaisella nopeudella.

- Sammuta sahkotyokalu ja odota, kunnes sahantera on py-
sahtynyt paikalleen.

- Ohjaa sahausvartta hitaasti ylospain.
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Tyoskentelyohjeita

Sahauslinjan merkinta (katso kuva J)

Lasersade ndyttda sahanteran sahauslinjan. Sen ansioista
voit kohdistaa tyokappaleen tarkasti sahausasentoon avaa-
matta heilurisuojusta.

- Kytke lasersade padlle kytkimella (26).

- Kohdista tyokappaleen merkinta laserlinjan oikeaan reu-
naan.

Huomautus: tarkasta uudelleen ennen sahausta, etta laser-

sade ndyttaa sahauslinjan oikein. Lasersateen saatévirheita

voi ilmetd esim. raskaan kayton aiheuttaman tarinan takia.

Tydkappaleen sallitut mitat

Tyokappaleiden enimmaismitat [mm]

Tyokappaleen
muoto

Jiirikulma (vaakasuuntainen)

0° 45°

@ @127 7115
127x127 115x115
[ ]
194x101 115x115
[ ]
;: 127x127 115x115

Tyokappaleiden vahimmaismitat

(= kaikki sellaiset tyokappaleet, jotka on mahdollista kiinnit-
tad lukituskaralla (8)): pituus 100 mm

Suurin sahaussyvyys (0°/0°): 127 mm

Polyn-/purunpoisto (katso kuva K)

Materiaaleista (esim. lyijypitoinen maalipinta, mineraalit ja

metalli) syntyva p6ly voi olla terveydelle haitallista. Plyn

koskettaminen tai hengittaminen saattaa aiheuttaa kaytta-

jalle tai lahella oleville ihmisille allergisia reaktioita ja/tai hen-

gitystiesairauksia.

Tietyt metallipolylaadut katsotaan vaarallisiksi, etenkin seo-

syhdisteissa (esim. sinkki, alumiini tai kromi). Asbestipitoi-

sia aineita saavat kdsitelld vain ammattilaiset.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttamaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavia materiaaleja koskevia maakohtaisia

maarayksid.

» Estd polyn kertyminen tyopisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Poly, purut ja tyokappalesirut saattavat jumittaa sahanteran

(29) sahapoydan (13) uraan.
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- Sammuta sahkotyokalu ja odota, kunnes sahantera on py-
sahtynyt paikalleen.

- Otaakku (22) pois.

- Veda purulaatikko (21) ulos ja tyhjenna se kokonaan.

Perusasetusten tarkistus ja saato

Raskaan kdyton jdlkeen sahkotyokalun perusasetukset tdy-
tyy tarkastaa ja tarvittaessa saataa tarkkojen sahaustulosten
varmistamiseksi.

Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyokalua.
Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nama tehtavat
nopeasti ja luotettavasti.

Laserin sddto

Huomautus: lasertoiminnon testaamiseksi akku on asennet-

tava paikalleen.

» Ala missian tapauksessa paina kaynnistyskytkinta,
kun saddat laseria (esimerkiksi liikuttaessasi sahaus-
vartta). Sahkotyokalun tahaton kaynnistyminen saattaa
johtaa tapaturmaan.

- Aseta sahkotyokalu kayttoasentoon.

Tarkistus (katso kuva L1)

- Piirrd tyokappaleeseen suora merkkiviiva.

- Ohjaa sahausvartta kahvan (1) avulla hitaasti alaspain.

- Suuntaa tydkappale niin, etta sahanteran hampaat ovat
merkkiviivan kohdalla.

- Pida tyokappaletta tassa asennossa ja ohjaa sahausvarsi
hitaasti takaisin yldasentoon.

- Kiinnitd tyokappale.

- Kytke lasersade paalle kytkimelld (26).

Lasersateen tulee seurata sahausviivaa koko tyokappaleen

pituudella, myos kun sahausvartta ohjataan alaspain.

Saataminen (katso kuva L2)

- Kierra saatoruuvia (33) ristipaaruuvimeisselilld, kunnes
lasersade on koko pituudeltaan samansuuntainen tyokap-
paleen merkkiviivan kanssa.

Kierto vastapaivaan siirtad lasersadettd vasemmalta oikealle,

kierto myotapaivaan siirtad lasersadettd oikealta vasem-

malle.

Sahkotyokalun kuljettaminen (katso kuva M)

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ennen sahkotyoka-

lun kuljetusta:

- Aseta sahkotyokalu kuljetusasentoon.

- Poista kaikki lisatarvikkeet, joita ei voi kiinnittad kunnolla
sahkotyokaluun.
Varmista purulaatikko (21) kuljetusvarmistimella (32).
Tyonna putkileuka (20) sahkotyokalun takana olevaan pi-
dikkeeseen.
Kuljeta kdyttamattomid sahanteria mieluiten suljetussa
kotelossa.

- Kanna sihkotyokalua aina kuljetuskahvan (24) avulla.

» Kayta sahkotyokalun kuljetukseen vain kuljetusvarus-
teita, ei missaan tapauksessa suojuksia.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Ota akku pois sdahkotydkalusta, ennen kuin teet sdh-
kotyokaluun liittyvia toita (esim. huolto, kdyttotarvik-
keen vaihto jne.). Kaynnistyskytkimen tahaton painallus
aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Puhdista sahkotydkalun tuuletusraot sa@nnollisin va-
liajoin. Moottorin tuuletin imee pélya tydkalun rungon si-
saan. Sinne kertynyt suuri metallipélymaara voi aiheuttaa
oikosulun.

» Kayta vaativissa tyoolosuhteissa mahdollisuuksien
mukaan aina polynpoistolaitetta. Puhalla tuuletusau-
kot puhtaiksi sadnnéllisin viliajoin ja kytke eteen vi-
kavirtasuojakytkin (PRCD). Metallia tyostettaessa sah-
kétyokalun sisélle saattaa keradntyd sahkod johtavaa p6-
lyd. Sahkotyokalun suojaeristys saattaa heikentya.

» Anna huolto- ja korjausty6t vain valtuutetun ammatti-
henkilokunnan tehtavaksi. Ndin varmistat, etta sahko-
tyokalu pysyy turvallisena.

Heilurisuojuksen (5) taytyy aina liikkua esteettomasti ja sul-

keutua itsestdan. Pida siksi heilurisuojuksen ympdristo aina

puhtaana. Poista poly ja purut siveltimella.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista l6ydat myos osoitteesta: www.bosch-pt.com
Bosch-kdyttoneuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita ehdottomasti kaikissa kyselyissa ja varaosatilauk-
sissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuot-
teen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Lisaa huoltoosoitteita Iydat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
madraysten alaisia. Kayttaja saa kuljettaa akkuja kadulla il-
man erikoistoimenpiteita.

Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huo-
linta) on noudatettava pakkausta ja merkintaa koskevia eri-
koisvaatimuksia. Talldin on lahetyksen valmistelussa kaytet-
tdvd vaara-aineasiantuntijaa.

Lahetd akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton.
Teippaa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettd se ei paase
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liikkumaan pakkauksessa. Noudata my6s mahdollisia pidem-

malle menevid kansallisia maardyksia.
Havitys

Sahkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkauk-
set tulee toimittaa ymparistoystavalliseen uu-
siokdyttoon.
(>

Al4 heita sahkétyokaluja tai akkuja/paristoja ta-

lousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Kaytosta poistetut sahkotyokalut seka vialliset tai loppuun
kaytetyt akut/paristot on havitettava erikseen. Toimita ne
asianmukaisiin kerdyspisteisiin.

Asiattomassa havityksessa vanhoilla sahko- ja elektroniikka-
[aitteilla voi olla vahingollisia vaikutuksia ymparistoon ja ih-
misten terveyteen, johtuen niissa mahdollisesti esiintyvista
vaarallisista aineista.

Akut/paristot:

Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 128).

EAANViKa

Ynodeiteic aopaleiag

Fevikég umodeifelc acpaleiag yia nAekTpika
epyaleia

[TIPOEIAO- Awpaore 0Aeg Ti¢ unodeilelg aopa-

TIOIHZH Aeiag, odnyieg, eikovoypapioeig

Kat 0Aa Ta TexVika oTouyeia, mou ou-

vobelouv auTo To NAeKTPIKO epyaleio. Apélelec Katd Ty
ThENoN Twv akoAoubBwv unodei€ewv pmopel va mpokaAéoouv
nAektpomAn&ia, mupkayla kai/n cofapoug Tpaupatiopolc.

Dulagre 0Aeg Tig mpoerbomomTiKEG uTodEiELg kat 0dnyieg

yia kae peAdovTikii xprion.
0 6poC «NAEKTPIKO €pYaAEio» TTOU XPNOILOTIOLELTAL OTIG TTPOEL-

SomotnTikéS umodeitelc avapépetal oe NAEKTPIKA epyaeia mou

TPoPo6OTOUVTAL aMd TO NAEKTPIKO SIKTUO (L€ NAEKTPIKO Ka-
Awbio) kabwg kat o€ NAekTPIKA €pyaleia mou TpopodoTouvTal
ano pnatapia (xwpei¢ NAEKTEIKO KaAwSI0).

Acpdleia oTo Xwpo Epyaciac

» Awatnpeire Tov Xwpo epyaciag kaOapo kat KaAa puTi-

OpEVo. PUTAVON r) OKOTEIVEC TIEPLOXEC TPOKAAOUV aTUXNua-

Ta.

» Mnv epydaleaBe pe To nAekTpiko epyaleio oe mepifdaA-
Aov, 6mou umapyet Kivbuvog €kpnéng, Omwg e TNV na-
Pousia eUPAEKTWV UYPOV, aepiwv i) oKOVNG. Ta nAe-
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KTPIKG epyaAeia Snploupyoulv omvenplopd o omoiog pnopel
va avapAEEeL T okovn 1 TIC avabuptaceLc.

» "Otav xpnowonoteire To NAekTPIKO €pyaleio, kpardre
pakpid Ta mawdia kar GAAa Tuxov mapeupLokopEva aro-
Ha. e MEPITWOon andomnaonc Tne TPOooXIC 0aC UMOPEL va
XAOETE TOV €AeyX0 TOU epyaAeiou.

HAexTpiki) acpaAela

» To 1§ Tou nAekTpIKoU epyaleiou mpénel va Talplalet
omv npila. Mnv TpoToTOL|OETE TO PIG JE KAVEVAV
TPOMO. Mn XpNOLOTIOLEITE PIC MPOCUPHOYIC OE GUV-
6uaopo pe yeiwpéva nAekTpikd epyaleia. Ayetanointa
@I¢ Kat KaTaMnAec mpilec pelwvouv Tov Kivouvo nAekTpo-
mAngiac.

» AnoQeUlyeTe TNV ENAPI TOU GOHATOC 0aC HE YELWHEVES
emQaveleg, omwg owAnveg, Oeppavrika owpara (kako-
pLpép), Kouliveg i wuyeia. 'OTav 1o 0wHA 04C EIVaL YEIW-
pévo auavetat o kivbuvog nAektponAniac.

» Mnv ekOéterte Ta nAekTpika epyaAeia otn Bpoxii ) oTnv
uypacia. H ieiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio au-
Eavel Tov kivbuvo nhektpomAngiac.

» Mnv Tpafare To kaA@io. Mn xpnoijomoleire 1o ka-
A@61o yia Tn peTagpopd fy To TpaPnypa ya Tnv amoctv-
6eon Tou nAekTpikoU epyaleiou. Kpardre To kaAwbdlo
pakpwd amd OeppdTnTa, AadL, KoPTePEC AKPEC i) KVOU-
peva e€apripara. Tuyov xaAaopéva ) nepimheypéva nhe-
KTpIKG KaAwdia auEavouv Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» "Otav epyalecOe p’ €va nAekTpiKoO epyaleio oTnv Unat-
0po, xpnorpormoteire kaAwdio enékraong (pmaAavréla)
ou eivat kataAAnAo kauyia e§wTepiki) Xpron. Hxpron
Kahwdiwv emunkuvong kataAAnAwv yia unaibploug Xweoug
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

» "Otav i) Xprjon Tou nAekTpikoU epyaleiou oe uypo mept-
BaAAov eivat avandépeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIGTE EVAV
TpooTaTeEUTIKO SLakommn Suapponig (Srakomng Fl/
RCD). H xpnon evoc mpoaTateuTikol S1akomTn S1appong
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

Acpdlela mpoownwv

» Na eioTe o€ emaypumvnon, divere nposoxi aTnv epya-
0la ToU KAVETE Kal XpnotpomoleiTe To NAEKTPIKO epya-
Aeio pe mepiokewn. Mnv xpnotponoleite To NAEKTPIKO
epyaleio oTav eioTe kKoupacpévol fj uTd TNV emipela
VAPKWTIKOV, 0VOTIVEUHATOC I} pappakwv. Mia oTiypiaia
ampooetia katd To XelpLop6 Tou NAEKTPIKOU epyaleiou pmo-
el va odnynoel oe 0oapolg TPaupaTIopoug.

» Xpnowonoteire Tov mpocwmiké e{onAiopd npooraciag.
®opare mavra mpoorareuTikd yuaAwd. O katdAAnAog
TIPOOTATEUTIKOC EEOMAIOPOC, OMWC PAoKa mpoaTaciac and
oKOVN, avTioAloBNnTIKa umodnpaTa acpaAeiag, mpooTaTeUTl-
KO kpavog h wtaomideg, avahoya pe TIC EKAOTOTE OUVONKES,
eAaTTVEL TOV KIVOUVO TPaUHATIOHOV.

» Anogpeuyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwBeire, oTi0
SakonTng eivar otn 6éon Off, mpwv suvdEceTe To nAe-
KTPIKO epyaleio pe Tnv mnyi) Tpopodoaciac kay/i Tnv
pnarapia kabo¢ katmpiv To mapaAdpere i To pera-
Pépete. '0Tav PETaPEPETE Ta NAEKTPIKG €pyaleia €xovtac
10 6AXTUAG 0a¢ 0TO SLakomT ) OTaV CUVOETETE Ta NAEKTEL-
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K@ epyaleia pe TNV iy peupaTtog OTav auTd eivat akopn
otn Béon ON, ToTe dnpioupyeitat Kivbuvoc TPAUATIOHWY.

» AnopakpUvere amd To nAekTPIKO epyaleio Tuxov eZap-
TAHara puBpLeNG ) KAe161d mpv OéaeTe To NAEKTPIKOG
epyaleio oe Aetroupyia. 'Eva epyaleio i kKAel6i ouvappo-
Aoynuévo 0’ éva mepLoTPEPOHEVO TURHA EVOC NAEKTPLKOU
epyaleiou pmopei va 0dnyroet o€ TpaupaTiopoUc.

» Tlpooéxere mug oTékeote. PpovrileTe yia TNV acpalr)
0T(0N TOU COHATOC 0aC Kat SlaTnpeite mAvToTe TNV 10~
pporia oag. 'Etol pmopeite va eAéyEete kaAUTepa To nAe-
KTPIKO epYaA€io 0€ MEPUTTROELC APOGSOKNTWY TIEPIOTACE-
wv.

» Qopare owoti) evéupacia. Mn popdre papdid pouya r
Koopnpara. Keardare ra paAAa kat Ta polxa oag pa-
KoL and Ta KwoUpeva eapTipara. XaAapr evéupacia,
KoopnpaTa r pakpld paANid pnopet va epmAakolv ota Ki-
voUpeva e€apTrpata.

» "Otav undpxel n duvarotnra oivdeong Saraiewv avap-
popnong i gulhoyig okovng, fepaiwbdeire 6Tt autég ei-
vat ouvdedepévec kat 0T XpnotponoloUvral 6word. H
XPNon HLac avapeoenong oKOVNC UMOPEL va eEAATTWOEL TOV
Kivbuvo mou mpokaAeirat and Tn okovn.

» Mnv epnouyalere oe pia AaBog acpdlera Kat pnv ayn-
PaTe Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAekTpika epya-
Aeia, akopa kat 6Tav pera and ouyvi) xeron eiore eot-
KEWWHEVOL peE T epyaleio. 'Evag anpooekTog XEIPIOHOG
unopet p€oa o€ kKAaopata Tou GeutepoAénTou va odnynoet
o€ 0ofapolc TpaupaTiopoUc.

Xerion Kat geovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppoptavere To NAekTPIKO epyaleio. Xpnoipo-
TIOU}OTE TO GWOTO NAEKTPIKOG epyaleio yia TRV epappo-
yi oag. Me 1o kataMnAo nAekTpiko epyaleio epyaleote
KaAUTEPa Kal aoQAAETTEQT OTNV AVAPEPOLIEVT TEPLOXT
loxuoc.

» Mn xpnotponoujcere moté éva nAekTpIko epyaleio mou
€xetLxaAaopévo dakomn On/Off. 'Eva nAekTpiko epya-
Aeio mou 6ev pnopeite mA€ov va 1o 6€0eTe 0€ AetToupyia
Ka/r ekToc Aetroupyiag elvat emkivbuvo Kat mpénet va emt-
OKeuaoTel.

» AnocuvbéaTe To Pig amd Tnv mpila Kai/f) anopakpUveTe
Jla amoeTIOHEV PIaTapia amé To NAEKTPIKO epyaAeio,
npotoU ekteAéaete pubpioerg, aldiere eaptipara
mpotoU puAd&ere To nAekTpIKO epyaleio. AuTa Ta mpo-
ANTTIKG péTPa acpaAeiac PElwvVouV Tov Kivouvo amo Tuxov
aBéANTN ekkivnon Tou NAekTPIKOU epyaleiou.

» Qulayere Ta nAekTpikd epyaleia mou &€ xpnopomnolod-
VTaL HAKQLa AT mawdLd Kat pnv emrpéYeTe T Xpfion
Tou NAekTpIKOU epyaleiou o€ dropa mou Sev eivat efor-
KEwwpEva pe To NAeKTPIKO epyaleio N Ti¢ odnyieg yia T
Aetroupyia Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Ta nAekTpIKG €p-
yaAeia eival emkivéuva 6Tav xpnotgonotouvTal amo anepa
mpooWd.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxeTe, av Ta KivoUpeva e€apTipara eivat 6woTa eu-
Ouypappiopéva Kat mpooapPocHEVa f) HIMWE EXOUV

ondaoet Tuxov efaptipara i omotadiimore GAAN karaora-

>

on, n onoia enmpealet Tn Aetroupyia Tou NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou. Ze mepinrwon BAaPnc, emokeudoTe To nAe-
KTPLKO epyaleio mpv T Xprion. H Kakn ouvtiipnon Twv
NAEKTPIK®V epyaleiwv amoTeAel attia MOM@V aTugnuaTwy.
AwTnpeire Ta epyaleia Komi¢ KopTepa Kat kadapa.
TTPOOEKTIKA OUVTNENUEVA KOTTIKA EPYAAEID OpNVOVOUV
6uoKoAOTEPA Kat 0dnyolvTal EUKOAGTEPA.
Xpnotponoteite Ta nAekTpikd epyaAeia Ta e€aptipara
KTA. cUppwva pe autég Tig odnyieg, Aappavovrag
unoWn Ti§ SUVORKEC EPYaciag Kat TG Epyacieg mou
mpénet va ekteAeaTolv. H xpnotuomnoinon Twv nAexkTpL-
KV epyaAeiwv yia epyaoieg mou bev mpoPAénovTaty autd
umopet va dnuloupynoet eMKivOUVEC KATAOTAGEL.
Awrnpeire Ti¢ Aaéc kau Tic empavereg Aapig oteyvég,
kaBapéc kat eAelBepeg amd Aadt kat ypaco. Ot ohobn-
péc Aafég kat emeaveleg Aapng 6ev emrpénouy kavévav
aoQaAn XePLopd Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou o
TUXOV ampOBAENTEC KATAOTACEL.

TTPOOEKTIKOG XELPIONOC Kal Xpion epyaAciwv pmatapiag

>

EnavagopTileTe poVo e TOV PopTIOTI) TOU KaBopileTat
anod Tov KaraokeuaoTr). 'Evac popTioTnC mou eival Ka-
TAMNAOC PIOVO Yia €Va GUYKEKQIUEVO TUTTO UITaTapL®v 6n-
Joupyei kivbuvo mupkaytac 6tav xpnotgonotnOei yia GAAeg
unatapiec.

Xpnotponoteite Ta nAekTpikd epyaleia povo pe Tig €161
Ka oxedlaopéveg pmarapieg. Hxpnon dGMwv pnartapiaov
umopel va 0dnynoeL o€ TpaupaTiopou kat va dnuloupynaoet
Kivuvo mupKaylag.

‘Otav n pnartapia 6€ xpnowyomoleiral, KPATHOTE TNV Ha-
Kpld and aAAa petaAAka avTikeipeva, omwg ouvéeTi-
PEC XapTIV, Vopiopara, KAedid, kapgud, Bibec i) aAAa
HKpd peTalAika avTikeipeva mou pmopoulv va Bpayxuku-
kA@oouV Ti¢ emaég TG pmatapiac. 'Eva BpaxukukAwua
TWV ENAQV TNG Umatapiag Umopei va mpokaAéoel Tpaupart-
opoUc ) QwTLa.

Mua Tuxov eapalpévn Xpion pmopei va odnyinoet oe
Slappoi uypav and Tnv prarapia. Amopelyere KGbe
enagi i’ auta. Ze mepintwon Tuxaiag emapiig {emAive-
Te KaAd pe vepo. Edv Ta uypd épBouv oe emagi pe Ta
para, {nrijore emmAéov watpiki fori@era. AppéovTa
Uypd pmataplac pmopel va odnynoouv oe epebiopiolic Tou
Héppatog o€ eykalpaTa.

Mnv xenotponoieire ymarapia fj epyaleio mou eivat ka-
TeoTpappévo i Tpomomotnpévo. Ot XaAaopéve iy Tporo-
TIOINHEVEC UNTATAPIEC PMTOPET VO TaPOUCIAcouV pila
ampOBAeNTn cUPTEPLPOPG Kal va 0dnynoouY oe wTLd,
€kpnén 1} o€ kivbuvo TpaupaTiopou.

Mnv exBérere pa pmarapia ) €va epyaleio pmarapiag
g€ PuTLA ) o€ TOAU uwnAé¢ Beppokpacieg. H ekbeon
oTn QWTIA 1) o€ Beppokpacia mavw and Toug 130 °C pmopei
va pokahéoel Ekpnen.

Tnpeire 6Aeg Tig uodeierg yia Tn YopTION KaL PN Pop-
Tilete TNV pnatapia i} To epyaleio pmarapiacg moré
€KTOC TNG MEPLOXIC Oeppokpaciag mou avapEpETal oTi
odnyiec Aetroupyiag. H AdBoc popTion 1} n POETION EKTOC
TNC EMTPENTNC MePLoxn¢ Beppokpaciac pmopei va kata-
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OTPEWEL TNV UmaTapia Kat va au€noet Tov Kivouvo mupka-
VIAG.

ZépPig

» AqoTe To NAeKTPIKO €pyaAeio cag yia cuvTipnon and
€Ze101KEUEVO TPOOWTIIKG, XPNOLHOTIOLWVTAG HOVO YVIY-
ota avraMAakTika. ‘ETol e€aogalilete T datpnon Tng
ao@alelac Tou NAekTpIkoU epyaleiou.

» Mn ouvTnpeire moté Xahaopéveg pmatapieg. Kabe ou-
VTNPNON TWV UTATAQLWY TEETEL Va TIpayHATooLETal HOVO
anod Tov KaTaokeuaoTn i ano efouclobotnuéva ouvepyeia
0éppic meAaTwv.

Ynobeifeic acpaleiag yia mpiovia Komrig
perdAlou

» 0 ovopacTikog aplbpdg oTpop®V MPEMEL va eivat pt-
KPOTEPOC I} i00G i€ TOV PEYLOTO aPIBPG GTPOPHV TTOU
avaypagperat 6To NAekTpIKO €pyaAeio oag. Ta e€aptrua-
T0 TOU KIVOUVTaL YpnyopOTEQT AMO TOV OVOHAOTIKO apLOpo
OTPOP®V TOUC UMOPEL vVa OIAGOUY Kal va eKTvaxOolv.

» Xpnowonoteire mavrote Ayoyeg PAGVTLEC oUaPLyEng
0T0 6WOTO HEYEDOC KL 0T GWOTI) HOPPI) YLa TOV TIPLO-
vodioko mou emAé€are. O kataMnAeg pAavTLeg oTnpi-

{ouv Tov TPLOVOOILOKO Kal JELVOUV ToV Kivouvog plag Bpau-

0NG TOU MIPLOVOBIoKOU.

» H e€wrepikil SiapeTpog kat To maxog Tou e€apTijparog
oag mpénel va BPioKETaL eVTOC TWV SuvaToTiiTwv Tou
nAekTpikol epyaAeiou oag. Ta e€aptipata pe AdBog
uéyeboc Gev pmopouv va mpoaoTaTeuToly N va eAeyxolv
EMAPKOG.

» Ounplovodiokot kat ot PAGVT{eG MpEmeL va Talpla{ouv
akpB®cg oTov aova Tou nAekTpIKOU epyaleiou oag.
E&aptipata mou 6ev Taiptadouv akpiReg otov afova Tou
NAEKTPIKOU €pyaAeiou TEPLOTPEPOVTAL AVOLOIOLOPPA, 60-
voUVTaL LoXUPG Kal Jnopei va 06nyRoouv o€ anwAela Tou
eAéyxou.

» Mn xpnowomnoleire kavévav eAATTWHATIKG MPLOVOSI-
oko. TMpwv ané kGOe xprion eAéyxeTe TOUG TPLOVOSI-
OKOUC yia TuXOV Opalopata Kat pwypéC. Ze mepinTwon
o To NAEKTPIKG epyaleio f) 0 TpLovoSiokog méael
KaTw, TOTE eAéyETe TO epyaleio pmw( Exel umooTel
Kamota {npd fj xpnotyorotroTe €vav mplovodioKo Xw-
pi¢ Inma. Apol mpwyta eAéyete kat TomoBeTHoETE TOV
TIPLOVOOLGKO, KPATIGTE TOV EAUTO 0ag Kat Ta mAnagiov
€UPLOKOHEVA ATOHA EKTOC TOU EMUTESOU TOU MEPLOTPE-
POJEVOU PLOVOSLOKOU Kal aPioTe To NAEKTPIKO Epya-
Aeio yta éva Aenté va Aettoupyei pe Tov péyioto aplopo
oTPoP®V. Ol EAATTWHATIKOL TTPLOVOSIOKOL OTIAVE GUVNOWC
0€ aUTOV TOV XpOVO HOKIPNG.

» Xpnowonoteire mpoowmko e€omAopo mpocraciag.
Avdloya e TNV e@appoyi, XpNOHOTIOIEITE MPOOTATEY-
TIKI} Mpocwida, mpooTaTeuTikd yuaAwd fj yuaAa aopa-
Aelag. Avaloya pe Tv mepinTwon, Xpnoiomnoleire
pdoKa mpocTaciag amo T 6KOVI), MPOGTATEUTIKA AKONG,
yavria kat modia ouvepyeiou karaAAnAn yia va suykpa-
THOEL PIKPG KOPPATLT TOU A€LAVTIKOU PHETOU I} TOU €ME-
Eepyalopevou Koppatiol. H mpooTacia Twv paTiwv
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pEMELVa eival oe BEan, va ouykpaTei Ta eKToEeudpeva pi-
KpoBpauopata mou dnptoupyolvTal Katd Ti¢ S1apopeg ep-
yaoiec. H pdoka mpootaciag and Tn GKOVN 1 0 avanveuoTn-
pag mpénel va eival oe Béon, va PIATPAPEL TA HIKPOOWHATI-
i mou SnploupyolvTaL Katd TV epyacia oag. H mapateta-
pévn ékBeon oe Bopufo uwnAng évraong Umopei va mpoka-
AéoelanwAeta akong.

» Kparijote Ta dAAa Gropa oe acpali) andéeracn ané Tnv
mepLoxf TG epyaoiag oac. Kabe aropo, mou eloépxerat
0TV TEPLOXT) EPYUTIAC, MPETIEL VA PEPEL TTPOGWITIKO
efomAiopo mpocTaciag. OpalouaTa Tou umod KaTepyacia
Tepayiou I onacpévwy epyaleiwv pnopei va ekopevoovi-
0TOUV Kal va TIPOKAAEGOUV TPAUUATIGHOUG AKOUN KL EKTOC
TOU (€00 TOpEQ epyaoiag.

» KaBapilete TakTika Ta avoiypara eZaepiopol Tou nAe-
KTPIKOU epyalAeiou. O aveploTipag Tou KIvThea pmopet
va TpaBAEEL TN OKOVN 0TO ECWTEPIKO TOU MEPIBARATOC Kalt
N umepBOAIKI) CUGOWPEEUON LETAAOU OE HOPPF GKOVNG
unopet va mpokaAéoet nAekTpIKoUg Kivbuvouc.

» Mn Aetroupyeire To nAekTpiko epyaleio KovTd o€ €U-
PAekra uhika. Mn Aetroupyeirte To nAekTpIko epyaleio,
otav 1o TomoBeTeire o€ pra eGPAEKTN EMPAVELd, OMWE
&0Mo. OLomvOnpeg pmopet va mpokahéoouv avaeAegn au-
TWV TWV UAKKQV.

» Mn xpnowomnoieire e{apriipara, Ta onoia anarodv Yu-
KTIKG uypa. H xprion vepoU i AWV WUKTIKGV UypwV Ho-
el va mpokaAéaet nAekTpomAngia i NAEKTEIKT EKKEVWOT.

Av@Kpouon Kat OXETIKEG TTPOELHOMOLTEL;

Avadpaon eivat n Eagviki avTidpaon Adyw evog opnvwpévou

1| UMAOKQPIOUEVOU MEPLOTPEPOEVOU TIpLovOSIoKou. To on-

VHa A To pmAokaplopa odnyetl atnv andtopn GlaKomm Tng me-

ploTpo@nc Tou epyaleiou. ‘ETol éva avefEAeykTo ouyKpOTNHA

KOTI|C HE TPOXO EMTaKUVETAL TIPOC TA ENAVW OTNV KaTeuBuvon

TOU XEIPLOTN.

'OTav m.x. évag mplovodioKog opnvaoeL I UMAOKAPEL €O OTO

enefepyalOUEVO KOPpATL, TOTE N aKpI Tou Nplovodiokou, oy

Bubicetat péoa oo enefepyaldpevo KOPPATL, UTOPEL va opn-

VWOEL KaL Va EKTPAMEL €TOL 0 MPLOVOSIOKOC I va IPOKAAEDEL pLa

avadpaon. Le TETOIEC TEPITTWOELC PTOPOUV ETTONG OL TIPLO-

VOOL0KOL Va OTIAo0oUV.

H avadpaon eivat To anotéAeopa piag eopaApévng n eAaTTw-

HATIKNG XN on Tou NAekTpIkoU epyaAeiou. Mmopei va amogeu-

XOet pe Awn kataMnAwv TPOANTTIKGV PETPWY, 0aV QUTA TTOU

TIEPlYPAPOVTAL TAPAKATW.

» Kparare otaBepd To nAekTpiko epyaleio kat TomoBetei-
T€ TO oWpa Kat Tov Bpayiova oag €Tot, Mou va propeire
va avTiotaBeire oTig duvapelg avakpouonc. O XelploTn¢
UMOPEL va ENEYXELTIC TPOG Ta EMAVK SUVANELC aVAKPOUONC,
€av AneBolv Ta kataAnAa mpoAnmTika pétpa.

» AmopelyeTe TV MEPLOXT) PITPOOTA KAl TTHOW aMo ToV Te-
PLOTPEPOHEVO TIPLOVODLOKO. L€ MEQITWON plag avadpa-
0NC TO OUYKEOTNHA KOTINC HE TPOXO KIVEITE MPOC Ta ENAVW
oTNnV KaTeUBuvon Tou XeIPLoTH.

» Mn xpnowomoieire kavévav dioko aAucidac ij dioko Eu-
AoyAunmikii¢ KaBw¢ kat Kavévav XwpeLoHEVO GE TOHEIC
SlapavroTpoxo pe mavw amd 10 mm mAamid keva. Ta
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efapTnuarta auta mpokahoUv ouxva avadpaon f odnyouv
0€ anwAela Tou eAéyxou Tou NAexTpkoU epyaleiou.

» AnogpelyeTe To UMAOKAPLO|A TOU MPLOVOSLOKOU F) TRV
oAU peyaAn dUvapn mpooticong. Mnv ekteAeire kapia
unepBoAka Babua komry. Mia uneppopTWON TOU TIPLOVOSI-
0KOU aUEAVEL TNV KaTandvnor) Tou KatTny Tdon yia
otpéBAwan ) eumAoKN Kal EToL TV MOavoTNTa Plag
avadpaong ny Bpautong Tou mpLovodLoKou.

» Ze MePINTWON) MoU 0 TIPLOVOSIoKOC HayK®aEL i Sia-
KOWETE TNV €pYacid, anmeVEPYOMOLOTE TO NAEKTPIKO
€pyaAeio KalL KPATHOTE TO GUYKPOTNHA KOMIC HE TPOXO
otaBepd, péxpt va akwvnronow0ei o mplovodiokog. Mnv
npoonabioere moté, va TpaBREeTe Tov KIvoUpEvo
aKopn mPLovedLoKog amod TRV Ko, S1aPpopeTikd undp-
Xetkivéuvog avadpaong. E€akpiBwote kat e€oubeTe-
PWOoTE TNV atria Tou pmAokapiopaTog.

» Mnv evepyonoujcere Eava To nAekTpiko epyaleio, 660
Bpiokerat péoa oto emefepyaldpevo Koppdr. AQioTe
TOV Mplovodioko mpawra va pOacet aTov mAijpn apiOpo
GTPOPWV TOU, TTPOTOU GUVEXIGETE TIPOCEKTIKA TNV KO-
). Xe S1apopETIKN MEPIMTWON UMopEl va PayKaoel o mplo-
vobIoKog, va metayTel €€w amo To enegepyaldpevo KoppATL
1} va mpokaAéaet pia avadpaan.

» Impiére Ta peyaa enefepyalopeva Koppamna, yia va
HEWOETE TOV Kivouvo piag avadpaong Adyw paykw-
pévou mpiovodiokou. MeyaAa umod katepyaaia Tepdyia
pmopet va Auyioouv katw and To ilo Toug To fapog. To eme-
EepyalopEvo KOpPATLTIPENEL Va OTNPIXTEL Kat oTIC SUO MAeu-
PEC TOU TIPLOVODSIoKOU, Kat HAAOTA TOOO KOVTE OTn Ypappn
KOTINC 600 KAl GTNV K.

» Xpnowonoleite GPLYKTIPES, Yia TRV UTOCTHPIEN TOU
enelepyalopevou Koppariow, omore eivat duvartov. Eav
unooTnpifere To emegepyalOHEVO KOPHATL JE TO XEPL,
TIPETIEL VA KPATATE MAVTOTE TO XEPL 0aC TO AtyoTEPO
100 mm ané ka0e mAeupd Tou mplovodiokou. Mn xenot-
JOTIOLEITE AUTO TO TIPLOVL, YLO VA KOWETE KOPHATLA TTOU
€ivat ToAU pikpa, yia va opixTolv e acpdaleta i va
KpatnBolv pe 1o XEpL. EAv To épt 0 eivat TomoBetnpévo
oAU KovTd aTov Tplovodioko, umapyet au€npévoc kivbuvoc
TPAUPATIOHOU and TNV ENAPR PE TOV MPLOVOSIOKO.

» To eneepyalOpevo KOPPATLTIPENEL Va €ival akivnTo
KAt GPLyHEVO I} Va GUYKQATEITAL MAVW oToV 06nyo Kat
oto Tpamé(t. Mn onpwxvere To eneepyaldpevo Koy-
paTL AV oToV TIPLOVOSLOKO ) PNV KOBETE «eAelBepan
pe omotovdimote Tpomo. Ta avetéAeykTa ) KivoUpeva
eneepyalopeva koppdTia 6a pmopoloav va METaxTouV e
UWnAR TaxUTNTA, TEOKAAGVTAC TOAUATIOHO.

» Inpaire T0 MPIOVL péca oTo enedepyalOPEVO KOPPATL
Mnv TpapiiZete To mpiovL péca amod To emeZepyaldpevo
KOHHATL. M va KAVETE Pia Ko}, ONKGOTE TNV KEPAAR
Tou mptovioU kat TpaPiére Tnv é€w mavew anod To enedep-
ya{opevo KOPPATL XwPi¢ Komi, EEKLVIOTE TOV KV THPA,
MEOTE TRV KEPAAT) TOU TTPLOVIOU KATW KAl OTIPWETE TO
LoVt péca oto eme€epyaldopevo KoppaTL. H komn otn
S1abpopn EAENG eivat mbavov va mpokaAéoel Ty avobo Tou
TPLOVOSIOKOU OTO EMAVW HEPOC TOU emeEepyalOpEeEVOU Kop-

pariol katva piet Biata To oUYKPOTNHA TOU TIPLOVOSIOKOU
AV OTO XEIPLOTH.

» TloTé pnv amA@veTe To XEPL oag mMavw amé Tnv mpofAe-
TIOHEV YPUHI) KOTIG €iTE PMPOOTd eiTe miow amo Tov
npLovodioko. H umooTpién Tou emefepyalopevou Koppa-
TI0U «0TaupwTd» dnA. kpaTwvTag To enefepyalOpevo Kop-
paTt ota 6e€1a Tou MPLOVOSIGKOU LIE TO APLOTEPO GAG XEPL T}
avtioTpo®a eivat moAU emkivéuvo.

» ZeMepinTworn MEPIOTPEPOHEVOU MPLOVODIOKOU PN
Balere Ta xépra oag miow amd Tov 0dnyo. Mpoaséxete
ndvrote TNV anootaocn acpaAeiag 100 mm avapeca
0TO XEPL KAL OTOV MTEPLOTPEPOHEVO TIPLOVOSLOKO (1oXUEL
Kat ywa 1i¢ 600 mAeupéc Tou mprovadiokou). H amooTaon
TOU MIEPLOTPEPOLEVOU TPLOVOBIOKOU amd To XEPL oag evoe-
XOHEVWE bev avayvwpieTal Kat PopEl va TPaUKaTIOTETE
oofapd.

» EAéyére To enefepyalOpevo KOPPATL GUC TTPLV TNV KOTIH).
Edv 1o enefepyalOpevo KOPPATL EVaL KUPTWHEVO I)
oTpePAwHEVO, GPIETE TO e TNV EEWTEPLKI) KUPTWHEVN
mAeupa va deixver mpog Tov 06nyo. Na fefaibwveste
mavToTe, 011 6ev undpxeL Kevo petall Tou emelepya-
{6pevou koppariol, Tou 0dnyol Kat Tou Tpamelol Kard
HKOC TNG YPappiG Komig. Ta KupTd ) oTpefAwpéva eme-
Eepyalopeva KoppdTLa Pmopei va meploTpagouV f va PeTa-
TOMOTOUV Kal UTTOPEL va POKAAEGOUV TO HAyKwHa Tou Ypry-
YOPQ TEPLOTPEPOLEVOU TIPLOVOOIOKOU KATA TNV KOTIH. Aev
TIPETEL VA UMIAPXOUV Kap@Ld ) EEva avTikeipeva oo emetep-
yalopeVo KOpPATL.

» Xpnotponoteite To NAekTPIKO €pyaleio povo, 6tav 1o ??
Tpané(L eivat eAetBepo and epyaleia, povo To emeep-
ya{opevo KoppaTL emrpéneral va Bpickerat nave oTo
Tpamédt. Mikpd anofAnTa 1 aMa avTikeipeva, mou €pxo-
VTQL O€ EMAQT IE TOV IEPIOTPEPOHEVO TIPLOVOSIOKO, IMopEL
va ekoPevoovIoTOUV pe peyan TaxiTnTa.

» Kofere Tautoxpova povo éva eneepyalopevo KopparL.
Ta otoiBaypéva moManAd enefepyaldpeva koppatia dev
UTOEOUV Va oIXTOUV ) Va 0TNEIXTOUV ENAPKWE KAl UNopei
Va PayKOOOUV OTOV MPLOVOSIOKO f) va PETATOMIOTOUV KaTa
N 61ApKELa TNE KOTIAG.

» ®povrileTe, va BpiokeTat To nAekTPIKO epyaleio mpv
T Xpion mavw e pa emimedn, oTabepr) empaveta ep-
yaoiag. Mia eninedn kal otabepr emeavela epyaociag
elwvel Tov Kivbuvo aatdbelag Tou nAekTpikoU epyaAeio.

» Tlpoypappariore Tnv epyacia oag. KaBe popd mou aA-
Aagere T pUOWON TNC ywviag kAiong | paitooywvidc,
Befaww0eire, 61 0 puB{OpPEVOC 06NYOC EivaL pubpL-
OpEVOC 0WOTA yia TV utrooTrpién Tou eneéepyalOpe-
vou Koppatiod Kat Sev mapepmodilet Tov mplovodioko iy
T0 6UCTNHA TTPOCTAGiaC. XWPIC VA EVEPYOMOIOETE TO €p-
yaheio (Béon ato «ON») Kat xwpic emeEepyaldpevo KoppdTt
0TO TPAMEL, PETAKIVATTE TOV TIPLOVOOLOKO G€ pitd MARPWC
TPOCOpOLWHEVN Kot yia va Befalwbeire, 6Tt &€ Oa undp-
Eetmapepunodion f Kivouvog Kotrc Tou 06nyou.

» ZItaeneepyalOpeva Koppara, Ta omoia eivatmo mAa-
TI@ 1} MO PaKpLa anod TRV endvw mAeupa Tou Tpame(lol,
ppovrtileTe yia pa kardAAnAn otipin, m.x. pe eme-
KT@0o€LG Tou Tpame{loU i} pe Baceig mplovioparog. Ta
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enefepyalOpeva KOPATIA, TIOU eival o HakpLd f o TAa-
TIG amo6 T Baon Tou nAekTEIKOU epyaleiou, Pmopolv va
avatparnoulv, otav Sev eivat oTabepd umoatnptypéva. ‘Otav
€Va KOHHEVO KopPATL pETaAo 1) To enefepyalOpEvVo Kop-
GTLAVATPATIEL, UTTOPEL VO ONKWOEL TOV KATW TIPOPUAAKTH-
a1} va TvayTel ave§éAeykTa ano Tov MePLOTPEPOHEVO
TIPLOVOSIOKO.

Mn xpnotpomoteite GAAo GTOHO WG AVTIKATAOTAGH HLaG
enékraong rpanelol i wg mpoadern umooTipwn. H
aotabnc othpn Tou enetepyalOLEVOU KOPHATIOU UMOPEL
Va POKAAETEL TNV EUMAOKT TOU MPLOVOBIGKOU 1) TN HETAKI-
vnon Tou ene€epyalopevou KoppatioU katd Tn SLapkela Tng
Aetroupyiag Tng kommg, Tpawvrag eadg kat To ondo mavw
0TO YPIyOpa MEPLOTPEPOHEVO MPLOVODIOKO.

To Koppévo KoppdTt dev mpémet va paykwoei ) va me-
oTel Je omolodiimoTe TPOMO AV GTOV Ypilyopa MEPL-
oTPEPOHEVO MPLOVOSLoKO. EQV eplopileTal, T.X. Xpnot-
LIOTOLWVTAC AVACTOAEIC PAKOUC, TO KOPUEVO KOPLATL Umo-
€l va 0QNVWOEL IAVW OTOV TPLOVOOLOKO Kal va TIvaxTel pe
Slvapn.

Xpnouyomnoleite MAvToTe Evav GPLyKTa i) €va TTpoadp-
TNHa, oXe6LaGPEVO yia TH GWOTI) UTOOTHPELEN OTPOYYU-
Aol uAkoU, omwg papdot i owAnveg. Ot pdafoot Exouv
TNV TA0N Va KUANOOUV eve KOBOVTAL, E anoTEAEDHA O
TIPLOVOBIOKOG va UMopel va «apmagel» Katva Tpapnéet to
enefepyalopevo KoppdTt padi Pe To XépL 0ag Mavw oTov
TIPLOVOBIOKO.

A@rioTe Tov IpLovodLoKo va pOdacet oTnv mAfpn Tayu-
TNTA NPV TNV ENai] pe 1o ene€epyalOPevo KOPPATL
Auto Ba pelwoel Tov Kivouvo, va netayTei To eneepyalope-
VO KOPpATL.

‘OTav opnvaoeL To eneéepyalOPeEVo KOPpATL i) pmAo-
KAPEL 0 TIPLOVOSLOKOC, ATIEVEPYOTIOL|OTE TO NAEKTPIKO
epyaleio. Mepipévere, péxpt va akwvnromouwBolv 6Aa
Ta KwoUpeva pépn, TpaBnére To @i and Tnv mpida kay/
1 apalpécTe TNV pniatapia. AMOHAKPUVETE 0T GU-
VEXELU TO PAYKWHEVO UAKO. EQV 0€ [ila TETOLD eUMAOKN
OUVEXIOETE TNV KON, UMOPEL va IPOKUWOoUV anwAela Tou
eAéyxou 1) (NUIEG Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.

Meta v oAokArjpwon THE KOG, apiioTe To SrakomTn
€he0Bepo, kpaTioTe TNV KEPAAT) TOU TIPLOVIOU KATW Kat
TIEPIHEVETE Va OTARATI|OEL O TIPLOVOSIOKOC, TTIPOTOU
aPalpéceTe To KOPPEVO KoppdTt. ‘OTav pOaveTe pe 10
XEPLOag KovTd aTov emBpaduvopevo mplovosIoKo eival em-
Kivbuvo.

Keardre Tn AaPi otaBepd, 6Tav kavere pa eAAui) komi
1} 0Tav agivere eAelBepo Tov HlakomTn, MpoToU N Ke-
@aAr} Tou mpiovioU va BpiokeTat evreAwg oTNV KATW
0¢€on. H 6pdon nédnong Tou Mploviou PMopEi va mpoKa-
Aéaet éva Eapviko TpaRnyua TS KEQAANG Tou TIpLovioU
P0G Ta KATW, PE anoTéAeopa Kivouvo TpaupaTiopoU.

Mnv agatpeire moTé anokoppara i mapopola anod Tnv
TiePLOXT) KOG, OTav To NAEKTPIKO epyaleio Bpiokerat
o€ Aerroupyia. O6nyroTe mpwTa Tov Bpayiova Tou epyalei-
0U 0Tn B€0N NEEpIAC Kal aTN GUVEXELT ATIEVEQYOTIOLATTE TO
NAeKTPIKO epyaleio.
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» Mnv macete Tov mplovodi1oKo PETA TNV epyaoia, mpo-
ToU va kpuwaet. Kata Tn S1dpKela g epyaciac o mpto-
voOL0Ko¢ (eoTaiveTat unepBoAkd.

» Awrnpeire Tn 6éon epyaciag cag kabapi. Ta peiypata
VANV eivat ilaitepa emkivéuva. H okovn ehagpv JeTa-
Awv pmopet va avagAeyel 1y va ekpayel.

» Mn xpnotpomoieire mplovodiokoug and TaxuxaAuBa
uwnAn¢ kpapdrwong (xaAuBa HSS). TéTolot mplovodi-
OKOL UMopel va omdoouv eUKoAa.

» Mn xpnotponoleite pn KoPTEPOUC, payLopéVouC fi/Kat
oTpePAwpEVouC pLovodiokouc. Mn kogTepoi mmpio-
vooLoKot i) mplovodiokol pe AdBog kareuBuvopevn
060vTwon avéavouv Tnv Te1Bn e€atriag Tng moAU oTevig
OXLOHI|C MPLOVIGHATOC, TTPOKAAOUV GPIVWH TOU TPLo-
voOLoKou Kat kKAoTonpa.

» XpnotpomoleiTe MAVTOTE MPLOVOOIOKOUG HE GWOTO HEYE-
00¢ kat oxijpa (popPoetdég e avriBeon pe To KUKAKO)
on®v Tou a€ova umodoxri¢. Ot mplovodiokol mou dev Tal-
o1alouv pe Ta UAIKG OTEPEWGNG ToU TpLoviol Ba mept-
OTPEPOVTAL EKKEVTPA, TIPOKAAMVTAC TNV ATIWAELT TOU EAEY-
Xou.

» Befaww0eire, 61t 0 mpopulakTijpag Aetroupyei kavovi-
K@ Kat 0T pmopei va Kiveitat eAetBepa. Mn paykwvete
TIOTE TOV MPOPUACKTIPA yLa va Tapapeivel avoixtoc.

» Awrnpeire To bamedo eAetBepo amod ypéQa perdAiou
Kau dxpnora uAikd. Mmopei va yMoTproeTe i va oko-
VTAWETE.

» Xpnowponoteire To nAekTPIKO €pyaAeio povo, 6Tav n
emgpavela epyaciag eivai eAetBepn ano 6Aa Ta epya-
Aeia puBpIong, Ta ypeQia perdAAou KTA., EKTOC améd To
eneepyalopevo KOPHATL. Ta PIKPA KOPUATIA JETAMOU 1)
GMa avTIKeipeva, mou €pXovTal 0 ENAN HE TOV TTEPIOTPE-
(QOPEVO TIPLOVOSIOKO, UMOPEL va KTUTIAGOUY TOV XEIPLOTH HE
peyaAn TaxuTnTa.

» Mnv eykaraAeiwere moTé To epyaleio, mpoTol va aki-
vnromown0ei evreAac. ‘Otav Ta TomoBetnuéva e€aptipata
ouvexi{ouv va KIvouvTal Pmopel va POKaAEsouv TpaupaTl-
opoug.

» 0dnyeire Tov mplovodioko mavw oTo enefepyalopevo
KOPUATLHOVO JIE EVEPYOTIONHUEVO TIPLOVL. AIAPOPETIKA,
OTaV 0 TIPLOVOOIOKOG PayKwoel aTo emeEepyaldpevo Kop-
paTt, undpyet kivbuvocg avadpaong.

» Mnv natare noté endavw oto NAekTPIKO epyaleio. Mmo-
et va mpokAnBolv cofapoi Tpaupatiopoi, 6Tav To nAekTEL-
KO epyaleio avatpanei fy oTav €pBeTe o€ enagn e Tov
npLovVOdIoKO.

» Xpnowponoteire To nAekTPIKO epyaleio povo yia Enpry
kom. H 61eiobuon vepou 0° €va nAeKTPIKO epyaAeio au-
gavet Tov kivouvo nAextpomAngiag.

» Zenepimrwon BAaPng i/kat avrikavovikiig XpRong me
pmarapiag pmopei va e€éABouv avadupacerg amo Tnv
pmarapia. H pnarapia pmopei va avapAeyei i) va expa-
Yel.AQNOTE va UMeL PPETKOC 0EPAC KAl EMMOKEPTELTE EvVaV
Y1aTPO O€ MEPINTWaon mou €xeTe evoxAioelc. Otavabu-
aoelg pmopei va epedicouv Tic avanveuoTikee odolc.
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» Mnv TpomomotrjoeTe Kat pnv avoiere Ty pnarapia.
Ynapxel Kivouvog BpaxuKuKAGUaToG.

» Ano auned avrikeipeva, omwg .. KapPud ) karoapi-
61a 1} ano eZwrepiki doknon §Uvapng pmopei va umo-
otei (nuia n pmarapia. Mmopei va mpokAnBei éva eowTepl-
KO BpaxukUkAwpa pe anotéAeopa TR avagAetn, Tnv ep-
@avion Kamvou, Tnv €kpn&n r Tv unepbéppavon Te pma-
Tapiac.

» Xpnotpomnoleite TNV pmarapia povo Ge MPOIGVTa TOU
KaTaokeuaoTr). Movo €ToL mpooTaTeleTal n yratapia ano
Jta emkivouvn unepeopTIoN.

B TMpooTartetere TNV pmatapia and unepBoAikeg
OeppoKpaciec, m. X. akOpN Kat amo GUVeXH
nAwki aktivoBoAia, pwTid, pimaven, vepo

Katvypaoia. Yndapyet kivbuvoc €kpnéng kat Bpa-

XUKUKA@paTOC.

» Mnv KaTacTPEWETE MOTE TIC MPOELGOMONTIKES MVaKi-
6e¢ mou Bpiokovral oTo nAekTPIKO epyaleio.

» Tpocoxr) - 6Tav xpnotpononBolv GAAeg, HlapopeTikEg
ano Ti§ avaPpepopeveg 6o daragelg xelptopol i dua-
Tageig pUOpIonG fj Aafer xwpa aAAn dwadikacia, propei
auTo va odnyioet oe emkivouvn ékBeon oTnv akTwvofo-
Aia.

» Mnv avTiKaTacTioETE TO EVOWHATWHEVO AEep pE Eva
Aélep Srapopetikol TOMOU. 'Eva Aéilep mou Sev Taiptalel
0’ auTO TO NAEKTPIKO EPYAAEIO PMOPEL va ONUIOUPYROEL KIV-
60voug owpaTikwv BAaBwv.

» Mnv mpofeire oe kapia aMAayij otn duaragn Aéwlep. Tig

HuvatoTnTeC PUBKIONG TTOU TEPLYPAPOVTAL O QUTEC TIC 06N-

yiec Aetroupyiag pmopeire va Tig XpnoLUOTOLOETE XWPIC Kiv-

buvo.

Z0pBoAa

Ta oupBoAa mou akohouBolv propei va éxouv onpacia yia 1o
XELPLOPO Tou NAeKTPIKOU epyaleiou oag. TTapakaloUpe amoTu-
TGOTE 0TN Pvipn oac Ta oUpBoAa kat T onpacia Toug. H ow-
0T epunveia Twv oupBoAwv oupBarel oTov KaAUTepO Kat
a0PAAETTEPO XEIPIOPO TOU NAEKTPIKOU 0aC EpyaAeiou.
ZUppoAa katn enpacia Toug
& oo BB AkTivofolia Aéwlep

Mnv Kotrdre oTnv akTiva

Katnyopia 2

KatavaAwTiké mpoiov Aéilep

—
C

ZUppoAa kaln enpacia Toug
Dopare mpooTaTeuTIKG YuaAid.

Dopare mpoownida mpooTaciag amo T
oKOVI.

D I@:t d TTpoGéxeTE OTIC H1AGTATELS TOU TIPLOVODI-
A "~ okou (61GpeTpoc mplovodiokou D, bidpe-

Tpoc omcd). H biapetpog g omng d
TIpEMELVa TaPLAlEL Xwpic avoyr (kevo)
otov a€ova epyaleiou. Xe mepimmwon mou
1 Xnon ouoToAwv eival amapaitnTn, mpo-
0€ETE, WOTE 0L HLAOTACELG TNG GUCTOARC Va
TaPIalouy [ TO TIAXOC TOU aCtKoU oTe-
Aéxoug Kal e Tn S1apeTpo TN onm¢ Tou
TIplovodIoKoU KaBwE Kat e Tn SlapeTpo
TOU GE0Va TOU epyaAeiou. Xpnatyoroleite
Katd o SuvaTtov Tic oupnapadibopeves
padi pe Tov mpLovodIoKo OUGTOAEC.

H 8iapetpoc Tou plovodiokou D mpénel
va avTioTolxel oTnv EvOelEn mavw oto oly-
Boho.

BAéme emiong «AwaoTacelg yia katdAAnAouc
TIPLOVOSIOKOUG» AP0 KEPAAQLO «TEXVIKA
OTOIXElD.

Mn Balere Ta xépla oag oTnv mePLoXi
TipLoViopaTog, 0Tav To NAEKTPIKO epya-
Aeio Bpiokerat oe Aetroupyia. Kivouvoc
TPAUHATIOHOU O€ MEPITWON ENaPRC U
TOV MPLOVOSIOKO.

Dopare wraonideg. H enidpaon Tou Oo-
pUPou pmopei va odnynoet o€ anwAeta Tng
aKoNG.

I'a T oTabepomoinon Tou ywviakou odn-

B you yupiote T Aapn oUogiyénc enavelknp-
Uéva He emavagopd pexpl TEppa be-
ElooTpoga.

I'a 1o AUotpo Tou ywviakou odnyou yupi-
ote T Aafn oUoglyénc enavelhnppéva pe
enavagpopd LEXPL TEPUA apLOTEPOOTPO-
Q0.

I'leplvpmpn TPOLOVTOC KaL LaXUOC
Awpaote oAeg Ti¢ umobeielg aopaleiag ka
TI¢ 06nyieg. H un mpnon Twv umodeifewv
ao@aleiag kat Twv 0dnylwv Propel va mpoka-
Aéaet nAektpomAngia, mupkayta kay/n copapouc
TPAUPATIOPOUC.

Tpoo€ETe MaPAKAAW TIC EIKOVEC GTO UMPOOTIVO PEPOC TwV 06N-

YV Aetroupyiac.

Xpiion cUppwvVa HE TOV TPOOPLOHO

To nAekTpikd epyaleio, we oTaBepo epyaleio, mpoopileTat yia
Tnv ektéAeon pe T BorBela MpLovOSIoKWY KaTa UAKOG Kat
€YKAPOLWY EUBEIWV KOMWV Kat 0pI{OVTIWV QAATOOYWVIGV E6C
45° g€ petalika UAIKG xwpic Tn xpnon vepoU.

AuTO TO TIPOIOV €ival €va KaTavaAwTIKO TIPOIOV Aélep oUHPW-
va pe 1o mpotuno EN 50689.
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Anelkovi{opeva oTolyeia

H apibunon Twv aneikoviopevwy oTolxeiwv Baciletal otnv
amelkovion Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou atn oeAiba ypa@Ikav.

(1) Xetpohapn

2) KAeibwpa evepyoroinong

3) TMpooTaTeuTkod KaAuppa Aélep

(4) K\eibwpa Tou afova

(5) TTaAvOpOpIKOC MPOPUATKTHPAC

(6) Anopdkpuvon ypeQwv

(7 MoxAoc auaptyénc yia Tn otaBepormoinan Tou ywvia-
KoU 0bnyoU

(8) Afovac aopaiong

9) [oriyopn amaopaAion

(10)  Aapn agova cuogiEnc

(11)  Khebieowtepikou eEaywvou

(12)  TpUmegyia cuvappoAdynon

(13)  Tpamél mploviopartog

(14)  Twviakoc 0bnyoc

(15)  AaPn otoiyéng yia T oTabepomoinon T GaAtoo-
ywvidac (opilovria)

(16)  AoopdAela peTaopdc

(17)  'E€obog akTivac Aélep

(18)  TipoetbomomTiki mvakida Aélep

(19)  Awkormng On/Off

(20)  Xiayova cwAiva

(21)  Zuptaptypeliov

(22)  Mnarapia®

(23)  TAqKTPO anacpaAiong Te pnatapiac®

(24)  Aapn petagopdc

(25)  TlpooTaTeuTiko KAAuppa

(26)  Awkomng On/Off yia Aéilep (papkapiopa TS ypay-
HRG ko)

(27)  Bi6a kepaAng ecwTepikoU e€aymVOU yia T OTEPEW-
0N ToU MPLovOdIoKoU

(28)  ®Aavrla clopyéng

(29)  Tiplovodiokog

(30)  Eowtepikn AavTia cuopiyéng

(31)  KAipaka yia aAtooywvia (optlovria)

(32)  AoopdAela peTaopac yia To oUPTAEL YPEXMV

(33)  Bi6a puBpiong yia Tnv TomobETNoN Tou Aéilep (ma-
paMnAodTnTa)

a) Autd To mpoatpeTiko e&dpTnpa dev mepthapPaverat oTo kavo-
VIKO epiexopevo mapadoonc.

Texvika oToixeia

n.plt')Vl Komi|¢ peTaAAwv pmara- GCD 18V-355
plag

Kwbikdg aptbuog 3601 M590..
OVopaOTIKN TAoN V= 18
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Mpiovt komi¢ perdAAwv pnara- GCD 18V-355
piag
ApIBHOC OTPOPOV XWPIC POopTiO min* 1.300
Tumog Aéilep nm 650
mW <1
Katnyopia Aéillep 2
Bapoc” kg 19,8
YuvioTwyevn Beppokpaoia mept- 1 0..+35
BaMovTog kata Tn popTIOoN
Emrpendpevn Beppokpaoia mept- °C -20...+50
BaMovTog kata Tn Aeroupyia®
Kal o€ MepinTwon anobrkeuong
YUVIOTOHEVES UNATAPIEC GBA 18V...
ProCORE18V...
YUVIOTWHEVOL POPTIOTEC GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Awotaoerg yia kardAAnAoug mplovodiokoug
Méy. diapeTpoc mptovodiokou D mm 355
TTaxoc Baotkol oTeAéxoug mm 1,8-2,5
Mdpetpogomngd mm 25,4

A) Bapoc xwpic pnatapia
(ywa 7o Bapoc Tng pnatapiac BAéne
http://www.bosch-professional.com)
B) meplopiopévn anddoon otic Beppokpaoieg < 0°C
OuTiéc pmopei va dlagépouv avaoya Le To MPOIOV Kat UIOKEWVTAL OE
ouVOnKec epappoync kabag katmepiBarhovroc. TeploadTepeg MAnpo-
@opie¢ KaTw and www.bosch-professional.com/wac.

TMAnpogopia yia 1o B6pufio

Twég exmopmnc BopUBou umoloylopéveg kata

ENIEC 62841-1.

H oTabpiopévn A nxnTikr otabun Tou nAekTpikoU epyaAeiou
QVEPYETAL TUTIKG OTIC aKOAOUBEC TIEC: ZTAOUN NXNTIKNG Tii€-
on¢ 91 dB(A), otabun nxnTic oxuog 100 dB(A). Ava-
opalea K = 3dB.

Popdre npooracia akorig!

H Ty exmopmnc BopUou mou avapépeTal o’ auTég Tic 0dnyieg
€xel petpnOei olppwva pe pla Sladikaoia pérpnong Tumonoln-
LEVN Kal Umopei va xpnatponotndel aTn olykpion Slapopwv
nAexTpikwv epyaleiwv. Eivat enione katdAAnAn yia évav mpo-
0wV UMoAoyIopO TN ekmopnnc Bopufou.

H avagepopevn Tiun ekmopnng Bopuou avtimpoownelUel Ti
Baolkeg xproelc Tou nAekTpIKOU epyaleiou. Le mepimmwon,
Opwc, Mou To NAeKTPIKO epyaleio Ba xpnatporonbei blapope-
TIKG, HE N TIPOTEIVOUEVA EQYTAELT I XWPIC EMIPK GUVTHEN-
on, TOTe N TN ekmopnng BopUBou pUropel va eivat kat auTh
S1apOoPETIK. AUTO PTopEl va au€noeL oNUAVTIKG TV EKTOLTIR
BopUfou kata Tn ouvoAKr Sidpkela OAOKANPOU TOU XPOVIKOU
Saotnpatoc mou epyaleote.

la v akptBr extipnon Twv eknopnwv 6opuBou Ba mpénet va
AapBavovrat emiong umdywn Kat oL Xpovol KaTd Tn SIApKELd Twv
oroiwv To epyaAeio BpiokeTal ektoc Aetroupyiag r Aetroupyel,
XWPIC OWE OTNV MPAYUATIKOTNTA VA XpnolyomoleiTal. AuTo
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UMOPEL Va PEIWOEL CNUAVTIKA TIC eKTopnéc BopuBou Katd
ouvoAkr S1aipkela Tou xpOvou epyaoiag.

Mnarapia

H etalpeia Bosch mouAdel epyaAeia pmatapiag emonc kat xw-
pic pmatapia. Eav ota uAika mapadoonc Tou NAekTEIKOU epya-
Aeiou oa¢ mepthapBavetat pa pmatapia, popeite va To Bpeite
0Tn OUOKeuaoia.

dop1ion parapiag

» XpnGLHOTOLEITE PHOVO TOUC POPTIOTEC TTOU AVAPEPOVTAL
ota Texvikd oTotxeia. MOvo auToi ol popTIoTEC €ival evap-
poviopévol ge Tnv pratapia wvtwv Aibiou (Li-lon) mou xpn-
olyomoleital aTo NAEKTPIKO aag epyaAeio.

Ynoder€n: O unatapieg 1OvTwv Aibiou Adyw H1eBvv kavovl-

opwV peTapopac mapadibovTal PePIKWC POPTIOPEVEC. [a TNV

€€aopahion Tng MARPOUC LoxUoE TS UnaTapiac, popTioTe TV
unatapia MAREWC TIPLV TNV TIPGTN PN oM.

TomoBérnon Tng pmarapiag

TomoBeTnoTe TN PoPTIOEVN pnaTapia atny urodoxr Tne Una-
Tapiag, Yéxpt va acpaioel.

Agaipeon Tng pnarapiag

I'a va aQapéseTe TNV Pnatapia maTnoTe To MARKTEO and-
0@ahong Te pnatapiag kat Tpafnére Tnv pnatapia é§w. Mnv
epappooere €do Kapia Bia.

H pnatapia 61a6étel 2 Babpibeg aopaAiong, ol omoieg mpénet
va epmodiouv TNV mTwon Tne pmataplac, otav natnBei katd
Aabog to mAnkTpo anacpdaAionc T pmatapiac. ‘OTav n ynata-
pia eivat TomoBetnpévVn Péaa oTo NAEKTPIKO €pyaleio, Tapa-
Lével oTn owoTr B€on xapn otnv mieon evog ehatnpiou.

"Evéen Tng Kar@oTaong opTIoNG TG parapiag

Ynobet€n: Kabe Tunog pmatapiag de S1abéret pa évoeiEn me
KaTaoTaong gpopTIoNG.

Owmpdotveg pwrodiodot (LED) Tng Evoeléng Tne kataoTaong
@OpTIONG TNG HmaTapiag Gelxvouv Ty KATACTAGN POPTIONG TNG
pnatapiag . MNa Adyouc aopaleiac n e€akpifwon Tne katdoTa-
0ng eoETIONG elvat duvarr PHOvo oe MEPIMTWAON AKWVNTOMOINoNG
TOU NAEKTPIKOU €pyaleiou.

TatnoTe T0 MARKTPO yla TV €VOeIEn TNC KATAoTaonC GOPTIONG
@ 1) &3, Y10 VO EUPAVICETE TV KATAOTACN POETIONC. AUTO €l
vat emiong duvarod oe mepinwon mou €xel agalpedel n pnara-
pia.

'Otav perd 1o ndTnua Tou MARKTPOU yia TNV EVOELEn Tne Ka-
Taotaonc epoptionc 6ev avapel kapia pwtodiodog (LED), n
pnatapia eivat eAATTWHATIKA KAl TIPEMEL VA avTIKaTaoTadel.
Tonmog ymarapiag GBA 18V...

Ddwrodiodog (LED) XwpnTikoTnTa

AIpKEC QWC 3 * TIPAGIVO 60-100 %
NapKEC QwC 2 * TIPACIVO 30-60%

Ddwrodiodog (LED) XwpnTikoTnTa

AapkeC e 1 x mpacivo 5-30%
AvapBoopnvov gwc 1 x mpacivo 0-5%
Tonog pmarapiac ProCORE18V...

LW

Al0PKEG e 5 x IPACIVO 80-100 %
Aapkéc we 4 x mpacvo 60-80 %
Al0pKEC pwe 3 x TIPACIVO 40-60 %
AlGPKEC PwC 2 x TIPACIVO 20-40%
AlapkEG pwe 1 x pdoivo 5-20%
AvafoofBnvov ewe 1 x mpdoivo 0-5%

Ynobeierg yua Tov (pLoTo XELPIONO TN PraTapiag
TTpoOTATEVETE TNV UNATAEI AMG UYPACIa KL VEPO.
AnoBnkeUeTe TV pmatapia Hovo oe pia neployn Beppokpasiac
amo6 -20 °C éwg 50 °C. Mnv a@iveTe yia mapadelya Tnv prma-
Tapia To KAAOKaipL P€oa 0TO AUTOKIVATO.

KabapileTe kAmou-KATOU TIC OXIOUEC AEPLOHOU TNG UnaTapiag
Je éva pahako, kabapo Kal oTeyvo TvéLo.

"Evag onpavTika pelwpévog xpovog Aetroupyiag HETa Tn gopTt-
on onpaivel 6Tt N pnatapia e€avrAnBnke Kat MPEMEL Va aVTIKa-
TaoTabel.

TMpooégTe oTig unobeitelg amoouponc.

ZuvappoAoynon

» AgaipécTe TV pmatapia mpiv ané kabe epyacia aTo
nAekTpiko epyaleio (r.x. suvtipnon, aAAayi e€apti)-
partog K.Amm.) amé To nAekTpiko epyaleio. Ye nepimmwon
aBéAnTNG evepyomoinong Tou Glakomn On/Off umapyel Kiv-
duvog Tpaupariopou.

YAwa mapadoong

- BydAte 0Aa Ta e€apTrpaTa amod Tn GUoKeuaoia Touc.

- AgaipéaTe OAa Ta UAIKG GUOKeUaaiac amod To NAEKTPIKO ep-
yaAeio kat Ta amo Ta oupnapadidopeva eEapThpaTa.

Tpwv T 6€0n o€ Aetroupyia yia mp@wTn Popd Tou NAEKTPIKOU

epyaleiou eAéyETe, eav napadobnkav 6Aa Ta MO KATW avage-

popeva ekapTnuata:

- Tlptovi Konng peTaMwv pnatapiac Je ouvappoloynueévo
TPLOVOSIOKO

- Khebi eowtepikou e€ayavou (11)

- Yiayova owAiva (20)

Ynoder€n: EAEYETe To NAekTPIKO €pyaleio yia Tuxov BAABeC

(npieg.

TTplv OUVEXIOETE VO XPNOILOTIOLETE TO NAEKTPIKO €pYaAEio

nipémelva eAéyEeTe IPOTEKTIKA, av ol SlaTagelg mpoaTaaiac Kat

Tuxov e€apTnuaTta pe PIKpES INUIEC AetToupyolv ayoya Kat

oUPQWVA LIE TOV IPOOPIOHO TouG. Befawbeite oL Ta Kivntd

€€apthpata Aetroupyolv ApLoTa Kat 6€ opnvamvouy Kabawe Kat
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oT16ev unapxouv xaAaopéva e€aptnuata. ‘Oha Ta e€apTnuata
TPEMeL va eival 6woTa ouvappoAoynHEVa Kal va EKTANPMVOUV
Ohec TIc mpoiimobEaelg mou eivat amapaitTeg yia Tnv eEao@at-
on plag ayoync Aetroupyiag.

XaAaopéveg mpooTateuTikeS Slatagelc kat xahaopéva eaptn-
jaTa MEENEL va TPOOKOWI{oVTal O€ €va avayvwpLOHEVO EIBIKO
OUVEPYELO yla EMOKEUN 1} QVTIKATAGTAON.

I1aBepi) i) perafAnTi cuvappoAoynon

» Ta va popédeTe va XelpLoTeite To NAEKTPIKO epyaleio
aopaA@C MPETEL, PLV TO XPNOHOTIOLOETE, VA TO OU-
vappoAoyioeTe enavw oe pia enimedn ka otaBepry em-
pdveta (m. X. Tpanéll epyaoiag).

TuvappoAoynon endvw e pia emepavela epyaciag (BAEme

€ova A)

- XTepewaTe To NAEKTPIKO epyaAeio pe pia kataAAnAn koxAlo-
0UvOEDN AV OTNV EMPAVELD EPYATIAC. L€ auTd Xpnot-
pevouv ot Tpumec (12).

TuvappoAoynon navew oe Tpané(L epyaciag Bosch

Ta GTA TpanéQia epyaciag e Bosch mpoapépouv a1o nhe-

KTPIKO epyaAeio yepo KpdTnHa ENAvw o€ omoladnoTe ent-

@avela xapn ota pudpIlopeva modia Touc. Ta oTnpiypaTta Twv

enefepyalOpevwV KOPPATIOVY TwV TPATE(lWV epyaciag oupBaA-

Aouv oTnv unooTnEIEN pakplwv enefepyaloPEVmV KOPHATIOV.

» Awfaote 0Aeg Ti mpoetbomonTikéG umodeiferg kat
00nyie¢ mou suvodelouv To TpaméQL epyaciac. Apéleleg
KaTG TNV THENON TWV POELGOMOINTIKOV UNodEifewv Kal Twv
obnywv propel va éxouv aav ouvénela nAektponAnéia,
TUEKayLA 1/Kat 6oapouc TPaupaTIoPOUG.

» ZITi|0TE OWOTA TO TPAME( Epyaciag mptv cuvappoloyi)-
o€Te To NAeKTPIKO epyaleio. To 6waTd OTAOIO TOU TPA-
nedloU epyaoiac e€oudbeTepVel Tov Kivbuvo KaTappeuong
TOU TPamne(loU.

- 08nynoTe To NAeKTPIKO €pyaleio oTn BEaN PETAPOPAC.

- YuvappoAoynoTe ToV avTioTOIKO TPOCAPHOYEA aMd KATW
oto Tpanédi mplovioparog (13).

TMpooétTe €6 TIC AenTopepepeic 0dnyiec ouvappoloynong
TOU IPOGAQHOYEQ.

- BibwoTe Tov MpooappoyEa e TIC umodoxec Tou Tpanellol
epyaoiac.

EuéAktn TomoBétnon (6€ ouviorarau!)

Edv oe e€aipeTikéc mepinwoelg dev eival duvatov, va oTepew-

Bel oTabepd To NAEKTPIKO €pYaAEio MavVw OTNV EMQAVELD TOU

ndykou epyaciag, Pnopeite fondnTika va TonoBeTroeTe Ta

no61a Tou Tpamedio mplovioparog (13) mavw oe pia KaTaAAn-

An yC auto emeavela (m.y. maykog epyaoiac, emimedo 6amedo,

KTA.), Xwpic va BiwaoeTe To NAeKTPIKO €pyaleio.

AAAayr) Tou mplovodiokou (BAéme ewoveg B1 -
B3)
» Tarijote To kAeibwpa Tou a€ova (4) povo oe mepinTwon

akwnromonpévou aéova Tou epyaleiou. AlaQopETIKA
umopet va umooTet {nptd 1o NAEKTPIKO epyaAeio.
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» Kard Tn cuvappoAdynon Tou mplovodiokou popdre
TIPOGTATEUTIKA YavTLa. Kivbuvog Tpaupatiopol oe nepi-
TITWON ENAPRC LE TOV TIPLOVOSIOKO.

Xpnotyonoleite povo mpLovodIoKOUC, TwV OMoiwv N HEYLOTN

€MTPENOpEVN TaXUTNTA ivat uwnAdTEEN MO TOV APIOPO OTPO-

QWV Xwpic popTio TOU NAEKTPIKOU 0aC epyaAeiou.

Xpnotyoroleirte Povo mpLovodIoKoUE ou POTEVOVTAL and Tov

KATAOKEUaoTH auTol Tou NAEKTPIKOU epyaleiou Kal eival ka-

TaMnAoL yia To UAKO Tou BéNeTe va enegepyaoteire. Auto

eumodilel Tnv unepBéppavan Twv GoVTIRV TOU TIPLOVOSIGKOU

KT TO TPLOVIOHA.

AnocuvappoAdynen Tou mplovodiokou
- O¢éate To nAekTPIKO epyaleio ot Béon epyaoiac.

- YTpéwTe Tov MaAvdpopiko mpopuhakthpa (5) mpog Ta mow
KaLKpaTHOTE TOV 0€ auThv Tn Béan.

- Bibwote T Bida kepaArc eowTepikol e€aywvou (27) pe o
oupmapadioopevo kAedi KepaAig eowTePIKOU
e€aywvou (11) katmatrote TautOXpova To KAEibwpa Tou
G€ova (4), péxpt va aopahioel.

- KpatoTe matnpévo To kKAeibwpa Tou aova (4) kat Eefi-
6wote T Bida (27) avriBeta oTn Popd TWV GEIKTOV TOU PO-
AoytoU.

- Agaipéote Tn gpAavTia olopiyéng (28).

- Agaipéate Tov Mptovodioko (29).

ZuvappoAoynon Tou mpLovodi1oKou

Av xpelaoTel, kabapioTe mpwv T oUVapoAGynon 6Aa Ta mpog

ouvappoAdynon e€aptipara.

- Tomo6etnoTe Tov véo Tplovodioko (29) mavw TNy ecwe-
otkn eAavTla ologyéng (30).

» TpooéTte kard T GuvappoAdynen, n popa Komig Twv
SovTiav (popd Tou BéAouc endvw oTov MPLOVOOIoKO)
va Tauti{eTat pe TN popa Tou BEAouc emavw oTo mpo-
OTATEUTIKO KGAuppa!

- Tomo6etnote Tn pAavTia oloyéng (28) kaitn Bida (27).
TMéote To KAeidwpa Tou GEova (4), womou va aopalioel Kat
oopifTe T Piba kaAa mpoc TN Popd TwV SEKTLV Tou poAo-
ylou.

- AUote Eava 1o kAeibwpa Tou a€ova (4). 'Otav xpelaleta,
TPaPNETE TO KOUMI e TO XEPL EVTEAWC MTPOC TA ENAVW.

- 0bnynote Tov maAivbpopko mpoguAakTipa (5) apyd evre-
¢ mPog Ta KATW, WOTTOU 0 TPLOVOSLoKOC va kahupBel Eava
evteAwc.

Aetroupyia

AopaAeia perapopdc (BAéne ewkova C)

H aopdaAela petagopdc (16) oac emrpenel TNV AVeTn HETAPO-

00 TOU NAEKTPIKOU €pyaleiou aTouc H1GPoPOUS XWEOUC XN-

ong.

Anaopdalion Tou nAekTpikoU epyaAeiou (0éon epyaciac)

- Tlatnote Tov Bpayiova Tou epyaleiou oTn xetpoAafn (1) Ai-
YO PG Ta KATW, yla va XaAapwoeTe TNV aopdAela PeTapo-
pac (16).
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- TpaBn&re Tnv acpdlela petagopdc (16) evreAag mpog Ta
etw.

- 0bnynate Tov Bpayiova Tou epyaAeiou otya-olyd mpog Ta
Enavaw.

Ynodewdn: Mpooéte katd TV epyacia, va unv eivain

A0QANELD HETAPOPAC TTATNHEVN TTPOC T HEDA, SIAPOPETIKA O

Bpaxiovag Tou epyaleiou Hev pnopei va oTpaget PEXELTO €Nl

BupnTod Badoc.

AcgaAion Tou nAekTpikol epyaAeiou (Béon perapopac)

- 0bnynote Tov Bpayiova Tou epyaAeiou pog Ta KATW TOGO,
(OTIoU va propei N acpaiela petapopag (16), va meotel
€VTEAWC TTPOG T éada.

TMpoeTowpacia Tng epyaciag

Pa6pon Tng opiovriag paArooywvidc (BAéne ekova D)

H opt6vTia gaATooywvia pmopei va pudpLoTel o€ pla mepLoxn

amo 0° éwg 45°.

YNUAVTIKEC TIpEC pUBHIONG propouv va blapaactolv atny

KAipaka (31). H Béon 0° kat 45°e€aopalileTal ye Tov ekdoTo-

T€ TEAKO QvaoTOAEQ.

- Auote Tn Aapn ouopiyénc (15) 1 popd avtibeta otn popd
1wV SEIKT®V TOU poloyloU. Enavagépete Tn Aafn olopty-

&nc (aviwwon - meptotpoen 6e€i0oTpopa - katéBaopa - AU-
OLJ10 APLOTEPOTTPOPA) TOTEC POPEC, HEXPL VA UTTOPEL Val TTE-

ploTpagel 0 ywviakog odnyoc (14).

- TupioTe Tov ywviako o6nyo (14), péxpt To japkaplopa
navw oto Tpanédt mplovioparog (13) va deiyvet v emou-
unTn optlovTia PaATooywvia oty kAipaka (31).

- Yoi€re T Aapn otooiyénc (15) 1 popd dekidatpopa. Ena-
vagépete TN Aapn ouopiyénc (aviwwon - meplaTpo®n apt-
0TePOOTPOPA - KATERACHA - 0iipo 6e€10aTPOPa) TOOEC
(POPEC, HEXPL 0 YwVIakog 06nyoc (14) va eivat Eava otabe-
00 OPIyPEVOC.

Metakivnon Tou ywviakoU odnyou (BAéme ewova D)

Mmopeire va HETAKIVOETE TOV ywviako odnyo (14), yia va

oubuioete TV 1bavikn 6éan Tou emefepyalOUEVOU KOPUATIOU

yla mploviopa.

- Auote Tn AaBn ouopiyénc (15) 1 popd ??aploTepdoTpoPa.
Enavagépete Tn Aapn ouopiyénc (aviwwon - neptatpoen
6e€100Tpopa - katéBaopa - AUGIHO aPLOTEPOOTPOPA) TOOES
(QOPEC, LEXPLVA UMOPEl va PETaKIVNBEl 0 YwVIaKOC
obnyoc (14).

- MetakivroTe Tov ywviako odnyo (14) otnv embupnti
anoaTacn amo Tov mplovosioko (29).

Ynodew€n: I1ic komég 45° mpénel va TomoBeTNOETE TOV Y-
VIako 06nyo (-':_TOI, WOTe va Oeiyvel oe auTn TNV MePLoXT Hap-

Kapiopartog z.

- Yoire T Aapn ouoiyénc (15) 1 popd bekivoTpopa. Ena-
vagépere T Aapn ouopiyénc (aviwwon - meptaTpo@n apt-
0TePOOTPOPA - KATERAcHA - 0pifipo 6e€100TpoPa) TOOEC
POPEC, HEXPL O YWVIAKOC 06nyoc (14) va eivat Eava otabe-
00 OQLyHEVOC.

ZTepEWON TOU enmeéepyalOHEVOU KOPHATIOU

la va e€aopahioete TNV kaAuTepn Suvatn aopalela epyaciac

TIPETEL VA OQiyYETE TAVTOTE TO EMeEepyalOPEVo KoppaTL. Mnv

enegepyaoreire enefepyalOpeva KoppaTia mou eivat moAU pi-

Kpa Kat bev pmopolv va opixToly.

To eAeUBePO AKPO TWV PaKPLWV Kal Baplwv enefepyalopevwv

KOHLATIQV TIPEMEL VA OKOUPMAEL KATIOU 1 va umiooTnpieTal.

Tpooékte Tic 06nyiec oloeIEng otnv elkova G.

I1poyyula emedepyaldpeva koppdaria(BAéme ewova E)

- Agaipéate ™ olayova owArva (20) amo To oTHEYHA TNC
otnv mow mAeupd Tou NAekTpIKoU epyaAeiou.

H olayova owAiva au€avet Ty emeavela oUoQIENC Twv
otpoyyuhwv enegepyalOUevwy KOPPATIOV.

- Ynpwére T olayova owArva (20) péxpt Téppa oty MAdKa
Tou afova aopahiong (8).

- TomnoBetnoTe T0 enetepyalOpeVo KOPHATL OTOV YWVIAKO
obnyo (14).

- Ympwére Tov a€ova aopahiong (8) padli pe T olayova
owArva (20) oto enefepyalopevo KoppaT kat opigTe oTa-
Bepd pe n BonBela Tng Aapng Tou a€ova (10) To emefepya-
(OUEVO KOPATL.

Twviaka enefepyalopeva koppara (BAéme ewova F)

- Ynpwére, otav xpetdletat, T owayova cwAivas (20) otnv
nAdka Tou a€ova aopalione (8).

BAéne ekova G (unodel€n olopiyénc ).

- Tomo6etnote To enefepyalOEVO KOPUATL OTOV YWVIAKO
obnyo (14).

- Inpwére Tov a€ova aopaiong (8) oto enetepyalopevo
KoppdTLKaL ogite pe T fonBeta T Aapng Tou afova (10)
T0 enegepyalopevo koppdTi otabepd.

Auopo Tou ene€epyalopevou Tepayiou

- AUote T Aafn Tou afova (10).

- Avoi€re T ypriyopn anaogdahion (9) kat amopakpUveTe Tov
a€ova aopahong (8) and To enegepyalOpevo KoppaTL.

Oéon oe Aetroupyia

Evepyomoinon (PAéne ewkova H)

- Tan Béen oe Aetroupyia Tou nAekTpIKOU €pyaleiou
onpwéTe mpwTa 0 kKAeibwya evepyoroinang (2) mpog Ta
péoa. Ztn cuvéxeta narrore Tov dlakomrn On/Off (19)
€VTEAWC KATW KaL KPATIOTE TOV TATNHEVO.

Ynodedn: MNa Adyouc aopaleiac dev propei o dtakommc On/

Off (19) va khelbwOel, ala mpénel katd T 61dpkela TNE Ael-

TOUQYIOG va KPATIETAL GUVEXWC TATNHEVOC.

Opalr) ekkivnon

H nAekTpovikn opaAr ekkivnon meplopidet Tn pomr oTpéwng

katd ™ 6€on oe Aetroupyia kat au€avet €tot T 6idpkeld {wig

TOU KIVNTHQa.

Anevepyomoinon

- Tatnv amevepyomoinen agrote Tov Stakomm On/Off
(19) eAetbepo.
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TMpioviopa

Tevikég odnyieg mplovioparog

TpooTaTeVETE TOV MPLOVOSIOKO amod XTUMMua kat kpouaorn. Mnv

€kBETETE TOV MPLOVOSIoKO O€ TTieon and Ta mAayia.

Mnv enegepyaleoTe TuxOV oTpePAwpéva emefepyalopeva Kop-

patia. To enegepyalOpevo koppati mpénet va Slabéret navrote

Jta {o1a akpn yia va akoupmd.

To eAeUBePO AKPO TWV PaKPLWV Kal Baplav enegepyaldpevwv

KOHLATIQV TIPEMEL Va OKOUKMAEL KATIOU 1 va umiooTnpileTal.

©éon Tou xetptoTh (BAéme ewova l)

» Mn oTékeoTe pmpooTd oTo NAEKTPIKO epyaleio, Ge pa
YPappi) He Tov mpilovodioko, aAAa mavra dimAa an’ au-
TOV. 'ETOL MPOCTATEVETE TO GWA GAC AMO il EVOEXOUEVN
avakpouan.

- Kpatare Ta xépla oag, Ta SAKTUAG 0ag Kal Ta PmpaToa oag
HOKQLA AT TOV TIEPLOTPEPOHEVO TPLOVOSLOKO.

- Mn OTQUPGVETE Ta PMPATOa 0ag UMPOaTA oTo Bpayiova ep-
yaAeiou.

Mpioviopa

- Yoi€re 10 ene€epyalopevo koppdTi avaloya pe Tig dia-
OTAOELG TOU.

- 'O1av xpetalerat, pubpiote Tnv emBupnTn 0ptlovTIa PaA-
TOOYWVIA.

- Evepyomotf)oTe To NAEKTPIKO epyaeio.

- 06nynore Tov Bpayiova Tou epyakeiou pe T xetpohapr (1)
apya TMpoC Ta KATW.

- Kowrte 10 enefepyaldpevo KoppATL, Q0KOVTAC OPOIOHoP®N
Tieon.

— AnevepyomolfjoTe To NAEKTPIKO epyaAeio kal MEPLUEVETE va
akwvnTomotndel evieAwg o mpLovodIoKoC.

- 006nynote Tov Bpaxiova Tou epyaAeiou olyd-olyd mpog Ta
ENave.

06nyiec epyaoiac

Inpadepa Tng ypapping komng (BAéme ewova J)

Mia akTiva Aéilep oac 6ixvel Tn ypappr KOTnE Tou mplovodi-

okou. 'ETol yriopeite va TomoBetnoeTe 1o enetepyalOpevo Kop-

HATLAKPEIBLC KL va TO KOWETE XWPIC va XPELaoTel va avoifete

Tov naAvdpoKO MPo@UAAKTNPa.

- Evepyonouiote Tnv aktiva Aéilep pe Tov diakonTn (26).

- Eubuypappiote To onuadt endvw oto enefepyalOpevo Kop-
partpe Tn 6e€1d akpn TG ypappng Aéilep.

Ynodew€n: Mot 1o mpLoviopa eAéyETe, edv n ypapun Komng ey-

@aviletat akopn owotd. H akTiva Aéillep pmopei va anoppubpt-

otel .. e€arriac TuxOV Kpadaopwy ) EVIATIKAC XPHONG.

Emrpendpeveg Saoraceig Tou enegepyaldpevou

Koppariol

Méytora enefepyalopeva koppdma [mm]
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®aArooywvia (opt{ovria)

Mopor) enelepya-
(Opevou Koppa-

127x127 115x115
194x101 115x115
127x127 115x115

EAdxora enefepyalOpeva KopuaTa

(= 0ha Ta enefepyalOpeva KoppaTia, Ta oroia pe Tov aova
aopaAiong (8) pmopolv akopn va oeixTolv): Mikoc 100 mm
Méy. Ba6og kommig (0°/0°): 127 mm

Avappopnon okovne/amofAiTwv (BAéne ekova K)

H okovn and oplopéva uhika, onwe HoAuBdouxa emxpiopara,

0PUKTA UAIKA Kat péTaMa pmopet va eivatemBAapnc yia my

uyeia. H enagr e Tn okovn fi/kat n elomnvor) Tg gnopei va

TIPOKaAEDEL AMEPYIKEC aVTIOPATELC 1}/Kal A0BEVEIEC TwV ava-

TIVEUOTIKWY 000V TOU XPROTN ) TUXOV IAPEUPLOKOHEVWY

aTOHWV.

Oplopévec okovec, 1blaitepa oe ouvduaouod Le kpapata, . .

WweubapyUpou ahoupiviou 1} xpwpiou, BewpOUVTaL WC KAPKIVO-

yovol. H katepyaoia aptavtoUywv UAK@V emTpéneTal povo oe

€161ka exmaibeupéva atopa.

- OpovrileTe ya Tov KaAG aepLoHO TOU XWpoU epyaciac.

- Yac oupPouletoupie va GopdTe HAOKEC AVAMVEUOTIKNG
mpoaTaciac pe iATpo katnyopiac P2.

Tnpeite T1¢ Stata&eic mou woxUouv oTn xwpa oac yia Ta Siipopa

umo Katepyaoia UAIKA.

» AmopelyeTe TN SnHLIOUPYia CUGCMPEUONG OKOVNG OTO
Xwpo mou epyaleote. Ot okovee avapAéyovTtal eUKOAa.

0 mplovodiokoc (29) pmopet pe Tn okovn, Ta ypédia 1y and Tu-

XOV omacpéva KoppdTia Tou eneepyalOPevou KoppaTiol va

umhokaploTel oTo Avolypa Tou Tpaneliol mptoviopatoc (13).

- AnevepyomolraTe To NAEKTPIKO epyaAeio Kal mepiuéveTe va
akwvnTomolnBel evieAwg o mplovodioKoc.

- Agaipéote TV pmarapia (22).

- TpaPnére éw To cuptdpt ypeliwv (21) kat adeldote To
EVTEADG.

"EAeyxo¢ kat piOpion Twv Bacikwv pubpicewv

I'a v e€ao@aAion konwv akpIBeiacg PETA and evraTiki xpnon
TOU NAeKTPIKOU epyaleiou, mpémet va eAeyxBouv ot Bacikég
pubpioelg Tou Kal, av xpelaoTei, va pubptoTolyv Eavad.

I’ auTd Xpelaleote meipa Kal e0IKA epyaAeia.
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"Eva kévtpo e€unnpémonc neAatwv Bosch diefayet autnv Tnv
€pyaoia ypryopa Kat aflomora.

PUOpon Tou Aéilep

Ynodew€n: MNa tn 6ok Tne Aetroupyiac Aéwlep n pnatapia

TIpEMEL VA elval TOmoBeTNpEVN.

» Kara ) Sdpkewa Tng pubpiong Tou Aéwep (m.x. kara
TNV Kivnon Tou Bpayiova Tou epyaAeiou) pnv narrjoete
not€ Tov Srakomn On/Off. H akoUola ekkivnon Tou nAe-
KTPIKOU €pyaA€iou pmopei va mpokaAéoel TpaupaTiopouc.

- O¢éate T0 NAeKTPIKO epyaleio oTn Béon epyaoiac.

E}\evxoc (BAéme ewova L1)

- Xnuadéyrte endvw oto enefepyalOpevo KOpPATL pia iola
YPappn Korng.

- 0bnynate Tov Bpayiova Tou epyaleiou pe T xelpohapn (1)
apyd mEOC Ta KATW.

- PubuioTe To emeepyalopevo KoppdTLETOL, WOTE Ta HOVTIA
TOU TIPLOVOSIOKOU va EUBUYPAUUIOTOUV HE TN YPAUHR KO-
mng.

- XuykpatnoTe To eneepyalOpuevo KoPpaTL oe auTnv tn Béon
Katodnynote Tov Bpaxiova Tou epyaAeiou olyd-olyd mpog Ta
ENave.

- Yoifre Kaha To eneepyalOPEVO KOPUATL
- Evepyomourote T aktiva Aéilep pe Tov Slakorm (26).

H akriva Aéilep npenel va eival oe 6Ao TN TO PRKOC «MTPOOW-

TIO» 1€ TN YN KOG, aKOWN Kat oTav o Bpayiovag epyaAei-

0U 00NyeiTaL mPOC Ta KATW.

PUOpion (PAéne ewova L2)

- Tupiote T Bida pubutonc (33) pe éva otaupokarodpibo,
®orou n aktiva Aéep va eivat mapanAn oe 6Ao To Ko
e TN ypappn Komn¢ mavw oto eneepyalOpevo KoppaTL.

H meptoTpon avTifeTa otn popd Twv GEIKTMV Tou poAoyiol

petatomiet v aktiva Aéilep ano Ta aptotepd mpog Ta 6efla

KaL n TIEPLOTPON TIPOC T Popd TwV SEIKTMV TOU poAoyloU Lie-

Tatomilel Tnv akTiva Aéwllep anod Ta 6€€1a mpog Ta aplotepd.

MeTtagpopa Tou nAekTpikoU epyaleiou
(BAéne ewkova M)

TTpwv va PETAPEPETE TO NAEKTPIKO EQYTAEIO TIPEMEL VA EKTE-

Aeoerte Ta €€n¢ PApaTa:

- 06nynoTe 10 NAeKTPIKO €pyaleio oTn BEoN PETAPOPAC.

- AgatpéaTe 6Aa Ta e€apTrpata mou Gev Pmopouv va ouvap-
pohoynBouv aTabepd oTo NAEKTPIKO epyaleio.
AcgahioTe To oupTaptL ypeliwv (21) pe v acpaiea
petagopdc (32).
Inpw&re T olayova owArva (20) oTo oTAPLYHA TNE OTNV TIi-
ow MAeupd Tou NAeKTPIKOU epyaleiou.
I'a T peTapopd TomobeTeire TouC MPLOVOSIoKOUG TToU b€
XPNOIUOMOLELTE, KaTd To SuvaToOv, PECa 0 €va KAeLoTo Go-
Xeio.

- Metagépete To NAekTEIKO €pyaleio mavToTe amo T Aapn
petagopac (24).

» Ta Tt peragopa Tou nAekTpikod epyaAeiou va xpnotpo-
Toteite Povo Tig Slatagelg peTapopac Kat Xt Ti¢ mpo-
oTareuTikéC Suarafeg.

ZuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTijpnon Kat kabapiopog

» ApaipécTe TV pmatapia mpiv ané ke epyacia oTo
nAekTpko epyaAeio (m.x. ouvrijpnon, aAAayi e€apTi)-
parog k.Am.) amod 1o nAekTpiko epyaleio. Le nepintwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Stakorm On/Off undpyxel kiv-
Huvoc TpaupaTiopou.

» KaBapileTe TaKTIKG TIC OXIOHEC AEPIOHOU TOU NAEKTPL-
KoU epyaleiou aag. H pTepwTn Tou Kivntipa Tpafdet
okovn péoa oto mepiAnpa kat n cUOOWPEUON HETAAIKIC
OKOVNC Umopei va MPoKaAETeL NAEKTPIKOUG KIvEUvouC.

» Yo akpaieg ouvOikeg epyaciag xpnotonoleire Karda
T0 SuvaTov MAVTOTE Hia EYKATAGTACN AVapPOPNonG.
Z€PUOATE TAKTIKG TIC OXIOHEC AEPLOHOU i€ TIEMECHEVO
aépa Kat ouvHEaTe Evav MPooTaTeuTIKO SlakomTn Siap-
poi¢ (PRCD). Kata Tnv katepyaoia peTaAwv pmopei va
KaTakaBioel aywyin OKOVN 0TO ECWTEPIKOU TOU NAEKTEL-
KoU epyaleiou. 'ETot pmopel va ennpeacTel apvnTika n mpo-
OTATEUTIKM HOVWON TOU NAEKTPIKOU €pyaleiou.

» AvaBéoTe TNV EKTEAEOT) TWV EPYAGLOV GUVTIPNONG Kat
EMOKEUNG POVO O€E EIOIKEUHEVO TEXVIKO TPOCWITIKO.
'ETo1 e€aoaAileTat n Statnpnon Tne aopalelag Tou nAe-
KTPIKOU €pyaAeiou.

0 maAv6popikoc mpopuakTpac (5) mpémet va pmopei va Ki-

veitatndvrote eAeUBepa kal va KAeivel autopata. AlaTnpeire

yU auTé mavToTe kabapn TV meptoxn yUpw amo Tov naAvdpo-

HIKO IPOQUAaKTAPA. AopakpUveTe okovn Katiplovidia pe

€vamvého.

E€unnpérnon meAarawv kat cupfoulég epappoyig
To 0épPic meAAT®V anavTa OTIC EPWTHOELC 0aC OXETIKA HE TNV
EMOKEUN KAl TN GUVTIHPNON TOU POIGVTOC 0a¢ Kab¢ Kat yia Ta
avrioTotya avTaAakTIkd. Aermopepn oxedia kat mAnPoPopieg
yia Ta avraAakTika Oa Bpeite oTnv nAekTpovikn SielBuvon:
www.bosch-pt.com

H op@da Twv oupPoUAwv xprong Tng Bosch anavra euxapi-
0TWG TIC EPWTHOELS 0AC Y1 TA TIPOIOVTA Hag KAl Ta eEapTAATA
TOUC.

Ye OAeG TIC epWTHOELC Kal TapayyeAiec avTaMakTIK@ ava-
@épeTe onwodnmoTe 1o 10WHPL0 KWSIKO aplBuo cUPPwva e
Tnv mvakiéa TUMou Tou MPOIOVTOC.

EAAada

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABAva
TnA.: 210 5701258
®af: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dieubivaerg aépPic Oa Poeire edw:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Metagpopa

OLouvIoTOpEVEC PnaTapieg 1OVTwv AiBiou undKewvTal oTIC amal-

o€l TS vopoBeaiac yia Ta emkivéuva mpoiovTa. Ot pnatapi-
€G UMopoUV va PeTagepBolv 08IKGC amod To XpRoTn Xweig aA-
Aoug 6pouc.

Y€ ePINTWon anooToAnG amo TpiToug (T.X.: AEPOTIOPIKWC I HE
eTalpeia peTapopwv), mpénet va AneBolv umown ot etdIkég
amatTioeLC OXETIKG [ie TN GUCKEUAoia Kal T ofpavon. Kata
TNV MPOETOIPAGIa TOU UG amoaToAr Tepayiou mpémet va {nTn-
Bel omwadnmoTe kal n oupBouAr evog elbIkoU yia emkivouva
npoiovTa.

Na anooTéMeTe TIC enava@opTI{OPEVEC UNATApIeS HOVO OTaV
70 MepifANpa eivat aBikTo. Na KOMATE TIC YUpVEC ENAPEC e
KOMNTIKN Tatvia Katva oUoKeUaleTe TNV Pmatapia Katd TETolo
TPOMO, WOTE AUTI VA LNV KOUVIETAL JEOT OTN GUOKEUAGIa.
Tpooéte mapakaAw emionc evoexopévwe nepatrépw eOVIKOUC
KavovIGHOUC.

Anooupon

Ta nAekTpikd epyaleia, ot pmatapiec, Ta e€aptn-
LIaTA KOl Ol GUGKEUGIEC PETEL VA AVAKUKAWVO-
VTaL e TPOTo PIAIKO TIPOG TO TEPIBAMOV.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA epyaleia KaL TIC pmaTa-

pleg oTa amoppippaTa Tou omTiol oac!

Movo yia xopec Tng EE:

Ta axpnota nAekTPIKA epyaleia kat ot xaAaopévec f xpnotpo-

TIOINKEVEC praTapiec mpemel va anooupovTat Eexwplotd. Xpn-
owloroleite Ta MpoPAeNOpeVa ouoThpaTa GUMoyNg.

Edv ot maAalEg NAEKTPIKEC Kal NAEKTPOVIKEC CUOKEUEC amoppi-

iTovTal Pe akataMnAo Tporo, pmopei va éxouv empAafeic em-

TWOELS 010 TEPIBAaAov kat Tnv avBpwmivn uyeia Adyw Tne m-
Bavn¢ mapouaiag EMKIVOUVWY OUGLGV.
Mnarapie¢/EnavagopTi{Opeves pnarapiec:

Li-lon:

Tpooete mapakaAw Ti¢ unodeifelc otnv evotnTa Metagopd
(BAEme «MeTapopd», Zehiba 141).

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilan

[N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyanlarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.
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Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiili) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehbilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplar
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tagimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaglarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.
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» Aleti yanhislikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlan aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalari iginde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarimzi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanmimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmamiz sebebiyle onlara alismis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini agiri dlciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen ¢alisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuar degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini dnler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarimizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarl olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

> Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanag saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin 6ngdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihaziile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak tiretilmis sarj
cihazi baska bir akiintin sarji icin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya cikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar képriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanhs kullanim durumunda akiiden sivi digan sizabilir.
Bu sivi ile temastan kacimin. Yanlilikla temas
ederseniz su ile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize
gelecek olursa hemen bir hekime bagvurun. Disari
sizan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasarli veya degistirilmis akii veya el aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis akiiler
beklenmedik davranislara yol agarak yangin, patlama ve
yaralanmalara neden olabilir.

» Akilyii veya aleti atese veya yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin. Atese veya 130 °C (istiindeki sicakliklara
maruz kalma patlamalara yol acabilir.

» Tiim sarj talimatlarini uygulayin ve akii ya da aleti
talimatlarda belirtilen sicaklik araliginin disinda sarj
etmeyin. Hatali sarj veya belirtilen aralik disindaki
sicakliklarda sarj akiiye zarar vererek yangin riskini
yiikseltebilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin giivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

» Hasarli akiilerde onarim islemi yapmayin. Akiilerin
onarimi sadece (retici veya yetkili servisler tarafindan
yapilmalidir.
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Metal kesme testereleri icin giivenlik uyarilari

» Aksesuarin nominal hizi, en azindan elektrikli el
aletinde belirtilen maksimum hiza esit olmalidir.
Nominal hizindan daha hizli calisan aksesuarlar kirilabilir
ve firlayabilir.

» Sectiginiz testere bicagi icin daima hasar gérmemis
dogru biiyiikliik ve bicimde germe flangi kullanin.
Uygun flanslar testere bicagini desteklerler ve testere
bigaginin kirllma olasiliklarini azaltirlar.

» Aksesuarinizin dis capi ve kalinhigi, elektrikli el
aletinizin kapasite derecelendirme sinirlar dahilinde
olmalidir. Yanlis boyutlu aksesuarlar gerektigi bicimde
kontrol edilemez ve korunamaz.

» Testere bicaklari ve flanslar elektrikli el aletinizin
miline tam olarak uymalidir. Elektrikli el aletinin miline
tam olarak uymayan uglar diizensiz donerler, asiri 6lciide
titresim yaparlar ve aletin kontroliiniin kaybina neden
olabilirler.

» Hasar gormiis testere bicaklarini kullanmayin. Her
kullanimdan dnce testere bicaklarinda parcalanma ve
catlak olup olmadigini kontrol edin. Elektrikli el aleti
veya testere bicagi yere diisecek olursa hasar goriip
gormediklerini kontrol edin, gerekiyorsa hasar
gormemis baska bir testere bicagi kullanin.
Kullanacaginiz testere bicagini kontrol edip taktiktan
sonra testere bicaginin donme alani yakininda
bulunan kisileri uzaklastirin ve elektrikli el aletini bir
dakika en yiiksek devir sayisinda calistirin. Hasarli
testere bicaklari genellikle bu test stiresinde kirilirlar.

» Kisisel koruyucu donanim kullanin. Uygulamaya bagl
olarak koruyucu yiiz maskesi, koruyucu gozliik veya
emniyetli camlar kullanin. Gerektigi durumlarda toz
maskesi, kulaklik, eldiven ve kiiciik agindirici ve is
parcasi kiriklarini engelleyebilecek atdlye onliigii
takin. Goz korumasi, cesitli islemler sirasinda firlayan
parcaciklari durdurabilmelidir. Toz maskesi veya solunum
aygitl, isleminiz sirasinda ortaya cikan partikiilleri filtre
edebilmelidir. Yiiksek yogunluklu giiriiltiiye uzun siire
maruz kalmak, isitme kaybina neden olabilir.

» Baskalarinin calisma alanimizdan giivenli uzaklikta
olmasina dikkat edin. Calisma alaniniza girmek
zorunda olan herkes koruyucu donanim kullanmahidir.
is parcasinin veya ucun kirilmasi sonucu ortaya gikan
parcaciklar etrafa savrularak calisma alaninizin disindaki
kisileri de yaralayabilir.

» Elektrikli el aletinin hava deliklerini diizenli araliklarla
temizleyin. Motorun fani tozu gévdenin icine ¢ekebilir ve
metal tozunun fazla birikmesi elektrikle ilgili tehlikeler
yaratabilir.

» Elektrikli el aletini alev alabilecek malzemelerin
yakininda calistirmayin. Elektrikli el aletini ahsap gibi
alev alabilecek yiizeylerin iizerinde dururken
calistirmayin. Kivilcimlar nedeniyle bu malzemeler alev
alabilir.

Tirkce | 143

» Sivi sogutucular gerektiren aksesuarlari kullanmayin.
Su veya baska sivi sogutucular kullanmak, elektrik
carpmasina veya sokuna neden olabilir.

Geri tepme ve ilgili uyarilar

Geri tepme donmekte olan testere bigaginin takilmasi veya

bloke olmasi sonucu ortaya ¢ikan ani bir reaksiyondur.

Takilma veya blokaj donmekte olan ucun ani olarak

durmasina neden olur. Boylece kontrol edilmemis kesici

taslama iinitesi kullanici yoniinde yukari dogru hizlandirilir.

Ornegin bir testere bicag! is parcasi icinde takilir veya bloke

olursa, malzeme iginde giren testere bigcaginin kenari tutulur

ve bunun sonucunda testere bicagi kirilabilir veya bir geri
tepmeye neden olabilir. Bu gibi durumlarda testere
bicaklarinin kirllma olasiligi da vardir.

Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlis veya hatali

kullanimi sonucu ortaya cikar. Geri tepme kuvvetleri asagida

aciklanan koruyucu 6nlemlerle 6nlenebilir.

» Elektrikli el aletini siki bicimde tutun ve viicudunuzu
ve kolunuzu geri tepme giiclerine direnebilecek
pozisyona getirin. Gerekli onlemler alinirsa operator
yukari yondeki geri tepme kuvvetlerini kontrol edebilir.

» Donmekte olan testere bicaginin 6n ve arka alanina
yaklasmayin. Geri tepme sirasinda kesici taglama tinitesi
kullanict yoniinde yukari siriiklenir.

» Zincirli veya tahta oyma bicagi ve bosluklari 10
mm’den biiyiik olan segmanli elmash disk
kullanmayin. Bu gibi uglar sik sik geri tepme kuvvetine
veya elektrikli el aletinin kontroliiniin kaybedilmesine
neden olur.

» Testere bicaginin bloke olmasindan ve agiri dlciide
bastirma kuvveti uygulamadan kacinin. Asiri
derinlikte kesme isleri yapmayin. Testere bicagina asiri
yiiklenme agilandirma yapiimasina veya blokaja neden
olabilir ve bunun sonunda da geri tepme kuvveti olusabilir
veya testere bicagi kirilabilir.

» Testere bicagi sikisacak olursa veya calisma kesilirse,
elektrikli el aletini kapatin ve testere bicagi tam
olarak duruncaya kadar kesici taglama iinitesini tutun.
Ddonmekte olan testere bicagini kesme yerinden disari
cekmeye calismayin, aksi takdirde geri tepme
kuvvetleri olusabilir. Sikismanin nedenini tespit edin ve
giderin.

» is parcasina gelene kadar elektrikli el aletini tekrar
calistirmayin. Kesime dikkatli bir sekilde devam
etmeden dnce testere bicaginin tam devir sayisina
ulagmasini saglayin. Aksi halde testere bicag takilabilir,
is parcasindan sicrayabilir veya bir geri tepmeye neden
olabilir.

» Testere bicaginin sikismasindan kaynaklanacak geri
tepmeleri dnlemek icin biiyiik is parcalarini
destekleyin. Biiyiik is parcalari kendi agirliklari ile
biikiilebilir. Biyiik testere bicaklari iki yandan
desteklenmelidir, hem kesme hatti yakinindan hem de
kenardan.

» Miimkiin oldukca is parcalarini mengene ile
destekleyin. is parcasini elinizle destekliyorsaniz,

Bosch Power Tools

1609 92AA2V|(20.12.2024)



144 | Tirkce

elinizi daima testere bicaginin her iki tarafindan da en
az 100 mm uzakta tutun. Mengene veya elle
sabitlenmek icin cok kiiciik olan parcalari kesmek
amaciyla bu testereyi kullanmayin. Eliniz testere
bicagina cok yakinsa bicakla temas ederek yaralanma
riskiniz artar.

» is parcasi mengene yardimiyla veya tutularak siper ve
masaya sabitlenmelidir. is parcasini hicbir sekilde
"desteksiz" olarak bicagin 6niine koymayin veya
kesmeyin. Serbest veya hareketli is parcalar yiksek
hizlarda firlayarak yaralanmalara yol acabilir.

» Testereyi is parcasinin icinden gecirin. Testereyi is
parcasindan geriye dogru cekmeyin. Kesim yapmak
icin testerenin bagini kaldirip is parcasinin iizerinden
geriye cekin, motoru calistirin, testere basini asagi
indirin ve testereyi is parcasindan gegirin. Geriye
cekme hareketiyle kesim yapmak testere bigaginin is
parcasinin iistiine ¢ikmasina ve bicak grubunu operatére
dogru siddetli bicimde firlatmasina yol acabilir.

» Testere bicaginin dniinden veya arkasindan elinizi
kesme hatti icinden asla gecirmeyin. is parcasini
"capraz" tutmayin; 6rnegin is parcasini sol elinizle testere
bicaginin sag tarafinda tutmak ya da tam tersini yapmak
cok tehlikelidir.

» Testere bicagi donerken dayanak noktasinin arkasina
uzanmayin. El ile donen testere bicagi arasindaki 100
mm'lik giivenlik mesafesinin altina diismeyin (testere
bicagimin her iki tarafi icin gecerli). Dénen testere
bicag elinizin yakininda oldugu fark edilmez ve agir
yaralanabilirsiniz.

» Kesim yapmadan once is parcanizi inceleyin. is
parcasi egri ya da biikiilmiisse dis egri yiizey sipere
bakacak sekilde parcayi sabitleyin. Kesim hatti
boyunca is parcasi, siper ve masa arasinda hichir
bosluk birakmamaya 6zen gosterin. Egri veya biikiilmiis
is parcalari dénerek ve kayarak kesim sirasinda testere
bicagina sikisabilir. is parcasinda civi veya baska bir
yabanci madde bulunmamalidir.

» Elektrikli el aletini anca tezgahta is aleti yoksa
kullanin, tezgahta sadece is parcasi bulunabilir. Donen
bicak ile temas edebilecek atiklar veya diger nesneler
yiiksek bir hizla disari firlayabilir.

> Bir seferde sadece tek bir i parcasini kesin. istiflenen
cok sayida is parcasi yeterli sekilde sabitlenemeyecegi
icin kesim sirasinda bigagin diizgiin calismasina engel
olabilir.

» Elektrikli el aletini kullanmadan 6nce diiz, sabit bir
calisma yiizeyinde durmasini saglayin. Diiz ve sabit
calisma yiizeyi, elektrikli el aletinin dengesiz olma
tehlikesini azaltir.

» Yapacaginiz isleri planlayin. Egim veya gonye acisinda
degisiklik yaptiginiz zaman ayarlanabilir siperi her
zaman is parcasini destekleyecek ve bicak ve koruma
sistemine miidahale etmeyecek sekilde
ayarladiginizdan emin olun. Aleti agmadan ve masaya is
parcasl koymadan testere bicagini bir simiilasyon

kesiminden gegirin ve hicbir engelleyici ve siper kesme
durumunun olmadigini teyit edin.

» Tezgahinyiizeyinden genis veya uzun olan is
parcalarinda 6rn. tezgah ek parcalari veya testere
tezgahlariyla uygun destegi saglayin. Elektrikli el
aletinin tezgahindan uzun ve genis olan is parcalari, sabit
desteklenmemeleri halinde devrilebilir. Kesilen metal
parcasl veya is parcasi devrilirse alt koruyucu kapak
kalkabilir veya kontrolsiiz olarak donen bicaktan
saptirilabilir.

» Baska bir kisiyi masa genisletmesi veya ek destek
olarak kullanmayn. is parcasinin yeterince
desteklenmemesi bicagin sikismasina ya da is par¢asinin
kesim sirasinda dénmesine yol agarak operatori, testere
bicagina dogru siriikleyebilir.

» Kesilen parca doner haldeki testere bicagina
sikismamali ve hicbir sekilde bastirnlmamalidir.
Ornegin uzunlamasina dayanaklarla sikistirildigi takdirde,
kesilen parca bicaga sikisarak firlayabilir.

» Cubuk veya boru gibi yuvarlak malzemeleri diizgiin
sekilde desteklemek icin daima mengene veya uygun
bir diizenek kullanin. Cubuklar, kesim sirasinda dénerek
testere bicaginin is parcasiyla birlikte elinizi kapmasina
yol agabilir.

» Testere bicagini is parcasina temas ettirmeden dnce
tam hizina ulagmasini bekleyin. Boylece is pargasinin
firlama riski diisecektir.

» is parcasi sikisirsa veya bigak bloke edilirse elektrikli
el aletini kapatin. Hareketli tiim parcalar durana kadar
bekleyin, sebeke fisini cekin ve/veya akiiyii cikarin.
Sonra sikisan malzemeyi cikarin. Bu tiir bir blokajda
kesmeye devam etmeniz halinde kontrolii yitirebilir veya
elektrikli el aletinin hasar gérmesine neden olabilirsiniz.

» Kesimi bitirdikten sonra diigmeyi kapatin, testere
basini asagi indirin ve kesilen parcayi almadan dnce
bicagin durmasini bekleyin. Kayan bicagin yakinina
elinizle uzanmaniz tehlikelidir.

» Aralikli kesim yaparken ya da testere bagi tamamen
asagida olmadan diigmeyi kapatirken testere sapini
sikica tutun. Testerenin kesme hareketi testere basinin
aniden asaglya inmesine ve dolayisiyla yaralanmalara yol
acabilir.

» Elektrikli el aleti calisirken hichir zaman kesme
yerinden kesme kalintilari ve benzerlerini almayin.
Daima 6nce alet kolunu bosa alin ve sonra elektrikli el
aletini kapatin.

» Calismaniz bittiginde sogumadan dnce testere
bicagini tutmayin. Testere bigagi calisma sirasinda gok
Isinir.

» Calisma yerinizi temiz tutun. Malzeme karigimlari
ozellikle tehlikelidir. Hafif metal tozlari yanabilir veya
patlayabilir.

» Yiiksek alasimh yiiksek hizh celik (HSS celik) testere
bicaklar kullanmayin. Bu testere bicaklari kolayca
kirllabilir.
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» Korelmis, cizilmis, egilmis veya hasar gormiis testere
bicaklarini kullanmayin. Kor veya yanhs dogrultulmus
dislere sahip testere bicaklar dar kesme hatlarinda

yiiksek siirtiinmeye, sikismaya ve geri tepmeye neden

olabilir.
» Her zaman mil deliklerine gore dogru boyutta ve

bicimde (elmas veya yuvarlak) olan bicaklari kullanin.

Testerenin montaj donanimina uymayan bicaklar
merkezden kacar ve kontrol kaybina neden olur.

» Koruyucu kapagin usuliine uygun olarak islev
gordiigiinden ve hicbir yere temas etmeden rahatca
hareket edebildiginden emin olun. Koruyucu kapagi
actk durumda higbir zaman sabitlemeyin.

» Zemini metal talaglarindan ve malzeme kalintilarindan

temizleyin. Kayabilir veya takilabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini, calisma yerinden is parcasi
disindaki, drnegin ayar aleti, metal talasi ve benzeri
nesneleri uzaklastirdiktan sonra kullanin. Donmekte
olan testere bicag ile temasa gelen kiiciik metal parcalari
veya diger nesneler savrularak kullaniciya biiyiik bir hizla
carpabilir.

» Tam olarak durmadan elektrikli el aletini birakip
gitmeyin. Serbest doniisteki uclar yaralanmalara neden
olabilirler.

» Testere bicagini sadece calisir durumdaki testere ile is

parcasina yoneltin. Aksi takdirde testere bicaginin is
parcasi icinde takilmasi sonucu geri tepme tehlikesi
olusabilir.

» Hicbir zaman elektrikli el aletinin iizerine ¢cikmayin.
Elektrikli el aleti devrilir veya yanlislikla testere bicagina
dokunursaniz ciddi yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Bu elektrikli el aletini sadece kuru kesme islerinde
kullanin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik
carpma tehlikesini artirir.

» Akii hasar goriirse veya usuliine aykir kullanilirsa
disari buhar sizabilir. Akii yanabilir veya patlayabilir.
Calistiginiz yeri havalandirin ve sikayet olursa hekime
basvurun. Akiilerden ¢ikan buharlar nefes yollarini tahris
edebilir.

» Akiiyii degistirmeyin veya agmayin. Kisa devre tehlikesi

vardir.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akii
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri dlciide i1sinabilir.

» Akiiyii yalnizca iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla aki tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

[ 1 Akilyii sicaktan, siirekli gelen giines
O isinindan, atesten, kirden, sudan ve nemden
koruyun. Patlama ve kisa devre tehlikesi

g?\‘

» Elektrikli el aleti iizerindeki uyar etiketlerini hichir
zaman okunamaz hale getirmeyin.

» Dikkat - Burada anilan kullanim ve ayar
donanimlarindan farkh donanimlar veya farkh

vardir.
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yontemler kullanildigi takdirde, tehlikeli isin
yayilimina neden olunabilir.

» Takili lazeri baska tip bir lazerle degistirmeyin. Bu
elektrikli el aletine uygun olmayan bir lazer insanlar iin
tehlikeli olabilir.

» Lazer donaniminda hicbir degisiklik yapmayin. Bu
kullanim kilavuzunda tanimlanan ayar olanaklarindan
tehlikesiz bicimde yararlanabilirsiniz.

Semboller

Asagidaki semboller elektrikli el aletinizi kullanirken énemli
olabilir. Liitfen sembolleri ve anlamlarini zihninize iyice
yerlestirin. Sembollerin dogru yorumu elektrikli el aletini
daha iyi daha giivenli kullanmaniza yardimci olur.

Semboller ve anlamlan

Lazer iginlan
Isina dogru bakmayin
2. Sinif
Tiiketiciye yonelik lazer iiriinii

Elektrikli el aleti calisir durumda iken
ellerinizi kesme alanina uzatmayin.
Testere bicagina temas ederseniz
yaralanma tehlikesi ortaya ¢ikar.

Kulak korumasi kullanin. Calisirken
cikan giiriilti kalici isitme kayiplarina
neden olabilir.

Koruyucu gozliik kullanin.

Koruyucu toz maskesi kullanin.

p} ( Id

Testere bigaginin dl¢iilerine dikkat edin
(Testere bicagl capi D, Gobek capi d).
Gobek capi d arada bosluk kalmadan alet
miline uymalidir. Rediiktor parcalarinin
kullanilmasi gerekli oldugunda, rediiktor
pargasi olcilerinin bicak kalinligina,
testere bicagi gobek capina ve ug mili
¢apina uygun olmasina dikkat edin.
Miimkiin oldugu kadar testere bicag ile
birlikte teslim edilen rediiktor parcalarini
kullanin.

Testere bicagi cap D sembol iizerindeki
veriye uymalidir.

Bosch Power Tools
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Semboller ve anlamlari

Ayrica "Teknik veriler" bolimindeki
"Olgiiler i¢in uygun testere bicaklari"
kismina bakin.

Acili mesneti sabitlemek icin, sikistirma
kolunu durana kadar saat yoniinde
birkag kez gevirin.

Acil mesneti serbest birakmak iin

sikistirma kolunu durana kadar saat
yoniiniin tersine birkag kez cevirin.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti, metal malzemelerde su kullanmadan diiz
kesim ve 45°ye kadar yatay gonye acllari ile uzunlamasina ve
capraz kesimler yapmak icin testere bicaklari ile bagimsiz bir
cihaz olarak kullaniimak iizere tasarlanmistir.

Bu Griin, EN 50689'a uygun bir tiiketici lazer Grinidiir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik
sayfasindaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynidir.

(1) Tutamak

2) Kapatma emniyeti

3) Lazer koruma kapagi

(4) Mil kilidi

(5) Pandiil koruma kapag

(6) Talas Temizleme

(7) Acil mesnet sabitlemesi igin sikma kolu
(8) Kilitleme mili

9) Hizli bosa alma

(10)  Miltutamag

(11)  icaltigen anahtar

(12)  Montaj delikleri

(13)  Testere tezgahi

(14)  Acilimesnet

(15)  Gonye agisini kilitlemek icin sikistirma kolu (yatay)
(16)  Tasimaemniyeti

(17)  Lazerisinicikis deligi

(18)  Lazer uyari etiketi

(19)  Acgma/kapama salteri

(20)  Cakmaboru

(21)  Talas cekmecesi

(22) Ak

(23) Ak gikarma tusu®

(24)  Tasimatutamag

(25)  Koruyucu kapak

(26)  Lazer agma/kapama salteri (kesme hatti isareti)
(27)  Testere bicagi sabitlemesi icin i¢ altigen vida
(28)  Sikmaflansi

(29)  Testere bicagl

(30)  ichbaglamaflansi

(31)  Gonye agisi 6lceklendirme (yatay)

(32)  Talas goziiigin tasima kilidi

(33)  Lazer konumlandirma ayar vidasi (paralellik)

a) Buaksesuarlar standart teslimat kapsamina dahil degildir.

Teknik veriler
Akiilii metal kesme testeresi GCD 18V-355
Malzeme numarasi 3601 M590..
Anma gerilimi V= 18
Bostaki devir sayisi dev/ 1300
dak
Lazer tipi nm 650
mW <1
Lazer sinifi 2
Agirlik? kg 19,8
Sarj sirasinda 6nerilen ortam °C 0...+35
sicakligi
Calisma® ve depolama sirasinda © -20...+50
izin verilen ortam sicaklig
Tavsiye edilen akiiler GBA 18V...
ProCORE18V...
Tavsiye edilen sarj cihazlar GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Uygun testere bicag dlciileri
Maks. testere bicagi capi D mm 355
Bigak kalinligi mm 1,8-2,5
Gobek capr d mm 25,4

A)  Akisiiz agirlik
(Aktintin agirligr icin bkz. http://www.bosch-professional.com)

B) <0°Csicakliklarda sinirlandiriimig performans

Degerler Griine bagli olarak degisebilir ve uygulama ve gevre
kosullarina tabidir. Daha fazla bilgi igin:
www.bosch-professional.com/wac.

Giiriiltii bilgisi
Gurilti emisyon degerleri EN IEC 62841-1 uyarinca

belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikh giiriiltii seviyesi tipik olarak:
Ses basinci seviyesi 91 dB(A); ses glicii seviyesi 100 dB(A).
Tolerans K = 3 dB.
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Kulak korumasi kullanin!

Bu talimatta belirtilen giiriilti emisyon degeri standart bir
6lcme yontemi ile dlcllmiistiir ve elektrikli el aletlerinin
karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger giiriiltli
emisyonunun gegici olarak tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen giiriiltii emisyon degeri elektrikli aletin temel
kullanimini temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti baska
uygulama tiirleri igin, farkli uglar veya yetersiz bakimla
kullanilacak olursa, giiriilti emisyon degerinde farklilik
goriilebilir. Bu da giiriiltii emisyonunu toplam ¢alisma
stiresinde belirgin dlciide yiikseltebilir.

Grilti emisyonunu tam olarak belirleyebilmek icin aletin
kapali oldugu sireleri veya acik oldugu halde gercekten
kullanilmadigi stireleri de dikkate almaniz gerekir. Bu da
toplam calisma siiresindeki giiriilti emisyonunu belirgin
Olclide distirebilir.

Akii

Bosch akiilii elektrikli el aletlerini akiisiiz olarak satmaktadir.
Elektrikli el aletinizin teslimat kapsaminda akiiniin bulunup
bulunmadigini ambalajdan bakabilirsiniz.

Akiiniin sarj edilmesi

» Sadece teknik veriler boliimiinde belirtilen sarj
cihazlarini kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el
aletinizde kullanilan lityum iyon akiilere uygundur.

Not: Lityum iyon akiiler, uluslararasi nakliye kurallarina

uygun olarak kismi sarjli olarak teslim edilmektedir. Akiiden

tam performansi elde edebilmek icin ilk kullanimdan 6nce
akilyi tam olarak sarj edin.

Akiiniin yerlestirilmesi

Sarj edilmis akiiyd hissedilir bicimde kavrama yapincaya
kadar akii yuvasinin icine dogru itin.

Akiiniin ¢ikarilmasi

Akiiyii ¢ikarmak icin kilit agma tusuna basin ve akiiyi cekerek
cikartin. Bunu yaparken gii¢ kullanmayin.

Akiide 2 kilitleme kademesi mevcuttur, bunlar ilgili akii kilit
acma tusuna yanliglikla basildiginda akiiniin diismesini onler.
Akii elektrikli el aleti icinde bulundugu siirece bir yay
yardimiyla bu pozisyonda tutulur.

Akii sarj durumu gostergesi

Not: Her akii tipinin sarj seviyesi gostergesi yoktur.

Akii sarj durumu gostergesinin yesil LED'leri akiintn sarj
durumunu gosterir. Giivenlik nedenleriyle sarj durumu
sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Sarj durumunu gérmek icin sarj durumu gostergesi tuslari
ya damx {izerine basin. Bu, akii ¢ikarilmis durumda da
mimkiindir.

Sarj durumu gostergesi tusuna basildiktan sonra hicbir LED
yanmazsa, aki arizall demektir ve degistirilmesi gerekir.
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Akii tipi GBA 18V...

LED Kapasite

Siirekliisik 3 = yesil %60-100
Siirekliisik 2 = yesil %30-60
Siirekliisik 1 = yesil %5-30
Yanip sénen isik 1 x yesil %0-5

Akii tipi ProCORE18V...
LED Kapasite

Siirekliisik 5 = yesil %80-100
Sirekliisik 4 x yesil %60-80
Siirekliisik 3 = yesil %40-60
Sirekliisik 2 x yesil %20-40
Siirekliisik 1 = yesil %5-20
Yanip sénen isik 1 x yesil %0-5

Akiiniin optimum verimle kullanilmasina iliskin
aciklamalar

Akiiyii nemden ve sudan koruyun.

Akilyi sadece —20 °C ile 50 °C arasindaki bir sicaklikta
saklayin. Ornegin yaz aylarinda akiiyli otomobil igerisinde
birakmayin.

Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firca ile temizleyin.

Sarj isleminden sonra ¢ok kisa siire calisilabiliyorsa aki
omrini tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Montaj

» Elektrikli el aleti iizerinde herhangi bir calisma
yapmadan 6nce (6rn. bakim, u¢ degisimi vh.) akiiyii
elektrikli el aletinden cikarin. Aletin agma/kapama
salterine yanlislikla basildiginda yaralanmalar ortaya
cikabilir.

Teslimat kapsami

- Makine birlikte teslim edilen biitiin pargalari ambalajdan
dikkatli bicimde ¢ikarin.

- Makinede bulunan ve birlikte verilen aksesuarlardaki tiim
ambalaj malzemelerini ¢ikarin.

Elektrikli el aletini ilk kez isletmeye almadan dnce asagida

siralanan bittin parcalarin mevcut olup olmadigini kontrol

edin:

- Monte edilmis testere bicag ile akiilii metal kesme
testeresi

- lgaltigen anahtar (11)

Bosch Power Tools
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- Cakmaboru (20)

Not: Elektrikli el aletinde hasar olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya devam etmeden 6nce
koruyucu donanimlarin veya hafif hasarli parcalarin kusursuz
durumda olup olmadiklarini ve usuliine uygun islev gériip
gormediklerini kontrol etmeniz gerekir. Hareketli parcalarin
dogru islev goriip gérmediklerini ve sikisip sikismadigini veya
parcalarin hasarli olup olmadigini kontrol edin. Biitiin
parcalarin dogru olarak takilmis olmasi ve kusursuz bir
isletimin gereklerini yerine getirmesi gerekir.

Hasarli koruma donanimlarini ve parcalari yetkili bir serviste
onarilmasini saglamali veya degistirmelisiniz.

Sabhit veya esnek montaj

» Giivenli bir kullamimi garantiye almak icin elektrikli el
aletini diiz ve saglam bir zemine (6rnegin bir tezgaha)
monte etmelisiniz.

Bir calisma yiizeyine montaj (bkz. resim A)
- Elektrikli el aletini uygun bir vidali baglantiile is yizeyine
sabitleyin. Bunun igin delikler (12) 6ngdriilmistir.

Bir Bosch calisma tezgahina montaj

Bosch GTA calisma tezgahlari yiiksekligi ayarlanabilir

ayaklari sayesinde elektrikli al aletlerine her tiirlii zeminde

tespit olanagi saglar. Calisma tezgahlarinin is parcasi yatirma
yiizeyleri uzun is parcalarini destekleme islevi goriir.

» Calisma masasi ekinde teslim edilen hiitiin uyarilari ve
talimati okuyun. Uyari ve talimat hiikiimlerine uyulmadig
takdirde elektrik carpmasi, yangin ve/veya agir
yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Elektrikli el aletini takmadan 6nce calisma masasini

dogru bicimde monte edin. Masanin cokmemesi icin

kusursuz montaj 6nemlidir.

Elektrikli el aletini tasima konumuna getirin.

~ llgili adaptérleri testere tezgahina (13) alttan takin.

Adaptorler icin ayrintil kurulum talimatlarini izleyin.

Adaptorleri calisma tezgahindaki baglantilara vidalayin.

Esnek yerlestirme (tavsiye edilmez!)

istisnai durumlarda elektrikli el aletinin bir calisma yiizeyine
sabit olarak tespit edilmesi miimkiin olmadiginda, testere
tezgahinin (13) ayaklarini elektrikli el aletini vidalamadan
kendisi igin Gngdriilen bir zemine (6rnegin ¢alisma tezgah,
diiz zemin vb.) yerlestirebilirsiniz.

Testere bicaginin degistirilmesi (bkz.
resimler B1-B3)

» Mil kilidine (4) sadece alet mili dururken basin. Aksi
takdirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.

» Testere hicagini takarken koruyucu is eldivenleri
kullanin. Testere bicagina temas halinde yaralanma
tehlikesi vardir.

Sadece miisaade edilen maksimum hizlari elektrikli el

aletinin bostaki devir sayisindan yiiksek olan testere

bicaklarini kullanin.

Sadece iiretici tarafindan bu elektrikli el aletinde kullaniimasi

tavsiye edilen ve islemek istediginiz malzemeye uygun

testere bicaklarini kullanin. Bu, testereleme islemi esnasinda
testere bicag dislerinin asiri isinmasini onler.

Testere bicaginin sokiilmesi

- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Pandiil koruma kapagini (5) geriye dogru dondiiriin ve bu
konumda tutun.

- caltigen vidayi (27) aletle birlikte teslim edilen ic altigen
anahtarla (11) cevirin ayni zamanda kilitleme yapincaya
kadar mil kilidine (4) basin.

- Mil kilidini (4) basili tutun ve vidayi (27) saat hareket
yoniiniin tersine cevirerek gikarin.

- Sikma flansini (28) alin.

- Testere bicagini (29) cikarin.

Testere bicaginin takilmasi

Eger gerekiyorsa takmadan 6nce biitiin parcalari temizleyin.

- Yeni testere bicagini (29) i¢ baglama flansina (30)
yerlestirin.

» Takma islemi esnasinda dislerin kesme yoniiniin
(testere bicag! iizerindeki ok yonii) koruyucu kapak
iizerindeki ok yonii ile ayni olmasina dikkat edin!

- Sikma flansini (28) ve vidayi (27) takin. Mil kilidine (4)
kavrama yapincaya kadar basin ve vidayi saat hareket
yoniinde gevirerek sikin.

- Mil kilidini (4) tekrar gevsetin. Gerekiyorsa diigmeyi elle
sonuna kadar yukari ¢ekin.

- Pandiil koruma kapagini (5) testere bigagi tekrar tam
olarak kapatilincaya kadar yavasca asag indirin.

isletim

Tasima emniyeti (bkz. resim C)

Tasima emniyeti (16) elektrikli el aletini farkli calisma

yerlerine tasirken size rahatlik saglar.

Elektrikli el aletinin acilmasi (calisma konumu)

- Tutamaktaki (1) alet kolunu biraz asagi bastirin, bu
sayede nakliye emniyeti (16) lizerindeki yiik kalkar.

- Tasima emniyetini (16) sonuna kadar disari gekin.

- Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.

Uyari: Calisirken tasima emniyetinin iceri bastiriimamig

olmasina dikkat edin, aksi takdirde alet kolu istenen derinlige

indirilemez.

Elektrikli el aletinin emniyete alinmasi (tasima

pozisyonu)

- Tasima emniyeti (16) sonuna kadar iceri itilebilecek
6lclide alet kolunu asagi indirin.

Calismaya hazirhk

Yatay gonye acisinin ayarlanmasi (bkz. resim D)

Yatay gonye acisi 0°ile 45° arasindaki bir aralikta
ayarlanabilir.

Onemli ayar degerleri dlceklendirmeden (31) okunabilir. 0°>-
ve 45°pozisyonlari ilgili son dayamakla emniyete alinir.
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- Sikma kolunu (15) saat yoniiniin tersine 1 kez gevsetin.
Sikma kolunu (kaldirin - saat yoniinde gevirin - indirin -
saat yoniiniin tersine cevirin) acil mesnet (14)
dondiiriilebilene kadar ayarlayin.

- Testere tezgahindaki (13) isaret, 6lgeklendirme iizerinde
(31) istenen yatay gonye agisini gosterene kadar agili
mesneti (14) cevirin.

- Sikistirma kolunu (15) saat yoniinde 1 kez sikin. Sikma
kolunu (kaldirin - saat yoniiniin tersine gevirin - indirin -
saat yoniinde sikin) acili mesnet (14) tekrar saglam bir
sekilde sabitlenene kadar yeniden ayarlayin.

Acil mesnetin hareket ettirilmesi (bkz. resim D)

Acili mesneti (14) hareket ettirerek testereleme icin

optimum is parcasi konumunu ayarlayabilirsiniz.
- Sikma kolunu (15) saat yoniiniin tersine 1 kez gevsetin.
Sikma kolunu (kaldirin - saat yoniinde gevirin - indirin -
saat yoniiniin tersine gevirin) acili mesnet (14) hareket
ettirilebilene kadar ayarlayin.

- Acili mesneti (14) testere bicagindan (29) istenen
mesafeye getirin.
Not: 45°‘_|ik kesimler icin acill mesneti bu isaretleme

alanimi 2 gosterecek sekilde konumlandirmalisiniz.

- Sikistirma kolunu (15) saat yoniinde 1 kez sikin. Sikma
kolunu (kaldirin - saat yoniiniin tersine gevirin — indirin -
saat yoniinde sikin) acili mesnet (14) tekrar saglam bir
sekilde sabitlenene kadar yeniden ayarlayin.

is parcasinin tespiti (sabitlenmesi)

Calisma giivenligini optimum diizeyde tutabilmek igin is

parcasini daima tespit etmelisiniz. Sikistiriimak icin gok

kiicuk olan is parcalarini islemeyin.

Uzun ve agir is parcalarinin bostaki uclari beslenmeli veya

desteklenmelidir.

Sekildeki baglama talimatlarina uyun G.

Yuvarlak is parcalari (bkz. resim E)

- (20) Tutucu diizenegi elektrikli el aletinin arka tarafindaki
tutucusundan ¢ikariniz.

Gakma boru, yuvarlak is parcalarinin sikma ytizeyini
genisletir.

- Cakma boruyu (20) kilitleme milinin (8) levhasi lizerine
gidebildigi kadar kaydirin.

- Is parcasini agil mesnede (14) dayayin.

- Kilitleme milini (8) cakma boru (20) ile birlikte is
parcasinin {izerine kaydirin ve is parcasini mil kolunu (10)
kullanarak sikica sikistirin.

Koseli is parcalari (bkz. resim F)

- Ihtiyag durumunda gakma boruyu (20) kilitleme milinin
(8) levhasi iizerine gidebildigi kadar kaydirin.

Resme bakin G (sikistirma uyarisi ).

- [s parcasini agil mesnede (14) dayayin.

- Kilitleme milini (8) is parcasina itin ve mil tutamag (10)
yardimi ile i parcasini sikin.

is parcasinin gevsetilmesi
- Mil tutamagini (10) gevsetin.
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- Hizl gozme pargasini (9) kaldirin ve kilitleme milini (8) is
parcasindan cekin.

Cahstirma

Acilmasi (bkz. resim H)

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

- Elektrikli el aletini calistirmak icin ilk olarak agma kilidini
(2) itin. Ardindan agma/kapama salterine (19) tam basin
ve basili tutun.

Not: Giivenlik nedenleriyle agma/kapama salteri (19)
kilitlenemez, calisma esnasinda siirekli basili olmalidir.
Diisiik devirli baslangic

Elektronik diisiik devirli baslangic esnasindaki torku sinirlar
ve motorun kullanim 6mriind uzatir.

Kapama

- Aleti kapatmak icin agma/kapama salterini (19) birakin.

Kesme

Genel kesme talimati

Testere bicagini carpma ve darbelere karsi koruyun. Testere

bicagina yandan baski uygulamayin.

Egilmis veya biikiilmis is parcalarini islemeyin. is pargasinin

konumlandiriimast igin her zaman diiz bir kenar olmalidir.

Uzun ve agir is parcalarinin bostaki uclari beslenmeli veya

desteklenmelidir.

Kullanicinin pozisyonu (bkz. resim 1)

» Bedeninizi elektrikli el aleti oniinde testere hicagi ile
ayni cizgide bulundurmayin, her zaman testere
bicaginin yan tarafinda durun. Bu yolla bedeninizi olas
bir geri tepmeye karsi korumus olursunuz.

- Ellerinizi, parmaklarinizi ve kollarinizi ddnmekte olan
testere bicagindan uzak tutun.

~ Alet kolunun 6niinde kollarinizi capraz hale getirmeyin.

Kesme

~ s parcasini élciilerine uygun olarak sikin.

- Gerekiyorsa istediginiz yatay génye agisini ayarlayin.

- Elektrikli el aletini calistirin.

- Tutamaktan (1) tutarak alet kolunu yavasca asagi indirin.
- ls parcasini diizgiin itme kuvveti ile testereleyin.

— Elektrikli el aletini kapatin ve testere bigagi tam olarak
duruncaya kadar bekleyin.

- Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.

Cahisirken dikkat edilecek hususlar

Kesme hattinin isaretlenmesi (bkz. resim J)

Bir lazer 1sini testere bicaginin kesme hattini gosterir. Bu

sayede is parcasi pandiil koruma kapagi agiimadan kesme

yapilmak iizere hassas bicimde konumlandirilabilir.

- Lazerisinini salterle (26) agin.

- s parcas! iizerindeki isaretinizi lazer cizgisinin sag
kenarina dogrultun.

Bosch Power Tools
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Not: Kesme islemine baslamadan 6nce her defasinda kesme
hattinin kusursuz olarak gosterilip gosterilmedigini kontrol
edin. Lazer 1sini rnegin yogun kullanimdaki titresimler
nedeniyle kayabilir.

Miisaade edilen is parcasi dl¢iileri
Maksimum is parcasi [mm]

is parcasi bigimi Gonye agisi (yatay)
0° 45°
@ Cap 127 Cap115
127x127 115x115
194x101 115x115
: : 127 x127 115x115

Minimum is parcasi

(= kilitleme mili (8) ile sikilabilen biitiin is parcalari): Uzunluk
100 mm

Maks. kesme derinligi (0°/0°): 127 mm

Toz/Talas emme tertibati (bkz. resim K)

Kursun iceren boyalar, mineraller ve metaller gibi

malzemeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga zararli olabilir.

Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solumak allerjik

reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun yakinindaki

kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara neden olabilir.

Ozellikle ginko, aliiminyum veya krom alagimlari gibi belirli

metallerin tozlari tehlikeli kabul edilir. Asbest iceren

malzemeler sadece uzmanlar tarafindan islenmelidir.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinifi filtre takil soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Calistigimz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenehbilir.

Testere bicagi (29) toz, talas veya is parcasi kirintilari

nedeniyle testere tezgahi (13) olugunda bloke olabilir.

- Elektrikli el aletini kapatin ve testere bicag tam olarak
duruncaya kadar bekleyin.

- Akiiyli (22) cikarin.

- Talas ¢cekmesini (21) disari cekin ve tam olarak bosaltin.

Temel ayarlarin kontrolii ve ayarlanmasi

Hassas kesme isleminin giivenceye alinabilmesi igin yogun
kullanimdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarini
kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarlari yeniden

yapmalisiniz.

Bunun icin deneyime ve 6zel aletlere ihtiyaciniz vardir.
Bosch Miisteri Servisi bu islemi hizli ve giivenilir bicimde
yapar.

Lazerin hassas ayari

Not: Lazer islevini test etmek icin pil takili olmalidir.

» Lazeri ayarlarken (6rnegin alet kolunu hareket
ettirirken) hichir zaman agma/kapama salterine
basmayin. Elektrikli el aletinin istenmeden calismasi
yaralanmalara neden olabilir.

~ Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

Kontrol (bkz. resim L1)

- ls parcasi iizerinde diiz bir kesme hatti gizin.

- Tutamaktan (1) tutarak alet kolunu yavasca asagi indirin.

- s parcasini testere bicagi disleri kesme hatt ile ayni
hizaya gelecek bicimde dogrultun.

- s parcasini bu pozisyonda tutun ve alet kolunu tekrar
yavasca yukari kaldirin.

- ls parcasini sikin.

- Lazerisinini salterle (26) acin.

Alet kolu asagi indirilse de lazer 1sini kesme hattinin biitini

ile ayni hizada olmalidir.

Ayarlama (bkz. resim L2)

- Ayar vidasini (33) uygun bir yildiz tornavida ile lazer 1sini
is parcasi iizerinde kesme hattinin biitiiniine paralel olana
kadar cevirin.

Saat hareket yoniinin tersine cevirme lazer 1sinini soldan

saga, saat hareket yoniinde gevirme ise sagdan sola hareket

ettirir.

Elektrikli el aletinin taginmasi (bkz. resim M)

Elektrikli el aletini nakletmeden 6nce su islemleri

yapmalisiniz:

~ Elektrikli el aletini tasima konumuna getirin.

- Elektrikli el aletine sabit olarak takilamayan biitiin
aksesuari ¢ikarin.
Talas goziinii (21) tasima kilidi (32) ile sabitleyin.
Cakma boruyu (20) elektrikli el aletinin arkasindaki
tutucu yuvasina kaydirin.
Nakliye esnasinda kullaniimayan testere bigaklarini
mimkinse kapali bir kaba yerlestirin.

- Elektrikli el aletini daima tasima tutamagindan (24)
tutarak taslyin.

» Elektrikli el aletini tasirken sadece tasima donanimini
kullanin ve hicbir zaman koruyucu donanimlardan
tutarak aleti tagimayin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aleti iizerinde herhangi bir calisma
yapmadan dnce (6rn. bakim, u¢ degisimi vh.) akiiyii
elektrikli el aletinden cikarin. Aletin agma/kapama
salterine yanlislikla basildiginda yaralanmalar ortaya
cikabilir.
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» Elektrikli el aletinizin havalandirma araliklarini
diizenli araliklarla temizleyin. Motor fani tozu aletin
govdesine ceker ve metal tozunun asiri birikimi elektrik
carpma tehlikesi yaratir.

» Asiri kullanim kosullarinda miimkiinde bir emme
donanimi kullanin. Havalandirma deliklerini sik sik
basincli hava ile temizleyin ve bir hatal akim koruma
salteri (PRCD) kullanin. Metaller islenirken elektrikli el
aletinin icinde iletken tozlar birikebilir. Ve bu da elektrikli
el aletinin koruyucu izolasyonunu olumsuz yonde
etkileyebilir.

» Bakim ve onarim calismalarinin sadece nitelikli uzman
personel tarafindan yapmasini saglayin. Bu sayede,
elektrikli el aletinin glivenli sekilde kalmasini saglarsiniz.

Pandiil koruma kapagi (5) her zaman serbestce hareket

edebilmeli ve kendiliginden kapanmalidir. Bu nedenle pandiil

hareketli koruyucu kapagin gevresini her zaman temiz tutun.

Toz ve talaslari firca ile temizleyin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri iriiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Demonte
goriiniimler ve yedek parcalara iligkin bilgiler ayrica su
adreste bulunabilir: www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi, Griinlerimiz ve
aksesuarlari hakkindaki sorularinizda size yardimci olmaktan
mutluluk duyacaktir.

Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde Griiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli diriin kodunu mutlaka belirtin.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilifer / Bursa

Tel.: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr
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Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Gigli / izmir

Tel.: +90 232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. indnii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Cozlim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Gay Mahallesi No:67
Iskenderun / HATAY

Tel.: +90 326 613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Guinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdizii Sanayi Sit. No: 210

Bosch Power Tools
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Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli EI Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 2324573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90322 35997 10-3521379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servisleri su adreste bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasima

Aleticindeki lityum iyon (Li-lon) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hitkiimlerine tabidir. Akiler bagka bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Uciincii kisiler araciligiyla yollamada (6rnegin hava yolu veya
nakliye sirketi ile yollamada) ambalaj ve etiketlemeye ait 6zel
hiikiimlere uyulmalidir. Bu konuda génderi hazirlanirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece govdeleri hasarsiz durumda gonderin. Agik
kontaklarin tizerini kapatiniz ve akilyii ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyiniz. Litfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye

Elektrikli el aletleri, akiiler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi cevre dostu tasfiye amaciyla bir geri
A doniisiim merkezine yollanmalidir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari
evsel ¢coplerin icine atmayin!

Sadece AB iilkeleri icin:

Artik kullanilmayan ve arizali elektrikli el aletleri veya
kullanilmis akiiler/piller ayri olarak imha edilmelidir.
Belirtilen toplama sistemlerini kullanin.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar, uygunsuz sekilde
bertaraf edildikleri takdirde, olasi tehlikeli maddelerin varligi

nedeniyle cevre ve insan sagligi lizerinde zararli etkilere yol
acabilir.

Akiiler/bataryalar:

Lityum iyon:

Liitfen tasima bolimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Tagima®,
Sayfa 152).

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEzENlE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazowki bezpie-
czenistwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sig do elektronarzedzi za-
silanych energia elektryczng z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre o$wietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytow. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac zapton py-
tow lub oparow.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrocic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
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ilodéwki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Elektronarzedzi nie wolno narazac na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie si¢ wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pragdem elektrycz-
nym.

Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celéw.
Nie wolno uzywac¢ przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszajg ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
Uzywajac elektronarzedzia na $wiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczyc¢ je do
Zrodta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
roznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo oséb

>

Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢
czujnos¢, kazda czynnosé wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekow. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciata.

Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic
sie, ze wiacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wiaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wtaczonego narzedzia, moze sta¢
sie przyczyna wypadkow.

Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.
Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
réwnowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.
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» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢

luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.

Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
nic sie, ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

>

>

>

>

>

>

Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
brac¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zosta¢ naprawione.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-
go iflub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére nie sg z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jainie sa zablokowane, czy nie doszlo do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kow spowodowanych jest niewtasciwg konserwacja elek-
tronarzedzi.

Nalezy stale dbac o czystosc¢ narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

Bosch Power Tools

1609 92AA2V|(20.12.2024)



154 | Polski

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do tadowania
okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposob niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciata i
zagrozenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementéw, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, Sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktore mogtyby spowodowac zwarcie biegu-
néw akumulatora. Zwarcie biegunéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.

» Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unikac kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skore wo-
da. W przypadku dostania sig elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegna¢ porady lekarza. Elektrolit
wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-
nie skory lub oparzenia.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatoréw i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory mogg zachowywac sie w sposob
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

» Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chro-
ni¢ przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek
dziatania ognia lub temperatury przekraczajacej 130 °C
akumulator moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek doty-
czacych tadowania. Nie wolno tadowac¢ akumulatora
lub elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie
poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-
cji. Niezgodne z instrukcja fadowanie lub tadowanie w
temperaturze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz zwiek-
szaryzyko pozaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

» Nie wolno w zadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-

wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punk-
cie serwisowym.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
przecinarkami do metalu

» Dopuszczalna predkosc obrotowa stosowanego narze-
dzia roboczego musi by¢ co najmniej réwna podanej
na elektronarzedziu predkosci maksymalnej. Narze-
dziarobocze, obracajace sie z szybsza niz dopuszczalna
predkoscia, moga peknac, a ich fragmenty odprysnac.

» Do wybranej tarczy nalezy uzywac zawsze nieuszko-
dzonych kotnierzy mocujacych o prawidtowej wielko-
$ci i ksztatcie. Odpowiednie kotnierze podpieraja tarcze i
zmniejszaja tym samym niebezpieczenstwo jej ztamania.

» Srednica zewnetrzna i grubo$é stosowanego narze-
dzia roboczego musza odpowiada¢ wymiarom zaleca-
nym dla danego elektronarzedzia. Nieprawidtowe roz-
miary narzedzi roboczych utrudniaja dziatanie elementéw
zabezpieczajacych oraz ich kontrole.

» Tarcze i kotnierze musza doktadnie pasowac do wrze-
ciona stosowanego elektronarzedzia. Narzedzia robo-
cze, ktore nie pasuja doktadnie do wrzeciona elektrona-
rzedzia, obracaja sie nieréwnomiernie, bardzo mocno wi-
bruja i moga spowodowac utrate kontroli nad elektrona-
rzedziem.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych tarcz. Przed kazdym
uzyciem nalezy skontrolowac tarcze pod katem odpry-
skow i peknig¢. W razie upadku elektronarzedzia lub
tarczy, nalezy sprawdzic, czy nie ulegta ona uszkodze-
niu, lub uzy¢ innej, nieuszkodzonej tarczy. Jesli tarcza
zostata sprawdzona i zamocowana, elektronarzedzie
nalezy witaczy¢ na minute na najwyzsze obroty, zwra-
cajac przy tym uwage, by osoba obstugujacai osoby
postronne przebywajace w poblizu, znalazly si¢ poza
strefa obracajacej sie tarczy. Uszkodzone tarcze tamia
sie zwykle podczas trwania tego testu.

» Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej. W zalezno-
$ci od zastosowania nalezy stosowa¢ maske ochronna,
gogle lub okulary ochronne. W zaleznosci od rodzaju
pracy, nalezy nosi¢ maske przeciwpytowa, Srodki
ochrony stuchu, rekawice ochronne oraz specjalny
fartuch, chroniacy przed matymi czastkami Scierane-
go i obrabianego materiatu. Nalezy chroni¢ oczy przed
unoszacymi sie w powietrzu ciatami obcymi, powstatymi
w czasie pracy. Maska przeciwpytowa i ochronna drég od-
dechowych musza filtrowaé powstajacy podczas pracy
pyt. Dtugotrwate narazenie na hatas moze stac sie przy-
czyna utraty stuchu.

» Nalezy uwazac na to, aby osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci od stanowiska pracy.
Kazdy, kto znajduje sie w poblizu stanowiska pracy,
musi stosowac srodki ochrony osobistej. Odtamki ob-
rabianego przedmiotu lub pekniete narzedzia robocze
moga odpryskiwac i spowodowac obrazenia réwniez poza
bezposrednig strefa zasiegu.

» Nalezy regularnie czyscic szczeliny wentylacyjne elek-
tronarzedzia. Wentylator silnika moze wciaga¢ pyt do
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obudowy, a duze nagromadzenie pytu metalowego moze
spowodowac zagrozenie elektryczne.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w poblizu mate-
riatow fatwopalnych. Nie wolno eksploatowac elektro-
narzedzia umieszczonego na tatwopalnych powierzch-
niach, na przyktad na drewnie. Iskry moga spowodowa¢
ich zapton.

» Nie nalezy uzywac narzedzi roboczych, ktére wymaga-
ja stosowania ptynnych srodkow chtodzacych. Uzycie
wody lub innych ptynnych $rodkéw chtodzacych grozi
($miertelnym) porazeniem pradem.

Zjawisko odrzutu i zwigzane z tym ostrzezenia

Odrzut jest nagta reakcja na zakleszczenie lub zablokowanie

obracajacej sie tarczy. Zakleszczenie lub zablokowanie pro-

wadzi do nagtego zatrzymania sie obracajacego sie narzedzia
roboczego. Utrata kontroli powoduje szybkie przemieszcze-
nie sie szlifierki tnacej w gore, w kierunku osoby obstuguja-
cej.

Gdy przyktadowo tarcza zakleszczy sie lub zablokuje w obra-

bianym elemencie, zagtebiona w materiale krawedz tarczy

moze sie zaklinowa¢ i spowodowac jej wypadniecie lub od-
rzut elektronarzedzia. Oprdcz tego tarcze moga sie rowniez
ztamac.

Odrzut jest nastepstwem niezgodnego z przeznaczeniem lub

niewtasciwego zastosowania elektronarzedzia. Mozna go

unikngé przez zachowanie opisanych ponizej odpowiednich
$rodkdw ostroznosci.

» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac, a ciato i ra-
mie ustawi¢ w pozycji, umozliwiajacej ztagodzenie sity
odrzutu. Osoba obstugujaca urzadzenie moze kontrolo-
wac reakcje na zwiekszajacy sie moment obrotowy lub si-
ty odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow
ostroznosci.

» Nalezy unika¢ przebywania w obszarze przed i za obra-
cajaca sie tarcza. Podczas odrzutu ma miejsce szybkie
przemieszczenie sie szlifierki tnacej w gore, w kierunku
osoby obstugujacej.

» Nie wolno stosowac tarcz tanicuchowych ani tarcz do
drewna ani segmentowych tarcz diamentowych z row-
kami szerszymi niz 10 mm. Narzedzia robocze tego typu
czesto powoduja odrzut lub utrate kontroli nad elektrona-
rzedziem.

» Nalezy unikac zablokowania sie tarczy, a takze wywie-
rania zbyt duzej sity nacisku. Nie nalezy wykonywac¢
zbyt gtebokich ciec. Przeciazenie tarczy zwigksza jej ob-
cigzenie i podatnos¢ na zakleszczenie sie lub zablokowa-
nie, a tym samym ryzyko odrzutu lub ztamania sie tarczy.

» W przypadku zakleszczenia sie tarczy w materiale lub
przerwania pracy nalezy wytaczyc elektronarzedzie i
mocno przytrzymac szlifierke tnaca az do catkowitego
zatrzymania sie tarczy. Nigdy nie nalezy probowac
wyjmowac poruszajacej sie jeszcze tarczy z miejsca
ciecia, gdyz moze to spowodowac odrzut. Nalezy wy-
kry¢ i usunaé przyczyne zakleszczenia sie.

» Nie nalezy ponownie wiaczac elektronarzedzia, dopo-
ki znajduje si¢ ono w obrabianym elemencie. Przed
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ostroznym przystapieniem do dalszego ciecia tarcza
musi osiagnac peina predkos¢ obrotowa. W przeciw-
nym razie tarcza moze sie zakleszczy¢, wyskoczy¢ z obra-
bianego elementu lub spowodowac odrzut.

Duze elementy nalezy podeprzec, aby zmniejszy¢ ry-
zyko odrzutu w efekcie zaklinowania tarczy. Duze
przedmioty moga sie ugia¢ pod ciezarem wiasnym. Obra-
biany element nalezy podeprzec z obydwu stron, zaréwno
w poblizu linii ciecia jak i przy krawedzi.

Nalezy stosowac zaciski do mocowania obrabianego
przedmiotu zawsze, gdy tylko jest to mozliwe. Jezeli
obrabiany element przytrzymywany jest reka, nalezy
zawsze zwracac¢ uwage, aby reka znajdowata sie w od-
legtosci nie mniejszej niz 100 mm od kazdej ze stron
tarczy pilarskiej. Pilarki nie wolno stosowac do ciecia
elementow, ktore sa zbyt mate, aby mozna je byto bez-
piecznie zamocowac w zacisku lub przytrzymac reka.
Jezeli reka osoby obstugujacej znajduje sie zbyt blisko
tarczy pilarskiej, istnieje zwiekszone ryzyko odniesienia
obrazen, spowodowane kontaktem z krawedzig skrawaja-
ca.

Obrabiany element nalezy unieruchomic i zablokowac
w zacisku lub przycisnac¢ réwnoczesnie do prowadnicy
i do stotu. W zadnym wypadku nie wolno podsuwac ob-
rabianego materiatu pod tarcze ani cia¢ z reki. Nieza-
bezpieczone lub poruszajace sie elementy mogg zosta¢
wyrzucone z duza predkoscia, powodujac obrazenia.
Pilarke nalezy przesuwac przez materiat, lekko ja po-
pychajac. Nie nalezy ciagnac pilarki przez materiat.
Aby wykonac ciecie, nalezy podnies¢ glowice tnaca i
przesunac ja ponad materiatem przeznaczonym do ob-
robki. W nastepnej kolejnosci nalezy uruchomié silnik,
docisna¢ gtowice do dotu i prowadzi¢ ja przez mate-
rial, lekko popychajac. Ciecie poprzez ciagniecie maszy-
ny moze spowodowac przemieszczenie sie tarczy pilar-
skiej w strone powierzchni obrabianego elementu i gwat-
towny odrzut pilarki w kierunku osoby obstugujacej.

Nie wolno trzymac rak nad planowana linia ciecia ani
tez przed lub za tarcza pilarska. Przytrzymywanie obra-
bianego materiatu na krzyz, tzn. trzymanie obrabianego
elementu z prawej strony tarczy pilarskiej za pomoca le-
wej reki lub na odwrot, jest bardzo niebezpieczne.

Gdy tarcza sie obraca, nie wolno siegac reka za ogra-
nicznik. Nalezy zachowac bezpieczng minimalna odle-
gtos¢ dtoni od obracajacej sie tarczy, ktéra wynosi
100 mm (dotyczy to obu stron tarczy). Odlegtosc reki
od obracajacej sie tarczy moze by¢ trudna do oszacowa-
nia, co moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen.

Przed przystapieniem do ciecia materiat przeznaczony
do obrobki nalezy poddac doktadnej kontroli. Jezeli
materiat jest nierowny lub wygiety, nalezy docisna¢
go zewnetrzna strona wygiecia do prowadnicy. Nalezy
zawsze upewnic sie, czy miedzy obrabianym elemen-
tem, prowadnica a stotem nie ma luki wzdtuz linii cie-
cia. Krzywe lub wygiete elementy moga przekrecic sie lub
przemiescic¢ i spowodowac zablokowanie sie tarczy pilar-
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skiej podczas cigcia. W obrabianym materiale nie moga
znajdowac sie gwozdzie ani zadne inne obce elementy.
Do pracy z elektronarzedziem mozna przystapic tylko
wtedy, gdy na stole, z wyjatkiem obrabianego elemen-
tu, nie znajduja sie Zadne inne narzedzia. Mate kawatki
cietego materiatu lub inne przedmioty, ktére zetkng sie z
obracajaca sie tarcza, moga zosta¢ wyrzucone z duza
predkoscia.

Wolno cia¢ wytacznie jeden element naraz. Elementéw
utozonych jeden na drugim nie mozna w odpowiedni spo-
s6b zamocowac ani podeprzeé, w zwigzku z czym moga
one zosta¢ pochwycone przez tarcze lub przemiescic sie
podczas ciecia.

Przed uzyciem elektronarzedzie nalezy ustawic na
rownej, stabilnej powierzchni roboczej. Réwna i stabil-
na powierzchnia robocza zmniejsza niebezpieczenstwo
niestabilno$ci elektronarzedzia.

Nalezy dobrze rozplanowacé swoja prace. Przy kazdej
zmianie kata ciecia lub nachylenia, nalezy upewni¢
sie, ze regulowana prowadnica jest odpowiednio za-
mocowana, przytrzymuje obrabiany element i nie wej-
dzie w kontakt z tarcza lub systemem oston. Bez wt3a-
czania urzadzenia za pomoca przycisku “ON” i bez
umieszczania materiatu na stole roboczym, nalezy prze-
prowadzi¢ symulacje procesu ciecia ukosnica, aby upew-

nic¢ sie, ze tarcza pilarska nie wchodzi w kontakt z prowad-

nica i Ze nie wystapi ryzyko przeciecia prowadnicy.

W przypadku obrabianych elementow, ktore sa szer-
sze lub dtuzsze niz powierzchnia stotu, nalezy zapew-
ni¢ odpowiednie podparcie, np. poprzez zastosowanie
przedtuzek stotu lub koztéw. Obrabiane elementy, ktére
sa dtuzsze lub szersze niz stét elektronarzedzia, moga
przechyli¢ sie w razie braku podparcia. Jezeli odciety
fragment metalu lub obrabiany element przechyla sie,
moga one doprowadzi¢ do uniesienia dolnej ostony lub
niekontrolowanego wyrzucenia spod obracajace; sie tar-
czy.

Nie wolno wykorzystywac oséb trzecich do podpiera-
nia materiatu, w zastepstwie przedtuzek stotu. Niesta-
bilne podparcie obrabianych elementéw moze spowodo-
wac zablokowanie sig tarczy lub przemieszczenie sie ele-
mentu podczas procesu ciecia, a co za tym idzie pocia-
gniecie osoby obstugujacej i pomagajacej w kierunku ob-
racajacej sie tarczy.

Nie wolno w zadnym wypadku blokowac ani dociskac
odcietych kawatkéw materiatu do obracajacej sie tar-
czy pilarskiej. W przypadku stosowania ogranicznikow,
np. ogranicznika dtugosci, odciety kawatek moze zaklino-
wac sie w tarczy i zosta¢ gwattownie wyrzucony.

Nalezy zawsze stosowac zaciski lub inne, specjalne
elementy mocujace zaprojektowane do mocowania
okragtych elementéw, takich jak prety lub rury. Prety
maja tendencje do przekrecania sie podczas ciecia, co
powoduje "wcinanie" sie tarczy w innym miejscu materia-
tu. W konsekwencji obrabiany element wraz z reka osoby
obstugujacej moze zosta¢ pociagniety w kierunku tarczy.

» Tarcza pilarska powinna osiagnac¢ petna predkos¢, za-

nim zostanie przytozona do obrabianego elementu. W
ten sposdb mozna obnizy¢ ryzyko odrzutu obrabianego
elementu.

W razie zaklinowania obrabianego elementu lub zablo-
kowania tarczy, nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie.
Odczekac, az wszystkie ruchome czesci zatrzymaja
sie, a nastepnie wyjac¢ wtyczke z gniazda i/lub wyjac
akumulator. Nastepnie nalezy usunac zaklinowany
materiat. Kontynuowanie cigcia pomimo blokady moze
prowadzi¢ do utraty kontroli lub uszkodzenia elektrona-
rzedzia.

Po zakonczeniu ciecia nalezy zwolni¢ wiacznik, usta-
wi¢ gtowice pilarki w pozycji dolnej, odczekac, az tar-
cza przestanie sie obracac i dopiero potem usunac cie-
ty materiat. Zblizanie reki do obracajacej sie nadal tarczy
jest niebezpieczne.

Wykonujac ciecie czesciowe lub zwalniajac wiacznik,
zanim glowica tnaca znajdzie sie w pozycji doinej, na-
lezy mocno przytrzymac rekojes¢ pilarki. Dziatanie ha-
mujace pilarki moze spowodowac szarpniecie narzedziem
w dot, niosac ze sobg ryzyko obrazen.

Nie wolno w Zzadnym wypadku usuwacé resztek pozo-
statych z obrébki z obszaru pracy elektronarzedzia,
podczas gdy jest ono wiaczone. Przed wytgczeniem
elektronarzedzia nalezy zawsze najpierw ustawi¢ gtowice
elektronarzedzia w pozycji spoczynkowe;.

Nie dotykac tarczy pilarskiej po zakoriczeniu pracy,
zanim tarcza sie nie ochtodzi. Tarcza pilarska nagrzewa
sie podczas pracy do bardzo wysokich temperatur.
Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci.
SzczegolInie niebezpieczne s3 mieszanki materiatow. Pyt z
metalu lekkiego moze sie zapali¢ lub wybuchnac.

Nie uzywac tarcz pilarskich z wysokostopowe;j stali
szybkotnacej (stal HSS). Tego rodzaju tarcze sa podatne
na ztamanie.

Nie nalezy uzywac stepionych, wyszczerbionych, od-
ksztatconych ani uszkodzonych tarcz pilarskich. Tar-
cze pilarskie ze stepionymi lub niewtasciwie ustawio-
nymi zebami, z powodu zbyt waskiego rzazu, sa przy-
czyna zwiekszonego tarcia i moga doprowadzi¢ do za-
blokowania sie tarczy w materiale oraz odrzutu.
Nalezy zawsze stosowac tarcze o wiasciwych wymia-
rach i zodpowiednim otworem montazowym (np.
gwiazdzistym lub okragtym. Tarcze niepasujace do cze-
$ci mocujacych pilarki, powoduja nieréwnomierny bieg
urzadzenia i prowadza do utraty panowania nad elektro-
narzedziem.

Nalezy upewni¢ sie, czy ostona funkcjonuje prawidto-
wo i czy moze sie swobodnie poruszac. W zadnym wy-
padku nie wolno blokowac ostony w potozeniu otwartym.
Z podtogi nalezy regularnie usuwac opitki metalu i
resztki obrabianego materiatu. Istnieje niebezpieczen-
stwo poslizgniecia sie lub potkniecia.

Przed uzyciem elektronarzedzia usuna¢ z powierzchni
roboczej wszystkie narzedzia nastawcze, opitki meta-
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lu itp., z wyjatkiem obrabianego elementu. Drobne
fragmenty metalu lub inne przedmioty moga wej$¢ w kon-
takt z obracajaca sie tarczg i zosta¢ wyrzucone w strone
operatora z duzg predkoscia.

Nie nalezy pozostawiac bez nadzoru narzedzia, zanim
sie ono catkowicie nie zatrzyma. Poruszajace sie sita in-
ercji narzedzia robocze mogg spowodowac obrazenia.
Przed przytozeniem tarczy do obrabianego elementu,
nalezy uruchomic elektronarzedzie. W przeciwnym wy-
padku tarcza moze zaklinowac sie w obrabianym elemen-
cie i spowodowac odrzut.

Nie wolno stawa¢ na elektronarzedziu. W przypadku
przewrdcenia sig elektronarzedzia lub niezamierzonego
kontaktu z tarcza pilarska moze doj$¢ do powaznych ob-
razen.

Elektronarzedzie nalezy stosowac wytacznie do ob-
robki na sucho. Przedostanie sie wody do elektronarze-
dzia zwigksza ryzyko porazenia pradem.

W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go
niezgodnie z przeznaczeniem moze dojs¢ do wystapie-
nia oparéw. Akumulator moze sie zapali¢ lub wybuch-
nac. Nalezy zadbac o doptyw $wiezego powietrza, aw
przypadku wystapienia dolegliwosci skontaktowac sie z
lekarzem. Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.

Nie modyfikowac ani nie otwiera¢ akumulatora. Istnie-
je niebezpieczenstwo zwarcia.

Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas dojé¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

Akumulator nalezy stosowac wylacznie w
urzadzeniach producenta. Tylko w ten sposob mozna
ochroni¢ akumulator przed niebezpiecznym dla niego
przeciazeniem.

Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, np. przed statym nastonecz-
nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,
woda i wilgocia. Istnieje zagrozenie zwarcia i
wybuchu.

Nalezy dbac o czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych,
znajdujacych sie na elektronarzedziu.

Ostroznie: Uzycie innych, niz podane w niniejszej in-
strukcji, elementow obstugowych i regulacyjnych oraz
zastosowanie innych metod postepowania moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowa-
nie laserowe.

Nie wolno zamienia¢ wbudowanego lasera na laser in-
nego typu. Laser niepasujacy do elektronarzedzia moze
by¢ zrédtem zagrozenia dla osob.

Nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian ani modyfikacji
urzadzenia laserowego. Opisane w niniejszej instrukcji
obstugi mozliwosci ustawien moga by¢ stosowane bez
zadnego ryzyka.

Symbole

Polski| 157

Nastepujace symbole moga by¢ wazne podczas uzytkowania
elektronarzedzia. Prosze zapamietac te symbole i ich zna-
czenia. Wasciwa interpretacja symboli utatwi uzytkowniko-
wi lepsze i bezpieczniejsze uzytkowanie urzadzenia.

Symbole i ich znaczenie

"LxsER RADIATION
00 NOT STARE INTO BEAM
class?
CONSUMER LASER PRODUCT
TEC ovza 1 2014

Promieniowanie laserowe
Nie wpatrywac sie w wigzke lasera
Klasa 2
Produkt laserowy dla konsumentow

Gdy elektronarzedzie jest wiaczone,
nalezy trzymac dtonie z dala od obsza-
ru pracy. Podczas kontaktu z tarczg ist-
nieje niebezpieczenstwo doznania obra-
zen.

Nalezy stosowac srodki ochrony stu-
chu. Hatas moze spowodowac utrate stu-
chu.

Nalezy stosowac okulary ochronne.

Nalezy stosowac maske przeciwpyto-
wa.

v

D T

d

Nalezy zwrdci¢ uwage na wymiary tarczy
($rednica tarczy D, $rednica otworu d).
Srednica otworu d musi pasowac bez lu-
zu do wrzeciona. Jezeli konieczne jest
uzycie ksztattek redukcyjnych, nalezy
zwrdci¢ uwage, aby ksztattka redukcyjna
pasowata wymiarami do grubosci korpu-
su i Srednicy otworu tarczy, a takze do
Srednicy wrzeciona. W miare mozliwosci
nalezy stosowac ksztattki redukcyjne do-
starczone wraz z tarcza.

Srednica tarczy D musi odpowiadaé $red-
nicy podanej na symbolu.

Zob. takze ,Wymiary odpowiednich
tarcz” w rozdziale ,Dane techniczne”.

Aby zamocowac prowadnice katowa na-
lezy, podnoszac kilkakrotnie, obréci¢
uchwyt mocujacy do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara.

Aby zdemontowa¢ prowadnice katowa,
nalezy, opuszczajac kilkakrotnie, obrocic¢
uchwyt mocujacy do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Bosch Power Tools
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Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku

instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest urzadzeniem stacjonarnym, przezna-
czonym do wzdtuznego i poprzecznego ciecia metalu po linii
prostej, a takze do cie¢ ukosnych w poziomie do 45° przy
uzyciu tarcz i bez zastosowania wody.

Produkt jest urzadzeniem laserowym dla konsumentow
zgodnie z norma EN 50689.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentdw odnosi sie do

schematu elektronarzedzia, znajdujacego sie na stronie gra-

ficznej.

(1) Rekojesc¢

2) Blokada wtacznika

(3) Ostona lasera

(4) Blokada wrzeciona

(5) Ostona wahliwa

(6) Wyciag wiorow

(7 Dzwignia mocujaca do zamocowania prowadnicy
katowej

(8) Wrzeciono blokujace

9) System szybkiego odblokowywania

(10)  Uchwyt wrzeciona

(11)  Klucz szesciokatny

(12)  Otwory montazowe

(13)  Stotpilarski

(14)  Prowadnica katowa

(15)  Uchwyt mocujacy do ustawiania kata ciecia (w po-
ziomie)

(16)  Zabezpieczenie transportowe

(17)  Otwor wyjsciowy wigzki lasera

(18)  Tabliczka ostrzegawcza lasera

(19)  Wiacznik/wytacznik

(20)  Szczekadorur

(21)  Szuflada na wiory

(22)  Akumulator®

(23)  Przycisk odblokowujacy akumulator”

(24)  Uchwyt transportowy

(25)  Pokrywaochronna

(26)  Wiacznik/wytacznik lasera (oznaczanie linii ciecia)

(27)  Sruba szesciokatna do zamocowania tarczy

(28)  Kotnierz

(29) Tarcza

(30)  Wewnetrzny kotnierz

(31)  Skalakata ciecia (w poziomie)

(32)  Zabezpieczenie transportowe szuflady na wiory
(33)  Srubanastawcza do pozycjonowania lasera (row-

nolegtosc)
a) Nie wchodzi w sktad wyposazenia lardoweg
Dane techniczne
Akumulatorowa pita do ciecia GCD 18V-355
metalu
Numer katalogowy 3601 M590..
Napiecie znamionowe V= 18
Predkos¢ obrotowa bez obcig- min* 1300
Zenia
Typ lasera nm 650
mW <1
Klasa lasera 2
Waga" kg 19,8
Zalecana temperatura otoczenia C 0..+35
podczas tadowania
Dopuszczalna temperatura oto- C -20...+50
czenia podczas pracy® i pod-
czas przechowywania
Zalecane akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Zalecane fadowarki GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Wymiary odpowiednich tarcz
Maks. srednica tarczy D mm 355
Grubo$¢ korpusu tarczy mm 1,8-2,5
Srednica otworud mm 25,4

A) Waga bez akumulatora
(waga bez akumulatora, patrz
http://www.bosch-professional.com)

B) ograniczona wydajnos¢ w przypadku temperatur < 0°C
Wartosci moga réznic sie w zaleznosci od produktu, zastosowania i
warunkow otoczenia. Wiecej informacji na stronie:
www.bosch-professional.com/wac.

Informacja o poziomie hatasu

Wartosci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
ZENIEC 62841-1.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez
urzadzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia akustycz-
nego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej 100 dB(A). Nie-
pewnosé pomiaru K = 3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!
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Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hatasu zostat
zmierzony zgodnie z okreslong norma procedurg pomiarowa
i moze zosta¢ uzyty do poréwnywania elektronarzedzi. Moz-
na go takze uzy¢ do wstepnej oceny poziomu emisji hatasu.
Podany poziom emisji hatasu jest reprezentatywny dla pod-
stawowych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektrona-

rzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan lub z innymi na-

rzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie wtasciwie kon-
serwowane, poziom emisji hatasu moze rézni¢ sie od poda-
nej wartosci. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac
podwyzszenie poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ poziom emisji hatasu, nalezy wzigé
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone lub
gdy jest ono wprawdzie wiaczone, ale nie jest uzywane do
pracy. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac obni-
Zenie poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Akumulator

Bosch sprzedaje elektronarzedzia akumulatorowe takze w
wersji bez akumulatora. Informacja o tym, czy w zakres do-
stawy elektronarzedzia wchodzi akumulator, znajduje sie na
opakowaniu.

tadowanie akumulatora

» Nalezy stosowac wytacznie tadowarki wyszczegélnio-
ne w danych technicznych. Tylko te tadowarki dostoso-
wane s3 do fadowania zastosowanego w elektronarzedziu
akumulatora litowo-jonowego.

Wskazoéwka: Ze wzgledu na miedzynarodowe przepisy

transportowe w momencie dostawy akumulatory litowo-jo-

nowe sa czesciowo natadowane. Aby zagwarantowac wyko-
rzystanie najwyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed
pierwszym uzyciem catkowicie natadowac akumulator.

Wktadanie akumulatora
Wsuna¢ natadowany akumulator w uchwyt akumulatora az
do wyczuwalnego zablokowania.

Wyjmowanie akumulatora

W celu wyjecia akumulatora nacisna¢ przycisk odblokowuja-
cy i wyjac¢ akumulator. Nie nalezy przy tym uzywac sity.
Akumulator posiada 2 stopnie blokady, zapobiegajace jego

wypadnieciu w przypadku niezamierzonego nacisniecia przy-
cisku odblokowujacego akumulator. Akumulator, umieszczo-

ny w elektronarzedziu, przytrzymywany jest na miejscu za
pomoca sprezyny.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Wskazowka: Nie kazdy typ akumulatora jest wyposazony we
wskaznik stanu natadowania.

Zielone diody LED wskaznika stanu natadowania akumulato-
ra pokazuja stan natadowania akumulatora. Ze wzgledow
bezpieczenstwa stan natadowania akumulatora mozna skon-
trolowac tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.
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Nacisna¢ przycisk wskaznika stanu natadowania @ lub &=z,
aby pojawito sie wskazanie stanu natadowania. Mozna to
zrobi¢ takze po wyjeciu akumulatora.

Jezeli po nacisnieciu przycisku wskaznika stanu natadowania
nie $wieci sie zadna dioda LED, oznacza to, ze akumulator
jest uszkodzony i nalezy go wymienic.

Typ akumulatora GBA 18V...

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciggte, 3 zielone diody 60-100%
Swiatto ciagte, 2 zielone diody 30-60%
Swiatlo ciagte, 1 zielona dioda 5-30%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 5 zielonych diod 80-100%
Swiatto ciagte, 4 zielone diody 60-80%
Swiatto ciagte, 3 zielone diody 40-60%
Swiatto ciagte, 2 zielone diody 20-40%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda 5-20%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Wskazowki dotyczace wtasciwego postepowania
z akumulatorem

Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.
Akumulator nalezy przechowywac wytacznie w temperaturze
0d -20°C do 50 °C. Nie wolno pozostawia¢ akumulatora,
np. latem, w samochodzie.

Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czy$cic¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Zdecydowanie krétszy czas pracy po tadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.
Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych utylizacji odpadéw.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. konserwacja, wymiana narzedzi
roboczych itp.) nalezy wyja¢ akumulator. W przypadku
niezamierzonego nacisniecia wiacznika/wytacznika istnie-
je niebezpieczenstwo doznania obrazen.

Zakres dostawy

- Ostroznie rozpakowac dostarczone elementy.

- Usunac cate opakowanie z elektronarzedzia i dostarczo-
nego wraz z nim osprzetu.

Bosch Power Tools
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Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzedzia spraw-

dzi¢, czy wszystkie nizej wymienione czesci zostaty dostar-

czone:

- Akumulatorowa pita do cigcia metalu z zamontowana tar-
cza

- Klucz szesciokatny (11)

- Szczekado rur (20)

Wskazoéwka: Skontrolowac elektronarzedzie pod katem

ewentualnych uszkodzen.

Przed kazdym kolejnym uzyciem elektronarzedzia nalezy

sprawdzi¢ wszystkie zabezpieczenia lub lekko uszkodzone

czesci pod katem ich prawidtowego i zgodnego z przezna-

czeniem dziatania. Sprawdzi¢, czy ruchome czesci dziataja

prawidtowo i czy sie nie zakleszczajg oraz czy ktdres$ z czesci

nie sa uszkodzone. Wszystkie cze$ci musza by¢ prawidtowo

zamontowane oraz spetnia¢ wszystkie warunki gwarantujace

prawidtowe dziatanie.

Naprawe lub wymiane uszkodzonych zabezpieczen i czesci

nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.

Montaz stacjonarny lub wolnostojacy

» Dla zagwarantowania bezpiecznej obstugi, nalezy
przed uzyciem przymocowac elektronarzedzie do row-
nej i stabilnej powierzchni (np. tawy roboczej).

Montaz na powierzchni roboczej (zob. rys. A)

- Przymocowac elektronarzedzie odpowiednimi srubami do
powierzchni roboczej. Do tego stuzg otwory montazowe
(12).

Montaz na stole roboczym firmy Bosch

Dzieki stopkom z regulacja wysokosci stoty robocze GTA fir-

my Bosch oferuja stabilnos$¢ elektronarzedzia na kazdym

podtozu. Blaty stotu zapewniaja optymalne podparcie dtuz-
szych elementow.

» Nalezy w catosci przeczytac wskazowki bezpieczen-
stwa oraz instrukcje, ktore zostaty dostarczone wraz
ze stotem roboczym. Btedy w przestrzeganiu tych wska-
z6wek i instrukcji moga spowodowac porazenie pradem,
pozar iflub cigzkie obrazenia ciata.

» Zmontowac prawidtowo stot przed zamontowaniem
do niego elektronarzedzia. Bezbtedne zmontowanie
stotu zapobiega jego zawaleniu sie.

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji transportowej.

- Zamontowac odpowiednie adaptery od spodu stotu pilar-
skiego (13).

Nalezy przy tym przestrzega¢ szczegdtowej instrukcji
montazu adapterow.

- Przykrecic¢ adaptery do elementéw mocujacych stotu ro-
boczego.

Montaz wolnostojacy (niezalecany!)

Jezeli w wyjatkowo wydarzy sie sytuacja, ze elektronarzedzia
nie bedzie mozna zamocowac na powierzchni roboczej, ist-
nieje mozliwos$¢ prowizorycznego rozwiazania, polegajacego
na ustawieniu ndzek stotu pilarskiego (13) na nadajgcym sie
do tego celu podtozu (np. na stole roboczym, réwnej podto-

dze itp.) bez przymocowywania elektronarzedzia za pomoca
Srub.

Wymiana tarczy (zob. rys. B1-B3)

» Blokade wrzeciona wolno stosowac (4) tylko przy nie-
ruchomym wrzecionie. W przeciwnym wypadku moze
doj$¢ do uszkodzenia elektronarzedzia.

» Podczas montazu tarczy pilarskiej uzywac rekawic
ochronnych. Przy kontakcie z tarcza pilarska istnieje nie-
bezpieczenstwo zranienia.

Nalezy stosowad tarcze, ktorych maksymalnie dopuszczalna

predkosc jest wyzsza od predkosci obrotowej elektronarze-

dzia bez obciazenia.

Stosowac nalezy wytacznie tarcze, ktdre zostaty polecone

przez producenta elektronarzedzia i ktdre sa dostosowane

do rodzaju obrabianego materiatu. Dzigki temu mozna unik-
na¢ przegrzania sie zebdw podczas ciecia.

Demontaz tarczy

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji roboczej.

- Odchyli¢ ostone wahliwg (5) do tytu i przytrzymac ja w tej
pozyciji.

- Odkrecic $rube szesciokatng (27) za pomoca znajdujace-
g0 sie w wyposazeniu standardowym klucza
sze$ciokatnego (11), naciskajac rownoczesnie blokade
wrzeciona (4), tak aby zaskoczyta w zapadce.

- Przytrzymac blokade wrzeciona (4) i wykrecic¢
Srube (27), obracajac ja w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdwek zegara.

- Zdja¢ kotnierz (28).

- Zdjac tarcze (29).

Montaz tarczy

W razie potrzeby oczysci¢ przed montazem wszystkie czesci,

ktore maja by¢ zamontowane.

- Zatozy¢ nowa tarcze (29) na wewnetrzny kotnierz (30).

» Podczas montazu nalezy zwrdcic¢ uwage na to, by kie-
runek ciecia zehbow (kierunek strzatki na tarczy) zga-
dzat sie z kierunkiem strzatki na pokrywie ochronnej!

- Natozyc kotnierz (28) i srube (27). Nacisna¢ blokade
wrzeciona (4), tak aby zaskoczyta w zapadce, a nastepnie
dokrecic $rube, obracajac ja w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazéwek zegara.

- Ponownie zwolni¢ blokade wrzeciona (4). W razie zaist-
nienia takie potrzeby blokade mozna pociagnac recznie
do gory.

- Powoli przesunac ostone wahliwg (5) do samego dotu,
tak aby tarcza byta ponownie zastonieta.

Praca

Zabezpieczenie transportowe (zob. rys. C)

Zabezpieczenie transportowe (16) utatwia transport elek-
tronarzedzia na miejsce pracy.
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Odbezpieczanie elektronarzedzia (pozycja robocza)

- Trzymajac za rekojesé (1), przesunaé gtowice lekko do
dotu, aby odcigzy¢ zabezpieczenie transportowe (16).

- Wysunac zabezpieczenie transportowe (16) w catosci na
zewnatrz.

- Przesunac gtowice powoli do gory.

Wskazoéwka: Podczas pracy nalezy zwrécic¢ uwage, aby za-

bezpieczenie transportowe nie byto wsuniete do srodka,

gdyz gtowicy nie moze bedzie wéwczas odchyla¢ na zadang

gtebokosc.

Zabezpieczanie elektronarzedzia (pozycja transportowa)

- Prowadzi¢ gtowice w dét tak dtugo, az zabezpieczenie
transportowe (16) da sie w catosci wsuna¢ do $rodka.

Przygotowanie do pracy

Ustawianie poziomego kata cigcia (zob. rys. D)

Poziomy kat ciecia mozna ustawi¢ w zakresie od 0° do 45°.

Istotne wartosci ustawien mozna odczytaé na skali (31). Po-

zycja 0°i 45° s zabezpieczone odpowiednim ograniczni-

kiem koncowym.

- Zwolni¢ uchwyt mocujacy (15), wykonujac 1 obrét w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. Regulo-
wac uchwyt mocujacy tak dtugo (podniesé- obracanie w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara - opu-
$ci¢-zwalnianie w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
z0wek zegara), az bedzie mozna obrdci¢ prowadnice ka-
towa (14).

- Obroci¢ prowadnice katowa (14) na tyle, az oznaczenie
na stole pilarskim (13) wskaze na skali (31) zadany kat
ciecia w poziomie.

- Zaciagna¢ uchwyt mocujacy (15) 1 raz w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazowek zegara. Regulowac uchwyt mo-
cujacy tak dtugo (podnies¢- obracanie w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazowek zegara - opusci¢ - dokrecanie
w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara), az
prowadnica katowa (14) bedzie znéw zamocowana.

Przestawianie prowadnicy katowej (zob. rys. D)

Mozna przesunac prowadnice katowa (14), aby ustawic ob-

rabiany element w optymalnej pozycji do ciecia.

- Zwolni¢ uchwyt mocujacy (15), wykonujac 1 obrot w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Regulo-
wac uchwyt mocujacy tak dtugo (podnies¢- obracanie w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara - opu-
$ci¢- zwalnianie w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
z0wek zegara), az bedzie mozna poruszy¢ prowadnice k3-
towa (14).

- Przesuna¢ prowadnice katowa (14), aby ustawic jg w za-
danej odlegtosci od tarczy (29).

Wskazéwka: W przypadku cie¢ pod katem 45° prowadni-
ce katowa nalezy ustawié_w taki sposob, aby wskazywata

na ten zakres oznaczefi < .

- Zaciagna¢ uchwyt mocujacy (15) 1 raz w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazéwek zegara. Regulowac uchwyt mo-
cujacy tak dtugo (podnies¢- obracanie w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazéwek zegara - opusci¢ — dokrecanie
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w kierunku zgodnym z ruchem wskazoéwek zegara), az
prowadnica katowa (14) bedzie zndw zamocowana.

Unieruchamianie obrabianego elementu

Aby zagwarantowac optymalne bezpieczeristwo pracy, nale-

2y zawsze zamocowac obrabiany element. Nie obrabiac ele-

mentow, ktdre sa za mate, aby mozna byto je zamocowac.

Dtugie i ciezkie elementy nalezy podeprzec.

Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych mocowania narys. G.

Okragte elementy obrabiane (zob. rys. E)

- Wyjac szczeke do rur (20) z uchwytu z tytu elektronarze-
dzia.
Szczeka do rur zwigksza powierzchnie mocowania okra-
gtych elementéw obrabianych.

- Wsunac szczeke do rur (20) az do oporu na ptytke wrze-
ciona blokujacego (8).

- Przytozy¢ obrabiany element do prowadnicy katowej
(14).

- Dosunac¢ wrzeciono blokujace (8) za pomocg szczeki do
rur (20) do obrabianego elementu i zamocowac obrabia-
ny element za pomoca uchwytu mocujacego (10).

Kanciaste elementy obrabiane (zob. rys. F)

- Wrazie potrzeby wsunac szczeke do rur (20) na ptytke
wrzeciona blokujacego (8).
Zob. rys. G (wskazowka dotyczaca mocowania ).

- Przytozy¢ obrabiany element do prowadnicy katowej
(14).

- Dosuna¢ wrzeciono blokujace (8) do obrabianego ele-
mentu i zamocowac element za pomocg uchwytu wrzecio-
na (10).

Zwalnianie obrabianego elementu
- Zwolni¢ uchwyt wrzeciona (10).

- Otworzyc¢ system szybkiego odblokowywania (9) i odsu-
nac wrzeciono blokujace (8) od obrabianego elementu.

Uruchamianie

Wiaczanie (zob. rys. H)

- Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy najpierw przesu-
nac blokade wiacznika (2) do wewnatrz. Nastepnie nale-
2y nacisnac¢ wiacznik/wytacznik (19) i przytrzymac go w
tej pozycji.

Wskazowka: Ze wzgledow bezpieczenstwa wiacznik/

wyfacznik (19) nie moze by¢ zablokowany do pracy ciagtej.

Przez caty czas obrébki musi byé nacisniety przez osobe ob-

stugujaca.

System tagodnego rozruchu

Elektroniczny system fagodnego rozruchu ogranicza moment

obrotowy podczas wiaczania i wydtuza zywotnosc¢ silnika.

Wylaczanie
- W celu wytaczenia nalezy zwolni¢ wtacznik/wytacznik
(19).

Bosch Power Tools

1609 92AA2V|(20.12.2024)



162 | Polski
Ciecie
0golne wskazowki dotyczace cigcia
Tarcze nalezy chroni¢ przed upadkiem i uderzeniami. Nie na-

lezy poddawac tarczy dziataniu sit bocznych.

Nie obrabia¢ skrzywionych elementéw. Obrabiany element

musi mie¢ zawsze prostg krawedz, aby mozna go byto przy-

tozy¢.

Pod wystajaca czes¢ diugiego i ciezkiego elementu nalezy

co$ wtozyc, lub czyms podeprzec.

Pozycja pracy osoby obstugujacej (zob. rys. 1)

» Nie nalezy ustawiac si¢ w jednej linii z tarcza, z przodu
elektronarzedzia. Nalezy stawac zawsze w pozycji lek-
ko przesunietej w bok. W ten sposéb ciato jest poza za-
siegiem ewentualnego odrzutu.

- Zachowac¢ bezpieczna odlegtos¢ rak, palcéw i ramion od
obracajacej sie tarczy.

- Nie krzyzowa¢ ramion przed gtowica urzadzenia.

Ciecie

- Unieruchomi¢ obrabiany element, uwzgledniajac jego wy-
miary.

- Wrazie potrzeby ustawic¢ zadany poziomy kat ciecia.

- Wiaczy¢ elektronarzedzie.

- Trzymajac za rekojesé (1), przesunaé gtowice powoli do
dotu.

- Przecia¢ obrabiany element z réwnomiernym posuwem.

- Wytaczy¢ elektronarzedzie i odczekaé az do catkowitego
zatrzymania sie tarczy.

- Przesuna¢ gtowice powoli do gory.

Wskazowki dotyczace pracy

Oznaczanie linii ciecia (zob. rys. J)

Wiazka lasera wskazuje linie cigcia tarczy. Dzigki temu mozli-

we jest doktadne ustawienie elementu do obrébki bez otwie-

rania ostony.

- Wiaczy¢ wiazke lasera za pomoca wiacznika/wytacznika
(26).

- Wyrdéwnac zaznaczonag linig ciecia na obrabianym elemen-
cie wzgledem prawej krawedzi linii laserowej.

Wskazoéwka: Przed przystapieniem do ciecia nalezy upew-

ni¢ sie, czy linia cigcia jest prawidtowo wskazywana. Wiazka

lasera moze sie przestawic¢ z powodu wibracji podczas inten-

sywnego uzytkowania elektronarzedzia.

Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu
Maksymalna wielkos¢ elementow [mm]

Forma obrabi
go elementu

Kat ciecia (w poziomie)

2115

Forma obrabiane- Kat ciecia (w poziomie)
go elementu
0° 45°
127 x127 115x115
194x101 115x115
127x127 115x115

Minimalna wielkos$¢ elementéw

(= wszystkie elementy, ktdre mozna zamocowac za pomocg
wrzeciona blokujacego (8)): dtugos¢ 100 mm

Maks. gtebokos¢ ciecia (0°/0°): 127 mm

Odsysanie pytu/wioréw (zob. rys. K)

Pyty niektérych materiatéw, na przyktad powtok malarskich

z zawartoscia otowiu, niektorych rodzajow mineratéw i meta-

li, moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia. Bezpo$redni kon-

takt fizyczny z pytami lub przedostanie sie ich do ptuc moze

wywotaé reakcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddecho-

wego operatora lub 0sdb znajdujacych sie w poblizu.

Niektore pyty metalowe moga stanowic zagrozenie dla zdro-

wia, w szczegoInosci w potaczeniu ze stopami, na przyktad

cynk, aluminium lub chrom. Materiaty zawierajace azbest

moga by¢ obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolo-

ny personel.

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochfania-
czemklasy P2.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych w danym kra-

ju przepiséw, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscia zapali¢.

Pyt, widry lub kawatki obrabianego materiatu znajdujace sie

w otworze stotu pilarskiego (13) moga spowodowac zablo-

kowanie sie tarczy (29).

- Wylfaczy¢ elektronarzedzie i odczekac az do catkowitego
zatrzymania sie tarczy.

- Wyjac¢ akumulator (22).

Kontrola i modyfikacja ustawien podstawowych

Aby zagwarantowac precyzje cie¢, nalezy po intensywnym
uzytkowaniu skontrolowac i w razie potrzeby zmodyfikowac
ustawienia podstawowe elektronarzedzia.

Niezbedne jest do tego doswiadczenie oraz odpowiednie
specjalistyczne narzedzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i niezawodnie.
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Regulacja lasera

Wskazowka: W celu przetestowania funkcji lasera nalezy

wtozy¢ akumulator.

» Podczas regulacji lasera (np. przesuwajac glowice na-
rzedzia) nalezy uwazac, aby nie nacisna¢ wiacznika/
wytacznika. Niezamierzone uruchomienie elektronarze-
dzia moze spowodowac obrazenia ciata.

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji roboczej.

Kontrola (zob. rys. L1)

- Narysowac na obrabianym elemencie prosta linie ciecia.

- Trzymajac za rekojesé (1), przesunaé gtowice powoli do
dotu.

- Utozy¢ obrabiany element w taki sposob, aby zeby tarczy
znalazty sie w jednej linii z linig cigcia.

- Przytrzymac obrabiany element w tej pozycji i powoli
przesunac gtowice do gory.

- Zamocowac obrabiany element.

- Wiaczyc wigzke lasera za pomoca wiacznika/wytacznika
(26).

Wiazka lasera musi pokrywac sie na catej dtugosci z linia cie-

cia na obrabianym elemencie, réwniez wtedy, gdy gtowica

narzedzia bedzie opuszczana na dot.

Ustawianie (zob. rys. L2)

- Obracac $rube nastawcza (33) za pomoca wkretaka krzy-
zakowego, az wiazka laserowa bedzie na catej dtugosci
réwnolegta do linii ciecia na obrabianym elemencie.

Obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara

porusza wiazke lasera z lewej na prawa strone, obrot w kie-

runku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara porusza wiazke
lasera ze strony prawej na lewa.

Transport elektronarzedzia (zob. rys. M)

Przed transportem elektronarzedzia nalezy wykonac naste-

pujace czynnosci:

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji transportowej.

- Nalezy zdja¢ wszystkie elementy osprzetu, ktdrych nie
mozna stabilnie przymocowac do elektronarzedzia.
Zabezpieczy¢ szuflade na widry (21), uzywajac zabezpie-
czenia transportowego (32).

Wsuna¢ szczeke do rur (20) w jej uchwyt z tytu elektrona-
rzedzia.

Na czas transportu nieuzywane tarcze nalezy w miare
mozliwosci umiesci¢ w zamykanym pojemniku.

- Przenosic elektronarzedzie, trzymajac je zawsze za
uchwyt transportowy (24).

» Podczas transportu elektronarzedzia nalezy uzywac
wylacznie urzadzen transportowych, nigdy nie wolno
uzywac w tym celu urzadzen zabezpieczajacych.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. konserwacja, wymiana narzedzi
roboczych itp.) nalezy wyja¢ akumulator. W przypadku
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niezamierzonego nacisniecia wiacznika/wytacznika istnie-
je niebezpieczenstwo doznania obrazen.

» Otwory wentylacyjne elektronarzedzia nalezy regular-
nie czysci¢. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy,
a duze nagromadzenie pytu metalowego moze spowodo-
wac zagrozenie elektryczne.

» W ekstremalnych warunkach pracy nalezy w miare
mozliwosci zawsze korzystac z systemu odsysania py-
tu. Nalezy tez czesto przedmuchiwac otwory wentyla-
cyjne i stosowac wytacznik ochronny réznicowoprado-
wy. Podczas obrdbki metali moze doj$¢ do osadzenia sie
wewnatrz elektronarzedzia pytu metalicznego, mogacego
przewodzi¢ prad. Moze to mie¢ niekorzystny wptyw na
izolacje ochronna elektronarzedzia.

» Przeprowadzanie konserwacji i napraw nalezy zleca¢
jedynie odpowiednio wykwalifikowanemu personelo-
wi. W ten sposob zagwarantowane jest zachowanie bez-
pieczenstwa elektronarzedzia.

Ostona wahliwa (5) musi zawsze swobodnie sie poruszac i

samoczynnie zamykac. Dlatego tez nalezy zawsze utrzymy-

wac zakres ruchu ostony wahliwej w czystosci. Kurz i wiory
nalezy usuwac za pomoca migkkiego pedzelka.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac¢ odpowiedzi na py-
tania dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a
takze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki techniczne oraz
informacje o czesciach zamiennych mozna takze znalez¢ pod
adresem: www.bosch-pt.com

Pracownicy biura obstugi firmy Bosch chetnie udziela pomo-
cy w przypadku zapytan dotyczacych naszych produktéw i
osprzetu.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
gbty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Dalsze adresy serwisowe zamieszczamy ponizej:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zalecane akumulatory litowo jonowe podlegaja wymaganiom
przepisow dotyczacych towaréw niebezpiecznych. Akumula-
tory moga by¢ transportowane droga ladowa przez uzytkow-
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nika bez koniecznosci spetnienia jakichkolwiek dalszych wa-
runkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np.: transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyijne;j)
nalezy stosowac sie do szczegdlnych wymogdw dotyczacych
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas
przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsultowac sie
z ekspertem d/s towardw niebezpiecznych.

Akumulatory mozna wysytac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposob, aby nie mdgt on sie
porusza¢ w opakowaniu. Nalezy wzia¢ tez pod uwage ewen-
tualne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadow
Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opa-
kowanie nalezy oddac do powtérnego przetwo-
rzenia zgodnego z obowiazujacymi przepisami
(=] w zakresie ochrony $rodowiska.

Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wol-
no wyrzucac do odpadéw domowych!

Tylko dla krajow UE:

Niezdatne do uzytku elektronarzedzia i uszkodzone lub zuzy-
te akumulatory/baterie nalezy utylizowac osobno. Nalezy ko-
rzystac z przewidzianych systemow zbidrki.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-

dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej obec-

nosci substancji niebezpiecznych.

Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-
mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 163).

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4| VYSTRAHA  Prostudujte si vSechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani vsech nize uvedenych pokyn(i miize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» UdrZujte pracovisté v Cistoté a dobre osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k raztim.

» S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohroZeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni miZete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastréky a odpovidajici zasuvky snizuiji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvy$ené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vihkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvysuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ucel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvy3uji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzijte pouze takové prodluZovaci kabely, které jsou
zplsobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluzovaciho kabelu, jez je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vlhkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léki.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpecnostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.
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» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete ¢i pripojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Nepreceiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mlzZete elektrické
naradi v neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dili. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pripojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize sniZit ohroZeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pFi castém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani miize zplisobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretéZujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spina¢em zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které

nelze ovladat spina¢em, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu

prisluSenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku

ze zasuvky af/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatreni zabrani neiimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a prislusenstvi svédomité.

Zkontrolujte, zda pohyblivé dily naradi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim

elektrického naradi opravit. Mnoho trraz(i ma pficinu ve

$patné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Peclivé
oSetrované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti
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elektrického naradi pro jiné nez urcené pouziti miize vést
k nebezpecnym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, Cisté a bez
oleje amaziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

Pouziti a péce o akumulatorové naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. U nabijecky, ktera je vhodna pro
urcity druh akumulatord, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektrického naradi pouzivejte pouze k tomu
uréené akumulatory. Pouziti jinych akumulatord maze
vést k poranéni €i pozaru.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte v hezpecné
vzdalenosti od kovovych pfedmétii, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které mohou
zplisobit pfemosténi kontaktt. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru mize mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

» P¥inespravném pouZiti mize z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
o¢i, navstivte Iékare. Kapalina vytékajici z akumulatoru
mize zpisobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

» Nepouzivejte akumulator nebo naradi, které je
poskozené i upravené. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepredvidané a zpdsobit
pozar, vybuch ¢i poranéni.

» Nevystavujte akumulator nebo naradi ohni ¢i
nadmérné teploté. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C mUiZe zpisobit vybuch.

» Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo naradi mimo teplotni rozsah
uvedeny v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
pri teplotach mimo uvedeny rozsah mize poskodit
akumulator a zvysit riziko pozaru.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecnost elektrického naradi zlistane zachovana.

» Nikdy neprovadéijte servis poskozenych akumulatorii.
Servis akumulator( by mél provadét pouze vyrobce nebo
autorizovana opravna.

Bezpecnostni pokyny pro délici pily na kov

» Jmenovité otacky prisluSenstvi se musi minimalné
rovnat maximalnim otackam uvedenym na
elektrickém naradi. PrisluSenstvi pouzivané pfi vyssich
otackach, nez jsou jejich jmenovité otacky, mize
prasknout a rozpadnout se.

» Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci priruby se
spravnou velikosti a tvarem pro zvoleny pilovy kotouc¢.

Bosch Power Tools

1609 92AA2V|(20.12.2024)



166 | Cestina

Vhodné priruby poskytuji pilovému kotouci oporu a snizuji
tak riziko prasknuti pilového kotouce.

» Vnéjsi priimér a tloustka pFislusenstvi musi byt
v mezich dimenzovani elektrického naradi. Nespravné
dimenzované prislusenstvi nelze spravné chranit nebo
kontrolovat.

» Pilové kotouce a priruby musi presné pasovat na
vireteno elektronaradi. Nastroje, které presné nepasuiji
na vieteno elektronaradi, se otaceji nestejnomérné, velmi
silné vibruji a mohou zpUsobit ztratu kontroly.

» Nepouzivejte poskozené pilové kotouce. Pied kazdym
pouzitim pilové kotouce zkontrolujte, zda nejsou
odstipnuté nebo prasklé. Pokud elektronaradi nebo
pilovy kotouc upadne, zkontrolujte, zda nedoslo
k poskozeni, nebo pouzijte neposkozeny pilovy
kotou¢. Po zkontrolovani a nasazeni pilového kotouce
stijte vy i osoby nachazejici se v blizkosti mimo rovinu
rotujiciho pilového kotouce a nechte elektronaradi
bézet minutu na maximalni otacky. Poskozené pilové
kotouce béhem této testovaci doby vétsinou prasknou.

» Pouzivejte osobni ochranné prostredky. Podle druhu
pouZziti pouzivejte oblicejovy ochranny stit,
bezpecnostni kuklu nebo bryle. V piipadé potfeby
pouzivejte protiprachovou masku, ochranu sluchu,
rukavice a pracovni zastéru, které vas ochrani pred
mensimi ulomky kotouce nebo obrobku. Ochrana zraku
musi byt schopna chranit pred odletujicimi Glomky
vzniklymi pfi riznych operacich. Protiprachova maska
nebo respirator musi filtrovat ¢astice vzniklé pfi
provadéné operaci. Dlouhodobé pisobeni vysoce
intenzivniho hluku mize vést ke ztraté sluchu.

» Dbejte na to, aby se ostatni osoby nachazely
v bezpecéné vzdalenosti od vasi pracovni oblasti.
Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti, musi mit
osobni ochranné pomiicky. Ulomky obrobku nebo
prasklych nastroji mohou odlétnout a zplisobit poranéni
i mimo pfimou pracovni oblast.

» Pravidelné cistéte vzduchovou ventilaci
elektronaradi. Ventilator motoru mize vtahovat prach do
krytu a nadmérnym nahromadénim kovového prachu
mize vzniknout nebezpeci drazu elektrickym proudem.

» Nespoustéjte elektrické naradi v blizkosti horlavych
materiali. Nepracujte s elektrickym naradim
umisténym na hoflavém povrchu, napf. na dfevé.
Jiskry mohou tyto materialy zapalit.

» Nepouzivejte prislusenstvi, které vyzaduje kapalna
chladiva. Pouziti vody ¢i jinych kapalnych chladiv mize
vést k usmrceni nebo zplsobit Uraz elektrickym proudem.

Zpétny raz a souvisejici pokyny

Zpétny raz je nahla reakce v disledku zaseknutého nebo
zablokovaného otéacejiciho se pilového kotouce. Zaseknuti
nebo zablokovani vede k ndhlému zastaveni rotujiciho
nastroje. V disledku toho se rozbrusovaci agregat
nekontrolované zrychlené pohybuje nahoru smérem

k pracovnikovi.

Pokud se napf. pilovy kotou¢ zasekne nebo zablokuje

v obrobku, miiZe se hrana pilového kotouce, ktera se

zanoruje do obrobku, zakousnout, a tim pilovy kotou¢

vylomit nebo zplisobit zpétny raz. Pfi tom mohou pilové
kotouce i prasknout.

Zpétny raz je dlisledek nespravného nebo chybného pouziti

elektronaradi. Lze mu zabranit vhodnymi preventivnimi

opatienimi, ktera jsou popsana nize.

» Dbejte na pevné uchopeni elektrického naradi a télo
a pazi udrzujte v poloze, ktera vam umoziiuje reagovat
na sily zpétného razu. Obsluha mize zvladat reakce sily
zpétného razu, pokud dodrZuje nalezita opatreni.

» Vyhnéte se oblasti pred rotujicim pilovym kotouc¢em
aza nim. Pfi zpétném razu se rozbrusovaci agregat
pohybuje nahoru smérem k pracovnikovi.

» Nepouzivejte retézové kotouce, kotouce na dievo
a segmentové diamantové kotouce s mezerami
vétsimi nez 10 mm. Takové nastroje zplisobuji Casto
zpétny raz nebo ztratu kontroly nad elektronaradim.

» Zabraiite zablokovani pilového kotouce a pfilis
velkému pritlaku. Neprovadéjte nadmérné hluboké
fezy. Pretizenim pilového kotouce se zvysuje jeho
namahani a nachylnost ke vzpriceni nebo zablokovani
a tim moZnost zpétného razu nebo prasknuti pilového
kotouce.

» Jestlize pilovy kotou¢ uvizne, nebo kdyz pferusite
praci, elektronaradi vypnéte a drzte klidné
rozbrusovaci agregat, dokud se pilovy kotou¢
nezastavi. Nikdy se nepokousejte jesté bézici pilovy
kotou¢ vytahnout z fezu, jinak miiZe dojit ke zpétnému
razu. Zjistéte a odstrarte pricinu uviznuti.

» Elektronaradi nikdy nezapinejte, dokud je v obrobku.
Nejprve nechte pilovy kotou¢, aby dosahl plnych
otacek, teprve poté opatrné pokracujte v fezani.

V opacném pripadé se mize pilovy kotou¢ zaseknout,
vyskocit z obrobku nebo zplsobit zpétny raz.

» Velkeé obrobky podepiete, abyste snizili riziko
zpétného razu v diisledku zaseknutého pilového
kotouce. Velké obrobky se mohou vlivem vlastni
hmotnosti prohnout. Obrobek se musi podepfit na obou
stranach pilového kotouce, a sice jak v blizkosti linie fezu,
tak také na hrané.

» Vyuzivejte svérek k upevnéni obrobku, kdykoli to
bude mozné. Budete-li pfidrzovat obrobek rukou,
drzte jej ve vzdalenosti nejméné 100 mm od obou
stran pilového kotouce. Nepouzivejte pilu k Fezani
kusti, které jsou pFilis malé na upevnéni pomoci
svérky nebo na pridrzeni rukou. Pokud ruku polozite
prilis blizko pilového kotouce, zvysuije se riziko zranéni pi
kontaktu s kotoucem.

» Obrobek musite upevnit svérkami nebo jej pridrzet
k dorazové listé i ke stolu. Obrobek pfi fezani nikdy
nedrzte jen v ruce. Nepripevnéné nebo pohyblivé
obrobky mohou byt odhozeny vysokou rychlosti
a zpUsobit zranéni.

» Pilu pfi fezani obrobkem tlacte. Nikdy pilu obrobkem
netahejte. Rez provedete tak, Ze nejprve zvednete

1609 92AA2V|(20.12.2024)

Bosch Power Tools



>

>

>

hlavici pily a pfetahnete ji bez fezani pres obrobek.
Poté zapnete motor, stlacite hlavici pily a obrobek
tlacenim rozfiznete. Pokud byste provadéli rez tahem,
kotou¢ by se mohl dostat navrch obrobku a byt prudce
odhozen smérem k obsluze stroje.

Nikdy nepokladejte ruce pies linku zamysleného fezu
pired kotoucem pily ani za nim. PfidrZovani obrobku
opacnou rukou, tzn. pridrzovani levou rukou na pravé
strané pilového kotouce a naopak, je velmi nebezpecné.
Kdyz se pilovy kotou¢ toci, nesahejte za doraz. Vzdy
dodrzujte bezpecnostni vzdalenost 100 mm mezi
rukou a rotujicim pilovym kotou¢em (plati na obou
stranach pilového kotouce). Nemuseli byste rozpoznat
blizkost rotujiciho pilového kotouce od ruky a mohli byste
se téZce zranit.

Obrobek si pied fezanim peclivé prohlédnéte. Pokud
je pokriveny nebo prohnuty, pfipevnéte jej vnéjsi
stranou oblouku k dorazové listé. Vzdy zkontrolujte,
zda podél zamysleného fezu mezi obrobkem,
dorazovou listou a stolem neni Zadna mezera.
Prohnuté nebo pokfivené obrobky se mohou protocit
nebo posunout a pri fezani mohou sevfit pilovy kotouc.
V obrobku by se nemély nachazet zadné hrebiky ani cizi
predméty.

Elektronaradi pouzivejte teprve tehdy, kdyz na stole
nejsou Zadné nastroje, na stole smi byt pouze
obrobek. Malé odfezky nebo jiné predméty, které se
dostanou do kontaktu s rotujicim kotou¢em, mohou byt
vysokou rychlosti odmrstény.

Vzdy fezte pouze jeden obrobek. Navrstvené obrobky
nelze fadné pripevnit a mohou sevfit pilovy kotou¢ nebo
se pfi fezani pohnout.

Zajistéte, aby bylo naradi pred pouzitim postavené na
rovné, pevné pracovni plose. Rovna a pevna pracovni
plocha snizuje nebezpeci, ze bude elektronaradi
nestabilni.

Praci si predem naplanujte. Pokazdé, kdyz ménite
nastaveni sklonu a tihlu fezu, se ujistéte, Ze dorazova
lista dostatecné podpira obrobek a neprekazi kotouci
ani ochrannému systému. S vypnutym nastrojem a bez
obrobku provedte naprazdno zkusebni fez a ujistéte se,
Ze dorazova lista neprekazi ani nehrozi jeji poskozeni.

U obrobkii, které jsou $irsi nebo del$i nez horni strana
stolu, zajistéte pfimérené podepieni, napf. pomoci
prodlouZeni stolu nebo kozlikii. Obrobky, které jsou
delsi nebo $irsi nez sttil elektronaradi, se mohou
prevrhnout, pokud nejsou pevné podeprené. Pokud se
odfiznuty kus kovu nebo obrobek prevrhne, mize
nazdvihnout spodni ochranny kryt nebo ho mize rotujici
kotou¢ nekontrolované odmrstit.

NevyuZivejte dal$i osoby namisto nastavcii ke stolu
nebo jako dalsi oporu. Nedostatecna opora obrobku
mize zplsobit sevieni kotouce nebo posunuti obrobku
béhem fezani, a mize tak vas nebo vaseho pomocnika
stahnout k otacejicimu se kotouci.

Odrezek se nesmi vzpricit ani jinak pritisknout

k otacejicimu se kotouci. Je-li odiezek upevnény,

>

>

>

>
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napriklad dorazy, miize se vzpricit proti kotouci a byt
prudce odhozen.

Kulaté materialy jako tyce a roury vzdy peclivé
upevnéte. TyCe maji tendenci se pfi fezani otacet, coz
zpUsobi, Ze se kotou¢ zakousne a vtahne vam ruku

i s obrobkem pod kotou¢.

Pred zacatkem fezani obrobku nechte kotouc
dosahnout plné rychlosti otaceni. To pomiize snizit
riziko, Ze bude obrobek odhozen.

Kdyz se obrobek zasekne nebo se kotouc¢ zablokuje,
vypnéte elektronaradi. Pockejte, dokud se vsechny
pohyblivé dily nezastavi, vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky a/nebo vyjméte akumulator. Poté
zaseknuty material odstraite. Pokud byste pfi takovém
zablokovani fezali dal, mize dojit ke ztraté kontroly nebo
k poskozeni elektronaradi.

Po dokonceni fezu uvolnéte spinac, podrzte hlavici
pily dole a pockejte, nez se kotouc zastavi. Teprve
poté odeberte odiezek. PribliZovat se rukou

k dobihajicimu kotouci je velmi nebezpecné.

Pokud provadite pouze ¢astecny fez nebo poustite
spinac drive, nez je hlavice pily ve spodni poloze,
drzte pevné rukojet. Brzdéni kotouce miZe zplsobit, e
bude hlavice pily necekané stazena doli, a tim maze dojit
ke zranéni.

Kdyz elektronaradi bézi, nikdy neodstraiujte z mista
fezu odrezky atd. Uvedte nejprve rameno naradi do
klidové polohy a elektronaradi vypnéte.

Po praci se nedotykejte pilového kotouce, dokud
nevychladne. Pilovy kotou¢ je pfi préaci velmi horky.
UdrzZujte pracovisté v Cistoté. Smichani materialu je
mimoradné nebezpecné. Lehky kovovy prach miize
vzplanout nebo vybuchnout.

Nepouzivejte pilové koutouce z vysokolegované
rychlofezné oceli (oceli HSS). Takové pilové kotouce
mohou lehce prasknout.

Nepouzivejte tupé, popraskané, zprohybané nebo
poskozené pilové kotouce. Pilové kotouce s tupymi
nebo $patné rozvedenymi zuby zpiisobuji kviili tizké
spare fezu zvy$ené tieni, svirani pilového kotouce

a zpétny raz.

Pouzivejte vZdy jen kotouce se spravnou velikosti

i tvarem (diamantovym nebo oblym) upinaciho
otvoru. Kotouce, které neodpovidaji upeviiovacimu
systému pily, se budou otacet nerovnomérné a mohou
zpUsobit ztratu kontroly nad naradim.

Zajistéte, aby ochranny kryt nalezité fungoval a mohl
se volné pohybovat. Nikdy nefixujte ochranny kryt

v otevieném stavu.

Postarejte se, aby byly z podlahy odstranéné kovové
$pony a zbhytky materialu. Mohli byste uklouznout nebo
zakopnout.

Elektronaradi pouzivejte pouze tehdy, kdyzZ se na
pracovni plose kromé fezaného materialu nenachazeji
Zadné nastroje, kovové Spony apod. Malé kousky kovu
nebo jiné predméty, které se dostanou do kontaktu
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s rotujicim pilovym kotouc¢em, mohou s vysokou rychlosti
zasahnout pracovnika.

» Nikdy naradi neopoustéjte, dokud se tipIné nezastavi.
Dobihajici nastroje mohou zplsobit zranéni.

» Pilovy kotouc ved'te proti obrobku pouze se zapnutou
pilou. Jinak hrozi nebezpeci zpétného razu, kdyz se
pilovy kotou¢ v obrobku zasekne.

» Nikdy na elektronaradi nestoupejte. Miize dojit
k vaznym poranénim, pokud se elektronaradi prevrhne
nebo pokud se nedopatfenim dostanete do kontaktu
s pilovym kotoucem.

» Elektronaradi pouZivejte pouze pro fezani za sucha.
Vniknuti vody do elektronaradi zvySuje nebezpedi tirazu
elektrickym proudem.

» Pri poskozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou unikat vypary. Akumulator miiZe zacit horet
nebo miiZe vybouchnout. Zajistéte privod Cerstvého
vzduchu a pri potiZich vyhledejte Iékare. Vypary mohou
drazdit dychaci cesty.

» Neupravuijte a neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpeci
zkratu.

» Spicatymi predméty, jako napt. hiebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti mizZe dojit ke zkratu
a akumulator mizZe zacit horet, mize z néj unikat kour,
mize vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator pouzivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpe¢nym
pretizenim.

.@ Chraiite akumultor pfed horkem, napf-

i pfed trvalym slunecnim zafenim, ohném,
qu‘ necistotami, vodou a vlhkosti. Hrozi
| N nebezpedi vybuchu a zkratu.

» Nikdy nesmite dopustit, aby byly vystrazné stitky na
elektronaradi necitelné.

» Pozor - pokud se pouZivaji jina nez zde uvedena
ovladaci nebo sefizovaci zafizeni nebo se provadéji
jiné postupy, miiZze to mit za nasledek vystaveni
nebezpe¢nému zareni.

» Nevyménuijte zabudovany laser za laser jiného typu.
Laser, ktery neni vhodny pro toto elektronaradi, mize
vyvolat nebezpeci pro osoby.

» Nalaserovém zafizeni neprovadéjte Zzadné zmény.
MozZnosti nastaveni popsané v tomto navodu k obsluze
mizete pouZivat bez rizika.

Symboly

Nasledujici symboly mohou mit vyznam pfi pouzivani vaseho
elektronaradi. Zapamatujte si prosim symboly a jejich
vyznam. Spravny vyklad symboli vam pomaha elektronaradi
|épe a bezpecnéji pouzivat.

Symboly a jejich vyznam

"LxseR RADITION
00 NOT STARE INTO BEAM
classz
CONSUMER LASER PRODUCT
TEC ovza-1 2014
‘et 2021

Laserové zareni
Nedivejte se do paprsku

Symboly a jejich vyznam
Trida 2
Spotiebitelsky laserovy vyrobek

Nedavejte ruce do oblasti fezani, kdyz
elektrické naradi bézi. Pri kontaktu

s pilovym kotoucem hrozi nebezpeci
poranéni.

Noste ochranu sluchu. Pisobeni hluku
mize zpdsobit ztratu sluchu.

Noste ochranné bryle.

Noste ochrannou masku proti prachu.

D I@lt d Dodrzujte rozméry pilového kotouce
A (primér pilového kotouce D, priimér

otvoru d). Primér otvoru d musi bez vile
pasovat na vieteno naradi. Pokud je
nutné pouzit redukce, dbejte na to, aby
rozmeéry redukce odpovidaly tloustce téla
kotouce a priiméru otvoru pilového
kotouce a déle priiméru vietena naradi.
Pokud mozno pouzivejte redukce, které
jsou soucasti dodavky pilového kotouce.

Priimér pilového kotouce D musi
souhlasit s tdajem na symbolu.

Viz také ,Rozméry pro vhodné pilové
kotouce“ v kapitole ,, Technické udaje“.

WV Proupevnéni dhlového dorazu ototte

ﬁ d\ upinaci rukojeti nékolikrat po sméru
hodinovych ruci¢ek az nadoraz.

Pro uvolnéni tihlového dorazu otocte

upinaci rukojeti nékolikrat proti sméru
hodinovych rucicek az nadoraz.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny. NedodrZovani
bezpecnostnich upozornéni a pokyni méize mit
za nasledek Uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Ridte se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.
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Pouziti v souladu s uréenym ticelem
Elektronaradi je urcené jako stacionarni naradi s pilovymi
kotouci k provadéni podélnych a pri¢nych rovnych

a horizontalnich pokosovych fezli pod thlem az 45° do
kovovych materialti bez pouZiti vody.

Tento vyrobek je spotfebni laserovy vyrobek v souladu
snormou EN 50689.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych sou¢asti se vztahuje k vyobrazeni
elektrického naradi na strané s obrazky.

(1) Rukojet

2) Aretace proti zapnuti

3) Ochranny kryt laseru

(4) Aretace vietena

(5) Kyvny ochranny kryt

(6) Odvod trisek

(7 Upinaci paka pro upevnéni thlového dorazu

(8) Aretacni vieteno

9) Rychloodjisténi

(10)  Rukojet vietena

(11)  Kli¢ navnitfni Sestihran

(12)  Montazni otvory

(13)  Stdlpily

(14)  Uhlovy doraz

(15)  Upinaci rukojet pro zajisténi tihlu pokosu
(vodorovné)

(16)  Prepravni pojistka

(17)  Vystup laserového paprsku

(18)  Varovny stitek laseru

(19)  Vypina¢

(20)  Trubkova Celist

(21)  Prihradka na trisky

(22)  Akumulator”

(23)  Odijistovaci tlagitko akumulatoru®

(24)  Prepravnidrzadlo

(25)  Ochranny kryt

(26)  Spinac pro zapnuti/vypnutilaseru (vyznaceni linie
fezu)

(27)  Sroub s vnitinim $estihranem pro upevnéni
pilového kotouce

(28)  Upinaci pfiruba

(29)  Pilovy kotou¢

(30)  Vnitfni upinaci pfiruba

(31)  Stupnice pokosového thlu (horizontalniho)
(32)  Prepravni pojistka pro prihradku na trisky

(33)  Sefizovaci Sroub polohovani laseru
(rovnobéznost)

a) Toto prisludenstvi nepatfi do standardniho obsahu dodavky.
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Technické udaje
Akumulatorova pila na fezani GCD 18V-355
kovii
Cislo zbozi 3601 M590..
Jmenovité napéti V= 18
Otacky naprazdno ot/min 1300
Typ laseru nm 650
mW <1
Trida laseru 2
Hmotnost" kg 19,8
Doporucena teplota prostredi C 0az+35
pfinabijeni
Dovolena teplota prostredi pfi C -20az +50
provozu® a pfi skladovani
Doporucené akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Doporucené nabijecky GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Rozméry vhodnych pilovych kotoucii
Max. priimér pilového kotouce mm 355
D
Tloustka téla kotouce mm 1,8-2,5
Priimér otvoru d mm 25,4

A) Hmotnost bez akumultoru
(hmotnost akumuldtoru viz
http://www.bosch-professional.com)

B) Omezeny vykon pfi teplotach < 0°C

Hodnoty se mohou podle vyrobku lisit a maji na né vliv podminky
pouziti a prostredi. Dal$i informace najdete na
www.bosch-professional.com/wac.

Informace o hluku

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN IEC 62841-1.

Hladina hluku elektronaradi stanovena za pouZiti vahového
filtru A Cini typicky: hladina akustického tlaku 91 dB(A);
hladina akustického vykonu 100 dB(A). Nejistota K = 3 dB.
Noste chranice sluchu!

Hodnota hluku, uvedena v téchto pokynech, byla zmérena
pomoci normované méfici metody a Ize ji pouzit pro
vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatiZeni hlukem.

Uvedena hodnota hlu¢nosti reprezentuje hlavni pouziti
elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi pouzivat
pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo s nedostatecnou
udrzbou, mdze se Urover hlu¢nosti lisit. To mdze zatizeni
hlukem po celou pracovni dobu zietelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni hlukem by mély byt zohlednény

i doby, kdy je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mlZze zatizeni hlukem po celou pracovni dobu
vyrazné snizit.

Bosch Power Tools
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Akumulator

Bosch prodava akumuldtorové elektrické naradii bez
akumulatoru. Na obale je uvedené, zda je soucésti dodavky
elektrického naradi akumulator.

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené v technickych
udajich. Jen tyto nabijecky jsou prizplisobené pro
lithium-iontovy akumulator pouzivany s vasim
elektronaradim.

Upozornéni: Lithium-iontové akumulatory se na zakladé

mezinarodnich dopravnich predpist dodavaji ¢astecné

nabité. Aby byl zarucen plny vykon akumulatoru, pred
prvnim pouzitim akumulator dplné nabijte.

Nasazeni akumulatoru

Vlozte nabity akumulator do uchyceni akumulatoru tak, aby
citelné zaskocil.

Vyjmuti akumulatoru

Pro vyjmuti akumulatoru stisknéte odjistovaci tlacitko
avytahnéte akumulator. Nepouzivejte pritom nasili.
Akumulator je opatfeny 2 stupni zajiSténi, které maji zabranit
vypadnuti akumulatoru pfi netimysiném stisknuti
odjistovaciho tla¢itka. Pokud je akumulator nasazeny do
elektrického naradi, drzi ho v prislusné poloze pruzina.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Upozornéni: Ne kazdy typ akumulatoru ma ukazatel stavu
nabiti.

Zelené LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru indikuji stav
nabiti akumulatoru. Z bezpe¢nostnich divodi je zjisténi
stavu nabiti mozné pouze pfi vypnutém elektronaradi.

Pro zobrazeni stavu nabiti stisknéte tlacitko ukazatele stavu
nabiti @ nebo &x. Je to mozné také pri vyjmutém
akumulatoru.

Pokud po stisknuti tlacitka ukazatele stavu nabiti nesviti
Z4dnd LED, je akumulator vadny a musi se vyménit.

Typ akumulatoru GBA 18V...

Trvale sviti 3 zelené 60-100 %
Trvale sviti 2 zelené 30-60 %
Trvale sviti 1 zelend 5-30%
Blika 1 zelena 0-5%

Typ akumulatoru ProCORE18V...

LED Kapacita

Trvale sviti 5 zelenych 80-100 %

LED Kapacita
Trvale sviti 4 zelené 60-80 %
Trvale sviti 3 zelené 40-60 %
Trvale sviti 2 zelené 20-40%
Trvale sviti 1 zelena 5-20%
Blika 1 zelend 0-5%

Upozornéni pro optimalni zachazeni s
akumulatorem

Akumulator chrarite pred vlihkosti a vodou.

Akumulator skladujte pouze v teplotnim rozmezi od -20 °C
do 50 °C. Nenechavejte akumulator lezet napf. v Iété v auté.
Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru mékkym,
Cistym a suchym Stétcem.

Vyrazné krat$i doba chodu po nabiti ukazuje, Ze je
akumulator opotfebovany a musi se vyménit.

DodrZujte pokyny pro likvidaci.

Montaz

» Pred kazdou praci na elektrickém naiadi (napf.
udrzba, vyména nastroje atd.) z néj vyjméte
akumulator. Pri neimysIném stisknuti vypinace hrozi
nebezpedi poranéni.

Obsah dodavky

- Vyjméte vSechny dodané dily opatrné z obalu.

- Odstranite veskery balici material z elektrického naradi
az dodaného prislusenstvi.

Pred prvnim uvedenim elektronaradi do provozu

zkontrolujte, zda jste obdrzeli vsechny nize uvedené dily:

- Akumulatorova pila na fezani kovil s namontovanym
pilovym kotoucem

- Kli¢ na vnitfni $estihran (11)

- Trubkova celist (20)

Upozornéni: Zkontrolujte elektronaradi, zda pfipadné neni

poskozené.

Pred dal$im pouzitim elektronaradi musite peclivé

zkontrolovat bezvadnou a spravnou funkci ochrannych

zafizeni nebo lehce poskozenych dilli. Zkontrolujte, zda

pohyblivé dily bezvadné funguji a nevaznou ¢i zda dily nejsou

poskozené. Veskeré dily musi byt spravné namontovany

amusi spliovat vsechny podminky, aby byl zaru¢en

bezvadny provoz.

Poskozené ochranné prostredky a dily musite nechat opravit

nebo vyménit v autorizovaném servisu.

Stacionarni nebo flexibilni montaz

» Kzaruceni bezpe¢né manipulace musite elektrické
naradi pred pouzitim namontovat na rovnou a stabilni
pracovni plochu (nap¥. pracovni stul).

Montaz na pracovni plochu (viz obrazek A)

- Upevnéte elektronaradi pomoci vhodného Sroubového
spoje na pracovni plochu. K tomu slouzi otvory (12).
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Montaz na pracovni stiil Bosch

Pracovni stoly GTA od firmy Bosch poskytuji pro elektrické

naradi oporu na kazdém podkladu diky vySkove

nastavitelnym noham. Podpéry obrobku pracovnich stol(
slouzi k podepreni dlouhych obrobka.

» Ctéte vechna k pracovnimu stolu pilozend varovna
upozornéni a pokyny. Zanedbani pfi dodrZzovani
varovnych upozornéni a pokynti mohou mit za nasledek
tder elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

» Diive neZ namontujete elektronaradi, smontujte
spravné pracovni stiil. Bezvadné smontovani je dilezité,
aby se zabranilo riziku zhrouceni.

- Uvedte elektrické naradi do prepravni polohy.

- Prislu$né adaptéry namontuijte zdola na stil pily (13).
Postupujte podle podrobnych pokyn k instalaci
adaptérd.

- Prisroubuijte adaptéry k drzakim na pracovnim stole.

Flexibilni umisténi (nedoporucujeme!)

Pokud ve vyjimecnych pripadech neni mozné namontovat
elektronaradi pevné na pracovni plochu, miZete provizorné
postavit nozicky stolu pily (13) na vhodny podklad (napr.
ponk, rovnou podlahu), aniz byste elektronaradi
prisroubovali.

Vymeéna pilového kotouce (viz obrazky B1-B3)

» Aretaci vietena (4) ovladejte jen pfi zastaveném
viretenu nafadi. Jinak se mlZe elektronaradi poskodit.

» PFi montazi pilového kotouce noste ochranné
rukavice. Pfi kontaktu s pilovym kotoucem existuje
nebezpedi poranéni.

Pouzivejte pouze pilové kotouce, jejichz maximalni dovolend

rychlost je vyssi nez pocet volnobéznych otacek

elektronaradi.

Pouzivejte pouze takové pilové kotouce, které jsou

doporucené vyrobcem tohoto elektrického naradi a jsou

vhodné pro material, ktery chcete fezat. Zabranite tak
prehrivani zubl kotouce pfi fezani.

Demontaz pilového kotouce

- Uvedte elektrické naradi do pracovni polohy.

- Otocte kyvny ochranny kryt (5) dozadu a drzte ho v této
poloze.

- Otacejte Sroub s vnitfnim Sestihranem (27) pomoci
dodaného kli¢e na vnitfni Sestihran (11) a soucasné
stisknéte aretaci vietena (4), az zaskoci.

- Podrzte aretaci vietena (4) stisknutou a $roub (27)
vySroubujte proti sméru hodinovych rucicek.

- Sejméte upinaci prirubu (28).

- Sejméte pilovy kotouc (29).

Montaz pilového kotouce

Je-lito nutné, oCistéte pfed namontovanim vSechny

montované dily.

- Nasadte novy pilovy kotouc (29) na vnitfni upinaci
prirubu (30).
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» Piimontazi dbejte na to, aby smér fezani zubii (smér
Sipky na pilovém kotouci) souhlasil se smérem Sipky
na ochranném krytu!

- Nasad'te upinaci prirubu (28) a Sroub (27). Stisknéte
aretaci vietena (4), az zaskoci, a utahnéte $roub po
sméru hodinovych rucicek.

- Znovu povolte aretaci vietena (4). V pfipadé potieby
vytahnéte knoflik rukou Gplné nahoru.

- Kyvny ochranny kryt (5) ved'te pomalu dold tak, aby byl
pilovy kotou¢ opét tpIné zakryty.

Provoz

Pfepravni pojistka (viz obrazek C)

Prepravni pojistka (16) vam umoziuje snadnéjsi manipulaci
s elektronaradim pfi prepravé na riizna mista pouziti.

Odjisténi elektronaradi (pracovni poloha)

- Zatladte rameno naradi za rukojet (1) trochu dold, aby se
uvolnila prepravni pojistka (16).

- Vytahnéte prepravni pojistku (16) tpIné ven.

- Vedte rameno naradi pomalu nahoru.

Upozornéni: Pfi praci dbejte na to, aby nebyla prepravni

pojistka zatla¢ena dovnitr, jinak se nemize rameno naradi

posunout do pozadované hloubky.

Zajisténi elektronaradi (pfepravni poloha)
- Rameno naradi ved'te natolik dol, az Ize prepravni
pojistku (16) zcela zatlacit dovnitr.

Piiprava prace

Nastaveni horizontalniho pokosového tihlu (viz

obrazek D)

Horizontalni pokosovy Uhel Ize nastavit v rozsahu od 0° do

45°,

Diilezité hodnoty nastaveni |ze odecist ze stupnice (31).

Polohy 0°a 45° se vzdy zajisti pfislusSnym koncovym

dorazem.

- Povolte upinaci rukojet (15) 1x proti sméru hodinovych
ruci¢ek. Znovu nastavte upinaci rukojet (zvednéte —
otocte ve sméru hodinovych rucicek - spustte dolli -
uvolnéte proti sméru hodinovych rucicek), dokud nebude
mozné thlovym dorazem (14) otacet .

- Otocte Uhlovy doraz (14) tak, aby znacka na stole pily
(13) ukazovala na stupnici (31) pozadovany horizontalni
pokosovy thel.

- Utahnéte upinaci rukojet (15) 1x ve sméru hodinovych
ruci¢ek. Znovu nastavte upinaci rukojet (zvednéte —
otocte proti sméru hodinovych ruéicek — spustte dolti -
utahnéte ve sméru hodinovych rucicek), dokud nebude
Uhlovy doraz (14) opét upevnény.

Presunuti uhlového dorazu (viz obrazek D)

Uhlovy doraz (14) miiZete pfesunout a nastavit tak optimalni

polohu obrobku pro fezani.

- Povolte upinaci rukojet (15) 1x proti sméru hodinovych
ruci¢ek. Znovu nastavte upinaci rukojet (zvednéte —
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otocte ve sméru hodinovych rucicek - spustte dolli -
uvolnéte proti sméru hodinovych rucicek), dokud nebude
mozné thlovym dorazem (14) pohybovat.

- Presunte Ghlovy doraz (14) v pozadované vzdalenosti od
pilového kotouce (29).
Upozornéni: U fez(i pod thlem 45° musite L’Jhlovygoraz

umistit tak, aby sméroval do této oblasti znaceni : .

- Utdhnéte upinaci rukojet (15) 1x ve sméru hodinovych
ru¢icek. Znovu nastavte upinaci rukojet (zvednéte -
otocte proti sméru hodinovych ruci¢ek - spustte doli -
utahnéte ve sméru hodinovych rucicek), dokud nebude
Uhlovy doraz (14) opét upevnény.

Upevnéni obrobku

Aby byla zaru¢ena optimalni bezpecnost, musite obrobek

vzdy pevné upnout. Nefezejte obrobky, které jsou pro pevné

upnuti prilis malé.

Dlouhé a tézké obrobky se musi na volném konci podloZit

nebo podepfit.

DodrZujte pokyny k upinani na obrazku G.

Kulaté obrobky (viz obrazek E)

- Vyjméte trubkovou celist (20) z drzaku na zadni strané
elektrického naradi.

Trubkova celist zvétSuje upinaci plochu kulatych obrobk.

- Nasadte trubkovou celist (20) az nadoraz na desku
aretacniho vietena (8).

- Prilozte obrobek k tihlovému dorazu (14).

- Posurite aretacni vieteno (8) s trubkovou celisti (20)

k obrobku a upnéte obrobek pomoci rukojeti vietena
(10).

Hranaté obrobky (viz obrazek F)

- Nasadte podle potfeby trubkovou celist (20) aZ nadoraz
na desku areta¢niho vietena (8).

Viz obrazek G (pokyny k upevnéni ).

- Prilozte obrobek k tihlovému dorazu (14).

- Posunite aretacni vieteno (8) k obrobku a upnéte obrobek
pomoci rukojeti vietena (10).

Uvolnéni obrobku
- Povolte rukojet vietena (10).

- Odklopte rychloodjisténi (9) a vytahnéte aretacni vieteno
(8) smérem od obrobku.

Uvedeni do provozu

Zapnuti (viz obrazek H)

- Pro zapnuti elektronaradi posurite nejprve blokovani
zapnuti vypinace (2) dovnit. Poté Uplné stisknéte
vypinac (19) a drzte ho stisknuty.

Upozornéni: Z bezpecnostnich divod( nelze vypinac (19)

zaaretovat, nybrz musi byt béhem provozu neustale

stisknuty.

Pozvolny rozbéh

Elektronicky pozvolny rozbéh omezuje kroutici moment pfi
zapnuti a zvySuje Zivotnost motoru.

Vypnuti

- Pro vypnuti uvolnéte vypinac (19).

Rezani

Vseobecna upozornénik pile

Chrarite pilovy kotou¢ pred narazem a iderem. Nevystavujte

pilovy kotou¢ bo¢nimu tlaku.

Neobrabéjte deformované obrobky. Obrobek musi mit vzdy

rovnou hranu pro pfiloZeni.

Dlouhé a tézké obrobky museji byt na volném konci

podloZeny nebo podepreny.

Postaveni obsluhy (viz obrazek 1)

» Nestiijte pfimo pred elektronaradim, nybrz vzdy
stranou od pilového kotouce. Tim je vase télo chranéno
pred moznym zpétnym razem.

- Méjte ruce, prsty a paze daleko od rotujiciho pilového
kotouce.

- Neprekfizujte ruce pfed ramenem naradi.

Rezani

- Obrobek umérné rozmérim pevné upnéte.

-V pripadé potreby nastavte pozadovany horizontalni
pokosovy thel.

- Zapnéte elektrické naradi.

- Rameno naradi ved'te pomalu dolli za rukojet (1).

- Obrobek s rovnomérnym posuvem profiznéte.

- Elektrické naradi vypnéte a pockejte, dokud se pilovy
kotou¢ zcela nezastavi.

- Vedte rameno naradi pomalu nahoru.

Pracovni pokyny

Vyznaceni ¢ary fezu (viz obrazek J)

Laserovy paprsek vam ukazuje ¢aru fezu pilového kotouce.
Diky tomu mUiZete obrobek pro fezani presné polohovat bez
otevieni kyvného ochranného krytu.

- Laserovy paprsek zapnéte pomoci spinace (26).

- Rysku na obrobku vyrovnejte k pravé hrané laserové ¢ary.
Upozornéni: Pred fezanim zkontrolujte, zda je Cara fezu
stale spravné zobrazena. Paprsek laseru se mlize premistit
napf. vlivem vibraci pfi intenzivnim pouZiti.

PFipustné rozméry obrobku

Maximalni obrobky [mm]

Tvar obrobku Pokosovy tihel (horizontalni)

0° 45°
2127 2115
127 x 127 115x115

[ ]
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Tvar obrobku Pokosovy tihel (horizontalni)

0° 45°
194 x101 115x115
127 x 127 115x115

Minimalni obrobky

(= vSechny obrobky, které Ize jesté upnout pomoci
aretacniho vietena (8)): délka 100 mm

Max. hloubka fezu (0°/0°): 127 mm

Odsavani prachu/trisek (viz obrazek K)

Prach z materiald jako natérd s obsahem olova, mineralti

a kovu mize byt zdravi $kodlivy. Kontakt s prachem nebo

vdechnuti mohou vyvolat alergické reakce a/nebo

onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v blizkosti se

nachazejicich osob.

Prach z uréitych kov( je pokladan za nebezpecny, zvlasté ve

spojeni se slitinami, jako napfiklad zinku, hliniku nebo

chrému. Material obsahujici azbest sméji fezat pouze

specialisté.

- Zajistéte dobré vétrani pracovisté.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dodrzujte predpisy pro obrabéné materidly platné

v pfislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Pilovy kotou¢ (29) se mizZe prachem, tfiskami nebo Glomky

obrobku zablokovat ve vyiezu stolu pily (13).

- Elektrické naradi vypnéte a pockejte, dokud se pilovy
kotouc zcela nezastavi.

- Vyjméte akumulator (22).

- Vytahnéte prihradku na tfisky (21) a zcela ji vyprazdnéte.

Kontrola a sefizeni zakladnich nastaveni

Pro zaruceni presnych ezl musite po intenzivnim pouziti

zkontrolovat zakladni nastaveni elektronaradi a pripadné je

sefidit.

K tomu potfebujete zkusenosti a prislusny specialni nastroj.

Servisni stiedisko Bosch provadi tyto prace rychle

aspolehlivé.

Sefizeni laseru

Upozornéni: Pro testovani funkce laseru je nutné vloZit

baterii.

» Béhem sefizovani laseru (napf. pfi pohybu ramene
naradi) nikdy nemanipulujte se spina¢em. NelimysIné
spusténi elektronaradi mize zplsobit poranéni.

- Uvedte elektronaradi do pracovni polohy.

Kontrola (viz obrazek L1)

- Nakreslete na obrobek piimou ¢aru fezu.
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- Rameno naradi ved'te pomalu dolti za rukojet (1).

- Obrobek vyrovnejte tak, aby zuby pilového kotouce byly
v jedné linii s ¢arou fezu.

- Obrobek pevné podrzte v této poloze a ved'te rameno
naradi opét pomalu nahoru.

- Obrobek upnéte.

- Laserovy paprsek zapnéte pomoci spinace (26).

Laserovy paprsek musi byt po celé délce zarovnany s ¢arou

fezu na obrobku, i kdyZ se rameno naradi vede dold.

Nastaveni (viz obrazek L2)

- Kfizovym Sroubovakem otacejte sefizovacim
Sroubem (33), dokud nebude laserovy paprsek po celé
délce rovnobézny s ¢arou fezu na obrobku.

Otaceni proti sméru hodinovych rucicek pohybuje laserovym

paprskem zleva doprava, otaceni po sméru hodinovych

rucicek pohybuje laserovym paprskem zprava doleva.

Preprava elektrického naradi (viz obrazek M)

Pred prepravou elektrického naradi musite provést
nasledujici kroky:
- Uvedte elektrické naradi do prepravni polohy.
- Odstrante vSechny dily pfislusenstvi, které nelze pevné
namontovat na elektrické naradi.
Zajistéte prihradku na tfisky (21) prepravni pojistkou
(32).
Nasunte trubkovou éelist (20) do drzaku na zadni strané
elektrického naradi.
Nepouzivané pilové kotouce ukladejte pro prepravu
pokud moZzno do uzavreného zasobniku.
- Elektronaradi prenasejte vzdy za prepravni drzadlo (24).
» Pri prepravovani elektronaradi pouzijte pouze
prepravni tistroji a nikdy ochranna zafizeni.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pied kazdou praci na elektrickém naradi (napf.
udrzba, vyména nastroje atd.) z néj vyjméte
akumulator. Pfi nedmysiném stisknuti vypinace hrozi
nebezpeci poranéni.

» Pravidelné Cistéte ventilacni Stérbiny elektronaradi.
Ventilator motoru vtahuje do naradi prach a nahromadéni
velkého mnozstvi kovového prachu mize zptisobit
elektricka rizika.

» Pri pouziti v extrémnich podminkach pouzivejte
pokud mozno vidy odsavaci zafizeni. Casto vyfukujte
vétraci otvory a pred naradi zapojte proudovy chranic.
Pfi opracovani kovi se mize uvnit elektronafadi
usazovat vodivy prach. To m{Ze negativné ovlivnit
ochrannou izolaci elektronaradi.

» Udrzbou a opravami povéfuijte pouze kvalifikované
odborné pracovniky. Tim bude zajisténo, Ze ziistane
zachovana bezpec¢nost elektronaradi.

Kyvny ochranny kryt (5) se musi vzdy volné pohybovat

a samostatné uzavirat. UdrZujte proto oblast okolo kyvného
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ochranného krytu neustale ¢istou. Odstrarite prach a tfisky
Stétcem.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a tidrzbé
Vaseho vyrobku a téz k nahradnim diltim. Explodované
vykresy a informace k nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Poradensky tym Bosch vam ochotné pomize v pfipadé
otazek k nasim vyrobkiim a jejich prislusenstvi.

U vech dotazti a objednavek nahradnich dilGi nezbytné
prosim uvadéjte 10-mistné objednaci Cislo podle typového
Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420 519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi servisni adresy naleznete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Pieprava

Doporucené lithium-iontové akumulatory podIéhaji
pozadavkiim zakona o nebezpecnych latkach. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pfi zasilani prostrednictvim treti osoby (napr.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky prizvan expert na nebezpecné latky.

Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud je téleso
neposkozené. Oteviené kontakty prelepte lepici paskou a
akumuldtor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
DodrZujte prosim také pripadné dal$i narodni predpisy.

Likvidace

Elektronaradi, akumulatory, pfisluSenstvi
aobaly se musi odevzdat k ekologické
recyklaci.

(=]

Elektronaradi a akumulatory/baterie
nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Jiz nepouzitelnd elektricka naradi a vadné nebo vybité
akumulatory/baterie se musi likvidovat ve tfidéném odpadu.
Pouzijte uréena sbérna mista.

Pri nespravné likvidaci mohou mit stara elektrickd a
elektronicka zafizeni z divodu mozné pritomnosti

nebezpecénych latek Skodlivé G¢inky na Zivotni prostiedi a
lidské zdravi.

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 174).

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre

elektrické naradie

) VYSTRAHA  Precitajte sivietky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a Specifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vetkych uvedenych pokynov moze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Pri rozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost na pracovisku

» Zastrcka privodnej Snuiry elektrického naradia musi
zodpovedat pouZitej zasuvke. V Ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastrcky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko drazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvySuje
riziko drazu elektrickym pradom.
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» Nepouzivajte privodnui Sniiru na iné nez urcené ticely:
na nosenie rucného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodni $niru. UdrZiavajte sietovi Sniiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybujtcich sa sii€asti. PoSkodené alebo zauzlené
privodné $nury zvysuju riziko drazu elektrickym pradom.
Ked’ pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také prediZovacie kable, ktoré su schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlzovacieho kdbla, ktory je vhodny na pouzivanie vo von-
kajSom prostredi, zniZuje riziko tUrazu elektrickym pra-
dom.

Ak sa neda vyhnut pouZitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spinac pri poru-
chovych priidoch. Pouzitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuije riziko razu elektrickym
prudom.

Bezpecnost 0s6b

» Bud'te ostraZiti, sustred’te sa na to, o robite,

as elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranné dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podla druhu elektrického naradia a spdsobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do Cinnosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vidy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinaom alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moze mat za nasledok nehodu.

Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo klice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIi¢, ktory sa nachadza v rotujlicej casti
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrziavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakdvanych situaciach.

Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste volné
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sticasti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuji-
cich Casti elektrického naradia.

Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené

>
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a spravne pouzivané. PouZivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

Dbaijte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpe¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

>

>

>

Nikdy nepretaZuijte elektrické naradie. Pouzivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.
NeZ zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymienat prislusenstvo alebo kym ho odloZite, vidy
vytiahnite zastréku sietovej $niry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabrafuje nedmyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

Nepouzivané elektrické naradie uschovavajte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie sii doverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivajl nesklsené osoby.
Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo oSetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit. Vela nehdd je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a [ahsie sa daju
viest.

Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. PouzZivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany cel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

Rukoviti a tichopové povrchy udrZujte suché, Cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukoviti

a ichopové povrchy neumoznuji bezpecnt manipulaciu
a ovladanie naradia v neo¢akavanych situaciach.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia

>

Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-
ruca vyrobca akumulatora. Ak sa pouziva nabijacka ur-
¢ena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poziaru.
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» Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-
¢ené akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory uschovavajte tak, aby sa
nemohli dostat do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, klI'iémi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli spdso-
bit skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku-
mulatora méze mat za nasledok popalenie alebo vznik
poziaru.

» Z akumulatora méze pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté
miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora
do o¢i, vyplachnite ich a vyhladajte lekara. Unikajlca
kvapalina z akumulatora moze sposobit podrazdenie po-
kozky alebo popéleniny.

» Nepouzivajte poSkodené alebo upravované akumula-
tory alebo naradie. Poskodené alebo upravované aku-
mulatory mozu neocakavane reagovat a sposobit poziar,
vybuch alebo zranenie.

» Nevystavujte akumulatory alebo naradie ohiiu ani vy-
sokym teplotam. Vystavenie ohru alebo teplote nad
130 °C moze sposobit vybuch.

» Dodrzujte pokyny tykajtice sa nabijania a akumulatory
alebo naradie nenabijajte mimo teplotného rozsahu
uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie alebo tep-
loty mimo $pecifikovaného rozsahu mézu poskodit aku-
mulator a zvysit riziko poziaru.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
sticiastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

» Nikdy neopravujte poskodené akumulatory. Akumula-
tory moze opravovat len vyrobca alebo autorizovany ser-
vis.

Bezpecnostné upozornenia pre pily na rezanie
kovu

» Menovité otacky prislusenstva musia byt minimalne
rovnaké ako maximalne otacky vyznacené na elektric-
kom naradi. Prislusenstvo, ktoré sa ota¢a rychlejsie, ako
st jeho menovité otacky, sa moze zlomit a rozletiet.

» Pre zvoleny rezaci kotuc pouzivajte vzdy neposkodené
upinacie priruby spravnej vel'kosti a tvaru. Vhodné
priruby podopieraju rezaci kotd¢ a znizuji nebezpecen-
stvo jeho zlomenia.

» Priemer otvoru kottiéa a prirub musia zodpovedat
priemeru vretena elektrického naradia. Prislusenstvo
nespravnych rozmerov sa neda vhodne chranit alebo
ovladat.

» Rezacie kotiiée a priruby musia byt presne vhodné pre
vreteno vasho elektrického naradia. Pracovné nastroje,
ktoré nie su presne vhodné pre vreteno elektrického nara-
dia, silno vibruji a mozu viest k strate kontroly obsluhy
nad naradim.

» Nepouzivajte poSkodené rezacie kottice. Pred kazdym
pouZitim rezacie kotiice skontrolujte, ¢i nemaijii odlo-
mené Casti a trhliny. Ak elektrické naradie alebo reza-
ci kotuc spadne, skontrolujte, Ci nie je poskodeny
alebo pouzite neposkodeny rezaci kotiic. Ked’ ste
rezaci kotii¢ skontrolovali a nasadili, stojte vy a osoby
nachadzajtice sa v blizkosti mimo tirovne rotujiiceho
rezacieho kotti¢a a nechajte elektrické naradie bezat
pocas jednej mintity na najvyssich otackach. Po-
Skodené rezacie kottce sa vacsinou zlomia pocas tohto
testovania.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. V zavislosti
od vykonavanej prace pouzivajte ochranny stit na tvar
alebo ochranné okuliare. Podl'a potreby pouzivajte
respirator proti prachu, chranice sluchu, rukavice
a pracovnii zasteru schopnii zachytit drobné brisivo
alebo tilomky obrobku. Ochrana oci musi byt schopna
zachytit lietajtice Glomky uvolnené pri réznych ¢innos-
tiach. Maska proti prachu alebo respirator musia dokazat
odfiltrovat ¢astice vznikajtice pri praci. DIhodobé vystave-
nie pésobeniu intenzivneho hluku méZze spdsobit stratu
sluchu.

» Dbajte, aby iné osoby boli v bezpecnej vzdialenosti od
vasej pracovnej oblasti. Kazdy, kto vstiipi do pracov-
nej oblasti, musi mat osobné ochranné pracovné pros-
triedky. Ulomky obrobku alebo zlomeny pracovny nastroj
mozu odletiet a sposobit poranenie 0sob aj mimo priame-
ho pracoviska.

» Pravidelne Cistite vetracie otvory elektrického nara-
dia. Ventilator motora moze nasavat prach dovniitra nara-
dia a nadmerné hromadenie prachovych kovovych Castic
moze sposobit traz elektrickym pridom.

» Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti horlavych
materialov. Nepouzivajte naradie umiestnené na
zapalnych povrchoch ako je drevo. Iskry mozu zapalit
tieto materialy.

» Nepouzivajte prislusenstvo vyzadujiice kvapalné
chladenie. Pouzivanie vody alebo kvapalnych chladiacich
prostriedkov mdze mat za nasledok trraz elektrickym pru-
dom aj so smrtelnymi nasledkami.

Spatny raz a stivisiace vystrahy

Spatny raz je nahla reakcia vzniknuta nasledkom zachytené-
ho alebo zablokovaného rotujiceho rezacieho kottca. Za-
seknutie alebo zablokovanie ma za nasledok prudké zastave-
nie rotujliceho pracovného nastroja. Tym sa nekontrolované
rezacie naradie odhodi nahor smerom k obsluhujticej 0so-
be.

Ked'sa napriklad rezaci kotuc sprieci alebo zablokuje v ob-
robku, moZe sa hrana rezacieho kotuca, ktord je zanorena

v obrobku, zachytit v materiali, a tym vylomit rezaci kotuc
alebo sposobit spatny raz naradia. Rezacie kottice sa mozu
v takomto pripade aj rozlomit.

Spatny raz je nasledkom nespravneho a chybného pouziva-
nia elektrického naradia. Vhodnymi preventivnymi opa-
treniami, ktoré opisujeme v nasledujliicom texte, mu mozno
zabranit.
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Elektrické naradie drZte pevne a telo a ruky drzte tak,
aby dokazali zachytit spitny raz. Pouzivatel dokaze pri
prijati vhodnych preventivnych opatreni zachytit spatny
raz.

Vyhyhaijte sa oblasti pred a za rotujticim rezacim kotu-
€om. Pri spatnom rdze sa rezacie naradie odhodi nahor
smerom k obsluhujticej osobe.

Nepouzivajte rezaci list na retaze a drevo a ani seg-
mentované diamantové listy s medzerami hrubsimi
ako 10 mm. Takéto pracovné nastroje ¢asto spdsobuju
spatny raz alebo stratu kontroly nad elektrickym naradim.
Vyvarujte sa zablokovania rezacieho kottica alebo vy-
sokého pritlaku. Nevyhotovujte nadmerne hlboké
rezy. PretaZenie rezacieho kotli¢a zvy$uje naméahanie

atendenciu k sprieceniu alebo zablokovaniu a tym aj moz-

nost spatného razu alebo zlomenia rezacieho kottca.

Ak sa rezaci kotuc zablokuje alebo vy prerusite pracu,
elektrické naradie vypnite a pokojne drzte rezacie
naradie, kym sa rezaci kotuc tiplne zastavi. Nepokii-
3ajte sa vyberat rezaci kotu¢ z rezu vtedy, ked’ este
bezi, inak mdze nasledovat spitny raz. Zistite pricinu
zablokovania rezacieho kottca a odstrante ju.

Elektrické naradie znova nezapinajte, kym sa este na-
chadza v obrobku. Najprv nechajte rezaci koti¢ do-
siahnut jeho plné otacky, aZ potom opatrne pokraéuj-
te v rezani. Inak sa moze rezaci kotdc zachytit, vyskocit
z obrobku alebo sposobit spatny raz.

Velké obrobky podoprite, aby sa zabranilo riziku spat-
ného razu zaseknutym rezacim kotticom. Velké obrob-
ky sa m6zu prehntt nasledkom vlastnej hmotnosti. Ob-
robok sa musi na obidvoch stranach podopriet, a sice

v blizkosti rezu, ako ak na hrane.

Vzdy ked’ je to mozné, pouZite na podporu obrobku
svorky. Ak drzite obrobok len rukou, musite ju mat
umiestnent vzdy najmenej 100 mm od oboch stran pi-
lového kotuca. NepouzZivajte tiito pilu na pilenie ob-
robkov, ktoré su prili§ malé na to, aby boli bezpe¢ne
upnuté alebo pridrzané rukou. Ak budete mat ruku
umiestnent prilis blizko k pilovému kotucu, existuje vyso-
ké riziko urazu pri kontakte s kotticom.

Obrobok musi byt nehybne a pevne upnuty alebo pri-
drzany k vymedzovacej zakladni a stolu. Nikdy ob-

robok nepostivajte ku kotti¢u ani nerezte tak, Zze ho bu-

dete drzaf len v ruke. Neupevnené alebo pohyblivé ob-
robky moZzu byt pri vysokych rychlostiach vymrstené
amozu sposobit zranenie.

Pilu zatlacajte cez obrobok. Nikdy ju cez obrobok
netahajte. Ak chcete pilit, zdvihnite hlavu pily a po-
tiahnite ju cez obrobok bez pilenia. Nastartujte motor,
zatlacte hlavu pily nadol a tlacte pilu cez obrobok. Pi-
lenie tahom moze s velkou pravdepodobnostou sposobit,
Ze pilovy kotu¢ vystlpi na vrchnd stranu obrobku a nasil-
ne sa vymrsti zostava noza smerom k obsluhe.

Nikdy neklad'te ruku na liniu pilenia, a to ani pred ani

za pilovym kotiicom. Drzanie obrobku ,napriec rukou®, t.

j. drzanie obrobku na pravej strane pilového kottca lavou
rukou a naopak, je velmi nebezpecné.
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» Nesiahajte rukami pri rotujiicom rezacom kotiici za

doraz. Nikdy neprekroéte bezpeénostnii vzdialenost
100 mm medzi rukou a rotujticim rezacim kottiicom
(plati to na obidvoch stranach rezacieho kotuca). Bliz-
kost rotujticeho rezacieho kotii¢a moze byt nerozpoz-
natelna a mozete sa zavazne poranit.

Obrobok pred pilenim skontrolujte. Ak je obrobok ob-
ly alebo zakriveny, pripevnite ho vonkajsou oblou
stranou smerom k upinacej zakladni. Vzdy skontroluj-
te, &i medzi obrobkom, vymedzovacou zékladiiou

a stolom nie je pozdIz linie pilenia Ziadna medzera. Ob-
ly alebo zakriveny obrobok sa moze skrutit alebo posundt,
amoze sposobit zaseknutie otacajuceho sa pilového kotd-
¢a pocas pilenia. Na obrobku by sa nemali nachadzat
Ziadne klince alebo cudzie objekty.

Elektrické naradie pouzivajte len vtedy, ked’sa na
stole nenachadzajii Ziadne nastroje. Na stole sa smie
nachadzat len obrobok. Odpad alebo iné predmety sa
mdzu dostat do kontaktu s rotujicim koti¢om a mozu sa
vysokou rychlostou odmrstit.

Nepil'te viac ako jeden obrobok naraz. Viac obrobkov
nemdze byt adekvatne upnutych ¢i vystuzenych a pocas
pilenia mozu uviaznut na kottci alebo sa mozu posundt.
Zabezpecte, aby elektrické naradie pred pouzitim sta-
lo na rovnej, pevnej pracovnej ploche. Rovna a pevna
pracovna plocha zniZuje nebezpecenstvo, Ze elektrické
naradie strati stabilitu.

Svoju pracu si dopredu naplanujte. Zakazdym, ked’
zmenite nastavenie uhla naklonenia alebo pokosu sa
uistite, Ze nastavitel'na vymedzovacia zakladia je
spravne nastavena, aby bol obrobok spravne upnuty
a nedochadzalo ku kontaktu s kotiicom alebo ochran-
nym systémom. Bez toho, aby ste nastroj zapli (,ON“)

a bez umiestnenia obrobku na stdl presurite pilovy kotu¢
cez celt predpokladan piliacu drahu, aby ste sa uistili, ze
nebude dochadzat ku kontaktu alebo pripadnému popi-
leniu vymedzovacej zakladne.

Pri opracovani obrobkov, ktoré su Sirsie alebo dlhsie
ako horna strana stola, sa postarajte o primerané
podopretie, napr. pouzitim prediZenia stola alebo
stojok. Obrobky, ktoré su Sirsie alebo dlhsie ako stol
elektrického naradia, sa mozu prevratit, ked nebudu pev-
ne podopreté. Ked' sa odrezany kus kovu alebo obrobok
prevratia, dolny ochranny kryt sa moze nadvihniit alebo
nekontrolovane odmrstit rotujtcim kottcom.

Namiesto predizenia stola alebo ako dodatoénii pod-
poru nevyuZivajte manualnu pomoc d'al$ej osoby. Ne-
stabilné upevnenie obrobku méoze sposobit zaseknutie
kotti¢a alebo moze dojst k posunutiu obrobku k vam a po-
sunutiu pomocnika do rotujiceho kottca.

Pileny diel nesmie byt posiivany alebo tlaéeny akymi-
kol'vek prostriedkami smerom ku kriitiacemu sa pilo-
vému kotticu. Ak je obrobok vymedzeny, napr. pomocou
dorazov, pileny diel sa moze zaklinit v kotuci a moze byt
vymrsteny.

» Na spravne upevnenie gulatiny, ako su tyce a po-

trubia, vZdy pouzivajte prislusné svorky alebo priprav-
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ky. Ty¢e maju tendenciu sa pocas pilenia otacat, co moze
sposobit ,zovretie” kottica a potiahnutie obrobku s vasou
rukou na kotu¢.

» Predtym ako ddjde ku kontaktu s obrobkom, pockajte
aby kotii¢ dosiahol plnii rychlost. Tymto sa zniZi riziko,
Ze bude obrobok vymrsteny.

» Ked’sa obrobok alebo kotuc¢ zablokuje, vypnite
elektrické naradie. Pockajte, kym sa zastavia vSetky
pohyblivé &asti, vytiahnite siefovi zastréku a/alebo
vyberte akumulator. Potom odstrante uviaznuty mate-
rial. Ked pri takomto zablokovani budete d'alej rezat, mo-
Zete dojst k strate kontroly alebo poskodeniu elektrického
naradia.

» Po dokonceni pilenia uvolnite vypinac, drzte hlavu pi-
ly dole a pred odobratim odpileného dielu pockajte,
kym sa pilovy kotii¢ nezastavi. Priblizenim rak
k dobiehajlicemu kotticu sa vystavujete nebezpecenstvu.

» Pri vytvarani netiplného rezu alebo pri uvolneni spi-
naca, pred tym ako je hlava pily tiplne v dolnej polohe,
drzte rukovit pevne. Pocas brzdenia pily moze dojst
k nahlemu potiahnutiu hlavy pily smerom nadol, o moze
spdsobit poranenie.

» Nikdy neodstraiujte zvysky rezaného materialu a pod.
z priestoru rezu, ked’ elektrické naradie este bezi. Ra-
meno naradia dajte najprv do pokojovej polohy a elektric-
ké naradie vypnite.

» Po praci sa nedotykajte pilového kotiica dovtedy, kym
celkom nevychladne. Pilovy kotuc sa pri praci velmi za-
hrieva.

» Pracovisko udrziavajte v Cistom stave. Zmesi mate-
rialov si mimoriadne nebezpecné. Prach z lahkych kovov
mdze horiet alebo vybuchnut.

» Nepouzivajte pilové kotiice z vysokolegovanej rychlo-
reznej ocele (ocel’ HSS). Takéto pilové listy sa mozu ah-
ko zlomit.

» Nepozivajte tupé pilové listy, ani také pilové listy,
ktoré maiju trhliny, su skrivené alebo poskodené. Pilo-
vé listy s otupenymi zubami alebo s nespravne na-
stavenymi zubami vytvaraju prilis izku $trbinu rezu
a tym sposobuju zvySené trenie, blokovanie pilového
listu alebo vyvolanie spatného razu.

» Vzdy pouzivajte pilové kotiice spravnej velkosti a tva-
ru (diamantového alebo oblého tvaru) upinacieho ot-
voru. Pilové kottce, ktoré nezodpovedaju upinaciemu
systému pily, sa m6zu dostat mimo osi, ¢o sposobuje
stratu kontroly nad naradim.

» Zabezpecte, aby ochranny kryt spravne fungoval a dal
sa vol'ne pohybovat. Nikdy neblokujte ochranny kryt
naradia v otvorenom stave.

» Podlahu udrziavajte zbaveni kovovych pilin a zvyskov
materialu. Mohli by ste sa poSmykntit alebo zakopnt.

» Elektrické naradie pouzivajte len vtedy, ked’ sa na
pracovnej ploche aZ na obrobok, ktory budete ob-
rabat, nenachadzajii Ziadne nastavovacie nastroje,
kovové triesky a pod. Malé kusky kovu alebo iné pred-
mety, ktoré pridu do kontaktu s rotujtcim pilovym kotu-

¢om, mozu velkou rychlostou zasiahnut obsluhujlicu oso-
bu.

» Nikdy neodchadzajte od naradia, kym sa tiplne neza-
stavi. Dobiehajlice pracovné nastroje mozu sposobit
poranenia 0s6b.

» Rezaci kotuc ved'te proti obrobku iba vtedy, ked’ je pi-
la zapnuta. Inak hrozi v pripade zaseknutia pracovného
nastroja v obrobku nebezpecenstvo spatného razu.

» Nikdy sa na rucné elektrické naradie nestavajte. Mohli
by ste sa vazne poranit, ak by sa elektrické naradie pre-
vratilo alebo ak by ste sa dostali do nahodného kontaktu
s pilovym kotticom.

» Elektrické naradie pouzivajte len na rezanie nasucho.
Vniknutie vody do elektrického naradia zvysuje riziko
zasahu elektrickym pradom.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodbor-
ného pouzivania mézu z akumulatora vystupovat
$kodlivé vypary. Akumulator méze horiet alebo vybuc-
hnut. Zabezpectte privod ¢erstvého vzduchu a v pripade
tazkosti vyhladajte lekara. Tieto vypary mozu podrazdit
dychacie cesty.

» Akumulator neupravujte ani ho neotvarajte. Hrozi
nebezpecenstvo skratu.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo posobenim vonkajsej sily méze
dojst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moZe dojst
ku skratu a akumulator moze zacat horiet, moze z neho
unikat dym, moze vybuchnut alebo sa prehriat.

» Akumulator pouzivajte iba vo vyrobkoch vyrobcu. Len
tak bude akumulator chraneny pred nebezpe¢nym preta-
Zenim.

Chrante akumulator pred teplom, napr. aj

pred trvalym slneénym Ziarenim, pred oh-

fiom, $pinou, vodou a vihkostou. Hrozi nebez-
pecenstvo vybuchu a skratu.

@,

» Vystrazna znacka na ru¢nom elektrickom naradi musi
byt vidy identifikovatelna.

» Pozor - ked’sa pouzivaju iné ovladacie alebo nastavo-
vacie zariadenia, ako st tu uvedené alebo iné postupy,
méze to viest k nebezpeénej expozicii Ziarenim.

» Zabudovany laserovy modul nikdy nezamienajte za la-
serové zariadenie iného typu. Laserové zariadenie iné-
ho typu, ktoré sa nehodi k tomuto ru¢nému elektrickému
naradiu, moze predstavovat nebezpecenstvo ohrozenia
zdravia osob.

» Nalaserovom zariadeni nevykonavajte Ziadne zmeny.
Moznosti nastavenia opisané v tomto navode na pouziva-
nie mozete pouzivat bez rizika.

Symboly

Nasledujtice symboly mézu byt pre pouzivanie vagho
elektrického naradia délezité. Zapamatajte si tieto symboly
aich vyznamy. Spravna interpretacia tychto symbolov vam
bude pomahat lepsie a bezpecnejsie pouzivat toto elektrické
naradie.

1609 92AA2V|(20.12.2024)

Bosch Power Tools



Symboly aich vyznam
00 BTSRRI beaw Laserové Ziarenie
& Nepozerajte sa do liica
Trieda 2

Spotrebitel'sky laserovy vyrobok

Pocas chodu elektrického naradia
nedavajte ruky do pracovného pries-
toru pily. Pri kontakte s pilovym kotdcom
hrozi nebezpecenstvo poranenia.

Pouzivajte chranice sluchu. Pésobenie
hluku mdze mat za nasledok stratu
sluchu.

Pouzivajte ochranné okuliare.

Pouzivajte masku na ochranu proti
prachu.

Dodrzujte rozmery pilového kotuca
(priemer pilového kottica D, priemer ot-
voru d). Priemer otvoru d musi pasovat
bez vole na vreteno naradia. Pokial je
nutné pouzit redukcie, dbajte na to, aby
rozmery redukcie zodpovedali hribke te-
lakotti¢a a priemeru otvoru pilového
kotlca, a tiez priemeru vretena naradia.
Podla moznosti pouzivajte redukcie,
ktoré su stcastou dodavky pilového kotu-
Ca.

Priemer pilového kotti¢a D sa musi zho-
dovat's tidajom na symbole.

Pozrite si tieZ ,Rozmery vhodnych pilo-
vych kotticov® v kapitole , Technické tda-
je*.

Na zaistenie uhlového dorazu viackrat

El 51 otocte aretacnu rukovat s prestavenim
az na doraz v smere hodinovych ruciciek.

Na povolenie uhlového dorazu viackrat
otoCte aretacni rukovat s prestavenim
az na doraz proti smeru hodinovych ruci-
Ciek.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. NedodrZiavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
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Uraz elektrickym pridom, poZiar a/alebo tazké poranenia.
Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s ur¢enim

Elektrické ndradie je ako stacionarne naradie urcené na vy-
kondvanie pozdIznych a priecnych rezov s rovnym priebe-
hom rezu a s horizontalnymi uhlami zoSikmenia do 45° po-
mocou pilovych kotdcov do kovovych materidlov bez pouzi-
tia vody.

Tento vyrobok je spotrebny laserovy vyrobok v stlade s nor-
mou EN 50689.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie zobrazenych komponentov sa vztahuje na znazor-
nenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Rukovat

(2) Blokovanie zapinania

3) Ochranny kryt lasera

(4) Aretécia vretena

(5) Vykyvny ochranny kryt

(6) Odvédzanie pilin

(7) Upinacia packa na zafixovanie uhlového dorazu
(8) Aretacné vreteno

9) Tlacidlo rychleho uvolnenia
(10)  Rukovat aretacného vretena
(11)  KIG¢ s vnitornym Sesthranom
(12)  Montazne otvory

(13)  Rezacistol

(14)  Uhlovy doraz

(15)  Upinacia rukovat na aretéaciu uhla zosikmenia
(horizontalne)

(16)  Prepravna poistka

(17)  Vystup laserového Ziarenia

(18)  Vystrazny Stitok lasera

(19)  Zapina¢/vypinac

(20)  Rurkova celust

(21)  Zasuvkanapiliny

(22)  Akumuldtor?

(23)  Tlacidlo na odistenie akumulatora®

(24)  Rukovat na prenasanie naradia

(25)  Ochranny kryt

(26)  Zapinac/vypinac pre laser (oznacenie linie rezu)

(27)  Skrutka s vnitornym Sesthranom (imbusova) na
upevnenie pilového kotdca

(28)  Upinacia priruba

(29)  Pilovy kotu¢

(30)  Vndtorna upinacia priruba

(31)  Stupnica pre uhol zosikmenia (horizontalny)

(32)  Prepravna poistka pre zasuvku na piliny
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(33)  Nastavovacia skrutka pre nastavenie polohy lasera
(paralelnost)
a) Toto prisluSenstvo nepatri do Standardného rozsahu dodav-
ky.

Technické udaje
Cislo polozky 3601M590..
Menovité napatie V= 18
Volnobezné otacky min* 1300
Typ lasera nm 650
mW <1
Trieda lasera 2
Hmotnost" kg 19,8
Odportcana teplota okolia pri < 0..+35
nabijani
Povolena teplota okolia pri pre- © -20...+50
vadzke® a pri skladovani
Odporidcané akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Odporucané nabijacky GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
Rozmery vhodnych pilovych kotticov
Max. priemer pilového kotica D mm 355
Hrubka tela kotica mm 1,8-2,5
Priemer otvoru pilového kottca mm 25,4

d

A) Hmotnost bez akumulatora
(hmotnost akumulatora pozri na
http://www.bosch-professional.com)

B) obmedzeny vykon pri teplotach < 0°C

Hodnoty sa mpZu lisit podla vyrobku a zavisia od podmienok pouZzitia
aprostredia. DalSie informacie na adrese
www.bosch-professional.com/wac.

Informacie o hlu¢nosti

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN IEC 62841-1.
Urovef hluku elektrického naradia pri pouiti vahového filtra
A je typicky: hladina akustického tlaku 91 dB(A); hladina
akustického vykonu 100 dB(A). Neistota K = 3 dB.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Hodnota emisii hluku v tychto pokynoch bola namerana pod-
[a normovaného meracieho postupu a mozno ju pouzivat na
vzajomné porovnavanie réznych typov elektrického naradia.
Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia emisiami hluku.
Uvedena hodnota emisii hluku reprezentuje hlavné druhy po-
uZivania tohto elektrického naradia. Avsak v takych pripa-
doch, ked'sa toto rucné elektrické naradie pouzije na iné
druhy pouZitia, s odliSnymi pracovnymi nastrojmi alebo sa
podrobuje nedostatocnej tidrzbe, moze sa hladina emisii
hluku od tychto hodnot odlisovat. To moZze vyrazne zvysit
emisie hluku pocas celého pracovného ¢asu.

Na presny odhad zataZenia emisiami hluku by sa mala zo-
hladnit aj doba, pocas ktorej je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moZe vyrazne
redukovat emisie hluku pocas celého pracovného ¢asu.

Akumulator

Bosch predava akumulatorové elektrické naradie aj bez aku-
mulatora. Informaciu, ¢i je sticastou dodavky vasho elektric-
kého naradia akumulator, najdete na obale.

Nabijanie akumulatora

» Pouzivajte len nabijacky uvedené v technickych tida-
joch. Len tieto nabijacky su prispésobené na litium-ié-
novy akumulator pouzivany pri vasom elektrickom naradi.

Upozornenie: Litiovo-ionové akumulatory sa na zaklade

medzinarodnych dopravnych predpisov dodavaju Ciastocne

nabité. Aby ste zarucili pIny vykon akumulatora, pred prvym
pouZitim ho Uplne nabite.

Vkladanie akumulatora

Zasunte nabity akumulator do uchytenia akumulatora tak,
aby zaskodil.

Vyberanie akumulatora

Na vybratie akumulatora stla¢te odistovacie tlacidlo akumu-
latora a akumulator vytiahnite von. Nepouzivajte pritom ne-
primeranti silu.

Akumulator je vybaveny 2 blokovacimi stupfiami, ktoré maju
zabranit tomu, aby pri neimyselnom stlaceni odistovacieho
tlacidla akumulator nevypadol. Kym sa akumulator nachadza
v elektrickom naradi, je pridrZiavany v spravnej polohe po-
mocou pruziny.

Indikacia stavu nabitia akumulatora

Upozornenie: Nie kazdy typ akumulatora ma indikdciu stavu
nabitia.

Zelené LED kontrolky indikacie stavu nabitia akumulatora zo-
brazuju stav nabitia akumulatora. Z bezpe¢nostnych dévo-
dov je zistovanie stavu nabitia mozné len vtedy, ked'je
elektrické naradie zastavené.

Stlacte tlacidlo pre indikaciu stavu nabitia @ alebo &, aby
sa zobrazil stav nabitia. Je to mozné aj vtedy, ked' je akumu-
lator vybraty.

Ak po stlaceni tlacidla pre indikéciu stavu nabitia nesvieti
ziadna LED kontrolka, akumulator je chybny a musi sa vyme-
nit.

Typ akumulatora GBA 18V...

LED Kapacita
Trvalé svietenie 3x zelend 60-100 %
Trvalé svietenie 2x zelend 30-60 %
Trvalé svietenie 1x zelend 5-30%
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LED Kapacita
Blikanie 1x zelena 0-5%
Typ akumulatora ProCORE18V...

W

LED Kapacita
Trvalé svietenie 5x zelenad 80-100 %
Trvalé svietenie 4x zelend 60-80 %
Trvalé svietenie 3x zelend 40-60 %
Trvalé svietenie 2x zelenad 20-40%
Trvalé svietenie 1x zelend 5-20%
Blikanie 1x zelend 0-5%

Pokyny na optimalne zaobchadzanie
s akumulatorom

Chrante akumulator pred vlhkostou a vodou.

Akumulator skladujte iba pri teplote v rozsahu od -20 °C do
50 °C. Nenechdvajte akumulator napriklad v lete polozeny

v automobile.

PrileZitostne vycistite vetracie Strbiny akumulatora ¢istym,
makkym a suchym $tetcom.

Vyrazne skratena doba prevadzky akumulatora po nabiti sig-
nalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho vymenit
zanovy.

DodrZiavajte upozornenia tykajlce sa likvidacie.

Montaz

» Pred vykonavanim akychkol'vek prac na elektrickom
naradi (napr. idrzba, vymena nastroja atd’.) vyberte
z elektrického naradia akumulator. V pripade neimy-
selného stlacenia zapinaca/vypinaca hrozi nebezpecen-
stvo poranenia.

Obsah dodavky (zakladna vybava)

- Opatrne vyberte z obalu vSetky dodané diely.

- Zelektrického naradia a dodaného prislusenstva odstran-
te vSetok obalovy material.

Pred prvym uvedenim elektrického naradia do prevadzky

prekontrolujte, ¢i boli dodané vsetky Casti uvedené nizsie:

- Akumulatorova pila na kov s namontovanym pilovym
kotticom

- K¢ s vnatornym Sesthranom (11)

- Rurkova celust (20)

Upozornenie: Skontrolujte elektrické naradie, Ci nie je

pripadne poskodené.

Pred dal$im pouzivanim elektrického naradia sa musia

ochranné zariadenia alebo lahko poskodené Casti starostlivo

skontrolovat, ¢i funguji bezchybne a v stilade s uréenim.

Skontrolujte, ¢i bezchybne funguju pohyblivé stciastky, ¢i sa

nezasekavajl alebo ¢i nie su niektoré sdciastky poskodené.

Vsetky stciastky musia byt spravne namontované a musia
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byt splnené vsetky podmienky, aby sa zabezpecila bezchyb-
ny prevadzka.

Poskodené ochranné pripravky a stciastky treba dat odbor-
ne opravit alebo vymenit v autorizovanom servise.

Stacionarna alebo flexibilna montaz

» Na zaistenie bezpecnej manipulacie s naradim treba
toto rucné elektrické naradie pred pouzitim namonto-
vat na rovnii a stabilnii pracovnii plochu (napr. na
pracovny stol).

Montaz na pracovnui plochu (pozri obrazok A)

- Pomocou vhodného skrutkového spojenia upevnite
elektrické naradie na pracovnej ploche. Slizia na to otvo-
ry (12).

Montaz na pracovny stol Bosch

Pracovné stoly GTA znacky Bosch poskytujt pre elektrické

naradie spolahlivé upevnenie na kazdom podklade - vd'aka

vys$kovo nastavitelnym patkam. Podpery pre obrobok
pracovnych stolov slizia na podopieranie dlhych obrobkov.

» Precitajte si vSetky varovné upozornenia a pokyny
priloZzené k pracovnému stolu. Chyby pri dodrZiavani
nasleduijtcich pokynov a upozorneni mozu mat za na-
sledok zasah elektrickym pridom, poziar a/alebo sposo-
bit vazne zranenia osob.

» Prvnez namontujete rucné elektrické naradie, zostav-
te spravne pracovny stol. Bezchybné zmontovanie je
dolezité kvoli tomu, aby sa zabranilo nebezpecenstvu zru-
tenia.

- Dajte elektrické naradie do prepravnej polohy.

- Namontujte prislusny adaptér na rezaci stol (13) zdola.
Dodrzujte pritom podrobny navod na montdz adaptéra.

- Priskrutkujte adaptér pomocou uchyteni pracovného
stola.

Flexibilné zostavenie (neodportica sa!)

Ak by vo vynimoénych pripadoch nebolo mozné namontovat
elektrické naradie pevne na pracovni plochu, mozete pre-
chodne postavit noZicky rezacieho stola (13) na podlozku,
ktora je na tento ticel vhodna (napriklad pracovny stél, rovna
podlaha atd'.), bez toho, aby sa elektrické naradie pevne pri-
skrutkovalo.

Vymena pilového listu (pozri obrazky B1-B3)

» Aretaciu vretena (4) ovladajte iba pri stojacom vrete-
ne naradia. Inak by sa mohlo ru¢né elektrické naradie po-
Skodit.

» Pri montazi pilového listu pouzivajte ochranné pracov-
né rukavice. Pri kontakte s pilovym listom hrozi nebezpe-
Censtvo poranenia.

Pouzivajte len také pilové listy, ktorych maximalna dovolena

rychlost je vy$$ia ako pocet volnobeznych obratok vasho

elektrického naradia.

Pouzivajte len také pilové listy, ktoré odportca vyrobca

elektrického naradia a ktoré sti vhodné pre konkrétny mate-

rial, ktory sa chystate obrabat. Zabrani sa tym prehriatiu zu-
bov pri rezani.
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Demontaz pilového listu

Dajte elektrické naradie do pracovnej polohy.

Vyklopte vykyvny ochranny kryt (5) dozadu a drzte ho
v tejto polohe.

Otacajte skrutku s vnitornym Sesthranom (27) dodanym
klacom s vnitornym Sesthranom (11) a zaroven tlacte
aretéciu vretena (4) tak, aby zaskocila.

Podrzte aretaciu vretena (4) v stlacenej polohe

a skrutku (27) vyskrutkujte otacanim proti smeru hodi-
novych ruciciek.

Odoberte upinaciu prirubu (28).

Odoberte pilovy kotuc (29).

Montaz pilového listu
V pripade potreby najprv vycistite vsetky stciastky, ktoré
budete montovat.

Novy pilovy kottc¢ (29) zaloZte na vnitornt upinaciu
prirubu (30).

Pri montazi dajte pozor na to, aby sa smer ostria zubov
(smer Sipky na pilovom liste) zhodoval so smerom Sip-
ky na ochrannom kryte!

Nasad'te upinaciu prirubu (28) a skrutku (27). Stlacte
aretaciu vretena (4) tak, aby zaskocila, a skrutku utiah-
nite v smere hodinovych ruciciek.

Opat uvolnite aretaciu vretena (4). V pripade potreby po-

(31). Pozicia 0° a 45° sa zabezpecuije prislusnym koncovym
dorazom.

Povolte upinaciu rukovat (15) 1x proti smeru hodinovych
ruciciek. Prestavujte upinaciu rukovat dovtedy (zdvihnut
- otocit v smere hodinovych ruciciek - polozit - povolit
proti smeru hodinovych ruciciek), kym nebude mozné
uhlovy doraz (14) otacat.

Otacajte uhlovy doraz (14), kym nebude znacka na reza-
com stole (13) ukazovat na stupnici Zelany horizontalny
uhol zosikmenia (31).

Utiahnite upinaciu rukovat (15) 1x v smere hodinovych
ruciciek. Prestavujte upinaciu rukovat dovtedy (zdvihnut
- otodit proti smeru hodinovych ruciciek - polozit - utiah-
nut v smere hodinovych ruciciek), kym nebude uhlovy
doraz (14) opét zafixovany.

Posunutie uhlového dorazu (pozri obrazok D)
Uhlovy doraz (14) moZete posuntt, aby ste mohli nastavit
optimalnu polohu obrobku pri pileni.

Povolte upinaciu rukovat (15) 1x proti smeru hodinovych
ruciciek. Prestavujte upinaciu rukovat dovtedy (zdvihnut
- otocit v smere hodinovych ruciciek - poloZit - povolit
proti smeru hodinovych ruciciek), kym nebude mozné
uhlovym dorazom (14) pohybovat.

Posunte uhlovy doraz (14) do Zelanej vzdialenosti od pilo-
vého kottca (29).

tiahnite gombik rukou Gplne nahor.
- Pomaly vedte vykyvny ochranny kryt (5) nadol, kym
nebude pilovy kotuc opat tplne zakryty.

Upozornenie: Pri rezoch v uhle 45° je nutné uhlovy doraz

umiestnit tak, aby ukazoval na tito oblast znacenia Z.

- Utiahnite upinaciu rukovat (15) 1x v smere hodinovych
ruciciek. Prestavujte upinaciu rukovat dovtedy (zdvihnit
- otocit proti smeru hodinovych ruciciek - polozit - utiah-
nut v smere hodinovych ruciciek), kym nebude uhlovy
doraz (14) opét pevne zafixovany.

Prevadzka

Prepravna poistka (pozri obrazok C)

Prepravna poistka (16) vam umoziuje jednoduchsiu mani-
puldciu s elektrickym naradim pri preprave na rézne miesta
pouzivania.

Upnutie obrobku
Na zarucenie optimalnej bezpecnosti pri praci musi byt ob-
robok vzdy pevne upnuty. Neobrabajte obrobky, ktoré st
prili$ malé na to, aby ste ich mohli pevne upnut.
Dlhé a tazké obrobky musia byt na volnom konci podlozené
alebo podopreté.
Dodrzujte pokyny pre upinanie podla obrazka G.
Okriihle obrobky (pozri obrazok E)
- Vyberte rirkovu ¢elust (20) z jej drZiaka na zadnej strane
elektrického naradia.
Rurkova Celust zvacsuje upinaciu plochu okrihlych ob-

Odblokovanie elektrického naradia (pracovna poloha)
- Zatlacte rameno nastroja za rukovat (1) mierne smerom
dole, aby ste uvolnili prepravnu poistku (16).
- Vytiahnite prepravni poistku (16) celkom smerom von.
- Pomaly postvajte rameno nastroja smerom hore.
Upozornenie: pri praci dbajte na to, aby prepravna poistka
nebola zatlacena dovniitra, inak rameno nastroja nebude
mozné vychylit do Zelanej hlbky.

robkov.
Zaistenie elektrického naradia (prepravna poloha ; . ;
. L (prep P ) ) - Zasunte rdrkovu celust (20) az na doraz na dosku aretac-
- Vedte rameno nastroja smerom dole do takej polohy, aby .
ného vretena (8).

sa prepravna poistka (16) dala celkom stlacit smerom do-

vniitra, - Obrobok polozte na uhlovy doraz (14).

- Aretacné vreteno (8) s rirkovou celustou (20) posurite
na obrobok a obrobok pevne upnite pomocou rukovati
vretena (10).

Hranaté obrobky (pozri obrazok F)

Priprava prace

Nastavenie horizontalneho uhla zosikmenia

ozri obrazok D
p . ) " . , , - Vpripade potreby zasurite rirkovi ¢elust (20) na dosku
Horizontalny uhol zoSikmenia sa da nastavovat v rozsahu od &néh 3
0°do 45°. aretacného vretena (8).

Dolezité nastavovacie hodnoty mozno odéitat na stupnici Pozri obrézok G (Pokyn pre upinanie <5).
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- Obrobok polozte na uhlovy doraz (14).

- Aretacné vreteno (8) posurite na obrobok a obrobok pev-
ne upnite pomocou rukovati vretena (10).

Uvolnenie obrobku

- Povolte rukovét vretena (10).

- Vyklopte rychle odblokovanie (9) a aretacné vreteno (8)
potiahnite od obrobku.

Uvedenie do prevadzky

Zapnutie (pozri obrazok H)

- Na uvedenie elektrického naradia do prevadzky posun-
te najskar blokovanie zapinania (2) dovnutra. Potom Upl-
ne stlacte zapina¢/vypinac (19) a drzte ho stlaceny.

Upozornenie: Z bezpecnostnych dévodov sa zapinac/

vypinac (19) neda zaaretovat, ale pocas prevadzky musi byt

stéle stlaceny.

Pozvolny rozheh

Elektronicky regulovany pozvolny rozbeh obmedzuje krutiaci

moment naradia pri zapnuti a predlZuje Zivotnost motora.

Vypnutie

- Na vypnutie uvolnite vypinac (19).

Rezanie

Vseobecné pokyny na rezanie

Chrante pilovy list pred narazom a iderom. Nevystavuijte pi-
lovy list bo¢nému tlaku.

Neobrabajte obrobky, ktoré st deformované. Obrobok musi

mat vzdy jednu rovnt hranu, ktora bude priliehat.

DIhé a tazké obrobky musia byt na volnom konci podlozené

alebo podopreté.

Poloha obsluhujticej osoby (pozri obrazok I)

» Nikdy nestojte pred elektrickym naradim v jednej linii
s rotujticim pilovym kotiicom, ale vZdy sa postavte
bokom od pilového kottica. Aby ste si takto chranili svo-
je telo pred i¢inkom mozného spétného razu.

- Do blizkosti rotujiceho pilového kotica nedavajte ruky,
prsty ani predlaktie.

- Neprekrizujte svoje predlaktia pred ramenom nastroja.

Rezanie

- Obrobok upnite so zretelom na jeho rozmery.

-V pripade potreby nastavte Zelany horizontalny uhol zo-
Sikmenia.

- Zapnite elektrické naradie.

- Pomaly vedte rameno naradia pomocou rukovate (1)
smerom dole.

- Obrobok prepilte rovnomernym posuvom.

- Elektrické naradie vypnite a pockajte, kym sa pilovy kotuc
Uplne nezastavi.

- Rameno naradia ved'te pomaly nahor.
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Upozornenia tykajtice sa prac

Oznacenie linie rezu (pozri obrazok J)

Laserovy It¢ vam ukazuije liniu rezu pilového listu. Takymto

sposobom budete méct obrobok na pilenie polohovo presne

upevnit bez toho, aby ste museli otvarat vykyvny ochranny

kryt.

- Laserovy lU¢ zapnite pomocou zapinaca/vypinaca (26).

- Vyrovnajte svoju znacku na obrobku s pravym okrajom la-
serovej linie.

Upozornenie: Pred rezanim skontrolujte, ¢i je linia rezu stale

spravne zobrazena. Laserovy li¢ sa moze pri intenzivnom

pouzivani naradia samovolne prestavit, napriklad nasledkom

vibracii.

Dovolené rozmery obrobkov

Maximalne obrobky [mm]

Tvar obrobku Uhol zosikmenia (horizontalny)
0° 45°
@ @127 @115
127 x 127 115x115
194 x 101 115x 115
: : 127 x 127 115x 115

Minimalne obrobky
(= v3etky obrobky, ktoré je eSte mozné pevne upnit areta¢-
nym vretenom (8)): dlzka 100 mm

Max. hibka rezu (0°/0°): 127 mm

Odsavanie prachu/pilin (pozri obrazok K)

Prach z niektorych materialov, ako napriklad z nateru s obsa-

hom olova, mineralov a kovu, moze byt zdraviu $kodlivy.

Kontakt s takymto prachom alebo jeho vdychovanie moze

vyvolavat alergické reakcie a/alebo spdsobit ochorenie dy-

chacich ciest pracovnika, pripadne osob, ktoré sa nachadza-

ju v blizkosti pracoviska.

Niektoré druhy kovového prachu sa povazuju za zdraviu

Skodlivé, predovsetkym v spojeni so zliatinami kovov, ako je

napriklad zinok, hlinik alebo chrom. Material, ktory obsahuje

azbest, smu opracovavat len $pecialne vyskoleni pracovnici.

- Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska.

- Odporti¢ame pouzivat masku na ochranu dychacich ciest
s filtrom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vasej krajiny tykajlce sa obraba-

nych materialov.
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» Zabraiite usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
visku. Prach sa moze lahko zapalit.

Pilovy kotic (29) sa moze zablokovat prachom, pilinami

alebo tlomkami obrobku vo vyreze rezacieho stola (13).

- Elektrické naradie vypnite a pockajte, kym sa pilovy kotuc
liplne nezastavi.

- Vyberte akumulator (22).

- Vytiahnite zasuvku na piliny (21) a Uplne ju vyprazdnite.

Kontrola zakladného nastavenia a nastavenie

Aby ste si zabezpedili precizne rezy v kazdom Case, musite
vzdy po intenzivnom pouzivani skontrolovat zakladné na-
stavenie elektrického naradia a v pripade potreby ho na-
stavit nanovo.

Na takuto pracu potrebujete mat skiisenosti a $pecialne na-
stroje.

Servisné stredisko Bosch vykonava tieto prace rychlo
aspolahlivo.

Nastavenie lasera

Upozornenie: Pri testovani funkcie lasera musi byt vlozeny

akumulator.

» Pocas nastavovania lasera (napriklad pri pohybe ra-
mena nastroja) sa nikdy nedotykajte vypinaca. Ne-
Umyselné spustenie elektrického naradia moze mat za na-
sledok poranenie.

- Dajte elektrické naradie do pracovnej polohy.

Kontrola (pozri obrazok L1)

- Nakreslite na obrobok rovnd liniu rezu.

- Pomaly ved'te rameno naradia rukovétou (1) smerom
dole.

- Obrobok nastavte tak, aby boli zuby pilového kottica
v jednej rovine s liniou rezu.

- Obrobok v tejto polohe pevne pridrzte a rameno naradia
opat pomaly zdvihnite smerom hore.

- Obrobok pevne upnite.

- Laserovy li¢ zapnite pomocou zapinaca/vypinaca (26).

Laserovy ¢ musi byt po celej dizke v jednej rovine s liniou

rezu na obrobku, aj vtedy, ked sa rameno nastroja vedie

smerom dole.

Nastavenie (pozri obrazok L2)

- Nastavovaciu skrutku (33) otacajte krizovym skrutkova-
¢om, kym nebude laserovy 1G¢ po celej dizke rovnobezne
s liniou rezu na obrobku.

Otacanie proti smeru hodinovych ruciciek pohne laserovy

li¢ zlava doprava, otacanie v smere hodinovych ruciciek po-

hne laserovy |u¢ sprava dolava.

Preprava elektrického naradia (pozri obrazok M)
Predtym, ako budete elektrické naradie prepravovat, musite
vykonat nasledujtice kroky:
- Dajte elektrické naradie do prepravnej polohy.
- Odstrante vSetko prislusenstvo, ktoré neméze byt na
elektrickom naradi pevne namontované.
Zasuvku na piliny (21) zaistite prepravnou poistkou (32).
Zasunte rurkovu ¢elust (20) na jej drZiak na zadnej strane

elektrického naradia.
Nepouzivané pilové kotti¢e majte pri preprave podla moz-
nosti ulozené v nejakom uzavretom obale.

- Elektrické naradie vzdy noste za rukovat na prenasanie
(24).

» Pri preprave tohto elektrického naradia pouzivajte len
transportné prvky naradia, nikdy vSak nepouzivajte
bezpecnostné prvky naradia.

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

» Pred vykonavanim akychkol'vek prac na elektrickom
naradi (napr. udrzba, vymena nastroja atd’.) vyberte
z elektrického naradia akumulator. V pripade netimy-
selného stlacenia zapinaca/vypinaca hrozi nebezpecen-
stvo poranenia.

» Pravidelne cistite vetracie otvory svojho elektrického
naradia. Ventilator motora vtahuje do telesa naradia
prach a velké nahromadenie kovového prachu by mohlo
sposobit vznik nebezpeéného zasahu elektrickym pri-
dom.

» Pri extrémnych podmienkach pouzivania vzdy podl'a
mozZnosti pouzZite odsavacie zariadenie. Vetracie strbi-
ny casto vyfukujte a predrad'te prudovy chranic¢
(PRCD). Pri obrabani kovov sa mdzZe vo vnlitri elektrické-
ho naradia usadzat vodivy prach. To moze mat negativny
vplyv na ochrannd izolaciu elektrického naradia.

» Udrzbové prace a opravy zverte len kvalifikovanému
odbornému personalu. Tym sa zabezpeci, Ze bezpec¢nost
elektrického ndradia zostane zachovand.

Vykyvny ochranny kryt (5) sa musi dat vzdy volne pohybovat

amusi sa samocinne zatvarat. Okolie vykyvného ochranného

krytu preto udrZiavajte vzdy v Cistote. Pomocou Stetca od-
stranujte prach a piliny.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servis pre zakaznikov vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby vasho produktu, ako aj nahradnych dielov.
Rozlozené vykresy a informacie k nahradnym dielom najdete
aj na stranke: www.bosch-pt.com

Poradensky tim Bosch vam ochotne poméZe v otazkach ty-
kajticich sa nasich produktov a ich prisluenstva.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov bezpodmienecne uvedte 10-miestne vecné Cislo uve-
dené na typovom stitku produktu.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk
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Dalsie servisné adresy najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Preprava

Odporicané litiovo-ionové akumulatory podliehaju
poziadavkam na prepravu nebezpecného nakladu. Tieto aku-
mulatory smie pouZivatel prepravovat po cestach bez dal-
Sich opatreni.

Pri zasielani prostrednictvom tretich osob (napr.: leteckou
dopravou alebo prostrednictvom $pedicie) treba pamétat na
osobitné poZiadavky na obaly a oznacenie zasielky. V takom-
to pripade treba pri priprave zasielky bezpodmienecéne kon-
zultovat s expertom pre prepravu nebezpecéného tovaru.
Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaji poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol posuvat. DodrZiavajte, prosim, aj pripadné
dalsie narodné predpisy.

Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal
treba dat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane
Zivotného prostredia.
(=]

Neodhadzujte ru¢né elektrické naradie ani aku-
mulatory/batérie do komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Elektrické naradie, ktoré uz nie je vhodné na pouZivanie,

a poskodené alebo pouzité akumulatory/batérie sa musia lik-
vidovat oddelene. VyuZzivajte na to uréené zberné systémy.
Pri nespravnej likvidacii mozu mat staré elektrické a elektro-
nické produkty Skodlivé ucinky na Zivotné prostredie a ud-
ské zdravie z dovodu moznej pritomnosti nebezpecnych
latok.

Akumulatory/batérie:
Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Preprava (pozri ,Prepra-
va“, Stranka 185).

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

IFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES tajékoztatot, el6irast, illusztraciot

és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-
rolt el6irdsok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tdz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.
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Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg eze-
ket az elGirasokat.

Az aldbb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (haldzati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zsUfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
kat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyujthat-
jak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézeléddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
adugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo
adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugok és a
megfeleld dugaszol6 aljzatok csokkentik az dramiités koc-
kdzatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valo érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitégépek. Az
aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esétél
és a nedvességtol. Ha vizjut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszolo aljzathdl. Tartsa
tavol a kabelt hoforrasoktdl, olajtol, éles sarkoktol és
élektdl, valamint mozgé gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. AKkiiltéri
hosszabbitd hasznélata csokkenti az aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kérnyezethen valo hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolot. A hibadram-védékapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kézben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kozben komoly sériilésekhez vezethet.
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» Viseljen véddfelszerelést. Viseljen mindig véddszem-
iiveget. Avéddfelszerelések, minta porvédo alarc, csu-
szasbiztos véddcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielétt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgo részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a szerszam mozg6 részei magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgyijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
z6 por veszélyes hatasait.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tulsagosan

magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan

miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalé elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfeleld elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozét az aramforrashdl és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mielott az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elévi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat

olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az utmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

Tartsa megfeleléen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-
galédva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikddésére. A berende-
zés megrongalddott részeit a késziilék hasznalata
eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfeleld karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.

Az éles vagoélekkel rendelkez6, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelédnek be és azokat konnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-

szambiteket sth. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes

allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A

csuszos fogantytk és markold feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyartd altal ajanlott toltoké-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-
pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumulatort prébal feltolteni, tliz keletkezhet.

Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozé
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktol, szogektal, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkez6i kozotti révid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

Nem megfeleld kdriilmények esetén az akkumulator-
bl folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.
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» Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-
mot, ha az megrongalodott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalédott vagy megval-
toztatott akkumulatorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely tlizhoz, robbanashoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

» Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém hémérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort tliznek, vagy 130 °C-ot meghalad6 hémérsékletnek
teszi ki, az robbanast okozhat.

» Tartson be valamennyi toltési eldirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak homérséklete az utasita-
sokban megadott hémérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfelelé modon, vagy a megadott
homérséklet-tartomanyon kiviili feltoltése megrongalhatja
az akkumulatort és megnovelheti a tlizveszélyt.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

» Sohase szervizeljen megrongalodott akkumulatort. Az
akkumulatort csak a gyartonak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatéknak szabad szervizelnitik.

Biztonsagi itmutato fémdarabolo fiirészekhez

» Abetétszerszam megengedett fordulatszamanak leg-
alabb akkoranak kell lennie, mint az elektromos kézi-
szerszamon megadott legnagyobb fordulatszamnak. A
megengedettnél gyorsabban forgd tartozékszerszamok
széttorhetnek és kirepiilhetnek.

» Hasznaljon mindig hibatlan, az On altal valasztott fii-
részlapnak megfelelo méretii és alakui befogokarimat.
A megfelel6 karimak megtamasztjak a flirészlapot és igy
csokkentik a flrészlap eltorésének veszélyét.

» Abetétszerszam kiilso atmérdjének és vastagsaganak
meg kell felelnie az On elektromos kéziszerszaman
megadott méreteknek. A hibdsan méretezett betétszer-
szamokat nem lehet megfeleléen lefedni vagy iranyitani.

» Afiirészlapoknak és karimaknak pontosan ra kell il-
leszkedniiik az On elektromos kéziszerszamanak a
tengelyére. Az olyan betétszerszamok, amelyek nemiille-
nek pontosan az elektromos kéziszerszam tengelyéhez,
egyenletleniil forognak, erdsen berezegnek és a késziilék
feletti uralom megsziinéséhez vezethetnek.

» Ne hasznaljon megrongaldédott fiirészlapokat. Minden
hasznalat el6tt ellendrizze, nincsenek-e a fiirészlapo-
kon lepattant részek és repedések. Ha az elektromos
kéziszerszam vagy a fiirészlap leesik, vizsgalja feliil,
nem rongalddott-e meg, vagy hasznaljon egy hibatlan
fiirészlapot. Miutan ellendrizte, majd behelyezte a ké-
sziilékbe a fiirészlapot, tartozkodjon On sajatmaga és
minden mas a kozelben talalhato személy is a forgo fii-
részlap sikjan kiviil és jarassa egy percig az elektro-
mos kéziszerszamot a legnagyobb fordulatszammal. A
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megrongalodott flirészlapok ezalatt a probaidd alatt alta-
laban mar széttornek.

» Viseljen véddfelszerelést. Hasznaljon az alkalmazas-
nak megfeleld teljes véddalarcot, szemvédot vagy vé-
dészemiiveget. Viseljen a helyzethez sziikséges, meg-
feleld porvédo alarcot, zajtompito fiilvédot, védo
kesztyiit és miihelykotényt, amely védelmet nytijt a
csiszoldszerszam- és anyagrészecskékkel szemben. A
védészemiivegnek garantalnia kell a kiilonb6z6 miiveletek
soran kirepiilé idegen anyagok szembejutasanak megaka-
dalyozasat. A por- vagy véddalarcnak alkalmasnak kell
lennie a hasznalat soran keletkez6 por és egyéb részecs-
kék kisz(irésére. Ha tudlzottan hosszu ideig van kitéve az
erds zajhatasnak, elvesztheti a hallasat.

» Ugyeljen arra, hogy a tobbi személy biztonsagos tavol-
saghan maradjon az On munkateriiletétsl. Minden
olyan személynek, aki belép a munkateriiletre, szemé-
lyi védofelszerelést kell viselnie. A munkadarab letort
részei vagy a széttort betétszerszamok kirepiilhetnek és a
kozvetlen munkateriileten kiviil és személyi sériilést okoz-
hatnak.

» Tisztitsa rendszeresen az elektromos kéziszerszama
szell6zonyilasait. A motor ventilatora beszivhatja a port
ahazba, és nagyobb mennyiségt fémpor felhalmozodasa
aramiitéshez vezethet.

» Ne hasznalja az elektromos kéziszerszamot égheté
anyagok kozelében. Ne iizemeltesse az elektromos ké-
ziszerszamot, ha az egy égheto feliileten, példaul fafe-
liileten van. A szikrak ezeket az anyagokat meggyuijthat-
jak.

» Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, amelyek al-
kalmazasahoz folyékony hiitéanyagra van sziikség. Viz
és egyéb folyékony hiitéanyagok alkalmazasa halalos
aramiitéshez vezethet.

Visszariigas és az ezzel kapcsolatos figyelmeztet6

tajékoztatok

Avisszarligas egy hirtelen reakcio, amely egy beékel6dd

vagy leblokkold forgo fiirészlap kovetkeztében lép fel. A be-

akadas vagy beékelddés a forgd betétszerszam hirtelen ledl-
lasahoz vezet. Ennek kovetkeztében egy nem megfeleléen
vezetett darabolé-csiszold berendezés felfelé, a kezeld ira-
nyaban felgyorsul.

Ha példaul egy flirészlap beékelddik, vagy leblokkol a meg-

munkalasra keriilé munkadarabban, a firészlapnak a munka-

darabba bemeriil6 éle ledll és igy a flirészlap kiugorhat vagy
egy visszarugast okozhat. A flirészlapok ilyenkor el is torhet-
nek.

Egy visszarlgas az elektromos kéziszerszam hibas vagy hely-

telen hasznalatanak kovetkezménye. Ezt az alabbiakban le-

irasra keriil6 megfeleld 6vatossagi intézkedésekkel meg le-
het gatolni.

» Tartsa szorosan az elektromos kéziszerszamot, és ve-
gyen fel olyan stabil helyzetet, amelyben ellen tud all-
ni a visszarugasi eronek. A kezel6 személy megfelelé
ovatossagi intézkedésekkel uralkodni tud a felfelé iranyu-
16 visszarugasi erck felett.
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» Keriilje el a forgo fiirészlap el6tti és mogotti tarto-
manyt. Egy visszarugas esetén a darabold csiszol6 beren-
dezés felfelé, a kezeld irdanyaban mozog.

Ne hasznaljon lancokat vagy famegmunkalo fiirészla-
pot valamint olyan gyémantszegmenses fiirészlapo-
kat, amelyekben a szegmensek kdzotti nyilas széles-
sége meghaladja a 10 mm-t. Az ilyen betétszerszamok
gyakran visszartigashoz vezetnek, vagy a kezel6 elveszt-
heti az uralmat az elektromos kéziszerszam felett.
Keriilje el a fiirészlap leblokkolasat, és ne gyakoroljon
tul erés nyomast a késziilékre. Ne végezzen tul mély
vagast. A tllterhelés megnéveli a flrészlap igénybevéte-
1ét és beékelddési vagy leblokkolasi hajlamat és visszar-
gashoz vagy a flirészlap téréséhez vezethet.

Ha a fiirészlap beékelddik vagy ha On megszakitja a
munkat, kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot és
tartsa nyugodtan a darabolé csiszolé berendezést,
amig a fiirészlap teljesen leall. Sohase probalja meg
kihuizni a még forgo fiirészlapot a vagashol, mert ez
visszarigashoz vezethet. Hatarozza meg és haritsa el a
beékelddés okat.

Ne kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszamot,
amig az még benne van a munkadarabban. El6bb varja
meg, amig a fiirészlap eléri a teljes fordulatszamat,
mielGtt 6vatosan folytatna a vagast. A flirészlap ellen-
kez6 esetben beékelddhet, kiugorhat a munkadarabbol
vagyx visszarugast okozhat.

Nagyobb munkadarabok megmunkalasanal tamassza
ezt megfelelden ala, hogy csokkentse a beszorult fii-
részlap kovetkeztében fellépé visszarugas kockaza-
tat. A nagyobb munkadarabok sajat sdlyuk alatt meghajol-
hatnak. A munkadarabot a flirészlap mindkét oldalan, és
mind a vagasi vonal kozelében, mind a szélénél ala kell ta-
masztani.

Ahol csak lehet, hasznaljon szoritokat a munkadarab
rogzitésére. Ha a munkadarabot a kezével tamasztja
meg, akkor tartsa a kezét a fiirészlap mindkét oldala-
tol legalabb 100 mm tavolsagra. Ne hasznalja ezt a fii-
részt olyan munkadarabok vagasara, amelyek tul ki-
csik ahhoz, hogy biztonsagosan rogziteni lehessen, il-
letve kézzel fogva lehessen tartani a vagas soran azo-
kat. Ha a kezét tdl kozel helyezi a flirészlaphoz akkor a f(-
részlap megérintése révén megnd a sériilés veszélye.

A munkadarabnak mozdulatlannak kell lennie, és azt
hozza kell rogziteni vagy szoritani mind az iitk6zésin-
hez, mind az asztalhoz. Ne tolja bele a munkadarabot a
fiirészlapba és semmiképpen se vagjon szabad kézzel.
A rogzitetlen vagy mozgé munkadarabok nagy sebesség-
gel kirepilhetnek és sériiléseket okozhatnak.

» Tolja keresztiil a fiirészt a munkadarabon. Ne hiizza
keresztiil a fiirészt a munkadarabon. Egy vagas végre-
hajtasahoz emelje fel a fiirészfejet és hiizza at, anélkiil
hogy vagna vele, a munkadarab felett, inditsa el a mo-
tort, nyomja le a fiirészfejet és tolja keresztiil a fii-
részt a munkadarabon. Ha a flirészfejet hlizva végzi a va-
gast, akkor nagy a valoszinlisége annak, hogy a flirészlap

>

felemelkedik a munkadarab tetejére és az egész flirészlap
nagy erével a kezeld felé vagadik.

Sohase tegye kereszthe a kezét az eléiranyzott vagasi
vonalon keresztiil, sem a fiirészlap el6tt, sem a fiirész-
lap mogott. Ha a munkadarabot “keresztezett kézzel” ta-
masztja meg, vagyis ha a bal kezével tartja a munkadara-
bot a flirészlap jobb oldalan, vagy forditva, akkor ez na-
gyon veszélyes.

Amig afiirészlap forog, sohase nyiiljon be a kezével az
iitk6z6 mogé. Mindig tartson be egy legalabb 100 mm-
es bhiztonsagi tavolsagot a keze és a forgo fiirészlap
kozott (ez a fiirészlap mindkét oldalara vonatkozik). A
forgo flirészlap kozelségét az ember nem mindig veszi
észre és a kezeld igy sulyos sériiléseket szenvedhet.

A vagas elétt vizsgalja meg a munkadarabot. Haa
munkadarab meggorhiilt vagy megvetemedett, akkor
szoritsa azt a kifelé gorhiilé feliiletével az iitkozosin
felé. Mindig gondoskodjon arrol, hogy a vagasi vonal
mentén ne legyen rés a munkadarab, az iitk6zdsin és
az asztal kozott. A meggorbiilt vagy megvetemedett
munkadarabok a vagas soran elfordulhatnak vagy eltolod-
hatnak és a vagas soran hozzatapadhatnak a forgo flirész-
laphoz. A munkadarabban nem szabad szogeknek vagy
mas idegen targyaknak lenniiik.

Az elektromos kéziszerszamot csak akkor hasznalja,
ha az asztalon mar nincs semmilyen szerszam; az asz-
talon csak a munkadarab lehet. Kisebb hulladékdara-
bok, vagy mas targyak, ha érintkezésbe keriilnek a forgo
flirészlappal, nagy sebességgel kirepiilhetnek.
Egyszerre csak egy munkadarabot fiirészeljen. Az egy-
masra rakott munkadarabokat nem lehet megfelelden le-
rogziteni, ezek a vagas soran hozzatapadhatnak a flirész-
laphoz, vagy elmozdulhatnak.

Gondoskodjon arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam a hasznalat elétt egy sik, szilard munkafeliileten
alljon. Egy sik és szilard munkafeliilet csokkenti annak a
veszélyét, hogy az elektromos kéziszerszam instabilld val-
jon.

Tervezze meg a munkat. Minden olyan alkalommal,
amikor megvaltoztatja a vizszintes vagy fiiggéleges
sarokillesztési szog beallitasat, gondoskodjon arrél,
hogy az allithatd iitkozdsin tigy legyen beallitva, hogy
megfelelden megtamassza a munkadarabot és hogy
sem a fiirészlappal, sem a véddberendezéssel ne ke-
riilhessen érintkezésbe. Anélkiil, hogy a flirészt “BE™-
kapcsolna és anélkiil, hogy munkadarab lenne az aszta-
lon, mozgassa végig a flirészlapon, szimulalva a vagast,
hogy biztos legyen benne, hogy az nem érhet hozza és
nem vaghat bele az (itkzdsinbe.

Az asztal felsé lapjanal szélesebb vagy hosszabb mun-
kadaraboknal gondoskodjon egy megfeleld alatamasz-
tasrol, ehhez hasznaljon pl. asztalhosszabbitot vagy
fiirészbhakokat. Az elektromos kéziszerszam asztalanal
hosszabb vagy szélesenn munkadarabok lebillenhetnek,
ha nincsenek megfelelGen alatdmasztva. Ha egy levagott
fémdarab vagy munkadarab lebillen, akkor az megemel-
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heti az als6 védGburkolatot és a forgd flirészlap azt ira-
nyithatatlanul kirepitheti.

» Ne kérjen meg masokat, hogy egy asztal hosszahbité
helyett vagy barmily mas médon azok tamasszak meg
amunkadarabot. Ha a munkadarab nincs stabilan megta-
masztva, akkor a vagas kozben a flirészlap meggorbiilhet
vagy a munkadarab elmozdulhat és beleranthatja a keze-
|6t vagy a masik személyt a forg flirészlapba.

» Alevagott darabnak nem szabad beékelddnie, vagy
barmely mas okbdl hozzanyomadnia a forgo fiirészlap-
hoz. HossziranyU (itk6zok hasznalata esetén a levagott
darab a forgo flirészlaphoz szorulva beékelddhet és azt a
flirészlap nagy erével kirepitheti.

» Mindig hasznaljon egy szoritot vagy egy megfelelé
rogzito szerkezetet a korkeresztmetszetii anyagok,
mind példaul rudak vagy csovek vagasahoz. A rudak a
vagas kozben elgordiilhetnek, ettél a flirészlap beakad-
hat, “haraphat” és a munkadarabot a kezel6 kezével
egyiitt beranthatja a flirészlapba.

» Varja meg, hogy a fiirészlap elérje a teljes sebességét,
mielott hozzaérne vele a munkadarabhoz. Ez csokkenti
amunkadarab kirepiilésének kockazatat.

» Ha a munkadarab beékelddik, vagy ha a fiirészlap le-
blokkol, kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot.
Varja meg, amig valamennyi mozgo alkatrész leall,
hiizza ki a csatlakozo dugét az aljzatbol és/vagy vegye
ki az akkumulatort a késziilékbdl. Ezutan tavolitsa el a
beékelodott anyagot. Ha egy ilyen leblokkolds utan to-
vabb folytatja a vagast, elvesztheti az uralmat a berende-
zés felett vagy az elektromos kéziszerszam megrongalod-
hat.

» Avagas befejezése utan engedje el a kapcsoldt, tartsa
lent a fiirészfejet és varja meg, amig a fiirészlap leall,
mielott eltavolitana a levagott darabot. A kezével a
még forgd flirészlap kozelébe nytlni veszélyes.

» Tartsa szorosan a fogantyiit, ha egy nem teljes vagast
hajt végre, vagy ha elengedi a kapcsolét, miel6tt a fii-
részfej a lenti véghelyzetben lenne. A flirész lefékezési
folyamata ahhoz vezethet, hogy a berendezés a flirészfe-
jet hirtelen lefelé rantja és ez sériiléseket okozhat.

» Soha ne tavolitsa el a levagott anyagmaradékokat
vagy hasonlékat a vagasi tartomanybél, mikozben az
elektromos kéziszerszam még miikdéshen van. Ve-
zesse el6bb mindig a nyugalmi helyzetbe a szerszamkart
és kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot.

» A munka befejezése utan ne érjen hozza a fiirészlap-
hoz, amig az le nem hiilt. A f(irészlap a munka soran igen
forrd lesz.

» Tartsa tisztan a munkahelyét. Az anyagkeverékek kiilo-
nosen veszélyesek. A kdnnylfémpor meggyulladhat vagy
felrobbanhat.

» Erdsen 6tvozott gyorsacélbol (HSS-acélbol) késziilt
fiirészlapokat nem szabad hasznalni. Az ilyen flirészla-
pok kdnnyen eltérhetnek.

» Ne hasznaljon eltompult, megrepedt, meggorhiilt vagy
megrongalddott fiirészlapokat. Az életlen vagy hiba-
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san beallitott fogu fiirészlapok egy tul keskeny vagasi
réshen megnovekedett strlodashoz, a fiirészlap bera-
gadasahoz és visszarigasokhoz vezetnek.

» Mindig csak helyes méretii és megfeleld rogzito nyi-
lassal (példaul rombuszalaku vagy korkeresztmetsze-
tii) ellatott fiirészlapokat hasznaljon. Azok a flirészla-
pok, amelyek nem illenek a rogzitd alkatrészeikhez, nem
futnak korben, melynek kovetkeztében a kezelG elveszit-
heti a késziilék feletti uralmat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a véddburkolat eléirassze-
riien miikodjon és szabadon mozoghasson. Soha ne
rogzitse nyitott helyzetben a védéburat.

» Tartsa tisztan a padlot a fémforgacsoktol és anyagma-
radékoktol. Ellenkez6 esetben kicstszhat vagy megbo-
tolhat.

» Csak akkor hasznalja az elektromos kéziszerszamot,
ha a munkafeliileten csak a megmunkalasra keriilé
munkadarab van és az mentes minden beallitészer-
szamtol, fémforgacstol, sth. Kisebb fémdarabok, vagy
mas targyak, ha érintkezésbe keriilnek a forgo flirészlap-
pal, nagy sebességgel nekivagodhatnak a kezelének.

» Soha ne hagyja ott a szerszamot, amig az teljesen le
nem allt. A betétszerszamok kifutasuk soran sériiléseket
okozhatnak.

» A fiirészlapot csak bekapcsolt allapotban vezesseraa
megmunkalasra keriil6 munkadarabra. Ellenkez6 eset-
ben fennall egy visszartigas veszélye, ha a flirészlap be-
ékel6dik a munkadarabba.

» Soha ne alljon ra az elektromos kéziszerszamra. Ha az
elektromos kéziszerszam felbillen, vagy ha On véletleniil
megérinti a flirészlapot, sulyos sériiléseket szenvedhet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak szaraz vagasra
hasznalja. Ha viz hatol be egy elektromos kéziszerszam-
ba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Az akkumulatorok megrongalédasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abbol gozok léphetnek ki. Az ak-
kumulator kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal jut-
tasson friss leveg6t a helyiségbe, és ha panaszai vannak,
keressen fel egy orvost. A gozok ingerelhetik a légutakat.

» Ne mddositsa és nyissa fel az akkumulatort. Ekkor
fennall a rvidzarlat veszélye.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiilsé erobehatasok megrongalhat-
jak. BelsG rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

Ovja meg az elektromos kéziszerszamot a

forrésagtol, példaul a tartés napsugarzastol,

m a tiiztol, a szennyezésektal, a viztol és a ned-

AN vességtol. Robbandsveszély és rovidzarlat ve-

szélye all fenn.

» Soha ne tegye felismerhetetlenné az elektromos kézi-
szerszamon talalhato figyelmeztetd tablakat.
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» Vigyazat - ha az itt megadottdl eltéré kezeld vagy sza-
balyozo berendezéseket, vagy az itt megadottaktol el-
téro eljarast hasznal, ez veszélyes sugarsériilésekhez
vezethet.

» Soha ne cserélje ki a késziilékbe beépitett Iézert egy
mas tipusii Iézerre. A nem ehhez az elektromos kéziszer-
szamhoz ill6 |ézer sériilésveszélyt okozhat.

» Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle val-
toztatast. Az ezen hasznalati utasitasban megadott beal-
litasi lehetéségeket veszélyteleniil hasznélhatja.

Jelképes abrak

A kovetkezd szimbolumoknak komoly jelentdségiik lehet az
On elektromos kéziszerszamanak hasznalata soran. Jegyez-
ze meg ezeket a szimbolumokat és jelentésiiket. A szimbolu-
mok helyes interpretalasa segitségére lehet az elektromos
kéziszerszam jobb és biztonsagosabb hasznalataban.

Szimbolumok és magyarazatuk

Lézersugar
Ne nézzen a lézersugarba!
2. osztalyi
fogyasztoi lézerberendezés

Soha ne tegye be a kezét a fiirészelési
teriiletre, amig az elektromos kéziszer-
szam miikodésben van. A fiirészlap
megérintése sériilésveszéllyel jar.

Viseljen fiilvédot. Ennek elmulasztasa
esetén a zaj hatasa a halloképesség el-
vesztéséhez vezethet.

Viseljen védészemiiveget.

Viseljen porvédé alarcot.

D I@:t d Vegye figyelembe a fiirészlap méreteit
A (flrészlap-atmérd D, furatatmérdd). A fu-

rat atmérdjének d jatékmentesen kell il-
leszkednie a szerszamtengelyhez. Hare-
dukald idomok alkalmazasara van sziik-
ség, ligyeljen arra, hogy a redukalé idom
méretei megfeleljenek a flirészlapmag-
vastagsagnak, a flrészlap furatatmérojé-
nek és a szerszamtengely atmérdjének.
Lehetéleg a flirészlappal egyiitt szallitott
redukald idomokat hasznalja.

Szimbolumok és magyarazatuk

Aflirészlap atméréjének D meg kell felel-
nie a szimbolumon megadott értéknek.

Lasd még A megfeleld flirészlapok mére-
tei” a ,MUiszaki adatok” fejezetben.

A szogvezet6 rogzitéséhez a szoritofo-

El ganty(t tobb részletben forgassa el utan-
allitassal az dramutato jarasaval meg-
egyezd iranyba, litkozésig.

A sz6gvezet6 kioldasahoz a szoritéfogan-
tyut tobb részletben forgassa el utanalli-
tassal az oramutato jarasaval ellenkezd
iranyba, egészen litkozésig.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az dsszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirasok és uta-
sitdsok betartdsanak elmulasztasa dramités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében
talalhat6 abrakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam rogzitett késziilékként, flirészla-
pok alkalmazasaval, fémekben, vizhasznalat nélkiili hossz- és
keresztiranyu egyenes vagasokra, valamint legfeljebb 45°-0s
vizszintes gérszogben valo vagasokra szolgal.

Ez az EN 50689 szabvanynak megfeleld termék kiskereske-
delemben kaphato lézergyartmany.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Az abrazolt alkatrészek sorszamozasa megfelel az elektro-
mos kéziszerszam abrajanak, az abrakat tartalmazd oldalon.

(1) Fogantyu

2) Bekapcsolas-reteszelé

3) Lézer véddsapka

(4) Tengelyreteszelés

(5) Elfordithatd véddburkolat

(6) Forgacslehtizo

(1)) Szoritokar a szogvezet6 rogzitéséhez
(8) Reteszel6 tengely

9) Gyors reteszeléskioldd

(10)  Tengelyfogantyu

(11)  Belsd hatlapos csavarkulcs

(12)  Szereléfuratok

(13)  Flrészasztal

(14)  Szogvezetd

(15)  Szoritokar a gérszog rogzitéséhez (vizszintes)
(16)  Szallitasi rogzitd

(17)  Alézersugar kilépési pontja
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(18)  Lézerre figyelmeztetd tabla

(19)  Be-/kikapcsold

(20)  Cs6szorito pofa

(21)  Forgacsfiok

(22)  Akkumulator®

(23)  Akkumuldtorreteszelés-feloldé gomb®

(24)  Szallitofogantyd

(25)  VédGburkolat

(26)  Lézer be-/kikapcsold (a vagasi vonal jelzéséhez)
(27)  Belsd hatlapos csavar a flirészlaprogzités szamara
(28)  Befogdkarima

(29)  Flrészlap

(30)  Belsé befogdkarima

(31)  A(vizszintes) gérszog skalaja

(32)  Szallitasi rogzito a forgacsfiokhoz

(33)  Lézerpozicionalo allitocsavar (parhuzamossag)
a) Ezatartozék nem tartozik a standard szallitmanyhoz.

Miiszaki adatok
Akkus fémvago fiirész GCD 18V-355
Rendelési szam 3601M590..
Névleges fesziiltség V= 18
Uresjarati fordulatszam perc’ 1300
Lézertipus nm 650
mW <1
Lézerosztaly 2
Stly” kg 19,8
Javasolt kornyezeti hémérséklet ‘C 0..+35
a toltés soran
Megengedett kornyezeti hémér- © -20...+50
séklet az izemelés® és a tarolas
soran
Javasolt akkumulatorok GBA 18V...
ProCORE18V...
Javasolt toltokésziilékek GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...
A kéziszerszamhoz hasznalhato fiirészlapok méretei
Max. flirészlapatméré D mm 355
Flirészlap-magvastagsag mm 1,8-2,5
Furatatmérd d mm 25,4

A)  Saly akkumulator nélkil
(az akkumuldtor sulyat lasd
http://www.bosch-professional.com)

B) < 0°Chémérsékletek mellett korlatozott teljesitmény

Az értékek termékenként valtozhatnak és fiiggnek az alkalmazasi, va-
lamint kdrnyezeti feltételektdl is. Tovabbi informéciok a
www.bosch-professional.com/wac cimen talalhatok.
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Zaj adatok

A zajkibocsatasi értékek a EN IEC 62841-1 szabvanynak
megfelelden kerliltek meghatarozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-értékelésu zajszintjének tipi-
kus értékei: hangnyomasszint 91 dB(A); hangteljesitmény-
szint 100 dB(A). A szoras, K = 3dB.

Viseljen fiilvédat!

Az ezen eléirasokban megadott zajkibocsatasi érték egy
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghataro-
zésra és az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlitasara
ez az érték felhasznalhato. Ez az érték a zajkibocsatés ideig-
lenes becslésére is alkalmas.

A megadott zajkibocsatasi érték az elektromos kéziszerszam
f6 alkalmazasi teriileteire vonatkozik. Ha azonban az elektro-
mos kéziszerszamot mas célokra, eltérd betétszerszamok-
kal, vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasznaljak, a zaj-
kibocsatasi érték a fenti értékektdl eltérhet. Ez az egész
munkaiddre vonatkozd zajkibocsatast Iényegesen megnovel-
heti.

A zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a késziilék kikapcsolt
allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem
keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaiddre vo-
natkozo zajkibocsatast Iényegesen csokkentheti.

Akkumulator

ABosch vallalat az akkumulatoros elektromos kéziszersza-
mokat akkumulatorok nélkiil is &rusitja. Azt, hogy az On
elektromos kéziszerszamanak szallitasi terjedelme egy akku-
mulatort is magéaban foglal-e, a csomagolasrol lehet leolvas-
ni.

Az akkumulator feltoltése

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a tolt6késziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszamaban alkalma-
zasra keriil Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: A litium-ion-akkumulatorok a nemzetkozi szallitasi

eléirasoknak megfeleléen csak részben feltoltve keriilnek ki-

szallitasra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztosita-
sara az elso alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumula-
tort.

Az akkumulator beszerelése

Tolja be a feltoltétt akkumulatort az akkumulator fogadé egy-
ségbe, amig az érezhetéen bepattan.

Az akkumulator kivétele

Az akkumulator eltavolitasahoz nyomja meg az akkumulator
reteszelésfeloldd gombot és hizza ki az akkumulatort. Ne
erdltesse a kihiizast.

Az akkumulator 2 reteszelévallal van ellatva, amelyek megga-
toljak, hogy az akkumulator az akkumulator reteszelésfeloldo
gomb akaratlan megnyomasakor kiessen. Amig az akkumula-
tor be van helyezve az elektromos kéziszerszamba, azt egy
rugd a helyén tartja.

Bosch Power Tools
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Akkumulator toltottségi szint kijelzo

Megjegyzés: Nem minden akkumulatortipus rendelkezik tol-
tésiallapot-kijelzovel.

Az akkumulator téltési szint kijelzd display z6ld LED-jei az ak-
kumulator toltési szintjét mutatjak. A toltéttségi szintet biz-
tonsagi okokbol csak hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-
szam esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a @ vagy a & feltéltési szint kijelzé gombot,
hogy kijelezze a toltési szintet. Erre kivett akkumulator ese-
ténis van lehetéség.

Ha az akkumulator feltoltési szint kijelz6 gomb megnyomasa
utan egy LED sem vilagit, az akkumulator meghibasodott és
ki kell cserélni.

Akkumulator tipus: GBA 18V...

LED Kapacitas

Tartos fény, 3 x zold 60-100 %
Tartos fény, 2 x zold 30-60%
Tartos fény, 1 x zold 5-30%
Villogd fény, 1 x zold 0-5%

Akkumulator tipus: ProCORE18V...

LED Kapacitas

Tartds fény, 5 = z6ld 80-100 %
Tartds fény, 4 = z6ld 60-80 %
Tartds fény, 3 x z6ld 40-60 %
Tartds fény, 2 = z6ld 20-40%
Tartds fény, 1 = zold 5-20%
Villogé fény, 1 x zold 0-5%

Tajékoztato az akkumulator optimalis
kezeléséhez

Ovja meg az akkumulatort a nedvességtél és a viztél.

Az akkumultort csak a=20°C ... 50 °C hémérséklet tarto-
manyban szabad tarolni. Ne hagyja példaul az akkumulatort
nyaron egy gépjarmiben.

Idénként tisztitsa meg az akkumulator szelldz6rését egy pu-
ha, tiszta és szaraz ecsettel.

Ha az akkumulator feltoltése utan a késziilék mar csak lénye-
gesen rovidebb ideig lizemeltethetd, akkor az akkumulator
elhasznalddott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba vald eltavolitassal kapcsola-
tos eldirasokat.

Osszeszerelés

» Minden elektromos kéziszerszamon végzett munka
eldtt (pl. karbantartas, szerszamcsere sth.) vegye ki

az akkumulatort az elektromos kéziszerszambol. Ellen-
kezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérintésekor
bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

Szallitmany tartalma

- Ovatosan vegye ki az 6sszes alkatrészt a csomaghol.

- Tavolitson el minden csomagoléanyagot az elektromos
kéziszerszamrol és a késziilékkel szallitott tartozékokrol.

Az elektromos kéziszerszam elsé lizembevétele el6tt ellen-

Grizze, hogy a késziilékkel egyiitt az alabbiakban felsorolt va-

lamennyi alkatrész is kiszallitasra kertilt-e:

- Akkus fémvago furész felszerelt flirészlappal

- Belsé hatlapos kulcs (11)

- Cs6szoritd pofa (20)

Megjegyzés: Ellendrizze az elektromos kéziszerszam esetle-

ges rongalodasait.

Az elektromos kéziszerszam tovabbi hasznalata elétt gondo-

san gy6z6djon meg arrdl, hogy a véddberendezések vagy a

némileg megsériilt alkatrészek a sériilés ellenére tokéletesen

és céljuknak megfeleléen mikodnek-e. Ellenérizze, hogy a

mozgd részek kifogastalanul mikodnek-e, nem szorulnak-e

be, nem sériiltek-e meg. Az elektromos kéziszerszam csak

akkor mikadik tokéletesen, ha annak minden egyes alkatré-

sze megfelel a ra vonatkozo6 elGirasoknak és helyesen kerdilt

felszerelésre.

A megrongalddott védGberendezéseket és alkatrészeket egy

erre feljogositott, elismert szakm(ihelyben meg kell javittatni

vagy ki kell cseréltetni.

Stacioner vagy flexibilis felszerelés

» Abiztonsagos kezelés biztositasara az elektromos ké-
ziszerszamot a hasznalat el6tt fel kell szerelni egy sta-
bil, sik munkafeliiletre (példaul egy munkapadra).

Felszerelés egy munkafeliiletre (lasd a A abrat)

- Megfeleld csavarkotésekkel rogzitse az elektromos kézi-
szerszamot a munkafeliiletre. Erre szolgalnak a (12) fura-
tok.

Felszerelés egy Bosch gyartmanyu munkaasztalra

A Bosch gyartmanyd GTA-munkaasztalok szabalyozhaté ma-

gassagu labaik révén barmilyen talajon vagy padlén biztos

alapot nytjtanak az elektromos kéziszerszam szamara. A

munkaasztalok munkadarab-tamaszai a hosszi munkadara-

bok aldtdmasztasara szolgalnak.

» Olvassa el a munkaasztalhoz mellékelt valamennyi fi-
gyelmeztetd megjegyzést és elirast. A figyelmezteté-
sek és eldirasok betartdsanak elmulasztasa dramiitések-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

» Szerelje teljesen és helyesen dssze a munkaasztalt,
mielétt felszerelné ra az elektromos kéziszerszamot.
A munkaasztal helyes 6sszeszerelése igen fontos, hogy el-
keriilje az 6sszed6lési veszélyt.

- Hozza a széllitasi helyzetbe az elektromos kéziszersza-
mot.

- Szerelje fel a megfeleld adaptereket alulrdl a flirészasztal-
ra(13).

Kovesse az adapterek részletes szerelési utasitasait.
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- Csavarozza az adaptereket a munkaasztalon 1évé rogzi-
tokhoz.

Flexibilis felallitas (nem javasoljuk!)
Ha kivételes esetekben az elektromos kéziszerszamot nem

lehet egy munkafeliiletre rogziteni, akkor ideiglenes intézke-

désként a (13) flirészasztal labait egy erre alkalmas alapra
(példaul munkapad, sik padlo, stb.) lehet allitani, anélkiil,
hogy az elektromos kéziszerszamot csavarokkal rogzitené.

Afiirészlap kicserélése (lasd a B1-B3 abrat)

» A (4) orsoreteszelést csak allé szerszamorsé esetén
szabad bekapcsolni. Ellenkez6 esetben az elektromos
kéziszerszam megrongalodhat.

» Afiirészlap felszereléséhez viseljen véddkesztyiit. A
flirészlap megérintése esetén sériilési veszély all fenn.
Csak olyan flrészlapokat haszndljon, amelyek megengedett
sebessége magasabb az elektromos kéziszerszam Uresjarati

sebességénél.

Csak olyan flrészlapokat hasznaljon, amelyeket ezen elekt-

romos kéziszerszam gyartoja javasolt, és amelyek a meg-

munkalasra keriil6 anyaghoz alkalmasak. Ez meggatolja a f(i-

részelés soran a flirészfogak tilmelegedését.

A fiirészlap kiszerelése

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

- Forgassa el az elfordithato véddburkolatot (5) hatrafelé,
és tartsa ebben a helyzetben.

- Huzza meg a késziilékkel szallitott belsd hatlapos
kulccsal (11) a belso hatlapos fejti csavart (27), és ezzel
egyidejlileg nyomja be a tengelyreteszelést (4), amig az
be nem pattan.

- Tartsa benyomva a tengelyreteszelést (4), és az 6ramuta-

to jarasaval ellenkezé iranyban forgatva csavarja ki a
csavart (27).

- Vegye le a befogdkarimat (28).

- Vegye ki a flrészlapot (29).

Afiirészlap beszerelése

Abeszerelés el6tt sziikség esetén tisztitsa meg valamennyi

beszerelésre keriild alkatrészt.

- Tegye raaz uj fiirészlapot (29) a belsé
befogokarimara (30).

» A fiirészlap beszerelésekor iigyeljen arra, hogy a fo-
gak vagasi iranya (a fiirészlapon a nyil altal jelzett
irany) megegyezzen a védéburkolaton talalhato nyil
altal jelzett irannyal!

- Helyezze fel a befogdkarimat (28) és a csavart (27).
Nyomija be a tengelyreteszelést (4), amig az be nem rete-
szel, és az 6ramutato jarasaval megegyezo iranyba hizza
meg a csavart.

- Ismét oldja ki a tengelyreteszelést (4). Sziikség esetén
huzza fel kézzel legfels6 helyzetbe a gombot.

- Vezesse lassan ismét e az elfordithaté véddburkolatot
(5), amig az teljesen le nem fedi fiirészlapot.
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Uzemeltetés

Szallitasi rogzito (lasd a C abrat)
A (16) szallitasi rogzité megkonnyiti Onnek az elektromos

kéziszerszam kezelését a kiilonboz6 alkalmazasi helyekre va-
16 szallitas soran.

Az elektromos kéziszerszam kibiztositasa

(munkavégzési helyzet)

- Nyomija le kissé a szerszamkart a (1) fogantyunal fogva,
hogy ezzel tehermentesitse a (16) szallitasi rogzitot.

- Huzza teljesen ki a (16) szallitasi rogzit6t.

- Vezesse lassan felfelé a szerszamkart.

Megjegyzés: Ugyeljen a munka soran arra, hogy a szallitasi

rogzité ne legyen benyomva, mert masképp a szerszamkart

nem lehet a kivant mélységig leereszteni.

Az elektromos kéziszerszam biztositasa (szallitasi
helyzet)
- Vezesse annyira lefelé a szerszamkart, hogy a

(16) szallitasi biztositot egészen be lehessen nyomni.

A munka elokészitése

A vizszintes gérszog beallitasa (lasd D abra)

Avizszintes gérszoget 0° és 45° kozott lehet beallitani.

Afontos beallitasi értékek a skalardl (31) olvashatok le. A 0°-

és 45°-0s helyzetet a megfeleld lezaro (itkzok biztositjak.

- Lazitsa ki a szoritofogantyut (15) 1x az 6ramutatd jarasa-
val ellenkez iranyba forgatva. Allitsa addig a szorit6fo-
ganty(t (emelje meg — az 6ramutato jarasaval megegyez6
iranyba forgassa el - helyezze le - oldja ki az dramutatd
jarasaval ellenkezG irdnyban), mig a szogvezet6 (14) nem
forgathato.

- Forgassa el a szogvezetGt (14), amig a flirészasztalon
(13) lévé jelolés nem mutatja a kivant vizszintes gérszo-
getaskalan (31).

- Hizza meg a szoritéfogantytt (15) 1x az 6ramutato jara-
saval megegyez6 iranyba. Allitsa addig a szoritéfogantyut
(emelje meg - az 6ramutato jarasaval ellenkezd irdanyba
forgassa el - helyezze le - oldja ki az dramutatd jarasaval
megegyezG iranyban), mig a szogvezetd (14) ismét szilar-
dan nem rogziil.

A szogvezetd eltolasa (lasd D abra)

Aflirészelésnél a munkadarab optimalis helyzetének beallita-

sahoz eltolhatja a szogvezet6t (14).

- Lazitsa ki a szoritofogantydt (15) 1x az 6ramutatd jarasa-
val ellenkezé iranyba forgatva. Allitsa addig a szorit6fo-
ganty(t (emelje meg — az dramutatd jarasaval megegyez6
iranyba forgassa el - helyezze le - oldja ki az dramutatd
jarasaval ellenkezé iranyban), mig a sz6gvezet6 (14) nem
mozgathato.

- Toljael aszogvezetot (14) a kivant tavolsagra a flirészlap-
tol (29).

Megjegyzés: 45°-0s vagasoknal a szbgvezlatdt tgy kell el-

helyezni, hogy az erre a jel6lési teriiletre = mutasson.
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- Huzza meg a szoritéfogantytt (15) 1x az 6ramutato jara-
saval megegyez6 iranyba. Allitsa addig a szoritéfogantyut
(emelje meg - az 6ramutato jarasaval ellenkezé irdanyba
forgassa el - helyezze le - oldja ki az dramutatd jarasaval
megegyezG iranyban), mig a szogvezetd (14) ismét szilar-
dan nem rogziil.

A munkadarab régzitése

Az optimalis munkahelyi biztonsaghoz a megmunkalasra ke-

riil6 munkadarabot mindig be kell fogni. Ne munkaljon meg

olyan munkadarabokat, amelyek tul kicsik ahhoz, hogy be le-

hessen azokat fogni.

A hossz( és nehéz munkadarabok szabad végét ald kell ta-

masztani.

Vegye figyelembe a befogdsi utasitasokat a kovetkezd

abran: G.

Kerek munkadarabok (lasd E abra)

- Vegye ki a csdszorito pofat (20) az elektromos kéziszer-
szam hatuljan lévé tartojabol.
A csdszorito pofa megnoveli a kerek munkadarabok befo-
gasi felliletét.

- Toljaa csészoritd pofat (20) litkdzésig a reteszeld tengely
(8) lapjara.

- Toljaa munkadarabot a szogvezetohoz (14).

- Toljaareteszelé tengelyt (8) a csészoritd pofaval (20) a

munkadarabhoz, és fogja be a tengelyfogantyti (10) segit-

ségével a munkadarabot.

Szogletes munkadarabok (lasd F abra)

- Sziikség esetén tolja a csdszorito pofat (20) a reteszel6
tengely (8) lapjara.

Lasd G (Befogasi utasitasok <>) abra.

- Toljaa munkadarabot a szogvezet6hoz (14).

- Toljaareteszel6 tengelyt (8) a munkadarabhoz, majd a
tengelyfogantyu (10) segitségével fogja be a munkadara-
bot.

A munkadarab kilazitasa

- Lazitsa ki a (10) orsofogantyUt.

- Hajtsa fel a (9) gyors reteszeléskioldot és hiizza el a (8)
reteszel orsét a munkadarabtdl.

Uzembe helyezés

Bekapcsolas (lasd H abra)

- Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez tolja
eldszor befelé a bekapcsolasreteszel6t (2). Ezutan
nyomija teljesen be és tartsa benyomva a be-/kikapcsolot
(19).

Megjegyzés: A be-/kikapcsolot (19) biztonsagi okokbdl

nem lehet reteszelni, hanem az izemeltetés kozben végig

benyomva kell tartani.

Lagy felfutas

Az elektronikus lagy inditas bekapcsolaskor korlatozza a for-

gatényomatékot és megnéveli a motor élettartamét.

Kikapcsolas

- Akikapcsolashoz engedje el a (19) be-/kikapcsolot.

Fiirészelés

Altalanos fiirészelési tajékoztato

Ovja meg a flrészlapot a [okésektdl és iitésektél. Ne tegye ki

aflirészlapot oldaliranyt nyomas hatasanak.

Ne munkaljon meg deformalddott munkadarabokat. A mun-

kadarabnak mindig legyen egy egyenes éle, hogy fel tudjon

fekidni.

Ahosszu és nehéz munkadarabok szabad végét ala kell ta-

masztani.

Akezelé elhelyezkedése (lasd a | abrat)

» Soha ne alljon a fiirészlappal egy vonalban az elektro-
mos kéziszerszam el6tt, hanem mindig csak a fiirész-
laptol oldalra. Ezzel a teste védve van egy lehetséges
visszarugas kovetkezményeitol.

- Tartsa tavol a kezét, az ujjait és a karjat a forgo flirészlap-
tol.

- Ne keresztezze a karjait a szerszamkar el6tt.

Fiirészelés

- A méreteinek megfelel6en szorosan fogja be a munkada-
rabot.

- Sziikség esetén allitsa be a kivant vizszintes gérszoget.

- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot.

- Vezesse a szerszamkart a foganty(val (1) lassan lefelé.

- Egyenletes el6tolassal frészelje el a munkadarabot.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot, és varja meg,
amig a flrészlap teljesen leall.

- Toljalassan felfelé a szerszamkart.

Munkavégzési tanacsok

A vagasi vonal bejeldlése (lasd a J abrat)

Egy lézersugar jelzi a f(irészlap vagasi vonalat. gy a munka-

darab helyzetét a flirészeléshez pontosan bedllithatja, anél-

kiil, hogy ehhez ki kellene nyitnia a lengd védéburkolatot.

- Kapcsolja be a kapcsoldval (26) a lézersugarat.

- Allitsa be amunkadarabon a jeldlést a Iézervonal jobb szé-
|éhez.

Megjegyzés: Ellendrizze a flirészelés megkezdése el6tt,

hogy a vagasi vonal még helyesen kertil-e kijelzésre. A lézer-

sugar beallitasa példaul az intenziv hasznélat soran fellépd

rezgések kovetkeztében megvaltozhat.

Megengedett munkadarab méretek
Maximalis méret(i munkadarabok [mm]

A munkadarab Gérszog (vizszintes)
alakja
0° 45°
@127 @115
127 x127 115x115

[ ]
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A munkadarab Gérszog (vizszintes)
alakja
0° 45°
194x101 115x115
127 x127 115x115

Minimalis méretd munkadarabok

(= valamennyi olyan munkadarab, amelyet a reteszel6 ten-
gellyel (8) még be lehet fogni): Hosszusag: 100 mm

Max. vagasmélység (0°/0°): 127 mm

Por-/forgacselszivas (lasd a K abrat)

Egyes anyagok, példaul 6lomtartalmd festékrétegek, asva-

nyok és fémek pora egészségkarosito hatasu lehet. A porok-

nak a kezel6 vagy a kozelben tartézkodd személyek altal tor-

ténd megérintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz és/

vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes fémporok veszélyesnek szamitanak, kiilonosen 6tvo-

zetekkel, mint példaul cinkkel, aluminiummal vagy krémmal

kombinalva. A késziilékkel azbesztet tartalmazo anyagokat

csak szakembereknek szabad megmunkalniuk.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérol.

- Ehhez a munkahoz célszeri egy P2 szliréosztalyu porvé-
dé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok kdnnyen meggyulladhatnak.

Aflirészlapot (29) a flirészasztal (13) bemélyedésében ta-

lalhato por, forgacs vagy a munkadarab maradékai leblokkol-

hatjak.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot, és varja meg,
amig a flrészlap teljesen leall.

- Vegye ki az akkut (22).

- Huzza ki és teljesen Gritse ki a forgacsfiokot (21).

Az alapbeallitasok ellendrzése és beallitasa

A preciz vagasok biztositasara az elektromos szerszam alap-
bedllitasait intenziv hasznalat utan ellendrizni kell és sziikség
esetén Gjra be kell allitani.

Ehhez tapasztalatra és egy megfelel6 célszerszamra van
sziikség.

Egy Bosch vevdszolgalat ezt a munkat gyorsan és megbizha-
toan elvégzi.

A lézer beszabalyozasa

Megjegyzés: A lézerfunkcio teszteléséhez be kell helyezni az

akkumulatort.

» Alézer beszabalyozasa kozben (példaul a szerszamkar
mozgatasakor) sohase nytljon a be-/kikapcsolohoz.
Az elektromos kéziszerszam akaratlan elinditasa személyi
sérilésekhez vezethet.
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- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

Ellenérzés (lasd L1 abra)

- Rajzoljon fel egy munkadarabra egy egyenes vagasi vona-
lat.

- Vezesse a szerszamkart a fogantyuval (1) lassan lefelé.

~ Allitsa be tigy a munkadarabot, hogy a fiirészlap fogai egy-
beessenek a vagasi vonallal.

- Tartsa a munkadarabot ebben a helyzetben, és tolja ismét
lassan fel a szerszamkart.

- Fogja be szorosan a munkadarabot.

- Kapcsolja be a kapcsoldval (26) a lézersugarat.

Alézersugarnak a vagasi vonal teljes hossza mentén egy vo-

nalban kell lennie a vagasi vonallal, akkor is, amikor a szer-

szamkart lefelé tolja.

Beallitas (lasd L2 abra)

- Forgassa kereszthornyos csavarhtzéval az
allitdcsavart (33), amig a lézersugar teljes hosszaban par-
huzamossa nem valik a munkadarabon talalhat6 vagasi
vonallal.

Az 6ramutato jarasaval ellenkezd irany forgatas a lézersuga-

rat balrél jobbra mozgatja, az 6ramutat6 jarasaval megegye-

zG iranyU forgatasnal a lézersugar jobbrdl balra mozog.

Az elektromos kéziszerszam szallitasa
(lasd M abra)

Az elektromos kéziszerszam szallitasa el6tt hajtsa végre a ko-

vetkezd Iépéseket:

- Hozza a szdllitasi helyzetbe az elektromos kéziszersza-
mot.

- Tavolitson el minden olyan tartozék alkatrészt, amelyet
nem lehet szorosan rogzitve felszerelni az elektromos ké-
ziszerszamra.

Biztositsa a forgacsfiokot (21) a szallitasi rogzitével (32).
Tolja a csészoritd pofat (20) az elektromos kéziszerszam
hatoldalan talalhato tartdba.

Anem hasznalt flirészlapokat a szallitidshoz, ha lehetsé-
ges, egy zart ladaban tarolja.

- Az elektromos kéziszerszamot mindig csak a szallitéfo-
gantydjanal (24) fogva vigye.

» Az elektromos kéziszerszam szallitasahoz mindig csak
a szallitasra szolgalo alkatrészeket és sohase a védo-
berendezéseket hasznilja.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Minden elektromos kéziszerszamon végzett munka
elott (pl. karbantartas, szerszamcsere sth.) vegye ki
az akkumulatort az elektromos kéziszerszambdl. Ellen-
kez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megérintésekor
bekapcsolddo késziilék sériiléseket okozhat.

» Rendszeresen tisztitsa meg az elektromos kéziszer-
szama szell6zonyilasat. A motor ventilatora beszivjaa
port a hazba, és nagyobb mennyiségi fémpor felhalmozo-
dasa elektromos veszélyekhez vezethet.
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» Extrém munkafeltételek esetén a lehetdségnek meg-
feleléen mindig hasznaljon egy elszivo berendezést.
Fujja ki gyakran a szell6zényilasokat, és iktasson be a
halézati vezeték elé egy hibaaram véddokapcsolot
(PRCD). Fémek megmunkalasa soran vezetGképes por
juthat az elektromos kéziszerszam belsejébe. Ez hatra-
nyos hatassal lehet az elektromos kéziszerszam véddszi-
getelésére.

» Akarbantartasi és javitasi munkakat csak szakképzett
személyekkel végeztesse el. Ez biztositja, hogy az elekt-
romos kéziszerszam biztonsagos berendezés maradjon.

Az elfordithaté véddburkolatnak (5) mindig szabadon kell

mozognia és magatol kell zarédnia. Ezért az elfordithatd vé-

déburkolat korilotti teriiletet mindig tisztan kell tartani. A

port és a forgacsokat egy ecsettel tavolitsa el.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kdvetkez6 cimen is talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Hasznalati Tanacsad6 Team szivesen segit, ha ter-
mékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései van-
nak.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 18798502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek az alabbi cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szallitas

Ajavasolt lithium-ion-akkumulatorokra a veszélyes arukra
vonatkozo eléirasok érvényesek. A felhasznaldk az akkumu-
latorokat a kozuti szallitdsban minden tovabbi nélkiil szallit-
hatjak.

Ha a szallitassal harmadik személyt (példaul: légi vagy egyéb
szallito vallalatot) biznak meg, akkor figyelembe kell venni a
csomagolasra és a megjel6lésre vonatkozo kiilonleges kove-
telményeket. Ebben az esetben a kiildemény elékészitésébe
be kell vonni egy veszélyes aru szakembert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalodva. Ragassza le a nyitott érintkezoket és csomagolja
be Ugy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Kérjiik tartsa be az adott orszagban érvényes,
ezen esetleg tilmend elGirasokat.

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznalasra elékésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és
az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
métbe!

S

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A mar nem hasznalhat6 elektromos kéziszerszamokat és a hi-
bas vagy elhasznalt akkumulatorokat/elemeket elkiilonitve
kell drtalmatlanitani. Hasznalja a rendelkezésre alld gy(ijté-
rendszereket.

Szakszer(itlen artalmatlanitas esetén az elhasznalt elektro-
mos és elektronikus késziilékek a veszélyes anyagok lehetsé-
ges jelenléte miatt karos hatassal lehetnek a kornyezetre és
az emberek egészségére.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szdllitas fejezetben taldlhato tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 196).

Pycckun

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro colo3a
(TamoxxeHHoro colo3a)

B cocraB akcnnyaralmoHHbIX AOKYMEHTOB, NPELYCMOTPEH-
HbIX M3roTOBUTENEM ANA NPOAYKLMK, MOTYT BXOLWUTb HACcTOA-
Lee PyKOBOJCTBO MO IKCM/yaTaLuu, a TAKKE MPUNOXKEHHUS.
NHdopmaLusa o NoATBEPKAEHUM COOTBETCTBUA COAEPKUTCA
B IPUNOXEHMH.

WNHopmaLuma o cTpaHe NPOMCXOXKAEHHUA YKa3aHa Ha Kopny-
Ce U3[ENKUA 1 B PUNOXKEHNN.

[lata M3roToBNeHUs yKasaHa Ha nocnegHein cTtpaHuLe 0b-
NOXKK PykoBogcTea.

KoHTaKTHaa MHhopmaLma OTHOCUTENbHO MMMOpPTepa Coaep-
KMTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uspenus

Cpok cnyxbbl u3nenus coctaBnaet 7 net. He pekomeHpyer-
€A K 3KCnNyaTaluu no ucteueHuu 5 net xpaHeHus ¢ Aatbl
WU3roToBNEHMA be3 npeaBapuUTENbHOM NPOBEPKH (fary 3ro-
TOBNEHMA CM. Ha 3TUKETKE).

YKasaHHbIM cpok cnyxbbl AeicTBUTENEH NpU cobnioaeHNM
notpebutenem TpeboBaHMi HACTOALLErO PYKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B
— He UCnonb3osatb NPU CUNbHOM UCKPEHUU
~ He UCMoNb30BaTb NPY NOABNEHWN CUMbHON BI/I6paL|VII/I
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~ HE MCMoNb30BaTh C NepebUTLIM UK OTONEHHBIM NEKTPH-
yeckum kabenem

- HE MCMoMb30BaThb MPH MOABNEHUU [IbiMa HEMOCPECTBEH-
HO M3 KOpnyca u3fenus

Bo3moxHble owmnbouHble feHCTBUA NepcoHana

- He UCMonb30BaThb C NOBPEXAEHHON PYKOATKON UNK NO-
BPEXEHHBIM 3aLLMTHBIM KOXKYXOM

— He MCMoMb30BaTh Ha OTKPbITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMS
n0Xas

- He BK/IoUaTh Npu nonagaH1y Bofibl B KOPMYC

KpuTepuu npepenbHbIX COCTOAHMIA
— NepeTépT Unu NOBPEXAEH NEKTPUUECKUI Kabenb
- MOBPEXAEH Kopnyc U3nenvs

Tun 1 nepMogUUHOCTb TEXHHYECKOTO oﬁcnymuBaHm]
- PekomeHayeTcA 0UMCTUTb MHCTPYMEHT OT MbiNK nocne
Ka)Xoro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHue

- HeobXoAMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobX0oAMMO XPaHHWTb BAANM OT UCTOYHUKOB NOBbILLEH-
HbIX TEMNEepaTyp W BO3AENACTBUA CONHEUHbIX Nyuel

— Npy XpaHeHn1 Heobxoaumo n3beratb peskoro nepenaga
Temneparyp

- XpaHeHue 6e3 ynakoBk# He JonycKaeTca

- noapobHble TPebOBaHKA K YCNIOBUAM XPaHEHUA CMOTPUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

~ XpaHuTb B ynakoBKe NPeANPUATUA — U3rOTOBUTENA B
CKNAACKMX MOMELLEHHAX NPY TEMNePaType OKpyKatoLLen
cpepnbl 0T +5 o +40 °C. OTHocHTeNbHaA BNaXXHOCTb BO3-
[Llyxa He fomkHa npesbiwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

— KaTeropuyecku He AonycKaeTcs nafeHue 1 niobble Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNAKOBKY NPU TPAHCTOPTH-
poBKe

- NpH pa3rpy3ke/norpyske He [onyckKaeTca MCNonb3oBa-
HWe Noboro BUAA TeXHUKKM, paboTaloLLel Mo NpUHLMNY
3a)KMMa yNaKoBKH

- noppobHble TPebOBaHHA K yCNIOBMAM TPAHCTIOPTUPOBKH
cmotpute B FOCT 15150-69 (Ycnosue 5)

- TpaHcnopTMpOoBaTh NPU TEMNepaType OKpyxaroLLen cpe-
nbl o1 =50 °C o +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXHOCTb BO3-
[nyxa He fomkHa npesbiwarb 100 %.

YKa3aHuA no TexHuke besonacHocTH

Ob6wue YKa3aHHA No TeXHUKe 6esonacHocTu ana
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

ENPEOYNPE- MpouuTaiite BCe yKa3aHHA Mo Tex-
KOEHVE HUKe 6e30NMacHOCTH, UHCTPYKLUH,

MNNIOCTPaLMK U crieuuduKauum,
npepocTaBneHHbie BMECTE C HACTOALYUM 3NEKTPOUHCTPY-
meHToM. Hecobniogenne kakux-nnbo 3 yKasaHHbIX HIKe
MHCTPYKLIMI MOXET CTaTb NPUUMHON NOPAXKEHHNS ANEKTPHYE-
CKWM TOKOM, N0Xapa W/Wnu TAXeNblX TPaBM.
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CoxpaHaiTe 3TH MHCTPYKLUH U YKa3aHua ansa 6yaywero

MCNONb30BaHHA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKUMAX M YKa3aHHAX

MOHATHE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» PACTPOCTPAHAETCA Ha ANeK-

TPOMHCTPYMEHT C MUTAHWEM OT CETH (C CETEBbIM LUIHYPOM) U

Ha akKyMyNATOPHbIV 3NEKTPOUHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

LIHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mecta

» Copepxute pabouee MecTo B UMCTOTE H XOPOLLO OCBE-
LeHHbIM. becnops/oK UMK HEOCBELLEHHDBIE YUaCTKU pa-
Bouero MecTa MOryT IPUBECTH K HECUACTHBIM CRlYYanAM.

» He paboraiite ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHoi atmocdepe, Hanp., cogepKallei ropoune
JKUAKOCTH, BOCTIIAMEHAIOLLUECHA rasbl UMK NbiNb.
INEKTPOUHCTPYMEHTBI UCKPAT, UTO MOXET NPUBECTH K
BOCMNaMEHEHMIO MbINK WK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl c INEKTPOUHCTPYMEHTOM He Aonyc-
KaiiTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecty geteii U no-
CTOPOHHUX nuL. OTBNEKILIKCH, Bbl MOXeTE NOTEPATL
KOHTPO/b Haf, 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» ObopynoBaHue npenHasHaueHo Ana paboTbl B ObITOBbIX
YCNOBMAX, KOMMEPUECKMX 30HaX 1 0BLLECTBEHHBIX Me-
CTax, NPOM3BOACTBEHHBIX 30HAX C ManbIM 3M1EKTPOMNO-
Tpebnerrem, be3 Bo3e/CTBUA BPEAHbIX M ONACHbIX
NPOU3BOACTBEHHbIX (hakTopoB. ObopynoBaH1e NpeaHa-
3HAUeHO [N1A 3KCnNyaTauuu 6e3 NoCTOAHHOTO NpUCyT-
CTBMA 06CYXKMBAIOLLETO NEPCOHANa.

AnekTpobesonacHocTb

» LlitencenbHan BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NOAXOAUTD K WTencenbHoi poseTtke. HU B koeM cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHA B WITencenbHyo BUNKY. He
npUMeHaAiTe NepexoHble WTeKepbl ANA AnekK-
TPOHHCTPYMEHTOB C 3aLUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCENbHbIE BUNKK U NOAXOAALLME
LITENCENbHbIE PO3ETKU CHIKAIOT PUCK MOPAKEHHS IMEK-
TPOTOKOM.

» [lpenoTBpaLyaiite TeNnecHbli KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMH, KaK T0: C Tpy6amu, aneMeHTamMu
OTONNEeHHA, KYXOHHbIMH NNUTAMH W XONOAUNbHUKAMH.
[pw 3a3emnequnu Ballero Tena noBbILLIAETCA PUCK NOPa-
XEHHUA 3MEKTPOTOKOM.

> 3awuaiite 3NeKTPOUHCTPYMEHT OT A0XKAA U CbIPo-
CTH. [IPOHUKHOBEHUE BOfIbl B ANEKTPOMHCTPYMEHT NMOBbI-
LLIAET PUCK MOPAKEHMA ANEKTPOTOKOM.

» He paspeluaetca MCNONb30BaTh LWHYP He N0 Ha3Haue-
HU10. HUKOrAa He MCoONb3yHTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH HNH NOABECKHM INEKTPOMHCTPYMEHTA, UNK ANA
M3BNEUYEHHA BUNKH U3 LUTENCENbHOM PO3ETKH. 3aLu-
wWaiiTe WHYP OT BO3AEHCTBUA BbICOKHX TeMnepaTtyp,
Macna, 0CTPbIX KPOMOK MITH NOABHXKHBIX UacTei anek-
TPOMHCTPYMeEHTA. MOBPEXAEHHbIA UMK CMYTaHHbIN WHYP
MOBbILLIAET PUCK NOPAKEHHS INEKTPOTOKOM.

» pu pabote ¢ INEKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPLITBLIM
HeboM npumMeHsaiiTe NpUrogHbie And 3Toro kabenu-
yANUHUTENH. [pUMeHeH!e NPUrofiHoro AN paboTbl nof
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OTKPbITbIM HEOOM Kabens-yanMHUTENA CHUXKAET PUCK NO-
PaXEHHs 3NEKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXHO M36exaTb NPUMEHEHHA IneK-
TPOHHCTPYMEHTA B CbiPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYanTe
3MeKTPOMHCTPYMEHT uepe3 YCTPOMCTBO 3aLUUTHOTO OT-
KnroueHud. [pMMeHeH1e YCTPONCTBA 3aLLMTHOMO OTKHO-
UEHUs CHWKAET PUCK IMEKTPUUECKOTO NOPAKEHHS.

besonacHocTb niogen

» ByabTe BHUMaTeNbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO fileNnaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHailiTe PaboTy C 3NeKTPOHHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiitecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOAIHWM UNU NOJ, BO3[e/CTBHEM HAPKOTHKOB,
anKorons UNU NeKapCTBEHHbIX CPEACTB. OﬂMH MOMEHT
HEBHUMATENbHOCTW NpK paboTe C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM
MOET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» [pumensiiTe cpeacTBa MHAUBUAYANbHOM 3aLUUTDI.
Bceraa HocuTe 3alUTHbIE OUKH. MCronb3oBaHue
CPeACTB UHAMBMAYANbHOM 3aLMTbI, KaK TO: 3aLLUTHON
Macku, 0byBH Ha HeCKONb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLUMTHOTO
LUNEeMa UK CPEACTB 3aLKTbl OPraHOB CNyXa, B 3aBUCUMO-
CTM OT BUAA pPaboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NONYUYEHHUA TPABM.

» MpepoTBpawaiite HenpegHaMmepeHHOE BKIOUEHHe
3NeKTPOMHCTpYMeHTa. lepes TeM Kak NOAKNIOUHTDL
3NEeKTPOUHCTPYMEHT K CETH H/UNH K aKKyMynaTopy,
NOAHATbL HNU NEePEHOCUTb 3NEeKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
AUTECD, UTO OH BbIKMIOYEH. Yep)KaHHe Narblia Ha Bbl-
Kntoyatene Npu TPaHCNOPTUPOBKE INEKTPOUHCTPYMEHTA
1 NOAKMIOUEHHE K CETU NUTAHWUA BKMIOUEHHOTO 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUACTHBIMU CYUYAAMM.

» Ybupaite ycTaHOBOUHBI MHCTPYMEHT UNU FaeuHble
KNIOUMU A0 BKNIOYEHHSA 3NEKTPOUHCTPYMeHTa. MHCTpy-
MEHT U1 KNHOY, HaXOAALMIACA BO BPALLAIOLIEMCA yacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPABMaM.

» He npuHuMmaliTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHnMmaiite ycToiuMBoe NonoxeHue u
coXpaHsiite paBHoBecHe. bnaroaaps atomy Bbl MoxeTe
NyuLle KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[NIaHHbIX CUTYaLUAX.

» Hocure noaxoasuwyio pabouyio ogexay. He Hocute
LUMPOKYIO0 OAiXKAY U YKpaLueHus. [lepxuTte BONoCbl U
ofexay BAanu oT NoABHXHBIX aeTanei. LLinpokas oge-
X0a, YKPALEHWsA UMK [NMHHBIE BONOCHI MOTYT bbiTh 3a-
TAHYTbI BPALAKOLMMUCA YACTAMM.

» [pu HaNUUKK BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH MbINeoTcachl-
BaKOLLKX U NbINecOOPHbLIX YCTPOICTB NpoBepAnTe UX
npUcoeAnHeHHe U NPaBUNbHOE UCTIONb30BaHKe. [1pu-
MEHEHUE MblNeoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaEMY0 Mbifbio.

» Xopoluee 3HaHHE INEKTPOUHCTPYMEHTOB, NONYyUYEHHOe
B pe3ynbTare 4acToro X UCNONb30BaHUA, He JOMKHO
NPUBOAMUTL K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPUPOBAHHIO
TEXHWKH De30nacHOCTH 0DpaLLeHua C INEeKTPOUHCTPY-
meHTaMu. OfiHO HeDpeXXHOe IeNCTBHE 3a 100 CEKYHADI
MOET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» BHWMAHMWE! B cnyuae Bo3HUkHOBeHMA nepebos B pabo-
T€ 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCNIELCTBUE NOMNHOTO MK Ya-
CTMUHOrO NpeKpalLieH1s 3HeprocHabxeHus unu nospe-
)KIEHMSA Lenu ynpaBneHns 3HeprocHabxeHuem ycTaHo-
BWTE BbIKNtouaTenb B NONoXeHue Bbikn., ybeamsLunch,
UTO OH He 3abnoKMpPOBaH (Npu ero Hanuuwuu). OTKNKUKUTE
CETEBYIO BUNKY OT PO3ETKU UMM OTCOEAMHUTE CbEMHBIN
AKKyMyNATOp. ITUM NPEeOTBPALLAETCA HEKOHTPONUPYe-
Mbl NOBTOPHbIN 3anycK.

» KBanuhuLMpoBaHHbI NEPCOHaN B COOTBETCTBMM C HACTO-
AILYMM PYKOBOACTBOM NMOAPA3yMEBAET /IULL, KOTOPbIe 3Ha-
KOMbI C PEryNpoBKO#, MOHTaXXOM, BBOLLOM 3KCM/yaTa-
LMo 0b6CNy)KMBAHUEM INEKTPOUHCTPYMEHTA.

» K pabote C 3neKTPOMHCTPYMEHTOM [JONYCKATCA LA He
Monoxe 18 neT, U3yunBLUKME TEXHUUYECKOE OMKUCAHHE,
MHCTPYKLMIO N0 3KCM/yaTalnu1 1 npaBuna be3onacHocTH.

» M3nenue He npeaHasHaueHo ANA UCMONb30BaHWA NMLAMH
(BKNtouan fieTen) ¢ NOHUKEHHBIMU DU3UUECKUMM, UyB-
CTBEHHBIMW UK YMCTBEHHBIMM COCOBHOCTAMM UK NpH
OTCYTCTBWM Y HUX XKU3HEHHOTO OMbITA UMM 3HAHWH, ECNU
OHM He HaxoAATCA NOf KOHTPONEM WK HEe NPOUHCTPYKTH-
poBaHbl 06 UCMONB30BaHWM INEKTPOUHCTPYMEHTA TIULIOM,
OTBETCTBEHHbIM 3a MX DE30MACHOCTD.

MpuMeHeHHe INeKTPOUHCTPYMEHTA 1 obpaLieHune C HUM
» He neperpyxaiite aneKTpouHcTpyMeHT. Ucnonb3yiite
ZANA paboTbl COOTBETCTBYIOLHI CTieLanbHbii 3neK-
TPOMHCTPYMEHT. C NoAXOAALLUM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaete nyulle v HaaexHee B yka3aHHOM Ananaso-

He MOLLHOCTH.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUC-
NpaBHOM BbIKNKUaTene. INeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIA
He NOLAAETCA BKMIOUEHHIO UMK BbIKNIOUEHHIO, OMACEH U
NOMKeH DbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [epep Tem kak HacTpauBaTb INEKTPOUHCTPYMEHT, 3a-
MEHATb NPUHAANEIKHOCTH UNK YOUpaTh anek-
TPOMHCTPYMEHT Ha XpaHeHHe, OTKMIOUUTE WTencenb-
HYI0 BHTIKY OT PO3ETKH CETH W/UNH BbIHbTE, €CNH 3TO
BO3MOXHO, aKKyMynaTop. 31a Mepa NpeaoCTopoXHO-
CTM NPeaoTBPaLLaeT HenpeaHaMepeHHOE BKIOUEHUE
3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI B He[OCTYNHOM Ans
Aetelt mecte. He pa3peluaiite nonb3oBaTbeA anek-
TPOMHCTPYMEHTOM NHULAM, KOTOpPble He 3HAKOMbI C
HUM UNU He YMTaNH HaCTOALLMX UHCTPYKLMIA. Inek-
TPOMHCTPYMEHTbI ONACHbI B pyKax HEOMbITHbIX KL,

» TwarenbHo yxaxuBaiiTe 3a 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM U
npuHagnexuoctamu. Mposepsaiite 6esynpeunyio
¢hyHKLHIO ¥ XOA ABHXKYLLUXCA YacTeN INEKTPOUHCTPY-
MeHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK U1 NOBPEXAEHUH, OTPH-
LaTeNbHO BNUAIOLMX HA (DYHKLMIO 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [loBpeXxaeHHbIe YacTH AOMKHbI ObITb OTpe-
MOHTHPOBAHbI 10 UCNONb30BaHUA INEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [110x0e 0bcnyXMBaHWE 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUMHOM DOMBLLIOTO UMCA HECUACTHBIX Cyya-
€B.

» [lepxuTe pexyLuit HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM M UH-
CTOM COCTOAHMM. 3aDOTNIMBO YXOXEHHbIE pexyLue
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MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMU PEXYLLMMU KPOMKAMHU PEXe 3a-
KNUHUBAIOTCA 1 UX NETUe BECTH.

» [puMeHaANTe 3NEeKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEXKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTDI U T. M. B COOTBETCTBUM C HACTO-
AWMU HHCTPYKLUUAMMU. YUUTbIBaiTE NpH 3TOM pabo-
yWe YCNOBHA U BbinonHaemyio paborty. Vicnonb3osaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB A1 HENPEAYCMOTPEHHDBIX paboT
MOXET MPUBECTU K ONACHbIM CUTYaLIUAM.

» [lepxuTe PyuKu M NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CYXHMH U uu-
CTbIMH, CNefiuTe uTo6bl Ha HUX UTOBbI Ha HUX He bbino
YKUAKOM UNM KOHCUCTEHTHON CMa3Kku. CKOMb3KKe pyu-
KM M NOBEPXHOCTH 3axBaTa NPenAaTCTBYOT be3onacHoMy
0DpaLLeHHIo C UHCTPYMEHTOM U He AAtoT HAIeXHO
KOHTPONMPOBATb €70 B HENPEABMAEHHbIX CUTYaLMAX.

MpumeHeHHe U 06CnyKMBaHKE aKKYMYNATOPHOTO

MHCTPYMEeHTa

> 3apskanTe akKyMynAToOpbl TONbKO B 3apAAHbIX
YCTPOWNCTBAX, PEKOMEHAYEMbIX H3roToBUTENEM. 3a-
PAAHOE YCTPOWCTBO, NPeayCMOTPEHHOE A ONpeneneH-
HOrO BMAA aKKyMyNATOPOB, MOXET NPUBECTH K NOXapHOH
0MacHOCTH NPK UCMONMb30BAHWM €0 C APYTMMU aKKyMYns-
TOpamH.

» lpumeHsiiTe B 3NeKTPOMHCTPYMEHTaX TONbKO Npeay-
CMOTpeHHbIe ANnfA 3TOro akKyMynaTopbl. Micnonb3osa-
HWe APYrUX akKyMyNsTOPOB MOXET NPUBECTH K TPaBMaM
1 NOXapPHOM OMacHOCTH.

» 3awmuiaiite HeMCONb3yeMblil aKKyMYNATOP OT KaH-
LeNAPCKUX CKPenokK, MOHET, Kniouen, rBo3aeil, BUH-
TOB W APYriX ManeHbKUX MeTannMueckux npeaMeTos,
KOTOpble MOryT 3aKOPOTHUTb Nontoca. KopoTkoe 3ambl-
KaH1e NONCOB aKKYMYNATOPa MOXET NPUBECTH K 0XKO-
ram Wnu noxapy.

» [p1 HenpaBUNbLHOM MCTIONb30BAHWK U3 aKKYMYNATOpa
MOXKeT noTeub XuAKocTb. U3beraiite conpukocHoBe-
HUA ¢ Held. [pu cnyyaiiHOM KOHTaKTe NpoMoiiTe CoOT-
BeTCTBYylOLee MecTo BofoM. Ecnu ata xupkocTb nona-
AeT B rnasa, T0 A0NONHUTENbHO 06paTUTECh K Bpauy.
BbiTeKatoLLan akkyMynaTopHas XUAKOCTb MOXET Np1Be-
CTM K PasfpaxxeHuio KOXKU UK K 0XKoram.

» He ucnonb3yiite NoBpeXaeHHbIe UK U3MEHEHHbIE aK-
KYMYNATOPbI UK HHCTPYMEHTbI. [10BpeXaeHHbIe UK
M3MeHEeHHbIe aKKyMYNATOPbI MOryT NOBECTH cebA He-
NpPeacKasyemo, Yto MOXET NPUBECTH K BO3rOPaHHUIo,
B3PbIBY UMK PUCKY MONYUEHHs TPABMbI.

» He knapgute akKyMynAaTop UNK HHCTPYMEHT B OFOHb U
He noABepranTe UX BO3AeHCTBUIO BbICOKHUX Temnepa-
Typ. OroHb Unu Temnepatypa ebiwe 130 °C MoryT npuse-
CTU K B3pbIBY.

» BbinonHaiTe Bce MHCTPYKLUK N0 3apAfAKe U He 3apsa-
KaiiTe akKyMynATop UMW HHCTPYMEHT NPH Temnepary-
pe, BbiXoAALLeH 33 yKa3aHHbIH B UHCTPYKLUK fUana-
30H. HenpaBunbHas 3apsaaKa unu 3apsaaKa npy Temnepa-
Typax, BbIXOAALMX 33 YKa3aHHDIM janasoH, MoryT no-
BpeauTb baTapeto U NOBbICUTb PUCK BO3TOPaHKA.

Pycckuii| 199

Cepsuc

» PeMOHT 3NeKTPOMHCTPYMEHTA LOKEH BbINONHATLCA
TONbKO KBanWHLUPOBAHHBIM NEPCOHANOM U TONbKO C
npUMeHeHWeM OpPUrMHanNbHbIX 3aNacHbIX YacTei. ITUM
obecneunBaetca 6e30nacHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» Hukoraa He obcnyxuBaiiTe NOBpPeXAeHHbIe aKKyMy-
naTopbl. ObCnyKMBaTb aKKYMYNATOPbI Pa3peLLaeTcs
TONbKO NPOM3BOAUTENIO MK AaBTOPU3OBAHHOM CEPBUCHOM
OpraH13aLmu.

Yka3anua no TexHuke besonacHocTi gna
OTPEe3HbIX KA NO MeTanny

» [onycTtumoe uncno obopoToB pabouero MHCTPyMeHTa
[OMKHO ObITb He MeHee YKa3aHHOr0 Ha 3neK-
TPOMHCTPYMEHTe MaKCHManbHOro uucna oboporos.
Pabouuit UHCTPYMEHT, BpalLatoLLmiica ¢ bonbluen, uem
[I0MyCTMMO, CKOPOCTbIO, MOXET Pa3opBaTbCA U pasne-
TeTbCA B NPOCTPAHCTBE.

» Bcerpa npumeHsiiTe HenoBpeXeHHbIe 3aXKUMHbIe
¢hnaHLbl ¢ npaBUNBHBIMK pa3Mepamu U dopmoii Ans
BblGpaHHOro NMNbHOro Aucka. Moaxoaawmi tnaxey
MOJLAEPXKUBAET NUMNbHbIN IUCK X YMEHDLUAET, TakuM 06-
pa3oM, 0NacHOCTb Pa3noma NuNbHOro AUCKA.

» HapyxHblii ;uameTp U TONLWMHA NpUMeHAeMoro pabo-
4ero HHCTPYMEHTA AOMKHbI COOTBETCTBOBATb pa3me-
paM 3neKTPOUHCTPYMeHTa. HenpaBunbHO NofobpaH-
Hble MPUHAANEXHOCTH He MOTYT BbiTb B JOCTATOUHOM CTe-
NeHu 3aLMLLEHbI X MOTYT BbITU M3-N0f KOHTPONA.

» MunbHble AUCKM U hnaHLbl AOMKHBI TOUHO NOAXOAUTDL
K LUINHHAENI0 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. Paboune MHCTPY-
MEHTbI, HETOUHO CUAALLME HA LUNUHAENE ANEKTPOUHCTPY-
MeHTa, BpaLLatoTcA ¢ beHnem, CUnbHO BUOPUPYIOT U MO-
TyT NPUBECTH K NOTEPE KOHTPONA.

» He ucnonb3yiite noBpeXaeHHble NUNbHbIE AUCKH.
lMepen KaxabIM HCTIONb30BaHWEM NPOBEPANTE NUMb-
Hble AUCKH Ha HanHuKe CKONOB U TpeluH. B cnyuae
nafeHusA ANeKTPOMHCTPYMEHTa UK NUNBHOTO AUCKA
npoBepbTe UX Ha NPeAMET BO3MOXHbIX NOBpexae-
HUi, HCIONb3YHTE TONbKO HEeNMOBPeXAEHHbIE NUNbHble
naucku. Mocne npoBepKH U MOHTaXKa NUNbLHOTO AKCKA
Bb1 M HaxopasAwWwmMecA NobNU30CTH NIOAY AOMKHBI fiep-
aTbCAA BHE NNOCKOCTH BPaLeHUs NUNbHOTO0 AUCKaA;
BK/NIOUNTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT Ha 1 MHHYTY Ha MaKcH-
ManbHY0 4acToTy BpaLlLeHHA. [0BPEXAEHHbIA N1Nb-
HbIW AUCK, KaK NPaBMNO, NOMAETCA B TEUEHHe 3TOro npob-
HOro 0Tpe3Ka BPEMEHH.

» [pumeHaiTe cpeAcTBa MHAUBUAYANbHON 3aWuTbl. B
3aBHCMMOCTH OT BbINONHAEMOi PaboTbl npumeHsiiTe
3aLYMTHDIH LWUTOK ANA NHLA, 3aLYUTHOE CPeACTBO ANA
rnas unu 3awutHble ouku. Mpu HeobxoaUMoCTH NpH-
MeHslTe NPOTHBONBINEBOI pecnuparop, CpeacTBa 3a-
LMTbI OPraHoOB CyXa, 3aLYUTHbIE MePYaTKH U cneLy-
anbHbIi hapTyk, KOTOpble 3aLULLAIOT OT AbPa3UBHBIX
YacTHL, M YaCTHL, 3ar0TOBKH. [Na3a JOMKHbI ObiTb 3aLLy-
LeHbI OT NETAOLLMX B BO3AYXE NOCTOPOHHMX YacTHL, KO-
TOpble MOryT 06pa3oBbIBaTLCA NPU BbINOMHEHWM Pa3Nny-
HbIX paboT. [POTMBOMbINEBOI PECNUPATOP UK 3aLUUTHas

Bosch Power Tools

1609 92AA2V|(20.12.2024)



200 | Pycckuit

Macka OpraHoB [ibIXaH1A JOMKHbI 3aflepXKuBaTh 0bpasyio-
Lytocs npu pabote nbinb. MpoAoMKUTENbHOE BO3AEH-
CTBUE CUMIbHOTO LLIYMa MOXeET NPUBECTH K OTEpE CNyXa.

» Cnepute 3a TeMm, 4T06bI Bce NMLLA HAXOAUNKUCD Ha bes-
ONacHOM PaccToAHKUK OT pabouero yuactka. Kaxapii,
KTO 3aX0AMT B pabouyio 30Hy, AOMKEeH HMeTb Ha cebe
cpepcTBa HHAUBHAYaNbHOI 3aWwuTbl. O6NOMKK 3aro-
TOBKM UMW NONOMaHHbIX BCTaBHbIX PaboumX MHCTPYMeH-
TOB MOFYT OTNIETETb U CTaTb MPUUMHON TENECHBIX NOBpPE-
YKIEHWI TakxKe 1 3a npefenamu HenocpeLCcTBEeHHOM pabo-
el 30HbI.

» PerynapHo ouuLiaiiTe BEHTUNALHOHHbIE NPOPE3H
3NeKTPOMHCTPYMeHTa. BeHTUNATOP ABUraTens 3aTaruBa-
€T NblMb B KOPNYC, 1 BONbLLIOE CKONMEHNE MeTannnye-
CKOW MbINK MOXET NPUBECTH K ONACHOCTH NOPaXXeHHs
3NEKTPUUECKUM TOKOM.

» He nonb3yiiTecb 3neKTPOUHCTPYMEHTOM BONH3HU ro-
prounx matepuanoB. He nonb3yiitecb aNeKTPOUHCTPY-
MEHTOM, YCTaHOBNEHHbIM Ha FOPIOYYI0 NOBEPXHOCTb,
Hanpumep, fepeBAHHYI0. VICKPbl MOrYT BOCMIAMEHHUTb
3TU MaTepuansl.

» He ucnonb3yiite pabounit HHCTPYMeHT, TpebyioLmii
NPUMEHeH!A 0XNaX[AIoWMX XUAKOCTEN. [pumMeHeHne
BOZbl UMK APYTUX OXNAXKAAOLLMX KUAKOCTEN MOXET NPU-
BECTU K MOPaXXEHHIO 3NEKTPOTOKOM.

06partHblii yaap 1 COOTBETCTBYIOLME

npeaynpeauTenbHble yKa3aHus

ObpartHbli yaap - 310 BHe3anHas peakuusa B pesynbrare 3a-

KNUHUBAHUA UMK 6ﬂ0KVIpOBaHVIﬂ BpallialoLeroca nunbHoro

[JucKa. 3aKNMHWUBaHWe UK BNOKMPOBKA NPUBOAAT K BHe3arn-

HOWM OCTaHOBKe BpallatoLeroca pabouero MHCTPYMeHTa.

lpu 3TOM HEKOHTPONMPYEMbIi arperar abpa3uBHOM pe3ku

C YCKOPeH1eM nepemeLLaeTcA BBEPX B CTOPOHY Oneparopa.

Ecnv nunbHbIi AncK 3aeaaeT unu bnokupyeTtca B 3aroToBke,

TO NOTPYXXEHHAA B 3aroTOBKY KPOMKa NMNbHOMO AMCKa MO-

XeT ObITb 3aXaTa W B pe3y/nbTaTe NPUBECTH K BbICKaKUBAHHIO

MUNbHOTO AMCKa M3 3aroTOBKM UK K 0bpaTHomy yaapy. pu

3TOM NUABHBIA LUCK MOXET MONOMAThCA.

0bpaTHbIf yaap ABNAETCA CNeACTBUEM HENPABUIBHOIO HUC-

Monb30BaHWA NEKTPOMHCTPYMEHTA UK oMbk onepatopa.

OH MoXeT bbITb NPeA0TBPALLEH ONMUCAHHBIMU HIXKE Mepamu

NPefoCTOPOXKHOCTH.

» Kpenko fep)xute aneKTpOMHCTPYMEHT, TENO U PYKH
AOMXKHbI 3aHATb NONOXKeHUe, B KOTOPOM MOXKHO Npo-
THBOAENCTBOBATbL CHNam obpatHoro yaapa. Ecnv npu-
HATb COOTBETCTBYIOLLME MEPbI NPELOCTOPOXHOCTH, One-
paTop cnocobeH KOHTPONMPOBATb CHMbl, BO3HUKAIOLLWE
Npy HanpaeneHHOM BBepX 0bpaTHOM yaape.

» Wsberaiite 30Hbl cCnepeau 1 C3aaM BpaLaloLerocs
nunbHoro Aaucka. MNpu obpatHom yaape arperart abpa-
3WBHOW PE3KK NepemelLyaeTcs BBEPX B CTOPOHY oneparo-
pa.

» He ncnonb3yiite LenHble NUNbHbIE JUCKK MU NUNb-
Hble JUCKH ANA pe3bbbl no AepeBy ¢ 3y6bAMM, a Tak-
)Ke CerMeHTMPOBaHHble anMa3Hbie KPYrH CO WAuLa-
MH, LWWHPUHA KOTOPbIX NpeBbiwaet 10 mm. Takue pabo-
Yne MHCTPYMEHTbI YaCTO CTAHOBATCA I'IpVIllMHOI;I 06paTHO-

r0 yapa Unu noTepu KOHTPONA Hafl ANEKTPOMHCTPYMEH-
TOM.

» Crapaiitecb u36eraTb 3aKNMHUBAHWUA NMUNbHOIO AUCKA
MNH CMIULIKOM CHNIbHOTO HAXKaTHA Ha HHCTPYMEHT. He
BbINONHANTE CNUILKOM rnybokue pe3sbl. Neperpyska
NUNBHOTO UCKA NOBBILLIAET HArPY3KY Ha HEro, MUMbHbIA
IINCK MOXXET NEepPeKOCHTbCA UK 3aCTPATb B 3aroToBKE, UTO
MOXET NPUBECTH K 0DpaTHOMY yZiapy UNW pasnomy nunb-
HOrO AMCKa.

» B cnyuae 3aknMHMBaHWA NUNbHOTO ANCKA UMM HeobXo-
AMMOCTH cAenatb nepepbiB B pabote Bbiknounte
3NeKTPOMHCTPYMEHT U He ABHraiiTe arperatom abpa-
3MBHOW Pe3KH, NOKa NUNbHbIA AUCK HE OCTAHOBHUTCA.
Hukorpga He nbiTaiiTecb U3BNeUb elle BpaLlaloLuica
NUNbHbIA ANUCK U3 pa3pe3a, TaK KaK 3T0 MOXKeT npuBe-
CTH K 06paTHOMY yAapy. YCTaHOBHUTE U yCTPAHUTE NPU-
UWHY 3aKNUHUBAHKA.

» He BKnlouaiTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT CHOBA, NOKa OH
HaxopMTCA B 3arotoBke. [laiite nunbHOMY AUCKY A0-
CTHUb MONHOTO YKcna 060poTOB, NpeXae YeM 0CTo-
POXKHO NPOAOMKHTL Pe3aHue. MHaue NuMbHbIA AUCK MO-
)KET 3aCTPATH B 3arOTOBKE, BbICKOUNTH U3 HEE UMK Bbl-
3BaTb 0bpaTHbIN yaap.

» ObecneubTe HaAeXKHYI0 ONOPY ANA KPYNHbIX 3aroTo-
BOK BO 30exaHue pucka 0b6paTHoro yaapa no npuuu-
He 3aKNMHUBLLEro NUNbHOTO JUcKa. bonblive 3aroToB-
KM MOryT nporubarbca nog cobcTBEHHbBIM BECOM. 3aro-
TOBKa [J0/KHa UMETb 0Mopy ¢ 06eUx CTOPOH MMNbHOMO
[LIUCKa, MPUUEM KaKk PALOM C IMHKEN paspesa, Tak U no
BHELUHWM KpasM.

» Bcerpga, Kora BO3MOXHO, HCNONb3YiiTe CTPYOLUHbI
Ana dukcauun obpabarbisaemoit getanu. B cnyuae
npuaepxuBaHua obpabartbiBaemoii fetanu pykoin
obA3aTenbHO AepxuTe PYKY Ha PaCCTOAHWH He MeHee
100 mm ot n06o¥# U3 CTOPOH NUNbHOIO AUCKa. He uc-
nonb3yiiTe 3Ty NUNY ANA pe3KH 3aroToBoK, pasmep Ko-
TOPbIX CMIMLIKOM Man ANA HaAEXKHOro 3aKpenneHus
UNU YAEPXHUBaHUA PYKOH. [Tpu cnuwwkom bnnskom pac-
MONOXEHUM PYKH OT MMMBHOTO AMCKA MOBbILIAETCA PUCK
TPaBMbl OT KOHTAKTa C MUMbHBIM UCKOM.

» Ob6pabaTbiBaemas 3aroToBKa foMKHa bbITb Heno-
ABWXHOW M 32)KaTOW MMM YAePXKUBATLCA PYKOH C ONO-
poii ofHOBPEMEHHO Ha orpaxxaeHue U Ha cton. Hu-
Korga He nopasaiite obpabaTbiBaemylo 3aroToBKy nop,
NUNbHbIA AUCK W He BbINONHANTE pe3Ky Ha Becy. Hesa-
XaTble UMK [IBUXYLIMECA 0OpabaTbiBaeMble 3aroTOBKU
MOryT bbITb OTOPOLLEHBI C 6OMbLLION CKOPOCTbIO, UTO MO-
€T CTaTb MPUUNUHOM TPABM.

» MpotankuBaiite NUNbHbIA AUCK CKBO3b 06pabaTbiBae-
Myl0 3aroToBKy. He npotaruBaiite NMNbHbIi JUCK
CKBO3b 00pabaTtbiBaemMylo 3aroToBKy Ha ce6a. Utobbl
cpenarb pes, NOAHWMUTE FONOBKY NUNbI U HAABUHbTE
ee nosepx obpabartbiBaemoii 3arotoBku 6e3 paspesa-
HUA, 3aNyCTHTE AiBUraTeNb, HaAABUTE Ha FONOBKY NK-
Nbl CBEPXY BHH3 U NPOTONKHUTE NUMbHbIi JUCK CKBO3b
obpabartbiBaeMyto 3aroToBKY. Pe3aHue Npu iBUKEHUH
Ha cebs ckopee Bcero npuBeeT K TOMY, UTO MUMbHbIH
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[LMCK CAAET Ha 0bpabaTbiBaemyto 3aroToBKy 1 byaeT pes-
KO BbIBPOLLEH B CTOPOHY onepatopa.

Pyka HHKOrfa He AOMKHA NepeceKaTb Npeanonarae-
MYI0 NIMHUIO Pe3a HU cNepefu, HU C3af MUNbHOTO
Aucka. NpuaepxusaHne obpabatbiBaemMoi 3aroToBKku
nepeKpeLyeHHbIMU PyKamu, T.€. yaepxuBaH1e obpabarbi-
BaeMOW 3aroTOBKM CipaBa OT NUBbHOTO IUCKa NIEBOW Y-
KO Wnu HaobopoT, 0UeHb OMacHo.

Korpa nunbHblii AUCK BpallaeTcs, He NPOTAruBanTe
pyKy 3a ynop. Bceraa cobniopaiite 6esonacHoe pac-
cToAHKe He MeHee 100 MM MeXxay PYKO# U Bpawyato-
LWMMCA MUNbHBIM JUCKOM (3T0 KacaeTcsA 06enx CTOpoH
NUNBHOTO AAUCKA). He Bceraia MOXHO 3aMeTHTb, UTo Bpa-
LLAIOLMHCA NUNbHBIN JUCK HAXOAWUTCA PALOM C PYKOH,
UTO MOXXET NMPUBECTH K TAXKENbIM TPaBMaM.

OcmoTtpuTe 0bpabatbiBaeMylo 3aroToBKY nepep pesa-
HueMm. Ecnu o6pabartbiBaeMan 3aroToBka UMeeT H30-
THYTYIO0 UNK KpyueHylo (hopMy, 3aKpennsaiTe ee BHeL-
Heil NOBEePXHOCTbIO U3ruba k orpaxxaenuio. Bcerga
cnepuTe 3a Tem, UuTo6bl N0 NUHKK pa3pesa OTCYTCTBO-
Ban 3a3op mMexay obpabaTbiBaemMoii 3aroToBKoid,
orpaxxgeHuem 1 cronom. ObpabatbiBaemble 3aroTOBKH
M30THYTOM UK KPYUEHO! (hOpMbI MOTYT NEPEKPYTUTHLCA
UMK CABUHYTBCSA, UTO MOXKET NPUBECTH K 3ae[jaHHI0 BPa-
LatoLLLerocs NMIbHOTO AKCKa Bo BPeMs pesku. B obpaba-
TbIBAEMOV 3aroTOBKE He J0MKHO BbITb rBO3AEN UK UHO-
POAHbIX Ten.

He ucnonb3yiite aNeKTPOHHCTPYMEHT, NOKa €O CToNa
He b6yayT ybpaHbl Bce HHCTPYMEHTbI; Ha CTONe MOXeT
HaXoAUTbCA TONbKO 3aroToBka. ManeHbkue 0bpesku
WNu Apyr1e NpefMeTbl, KOTOpble CONPUKAcaloTCA ¢ Bpa-
LAIOLLMMCA NUMBHBIM AMCKOM, MOTYT bbITb € 6onbLLO#
CKOPOCTbIO OTOPOLLEHBI B CTOPOHY OMepaTopa.

PexbTe 06pabaTbiBaemble 3aroToBK1 TONbKO M0 04"
HOW 3a pas. YnoxeHHble CTonkoi obpabatbiBaemble 3aro-
TOBKM HEBO3MOXKHO KaK CMIeflyeT 3axaTb U1 CKPenuTb,
M03TOMY OHM MOTYT 3a)XaTb MUMbHbIA AUCK UMK CABUHYTb-
Cfl BO BpEMA pe3aHus.

MNepea ucnonb3oBaHnem yoeauTech, 4ro anex-
TPOMHCTPYMEHT CTOUT Ha POBHOI M NPOYHON pabouei
NoBepXHOCTH. POBHas ¥ NpouHas pabouas NoBepXHOCTb
CHWXXAeT OMacHOCTb YTPATbl YCTONUMBOCTH IMEK-
TPOMHCTPYMEHTOM.

Mnauupyjiite cBoto pabory. Kaxapii pas npu u3ameHe-
HUM HACTPOIHKH BEPTUKANbHOI0 UNU rOPH3OHTANbHOIO
yrna pacnuna y6egurecb B TOM, UTO perynupyemoe
orpaxeHne NpaBUNbHO HACTPOEHO ANA NOAAEPIKKH
obpabatbiBaeMoit 3aroToBKM U He byaeT Mewwatb
NUNBbHOMY AMCKY HIM CUCTEME 3aLLUTbI. He BK/louas
3NEKTPOMHCTPYMEHT B nonoxeHue «BKI» v He nomellan
0bpabaTbiBaeMyto 3aroTOBKY Ha CTON, MOMHOCTbIO NPOBE-
[LUTe MUNbHBIM AUCK Mo BoobpaxxaeMoMy pa3pesy, utobbl
ybeauTbCA B OTCYTCTBMM NOMEX UK OMACHOCTH MOPe3aTh
OrpaXaeHue.

[lnA 3aroToBOK, N0 WMPHHE U N0 ANMHE NPEeBbILIalo-
LMX NOBEPXHOCTb CTONa, 0becneubTe COOTBETCTBYHO-
LiyI0 OMOpY, Hanp., NP NOMOLLY YANHHUTENel cTona
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MNH PacNUNOBOYHBIX KO3eN. 3aroToBKH, M0 J/IMHE UMK
10 LWMPHHE NPEBbILIAIOLLME CTON NEKTPOUHCTPYMEHTA,
MOTYT ONPOKMHYTbCA, ECNIU X He NofnepeTb. Koraa ot-
pe3aHHbIM KyCOK MeTan/a Unu 3arotoBka nepeknzblBaeT-
A, OHa MOXET NMOMHATb HUKHUI 3aLMTHBIA KOXYX UMK
ObITb HEKOHTPONMPYEMO OTOPOLLEHA BPALLAIOLAMCA AUC-
KOM.

He ucnonb3yiiTe Apyrux niogei B KauecTee AOMNONHU-
TENbHOro CTONa UMK NOANOPKH. HecTabunbHas onopa
0bpabarbiBaemoil 3aroTOBKK MOXKET MPUBECTH K 3aXKaTHIO
MWUMBbHOTO IUCKA UMK CABUTY 0bpabaTbiBaeMol 3aroToBKu1
BO BPeMs pe3aHus, 13-3a uero Bac 1 Baluero nomoLyH1ka
MOXET 3aTAHYTb MO/ BPALLALIMACA MUMbHbIHA AUCK.
OTpesaemasn yacTb He JOMKHA ObITb 3aXKaTa UK NPH-
[AaBneHa ueM-n1Mbo K BpawalowemMycsa NnunbHOMY AHC-
Ky. [1py 3aatuu, T.e. NP1 UCOMb30BaHUM yropa Ans
YCTaHOBKM ANKHBI, 0TPE3aeMast UacTb MOXKET 3aKNUHUTb-
CA MUNbHBIM IMCKOM M MOXXET DbITb PE3KO 0TOpOLLEHA.
Bcerpa ucnonb3yiite cTPy6LUHY K 3aXKUMHOE
YCTPOWCTBO, NpefHa3HauUeHHOe ANs HafeXHOro 3a-
KpenneHusa Kpyrnbix MaTepHanos, Hanp., CTepXHel
unu Tpy6. CTep)xkHu 0bbIUHO YKATbIBAIOTCA NPH Peske, 13-
32 UEro NUNbHbIA AMCK MOXET “3aKyCblBaTh” U TAHYTH 06-
pabaTbiBaeMyIo 3aroToBKY BMeCTe C PYKOW Nof MUMbHBbIN
LUCK.

[laiiTe nUNbHOMY AUCKY Pa30rHaTbCA 40 NONHOM CKO-
pOCTH nepep TeM, Kak NPUKOCHYTbCA K 0bpabatbiBae-
MOii 3aroToBKe. IT0 CHUXAET PUCK 0TOpachiBaHMA 0bpa-
6aTbiBaEMO 3aroToOBKMU.

B cnyuae 3aKNMHWBaHUA 3arOTOBKH WM NMUNbHOTO
AMCKa BbIKNIOUMTE 3NeKTPOUHCTPYMeHT. MopoxauTe,
noKa Bce ABMXYLLMECA AeTanu He 0CTaHOBATCA, H3-
BNEKHTe WTencenb U3 PO3eTKH U/UNH BbIHbTE aKKyMy-
narop. Mocne 3Toro yaanute 3acTpABLUKIA MaTepuan.
Ecnu npu TakoM BNoKMpOBaHNW NPOAOMKHTL PE3aTb, 3T0
MOXET NPUBECTH K NOTEPe KOHTPONA UMK NOBPEXAEHHUIO
3MEKTPOMHCTPYMEHTA.

lMo 3aBepLIeHHH pe3aHud, OTNYCTHTE BbIKNIoYaTenb,
OnycTUTE rONOBKY NUMbl BHU3 U NOJOXKAUTE, NOKA
NUNbHbIA AUCK He 0CTAHOBUTCA, U NULLb 3aTeM ybu-
paiiTe oTpe3aHHyI0 YacTb. [1pubNMXKaTb PYKY K ABMXKY-
LL{eMYCA N0 UHEPLIMM NMUNBHOMY AUCKY ONACHO.

Kpenko aep)ute pyuKy, BbINONHAA HEMONHbIi Npope3
WNH OTNYCKasA BbIKMIOUaTeNb 0 TOT0, KaK FoNoBKa nu-
Nbl NONHOCTBIO ONYCTUTCA BHU3. [1pK TOPMOXEHUU MU~
Tbl TONOBKY MW/l MOXET BHE3AMHO NOTAHYTb BHU3, UTO
BeeT K PUCKY NOMyYeHHUA TPABMbI.

Hukorpa He yaansiite obpe3ku Matepuana u T. n. u3
30HbI pe3aHHA BO BpeMA paboTbl 3NeKTPOMHCTPYMEH-
Ta. BHauane npuBeauTe KPOHLITENMH pabouero MHCTPY-
MEeHTa B COCTOAHHE MOKOA W 3aTeM BbIKNIOUaNTe anek-
TPOUHCTPYMEHT.

He kacaiitecb NUNbHOTrO AUcKa nocne paboTbl, Noka oH
He ocTbIHeT. [1pn paboTe NUMbHbIM AMCK CHNbHO HarpeBa-
eTcs.
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» Cogepxure pabouee mecto B unctote. CMeck Matepu-
anoB 0cobeHHO onacHl. Mbinb 1ErKUX METANI0B MOXET
BO3ropaTtbCA N1 B3pbIBaThCA.

» He npuMeHsiiTe NUNbHbIE AHCKH U3 BbICOKONErpo-
BaHHOW bbicTpopexyLei ctanu (ctanb HSS). Takve
[ZIUCKM MOTYT NETKO Pasnomarbcs.

» He npumMensiite Tynble, TpeCHyBLIKE, NOTHYTbIE UMK
noBpeXaeHHble NUNbHbIe AUCKH. MUNbHbIe AUCKH C
TYNbIMU WK HENPABHNbHO Pa3BefeHHbIMK 3ybbaMK
BefyT B pe3ynbTaTe oYeHb y3KOro Nponuna K nosbl-
LEHHOMY TPEeHHI0, 3aKNHHUBAHHIO AUCKA U K 06paTHO-
My yaapy.

» Bcerpa ucnonb3yiite nUnbHble AUCKH NPABUNbHOTO
pa3mepa 1 ¢ NOAXOAALMM NOCaJ0UHbIM OTBEPCTHEM
(Hanp., pomboBuaHoii unu Kpyrnoi dopmbi). MunbHble
TINCKM, HE COOTBETCTBYIOLLME KPEMEXHBIM YACTAM MUAbI,
BpaLLaloTcs ¢ bUeHWeM 1 BefLyT K NoTepe KOHTPONsA Haf
MHCTPYMEHTOM.

» ObecneubTe HCNPaBHYIO (DYHKLHUIO MAATHHKOBOTO 3a-
LUMTHOTO KOXKYXa U ero cBoboaHOe ABHXKEHHe. Hi-
Korfia He (OMKCUPYHTE 3aLLUTHbIM KOXYX B OTKPbITOM CO-
CTOAHUM.

» Ybupaiite Ha nony MeTannMuecKyio CTpPyxKy U obpes-
KM MaTepH1ana. Bbl MOXeTe NOCKONb3HYTbCA UMK 3aLie-
MUTbCA.

» pu pabote ¢ INEKTPOMHCTPYMEHTOM Ha paboueii no-
BEPXHOCTH He AOMKHO bbITb HUUEro, KpOMe 3aroToB-
KH, = B YaCTHOCTH, C Hee A0MKHbI ObITb yOpaHbl ycTa-
HOBOUHbIEe HHCTPYMEHTbI, MeTann1ueckas CTpyxka u
T. . HebonbluWe yacTUUKKM MeTanna npu KOHTaKTe C NMuMb-
HbIM AMCKOM MOTYT OT/IETETb Ha onepaTopa Ha bonbLLo
CKOPOCTH.

» Hukoraa He OTXOfHUTE OT INEKTPOUHCTPYMEHTA A0 ero
NONHOI OCTAHOBKM. Pabounil MHCTPYMEHT Ha Bbibere Mo-
XET CTaTb MPUUNUHOM TPABM.

» lMoaBoauTe NUNbHBIA AUCK K 06pabaTbiBaemoit geTanu
TONbKO NPH BKNIOUEHHOW Nune. B npoTMBHOM Criyuae
BO3HWKAET OMacHOCTb 06paTHOro yaapa Npy 3aKNUHUBA-
HWM pabouero MHCTPYMEHTA B 3arOTOBKE.

» He cTaHOBHMTECb Ha INEKTPOMHCTPYMEHT. JNeK-
TPOUHCTPYMEHT MOXET OMPOKUHYTHCA W NPUBECTH K Ce-
pbesHble TpaBMaM, 0cobeHHo ecnu Bbl criyuaiHo KocHe-
TECb NUMbHOTO UCKA.

» WUcnonb3yiiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT TONbKO ANA CYXOro
pe3aHus. [[pOHUKHOBEHME BO/ibl B 3NEKTPOMHCTPYMEHT
MOBbILIAET PUCK NOPAKEHUA INEKTPOTOKOM.

» Mpu noBpexxaeHnH U HeHaaneXalieM UCNoNb30BaHUU
aKKyMynATopa MOXET BbIAeNHUTbCA ra3. AKKyMYyNATop
MOXeT BO3roparbcA UNK B3pbiBaTbeA.ObecneubTe npu-
TOK CBE)XXEr0 BO3/lyXa U NpH BO3HUKHOBEHUH Xanob obpa-
TUTECb K Bpauy. [a3bl MOryT BbI3BaTb PasapaXeHue fbixa-
TENbHbIX NyTEN.

» He BHOCHTE KOHCTPYKTHBHbIX U3MEHEHHI B aKKyMynsa-
TOP M He OTKPbIBaWTe ero. [1py 3TOM BO3HWUKAeT onac-
HOCTb KOPOTKOT0 3aMblKaHMA.

» OcTpbiMU NpegMeTaMu, KaK Hanp., FBO3AeM MK OT-
BEPTKOW, a TakXe BHELUHHM CUNIOBbIM BO3JieHCTBHEM
MOXHO NOBpPeAUTb aKKyMYNATOpHYIo batapelo. 310
MOXeT NPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHHIO,
BO3ropaHHIo C 3afibIMNIEHUEM, B3PbIBY UK NEperpesy ak-
KyMynaTopHoW batapeu.

» Wcnonb3yiiTe akKyMynAaTop TONbKO B U3[ENUAX
M3roToBUTENs. TONbKO TaK aKKyMYNATOP 3aLiMLLIEH OT
OMacHOM Neperpysku.

3awwmuaiite akkymynaTopHyio batapeio ot

BbICOKMX TEMNEPATyp, Hanp., OT ANUTENbHO-

FX‘ ro HarpeBaHWA Ha CONHLE, OT OFHA, FPA3H,
| N BoAbl M BNaru. CyLecTByeT onacHOCTb B3pbiBa
1 KOPOTKOTO 3aMblKaHKA.

» Hukoraa He u3meHsliTe 10 Hey3HaBaeMOCTH npeay-
npeauTenbHbie TabNUUKK Ha INEKTPOMHCTPYMEHTE.

» OCTOPOXXHO - NPMMEHeHHe HHCTPYMEHTOB AnsA obeny-

JKMBAHUA UNK OCTUPOBKM UMK NpoLieAyp Texobcnyxu-

BaHHA, KpOMe YKa3aHHbIX 30,eCb, MOXeT NPUBECTH K

0nacHOMY BO3/1eHCTBHIO H3NYUEHHsA.

He meHsiiTe BCTPOEHHbII Nasep Ha nasep ApPYroro TM-

na. OT nasepa, He NOAXOAALLEro K 3TOMY 3NEKTPOMHCTPY-

MEHTY, MOXeT UCXOAMTb ONACHOCTb 1A NIOAEN.

» He meHsiiTe HHuero B nasepHom yctpoicree. Onucan-
Hble B HACTOALLEM PYKOBOZCTBE MO 3KCMNyaTaluy Bo3-
MOXHOCTH MO HACTPOWKE He CONPSKEHbI C PUCKAMMU.

v

Cumsonbl

Cnenyvou.me CUMBO/bI MOTYT UMETb 3HaUEeHWe ANnA UCnosb-
30BaHu1A Ballero aneKTpoMHCTPyMeHTa. 3anoMHuTe, NoXa-
I'Iyl;ICTa, 3TV CUMBONTbI M X 3HaueHKe. [paBunbHOE TONKOBA-
HWEe CUMBONIOB NOMOXET Bam nyulle 1 HagexHee pa60TaTb [
9TUM 3NIEKTPOUHCTPYMEHTOM.

CHMBONbI M X 3HaUYEHHe

oo ST e NasepHoe nsnyueune
& He Hanpasnsiite nyu B rnasa
Knacc 2

HoTpeGuTen bCKO€ Nna3epHoe usgenue

He nopcraBnsiite pyku B 30Hy nune-
HUA NpU paboTaroLem 3NeKTPOUHCTPY-
MeHTe. [1p1 KOHTaKTe C NUAbHbLIM JUCKOM
BO3HWKAET ONACHOCTb TPABMUPOBAHUA.

Hocute cpeacTBa 3aluThi OpraHoB
cnyxa. Bosgerictaue Lwyma MoxeT npu-
BECTH K NOTEPE CNyXa.

&
®

“CI‘IOﬂb3yﬁTe 3aLUTHbIE OUKH.
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MpumenaiiTe NPOTUBONbINEBOH Pecnu-
parop.

D I@:t d Cobniofalite pasmepbl MUILHOTO UCKa
A (muametp nunbHoro aucka D, ouameTp

oreepctua d). lnametp oteepcTua d gon-
XEH NOAXOAUTb K LUMUHAENIO HHCTPYMEH-
Ta 6e3 3a3opa. MNpu HeobXoAUMOCTH UC-
Nonb30BaHWUA NePexoaHUKa cneauTe 3a
TeM, uTobbl pa3mepbl NepPexofHKKa cooT-
BETCTBOBa/IM TOMLLMHE TeNna AMcka v ina-
METPY OTBEPCTMA MUBbHOIO INCKA, & TaK-
Xe AMaMeTpy LNUHAENS UHCTPYMEHTA.
Mo BO3MOXXHOCTH, UCNONb3YHTE Nepe-
XO[IHWKH, NOCTaBNseMble BMECTe C MKMb-
HbIM IUCKOM.

[nameTp nunbHOro aucka D gomkeH co-
OTBETCTBOBATb [JaHHbIM Ha CUMBONE.

Cwm. Takxe «Pasmepbl noaxoaawmX nunb-
HbIX IMCKOB» B pasaene «TexHUueckue
JaHHbIe».

WV 17 ciKCaLMM YTTIOBOTO YTIOPa HECKOMb-
El KO a3 NOBEPHUTE 3aXKUMHYIO PYKOATKY €
d onycKaHueM J0 yropa ro Yacosoit

CTpenke.

[ins ocnabnexus yrnoBoro ynopa
HECKOMbKO Pa3 NoBEPHHUTE 3aKMMHYI0
PYKOATKY C OMyCKaHHWeM 0 yNopa npo-
TWB YacOBOW CTPENKE.

Onucanue npoaykKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yka3aHUs U MHCTPYKLUK NO
TexHuke 6esonacHocTn. Hecobnionexme
yKa3aHW# no TexHKKe 6e30MacHoOCTH U
MHCTPYKLWI MOXET NPUBECTH K NOPAKEHUIO
3NEKTPUUECKUM TOKOM, NOXAPY W/WnK TAXe-
/bIM TPaBMaM.

Moxany#cta, cobtogante UNNICTPALMK B Hauane pyKo-

BOACTBA N0 3KCMNyaTaLuu.

lMpumeHeHKne N0 Ha3HAUEHHIO

INEKTPOMHCTPYMEHT NpeHa3HaU€eH AnA CTalMOHAPHOTO UC-
NMONb30BaHKA C MUMbHBIMW AUCKAMK 1A BbINOMHEHHA NPO-
NOMbHbIX ¥ MONEPEUHbIX PE30B C NPAMbIMU NPOMUAAMM U T0-
PU30HTANbHBIMM YrNAMK CKoca 40 45° B METANMUECKUX Ma-
Tepuanax 6e3 Ucnonb3oBaHMA BOfbI.

[laHHbIM NPOAYKT ABNAETCA NOTPEOUTENBCKUM Na3ePHbIM U3-
nenvem B cootBetcTBUM ¢ EN 50689.
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M306pa)KeHHble COCTaBHbl€e YaCTH

HyMepalua npencTaBneHHbIX KOMMOHEHTOB OTHOCHTCA K
M300PAKEHNIO INEKTPOUHCTPYMEHTA Ha CTPAHMLIE C WNIO-
CTPaLMAMMU.

(1) PykosTka

(2) BnoknpoBKa BKNOUEHUA

3) 3alUMTHBIA KONNAUoK Nasepa
(4) bnokupoBkKa wnuHaens

(5) MasATHUKOBBIN 3aLLMTHBIM KOXYX

(6) YnaneHue cTpyxKu

(7) 3aKMMHOM pbluar Ana UKcaLmu yrnoBoro ynopa
(8) DOUKCHPYIOLWIA LINKHAENDb

9) BbicTpas pa3bnokuposka

(10)  PyuxawnuHpens

(11)  Kntou c BHYTPEHHNM LIECTUTPAHHUKOM

(12)  OtBepcTva AnA yCTaHOBKM

(13)  MunbHbIA cTON

(14)  YrnoBo¥ ynop

(15)  3axuMmHan pyuka ana Mkcaumuu yrna ckoca (o
TOPHU30HTaNM)

(16)  TpaHcmopTHbIN NpeaoxpaH1Tenb
(17)  Bbixoa nasepHoro nyua

(18)  MMpenynpeautenbHan Tabnuuka na3epHoro Uany-
ueHus

(19)  Bobiknwouarenb

(20)  TpybHas rybka

(21)  KoHTelHep Ans CTPYXKK

(22)  Akkymynatop?

(23)  KHonka pa3bnokupoBKH akkymynatopa®

(24)  Pyukapns TpaHCNOPTUPOBKH

(25)  3auwMTHBIA KOXKYX

(26)  Bobikniouatenb nasepa (0bosHaueHWe NMMHUKM pe3a)

(27)  Lllypyn c BHYTPEHHUM LIECTUrPAHHUKOM [iNf Kpen-
NEeHWA NUNbHOrO A1CKa

(28)  3axumHoi thnaHel

(29)  MunbHbIK AnCK

(30)  BHyTpeHHwit 3axuMHOM dnaHell

(31)  lkanayrnackoca (ropU3oHTanbHOro)

(32)  TpaHcnopTHbIA (hHKCATOP KOHTEHHEPA A CTPYX-
Ku

(33)  YcTaHOBOUHbIH BUHT NO3MLIMOHUPOBAHHA Nasepa
(napannenbHocTb)

a) ITH NPUHAANEXHOCTH He BXOAAT B CTAHAAPTHbIA KOMNNEKT
NOCTaBKH.

TexHHuecKue faHHble

AKKyMynsaTopHas oTpe3Has GCD 18V-355

nuna no metanny

ToBapHbIA HOMEP 3601 M590..
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AKKyMynaTopHas oTpe3Has GCD 18V-355

n1na no metanny

HomuHanbHoe HanpsxeHue B~ 18

Yncno 060poTOB XONOCTOrO X0- 06/ 1300

na MWH

Tun nasepa HM 650
MBT <1

Knacc nasepa 2

Macca” KT 19,8

PekomeHayeman Temneparypa “C 0..+35

BHELLHEW cpefbl BO BPEMA 3a-

pAAKK

[onyctuman Temneparypa “C -20...+50

BHELLHEN cpefbl BO BPEMA 3KC-

nnyatauun® v Bo Bpems xpaHe-

HUA

PekomeHayemble akKyMynATo- GBA 18V...

pbl ProCORE18V...

PekomeHayeMble 3apaaHble GAL 18...

YCTPOMCTBA GAX 18...

GAL 36...

Pa3mepbl NOAX0AALMX NUNbHBIX AUCKOB

Makc. aMameTp NUAbHOro AMCKa MM 355

D

TonwwHa Tena aucka MM 1,8-2,5

[nametp oteepctuad MM 25,4

A) Bec be3 akkymynatopa
(Bec akkymynsatopa cM. http://www.bosch-professional.com)

B) orpaHuueHHas MoLHOCTL Npy Temnepartype < 0°C
3HaueHnsA MOryT BApb1POBATbCA B 3aBUCMMOCTH OT UHCTPYMEHTA,
cnocoba NpuMeHeHHs 1 yCNoBHI OKpYXatoLLeit cpeabl. bonee no-
[npobHan MHopMaLma NPeACcTaBNeHa Ha caiTe
www.bosch-professional.com/wac.

[laHHble 0 Wwyme

LLlymoBas amuccus onpeaeneHa B COOTBETCTBUM C

ENIEC 62841-1.

A-B3BeLLEHHbIM YPOBEHD LUYMa OT 3MEKTPOUHCTPYMEHTa CO-
CcTaBnsAeT 00bIUHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO AaBneHka 91 nb(A);
ypOBeHb 3BYk0BOM MolHocTH 100 AB(A). MorpeluHocTb
K=3pb.

Wcnonb3yiite cpeAcTBa 3aLuThl OPraHoB cnyxa!
YKasaHHOe B HaCTOALYMX MHCTPYKLMAX 3HAUEHHE LLIYMOBOW
3MMCCHUN U3MEPEHO NO CTAHAAPTHOM METOIMKE U3MEPEHUA U
MOXET ObITb UCMONB30BAHO 1A CPABHEHHUS 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTOB. OHO TakxXe NPUrOAHO ANA NPeABaPUTENbHOM OLEH-
KM LLIYMOBOW 3MUCCHK.

3HaueHue LyMOBOH IMUCCHM YKa3aHO A/ OCHOBHbIX BUAOB
paboTbl C INEKTPOUHCTPYMEHTOM. OfiHAKO €K ANnek-
TPOUHCTPYMeEHT byeT UCNoNb30BaH ANA BbIMONHEHNA ApY-
rux pabot ¢ NpUMeHeH1eM HenpeayCcMOTPEHHbIX U3rOTOBH-
Tenem pabounx MHCTPYMEHTOB MNK TEXHUUECKOE 0BCTyXH-
BaHue He byaeT oTBeuaTb NpeanucaHnAM, TO 3HaueHue LLy-
MOBO# 3MUCCHN MOXET bbITb MHBIM. 3TO MOXET 3HAUUTENBHO

MOBbICKTD 0BLLYHO LIYMOBYH SMUCCHIO B TEUEHHE BCEN NPO-
[LOMDKMTENbHOCTH PaboTbl.

[InsA TOUHOM OLIEHKM LIYMOBOW 3MUCCHU B TEUEHHE ONpefe-
NIEHHOTO BPEMEHHOTO MHTEPBANA HY)XHO YUMTHIBATH TAKXKE W
BPEM$, KOT[1a MHCTPYMEHT BbIK/IOUEH U/, XOTA U BKIIOUEH,
HO He HaxofuTCcA B paboTe. IT0 MOXET 3HAUMTENbHO COKPa-
TWTb LIYMOBYIO 3MUCCHIO B NePecUeTe Ha nonHoe pabouee
BpeMmA.

Akkymynsatop

B Bosch MoxH0 NprobpecTn akkyMynATOPHbIE anek-
TPOMHCTPYMEHTbI Aaxe be3 akkymynaTopa. Ha ynakoske
yKasaHo, BXOAMT N1 aKKyMY/IATOP B KOMMNEKT NOCTaBKW Ba-
LIET0 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

3apagka akkymynatopa

» lMonb3yiTech TONbKO 3apAAHBLIMH YCTPOHCTBAMH, YKa-
3aHHBIMM B TEXHHUECKUX NapameTpax. TONbKO 31 3a-
pAAHbIE YCTPOMCTBA NPUTOAHbI AN1A NUTUEBO-HOHHOTO aK-
KyMynaTopa Baluero anekTpoMHCTpYMeHTa.

YkazaHue: B COOTBETCTBUM C MEXAYHAPOAHBIMM PaBUNaMH

nepeBo3KH IUTUI-UOHHbIE aKKyMYNIATOPbI NOCTABAAIOTCA ya-

CTMUHO 3apKeHHbIMAU. [ns 0becneueHns MakcUManbHow

MOLLIHOCTH aKKYMYNATOPA 3apAAMTE ero NofHOCTbIO Nepes

nepBbIM MPUMEHEHUEM.

YcTaHoBKa akKymynaTopa

BcTaBbTe 3apsKeHHbIM akKyMyNATOp B rHE3A0 AN akKyMy-
NIATOPA 10 LWenuKa.

WUsBneuenune akkymynartopa

Urobbl M3BNEUL aKKYMYNATOPHYIO baTapeto, HaXMUTE Ha
KHOMKY pa3bnokupoBky akkymMynaTopa v u3snekute ero. He
NpUMeHANTE NPH 3TOM CHIbI.

AKKYMYNATOP OCHALLEH 2 CTYNEeHAMN (UKCUPOBAHUA, NPH-
3BaHHbIMM NPeAOTBPALLATH BbiNaAeHHe akKyMyNATOpa npu
HenpefHaMepeHHOM HATUK Ha KHOMKY pa3bnoKMpOBKM.
MoKa akKyMynATOp HAaXOAMTCA B 3NEKTPOMHCTPYMEHTE, Npy-
XMHA [IEPXHT er0 B COOTBETCTBYIOLLEM MONOKEHHH.

WUHpanKaTop 3apAKeHHOCTH aKKYMYNATOPHOW
bartapeu

lMpumeuanue: He Kaxabii TMM akKyMyNnATOpa OCHALLEH WH-
[MKaTopoM 3apsaa.

3eneHble CBETOAMOAIbI HA MHAMKATOPE 3aPSXXEHHOCTH aKKy-
MyNATOpa NOKa3blBaKOT yPOBEHb ero 3apafa. Mo npuurHam
be30MacHOCTH MHANMKATOP 3apSKEHHOCTH aKTUBEH TOMbKO B
COCTOAHUM NOKOA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

HaxMu1Te KHOMKY MHAWKaTOPa 3apsXKEHHOCTH aKKyMYNATOP-
HoW batapeu @ unu &, utobbl 0TOBPA3UTh CTENEHD 3aps-
XEHHOCTH aKKyMynATOpHoM batapeu. 310 BO3MOXHO Takke
1 NPU U3BNEUEHHON akKYMYNATOPHOM batapee.

Ecnu nocne HaxaTtis Ha KHOMKY WHAWKATOpa 3apskeHHOCTH
aKKyMYNATOPHOM Hatapen He 3aropaeTca HK OfMH CBETO-
[VMOHbIA MHAMKATOP, aKKyMYNATOP HEMCTPABEH U IOMKEH
ObITb 3aMeHeH.
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Tun akkymynatopa GBA 18V...

Caetoauop EmkocTb

HenpepblBHbI CBET 3 3eNeHbIX 60-100 %
CBETOAMOA0B

HenpepblBHbIM CBET 2 3eNeHbix 30-60 %
CBETOAMOA0B

HenpepbiBHbii cBeT 1 3eneHoro 5-30 %
cBeTofMoaa

Muratowmi ceeT 1 3eneHoro 0-5%
cBeTofMona

Tun akkymynsatopa ProCORE18V...

Csetoauon EmKoCTb

HenpepblBHbIM CBET 5 3eNeHbix 80-100 %
CBETOAMOA0B

HenpepbiBHbIM CBET 4 3eNeHbIX 60-80 %
CBETOAMOJ0B

HenpepblBHbIM CBET 3 3eNeHbix 40-60 %
CBETOAMOA0B

HenpepbiBHbIM CBET 2 3eNeHbIX 20-40%
CBETOAMOJ0B

HenpepbiBHbiv cBeT 1 3eneHoro  5-20 %
cBeToanoaa

MwuratoLLui cBeT 1 3eneHoro 0-5%
cBeTofMoaa

Yka3aHuda no onTMManbHOMY 00paLLeHHIo ¢
AKKYMYNATOPOM

3alLmLLanTe akkyMynaTop OT BNArv 1 BoAbl.

XpaHuTe akkyMynaTop TONbKO B AMana3oHe TeMNeparyp ot
-20°C po 50 °C. He ocTaBnsaiTe akkyMynaTop NeToM B aBTO-
mobune.

Bpems 0T BpemMeHH NpounLLaiiTe BEHTUNALMOHHbIE MPOPE3H
aKKyMYNATOPa MArKOM, CyXOM M UMCTON KUCTOUKOM.
3HauuTeNnbHOE COKPaLLEHNe NPOLOMKUTENBHOCTH PaboThl
rnocrne 3apsfia CBULETENbCTBYET O CTapEHUM aKKyMynaTopa 1
yKa3blBaeT Ha HEOHXOAMMOCTb €ro 3aMeHbl.

YuuTbIBaiTE YKa3aHMA N0 YTUNH3ALMH.

Cbopka

» Mepep BbinonHeHueM n06bIX paboT ¢ INEKTPOUHCTPY-
meHTOM (Hanpumep, TeXHUuecKoe obcnyxusauue, 3a-
MeHa pabouero HHCTpYMEHTa U T. A.) U3BNeKaiiTe ak-
KYMYNATOP U3 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. [1pU CiyyaiHom
HaXaTuu BbIKNIOUATeNsA BO3HUKAET ONACHOCTb TPaBMMUPO-
BaHMA.

Pycckuii | 205

Komnnekr nocraBku

— OCTOpOXHO pacnakyunTe BCe fieTanu U3 KOMMeKTa no-
CTaBKM.

~ CHMMKTE BECb YNAaKOBOUHbIW MaTepHan C 3NeKTPOMHCTPY-
MEHTa W BXOAALLMX B KOMMEKT NOCTABKW NPUHAANEXHO-
cren.

lepep nepBbIM UCNONb30BaHUEM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA NPO-

BepbTe Hannuue BCeX yKa3aHHbIX HKE KOMMOHEHTOB:

— AkkymynAaTopHas oTpesHas nuia no MeTanny ¢ yCTaHoB-
NEHHBIM NUNbHBIM AUCKOM

— Kntou ¢ BHYTPEHHWUM LuecTurpaHH1kom (11)

- Tpy6Han rybka (20)

YkasaHue: [poBepbTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT Ha NpeaMeT

BO3MOXHbIX NOBPEXAEHUN.

lepen Mcnonb3oBaHWeM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA CNeAyeT Tila-

TeNbHO NPOBEPUTD 3aLYUTHbIE YCTPOHCTBA UM KOMMOHEHTbI

C BO3MOXXHOCTbI0 NErkoro NoBpeXxaeH1a Ha npeamer bes-

YNPEUHOM 1 COOTBETCTBYHOLLEN HA3HAUEHMIO (YHKLMM. [po-

BepbTe be3ynpeuHyto thyHKUMI0, CBODOAHbINM X0 M UCTpaB-

HOCTb NOABMXHbIX YacTei. Bce uacTv omkHbl bbiTb Npa-

BWNbHO YCTAHOBMEHbI W BbIMONHATL BCE YCNOBMA Ans obec-

neueHun besynpeuHoi paboTbl.

loBpexaeHHble 3aLUUTHbIE YCTPOICTBA U KOMMOHEHTbI

LOMKHbI ObITb OTPEMOHTMPOBAHBI KBATU(ULMPOBAHHBIM

nepcoHanoM B aBTOPU30BaHHON CMeLnan3upoBaHHoON Ma-

CTEPCKOWN UMK 3aMEHEHDI.

CTauuoHapHbIN UK BPEMEHHbIA MOHTAX

» [ina obecneueHns HageXHON PaboTbl INEKTPOMHCTPY-
MEHT A0MKeH ObITb 10 Hauana 3KCNNyaTalLyuK YCTaHOB-
NeH Ha POBHYI0 M NPOUHYI0 pabouyio NoOBEPXHOCTb
(Hanpumep, BepcTak).

Montax Ha paboueil nosepxHocTH (cM. puc. A)

— 3aKpenuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT NOAXOAALAMA BUHTAMM
Ha paboueit NoBEPXHOCTH. [InA 3TOr0 CRyXaT 0TBepCTHSA
(12).

MoHTax Ha BepcTake npou3BoAcTBa Bosch

Bepcraku GTA nponsBoacTBa Bosch obecneunsatot yctoi-

UMBOE NONOXKEHME INEKTPOMHCTPYMEHTA Ha NtoboW noBepx-

HOCTW bnarogaps perynupyembim o BbicoTe Hoxkam. Ono-

pbl BEpCTaka Cnyxart 1A NOAAEPKKU ANUHHBIX 3ar0TOBOK.

» Mpoutute Bce npunaraeMbie BepcTaKy npegynpeau-
TenbHble yKa3aHuA U MHCTPYKLUK. Hecobniofenne
NPefynpexaatoLLMX YKa3aHW! U MHCTPYKLMIA MOXKET Bbl-
3BaTb NOPAKEHNE ANEKTPOTOKOM, NOXAP W/UNK1 NMPUBECTH
K TAXKENbIM TpaBMaM.

» lpaBunbHO yCTaHOBHUTE BEPCTaK Nepes MOHTaXOoM
3NeKTPOHMHCTPYMeHTa. [TpaBunbHas cbopka cTona Bax-
Ha AnA NPeaoTBPALLEHHS ero NONOMKH.

~ [puBenuTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT B NONOXKEHNE ANs TPaHC-
NOPTUPOBKK.

~ YcTaHOBWTE COOTBETCTBYIOLLME afanTepbl CHU3Y Ha NUmb-
Hbitt cTon (13).

CobniopaiTe ykasaHWs Mo yCTaHOBKe afjanTepos..

Bosch Power Tools
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- Tp1KpyTHTE apanTepbl ¢ MOMOLLbIO KPenneHui Ha pabo-
uem cTorne.

BpemeHHblit MOHTaX (He pekomeHayeTca!)

Ecnu B BMAE MCKNIOUEHHA DyIeT HEBO3MOXHO CTALMOHAPHO
MOHTMPOBATb 3NEKTPOMHCTPYMEHT Ha pabouei NoBepXHO-
CTH, Bbl MOXXETe anbTepHATUBHO NOCTaBUTb HOXKM CTONA OT-
pesHoi nunbl (13) Ha nogxopasLLee ocHoBaHWe (Hanp., Bep-
CTaK, POBHbII MOM W T.M.), HE 3aKPENNAA 3NEKTPOUHCTPY-
MEHT.

3ameHa nunbHoro gucka (cm. puc. B1-B3)

» Haxumaiite dpukcarop wnungens (4) ronbko nocne
NOMNHOM OCTAHOBKH LINUHAENA pabouero HHCTpyMeH-
Ta. B NpoTMBHOM CNyuae 3NeKTPOMHCTPYMEHT MOXET
ObITb NOBPEXAEH.

» [pu ycTaHoBKe NUNbHOTO ICKA HafieBalTe 3aLUUTHbIE
nepuarku. [[PUKOCHOBEHHE K TUNIbHOMY IUCKY MOXET
NPUBECTH K TPABMe.

TpUMEHAITE TOMbKO MUbHbIE AUCKK C MAaKCUMaNbHOM A0My-

CTUMO¥ CKOPOCTbIO BbILLIE CKOPOCTH XONIOCTOrO X0Aa Batwero

3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

McnonbayiiTe TONbKO NUNbHbIE AMCKM, PEKOMEH0BaHHbIE

WU3rOTOBMUTENEM INEKTPOMHCTPYMEHTA U NPUTOAHbIE A 06-

pabarbiBaemMoro marepuana. 310 NpefoTBpaLLaeT Neperpes

3y6beB NPX PaCIUNUBAHWK.

[leMOHTaX NUNbHOro AUCKa

- [puBeauTe aNeKTPOMHCTPYMEHT B pabouee nonoxeHue.

— OTKNOHWTE MAATHUKOBbIN 3aLLMTHBIM KOXYX (5) Hasaa 1
YOEPXKUBANTE €10 B 3TOM MONOXKEHUH.

- ToBepHHTE BUHT C BHYTPEHHUM LLECTUrpaHHUKOM (27) ¢
TMOMOLLIbIO BXOLALLET0 B KOMM/IEKT NOCTABKM K/ioua-
wecturpaHHuka (11) v ogHOBPEMEHHO NPUXMHUTE (HUK-
catop wnuHaens (4), utobbl OH BoLLEN B 3allenneHue.

- [epxute hukcarop wnuHgens (4) HaxarbiM 1 ofHOBpE-
MEHHO BbIBEPHUTE BMHT (27) NPOTMB UaCOBOW CTPEMKK.

- CHuMHTE 3aXUMHOM (hnanetl (28).

- CHMUMMTE NUNbHBbIA AUCK (29).

MOHTa)XX NHNbHOTO fUCKA

Mpu HeobX0AMMOCTH OUNCTUTE NEPEs MOHTAXOM BCE MOHTH-

pyeMble uacTu.

- YcTaHoBMTE HOBbIM MUNbHbIN AUCK (29) Ha BHYTPEHHHI
3akuMHoK daned (30).

» Mpu MoHTaxe cnepuTe 3a TeM, uTobbl HanpaBneHue
pe3aHus 3y6beB (CTpenka Ha NMNbHOM AKCKe) CoBNa-
Aano ¢ HanpaBneHWeM CTPeNKH1 Ha 3aLUTHOM Koxyxe!

- MMoctaBbTe 3axuMHoi hnaxel| (28) 1 BuHT (27). Mpu-
XMuTe dukcatop WwnuHaens (4), utobbl oH BoLlen B 3a-
LienneHue, v Tyro 3aTAHKUTE BUHT MO YaCOBOM CTPENKe.

- OnATb oTNycTUTE (hrkcaTop WnuHaens (4). Mpu Heobxo-
ZIMMOCTH OTTAHUTE KHOMKY PYKOW [10 KOHLIA BBEPX.

- MepaneHHo onycKanTe MasTHUKOBbIM 3aLLMUTHbIM
KOXyX (5) BHW3, NOKa NWUMbHbIM AUCK He ByaeT NoNHOCTbI
MPUKPBIT.

PaboTa c HHCTPyMeHTOM

TpaHcnopTHbIii NpegoxpaHuTens (cm. puc. C)

TpaHcnopTHbIN NpenoxpanuTent (16) obneruaet TpaHcnop-
TUPOBKY 3NEKTPOMHCTPYMEHTA K PasNnuHbIM MecTaM pabo-
Thl.

CHATHe TPaHCNOPTHOrO NpefoxpanuTens (pabouee

nonoxeue)

~ TpWXKMHTE KPOHLUTENH 3a pyKoATKY (1) cnerka BHU3, uTo-
Obl CHATb HarpysKy ¢ TPAHCMOPTHOIO NPEAOXPaHUTENs
(16).

— BbITAHMTE TPaHCNOPTHbIN Npegoxpaxutens (16) nonHo-
CTbIO HapyXy.

— OCTOPOXHO NOAHUMMTE KPOHLUTENH pabouero UHCTPY-
MeHTa.

Ykasauue: Bo Bpems paboTbl cneaute 3a Tem, utobbl TpaHC-

NOPTHbIA NPeAOXpaHUTENb He bbin NpuXart, MHaue Bbl He

CMOJXKETE OMyCTUTb KPOHLUTEHH Ha HEODXOAMMYHO BbICOTY.

AKTHBMpPOBaHHe TPAHCMOPTHOrO NpefoXpaHuTens

(TpaHcnopTHoe nonoxexue)

— ToBepHHTE KPOHLUTENH Pabouero MHCTPYMEHTa 3a PyKO-
ATKY BHU3 HACTO/bKO, UTOBbI TPAHCMOPTHbIM NPEOXPaHH-
Tenb (16) MOXHO OblNo NOMHOCTbIO BAABHTD.

MoaroToBka akcnayaTauuu

Hactpoiika ropusoHTanbHoro yrna pacnuna (cm. puc. D)
['OpKU30HTaNbHbINA yron pacnuna HacTpauBaeTcA B AManasoHe
ot 0°p0 45°.

BaxHble 3HaUeHUA HACTPOEK MOXHO CYMTbIBATH CO LKA

(31). Yrnbi 0° v 45° HacTpauBatoTCA NPU NOMOLLM COOTBET-

CTBYIOLLEr0 KOHEUHOTO ynopa.

- OtnycTuTe 3axXUMHYI0 pykosTKy (15) Ha oanH 0bopot
NPOTHUB YacOBOW CTPENKU. [epecTaBbTe 3aXMMHYI0 PYKO-
ATKY (NOAHATL — NOBEPHYTb N0 UACOBOW CTPENKe — ony-
CTUTb — 0CNabuTb NPOTUB UaCOBOW CTPENKH) TaK, uTobbl
yrnoso# ynop (14) MoxHo 6bino noBepHyTb.

- [oBepHuTe yrnoBo# ynop (14), utobbl 0TMETKa Ha MMb-
Hom cTone (13) nokasbiBana Tpebyemblit ropU3oHTab-
HbIH yron ckoca Ha wkane (31).

— 3atAHuTE 3aKMMHYI0 PyKoATKY (15) Ha oauH 0bopoT no
yacoBoW cTpenke. NepecTaBbTe 3AKUMHYI0 PYKOATKY
(NoHATL — NOBEPHYTb MPOTHB YACOBOW CTPENKM = Oy~
CTWTb — 3aTAHYTb N0 YACOBOM CTPENKe), uTobbl yrNoBoM
ynop (14) cHoBa bbin 3aMKCMPOBaH.

CmelueHue yrnoBoro ynopa (cm. puc. D)

Yrnosoit ynop (14) MOXHO CMeCTUTb, UTOObl YCTAHOBHTb O

TUManbHOE NMONOXXEHWe 3aroTOBKM [NA NUNEHUS.

- OTnycTuTe 3aXMMHYI0 pykoATKy (15) Ha oanH obopot
NPOTUB UaCOBOW CTPENKU. [TepecTaBbTe 3aXUMHYI0 PYKO-
ATKY (MOAHATb — MOBEPHYTb MO UACOBOW CTPENKE — OMy-
CTUTb — 0CNabWUTb NPOTMB YACOBOW CTPENKK) TaK, uTobb
yrnoBo# ynop (14) MoXHo bbino NoBepHyTb.

- Tepemectute yrnosoi ynop (14) Ha HyXxHOe paccToAHWe
OT NUNbHOTO AUcKa (29).
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Ykasauue: ns pe3a nog yrnom 45° HeobxoauMo ycTaHo-
BMTb YINOBOM YNOP Tak, uTobbl OH YkasbiBan Ha 3Ty 0b-

NacTb pa3MeTKu z.

- 3atAHuTe 3aKMMHYI0 pyKoATKY (15) Ha oguH obopoT no
4acoBo¥ CTpenke. MepecTaBbTe 3AKUMHYI0 PYKOATKY
(noaHATb — NOBEPHYTb NPOTMB YACOBOW CTPEMKKM — Ony-
CTWTb — 3aTAHYTb N0 YACOBOW CTPENKe), UTODbI yrNOBOH
ynop (14) cHoBa bbin 3aMKCMPOBaH.

3akpenneHue 3aroToBKH

[ina obecneuenuns onTumanbHoi besonacHocTH Tpyza Bee-

rfja 3akpennsiTe 3arotoBky. He obpabatbiBaiiTe 3arotoBky,

pa3mepbl KOTOPbIX HEJOCTATOUHbI ANA KPENNEHHS.

[INMHHbIE W TAXENble 3aroTOBKM HYXXHO NOANEePeTb UK

MOANOXMTb UTO-HUOYAb MO HUX.

CobntofiaiiTe yKasaHus no KPennexuio, NpuBeaeHHbIe Ha

puc. G.

Kpyrnbie 3arotoBk# (cM. puc. E)

- W3Bnekute TpybHyto ryoky (20) U3 nepxatens Ha 3aaHeN
CTOPOHE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

Tpybuaran rybka yBenuuuBaeT noBepxHOCTb KpenneHus
KPYrAblX 3ar0TOBOK.

- CaBuHbTe TPYOHYIO rybKy (20) [0 ynopa Ha NnacTuHy
hukeupytowero wnuxaens (8).

- [punoxwTe 3arotoBKy K yrnosomy ynopy (14).

- CAaBHHbTE UKCUPYIOLWMIA WnnHAenb (8) ¢ TpybHo
rybko (20) Ha 3aroOTOBKY 1 3aXKMHUTE 3arOTOBKY C NOMO-
(b0 pyUKH WwnuHgens (10).

YrnoBartble 3arotoBkH (cm. puc. F)

- [py HeobX0aMMOCTH CABHHLTE TPYDHYIO rybKy (20) Ha
MNACcTUHY (rKcHUpyloLLero wnuHaens (8).

CM. puc. G (ykasaHue no kpennexuio ).

- TpunoxwTe 3aroToBKy K yrnosomy ynopy (14).

- [pucTaBbTe UKCHPYHOLLMIA WNKHAEND (8) K 3aroToBKE U
3KMUTE 3ar0TOBKY C NOMOLLbtO pyukm Wwnuxaens (10).

CHATHe KpenneHusa aetanu

- Otnyctute pyuky wnunaens (10).

- OTKUHbTE BbICTPYI0 Pa3bNOKMPOBKY (9) M OTOABUHBTE
hMKCHpYIOLWMA WNKHAEnb (8) 0T 3aroToBKy.

BKnioueHHe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa

Bxkniouenue (cm. puc. H)

- [1nA BKNIOUEHHUA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA CABUHBTE CHaua-
na brokuparop Bbikntouatens (2) BHYTpb. 3aTeM nonHo-
CTbI0 BOXMMUTE BbiKMtouatens (19) v ynepxusaiite ero
HaXarbiM.

YkasaHue: u3 coobpaxeHuii besonacHoctu

Bbikntouatenb (19) He dukcupyeTcs, npu paboTte ero cnemy-

€T NOCTOAHHO AAePXKaTh HAXATbIM.

MnaBHbIA Nyck

INEeKTPOHHbIWA NNABHbIM 3aMyCK OrpaHUUNUBAET KPYTALLMH MO-
MEHT NPU BKMIOUEHWM W YBENUUNBAET 3TUM CPOK CNYXKObl
[Burarens.
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BbiknioueHue
- [1nA BbIKNIOUEHHA OTNYCTUTE BbKouaTenb (19).

Munexue

061wue ykasaHua anA nuneHus

3alyMiainTe NUAbHbIE NONOTHA OT YAAPOB M TONYKOB. He Ha-
XHUMariTe cOOKY Ha NUNbHbINA ANCK.

He obpabatbiBalite aedhopMMpoBaHHbIE 3aroTOBKM. 3aro-
TOBKa [J0/KHa BCEria MMeTb OAHY NPAMYI0 KPOMKY AnA Npu-
KnafblBaHH!A.

[INWHHbIE W TAXENble 3ar0TOBKM HYXXHO NOANEPETb UK
NOM/IOKHTb UTO-HUBY/Ib MO HUX.

MonoxeHxue onepatopa (cm. puc. I)

» He croiiTe nepes INeKTPOUHCTPYMEHTOM B OZiHY NHU-
HUIO C NUNbHbIM JUCKOM, CTOATb HY)XXHO BCeraa cboky
B CMELLEHHOM NO OTHOLIEHUH K NUNIbHOMY UCKY NONo-
eHuM. Takum 0bpa3om Bbl MoxeTe 3aLumuTnTh cebs ot
BO3MOXHOTO PUKOLLETA.

- He noacraenaiTe pyku 1 nanblibl N0 BpalLatoLLMics
MUNbHbIM WUCK.

- He ckpeluyBaiTe pyku nepes KPoHLITERHOM pabouero
MHCTPYMEHTA.

Muneuune
— 3aKpenuTe 3aroToBKY B COOTBETCTBUM C pa3mMepami.

- Tpu He0bX0AMMOCTH HACTPOTE XXENaeMblii rOPU30HTaNb-
HbIW yron pacnuna.

~ BKntouMTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT.

~ [1naBHo onycTUTeE KPOHLUTENH pabouero MHCTPyMeHTa 3a
pykosTky (1).

— BbinonHuTe pe3 ¢ paBHOMepHOW nogauen.

— BbIKnOunTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT U NOAOKANTE, NOKA
MUNbHDBIA UCK MONHOCTbIO HE OCTAHOBHTCA.

~ MepnneHHo nepeBeamTe KPOHLUTENH BBEPX.

YKa3aHuA no npUMeHeHUo

PasmeTtka nunuu pesa (cm. puc. J)

Jlyu nasepa yka3blBa€eT Ha IMHUIO pa3pesa NMUAbHOTO AUCKA.

370 NO3BONSAET OUEHb TOUHO PacronaraTb 3aroToBKy Ans

packpos, Np1 3ToM He TpebyeTca OTKPbIBaTb MaATHUKOBbI

3aLUMTHBIA KOXYX.

- BkniouuTe nyy nasepa ¢ nomoLbio Bbikniouatens (26).

~ BbIpoBHANTE pa3mMeTKy Ha 3ar0TOBKE M0 NPaBoi KPOMKe
Na3epHOM NTUHUK.

YkasaHue: nepep Hauanom NuneHus NpoBepbTe, NPABUNbHO

N1 YKa3blBaETCA NUHUA pe3a. Npu MHTEHCUBHOM SKCnnyaTa-

LiMM HaCTPOWKA Na3ePHOrO flyua MOXET COUTbCA.

[LonycTtumbie pa3mepbl 3aroToBKH
MakcuManbHble 3arotoBk1 [MM]

Bosch Power Tools
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®opma 3arotos- Yron pacnuna (ropH3oHTanbHbli)
KH
00
@ 0127
127x127 115x115
194101 115x115
;: 127x127 115x115

MuHMManbHbIe 3aroToBKK

(= BCE 3ar0TOBKHM, KOTOPbIE BCE ElLie MOXHO 3aXaTb C NOMO-
wbto ukcupyollero wnuHaens (8)): onuHa 100 Mm
I'nybuHa pe3anus, makc. (0°/0°): 127 mm

YpaneHue nbinu u cTpyxku (cm. puc. K)

MbiNb HEKOTOPbIX MaTePUanoB, kaK Hamp., KPacok ¢ Co-

[epXaH1eM CBMHLA, MMHEPanoB 1 METanNoB, MOXET bbiTb

BPEeHOM /1A 3[0pOBbA. [IPUKOCHOBEHHUE K MbINKW 1 Nonafa-

HWe NbINK B bIXaTeNbHble NMyTW MOXET Bbi3BaTb annepruue-

CKWe peakLun u/unv 3abonesaHns abixaTenbHbIX NyTen one-

paTopa unu HaxofALerocs Bbn13u nepcoHana.

HekoTopble BUfbI METANNMYECKOM Mblk BPeAHbI, B 0CODEH-

HOCTM B KOMDWHALMK CO CNaBaMK, Hanp., LMHKa, anto-

MWHUMA UNK Xxpoma. MopyuaiTe 0bpaboTky copepxatliero ac-

Bect Matepuana TonbKo CreLuanucTam.

- Xopollo npoBeTpuBaiiTe pabouee mecTo.

- PekomeHayeTcs Nonb3oBaThCA PECMPATOPHON MACKOW C
hunbTpoMm knacca P2.

Cobntopalite fencTBYIOLWME B Ballei cTpaHe npeanucanmns

nns obpabarbiBaeMbIX MaTepUanos.

» U3beraiite ckonneHus nbinu Ha pabouem mecre. lbinb
MOXET NIerko BOCMNAMEHATbCA.

MunbHbIA anck (29) MoxeT 3acTpATb B nasy B ctone (13) B

MbINK, CTPYXKE UK 0bnomkax obpabaTbiBaeMol 3aroToBKM.

~ BbIKNIOUKTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT M NOAOXKAUTE, MOKA
MUMbHBIM AUCK MONMHOCTBIO HE OCTAHOBHTCA.

- W3Bnekute akkymynatop (22).

— BbiHbTe KOHTEHep Ans cTPYXKK (21) 1 nonHOCTbIO ono-
POXHHTE ero.

OCHOBHbI€ HAaCTPOHKH —~ KOHTPONb U KOPPEKLUA

[ina obecneyeHrs TOUHOMO pacnmna nocne MHTEHCUBHON pa-
0OTbl HY)KHO MPOBEPUTb UCXOfIHbIE HACTPONKM 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA U NP1 HEODXOAMMOCTH MOANPaBUTh.

[ins 3toro y Bac [10/mKeH ObITb OMbIT U CReLUanbHbli HHCTPY-
MEHT.

CepBucHaa MacTepckas Bosch BbinonHset Takyto pabory
ObICTPO U HAIEXKHO.

KOcTupoBanue nasepa

YkasaHue: Ans npoeepku pabotbl nasepa Heobxoaumo BCTa-

BWTb aKKyMyNaTop.

» [pu locTHpoBaHKK na3epa (Hanp., Npu nepeMeLeHuH
KPOHILTEHHA) HUKOTAA He HAXKUMaTe Ha BbIKNIoYa-
Tenb. HenpenHaMepeHHbIN 3anyCck aNEKTPOUHCTPYMEHTa
MOET NPUBECTHU K TPaBMaM.

- [p1BeauTE INEKTPOMHCTPYMEHT B pabouee NonoxeHue.

KonTponb (cm. puc. L1)

— HaHecwTe Ha 3aroToBKY NpAMY0 IMHKIO pesa.

~ [1naBHO onycTUTE KPOHLLTENMH pPabouero MHCTPyMeHTa 3a
pykosTky (1).

— BbIpoBHAlTE 3aroToBKY TaK, utobbl 3ybbs NUNbHOTO AKC-
Ka bbiNK COOCHbI C NMHKEN pesa.

- YnepxwBailTe 3arotoBKy B 3TOM NONOXEHUU U MEANEHHO
NOAHWUMMTE KPOHLUTENRH BBEPX.

- 3aKpenuTe 3aroToBKY.

- BxntouuTe nyu nasepa c nomoLybio Bbikntouatens (26).

J1asepHbli nyy fomKeH COBMNaAaTh Mo BCEH IUHE C NUHKEN

pesa Ha 3aroToBKe, TakKe 1 NPY NepeMeLLieHUM KPOHLUTENHA

pabouero MHCTPYMeHTa BHU3.

Hactpoiika (cm. puc. L2)

- [loBopauuBaiiTe yCTaHOBOUHbIH BUHT (33) KpecToobpas-
HOW OTBEPTKOM 10 TeX NOpP, NOKa Na3epHbli nyy He byaet
NPOXOAMTb NapannenbHo No BCEW ANMHE NWHWMK pe3a Ha
3aroToBKe.

BpalieHne NpOTMB UacoBOM CTPENKK NEPEMELLAET Nasep-

HbIi Nyu CNeBa HanpaBo, a BPALLEHWe Mo YacoBOM CTpenke

nepemelLaeT a3epHbId Nyy cnpaBa Haneeo.

TpaHCNOPTHPOBKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTa (cm.
puc. M)

Meper TPaHCNOPTUPOBKOH 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BbINONHUTE

cnepytovlee:

- [NpuBeauTe aNEKTPOUHCTPYMEHT B NONOXEHWE ANSA TPAHC-
MOPTUPOBKM.

- [leMoHTUpY#Te BCE NPUHAANEXHOCTH, KOTOPBIE HE 3a-
KpennsioTcA MPOUHO Ha ANEKTPOMHCTPYMEHTE.
3aKpenuTe KoHTeHHep Ana CTpyxkH (21) ¢ nomoLybio
TPaHCMOPTHOTO dukcaTopa (32).

CaBuHbTe TPYOHYHO rybky (20) B AEpaTenb Ha 3aaHew
CTOPOHE 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

lepeHocKTe HeMCNonb3yeMble MUMbHbIE IUCKH MO BO3-
MOXXHOCTH B 3aKPbITOM KOHTEMHEPE.

- Bcerpa nepeHocHTe aNeKTPOUHCTPYMEHT 3a PyuKy Ans
nepeHocku (24).

» [epeHocHTe 3NEKTPOHHCTPYMEHTA, B3ABLIKCD 32
TPaHCMOPTHPOBOUHBIE NPHUCNIOCODNEHUA, HHKOTAA He
ucnonb3yiTe ANs 3TUX Lieneil 3alUTHbIe YCTPONCTBA.
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Texobcny)XuBaHKHe U CEPBHC

Texoﬁcny)Ku BaHHe U OUYUCTKa

» lepep BbinonHeHWeM Ni0GbIX paboT ¢ INeKTPOUHCTPY-
MeHTOM (HanpuMep, TeXHHUecKoe obcnyxuBaHue, 3a-
MeHa pabouero MHCTpYMeHTa 1 T. /1.) U3BNeKanTe ak-
KYMYNATOP U3 3NEKTPOMHCTPYMEHTa. [1pu cnyyaiHom
HaXXaTWK BbIKNtOYaTeNa BOSHUKAET ONaCHOCTb TPABMUPO-
BaHuA.

» PerynapHo npouuiiaiTe BEHTUNALUOHHbIE WeNnn
3NEKTPOMHCTPYMEHTA. BeHTUNATOP BUraTeNs 3aTtAruea-
€T NbiNb B KOPNYC, 1 60NbLIOE CKONNEeHUe MeTanm-
UeCKOW NbINK MOXET NPUBECTH K 3NEKTPUUECKOM OMACHO-
CTH.

» [pu aKcTpeManbHbIX yCNoBUAX paboTbl Bceraa uc-
nonb3yiiTe N0 BO3MOXHOCTH OTCacblBaloLLee YCTPOii-
CTBO. YacTo npoayBaiiTe BEeHTHNALMOHHDIE LWEeNH U
NoAKNoYanTe MHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLYUT-
Horo otknioueHus (PRCD). Mpv obpaboTke meTannos
BHYTPH 3NEKTPOUHCTPYMEHTA MOXET OTKNa/lbIBaTbCA TO-
KONpOBOAALLAsA NMbiNb. ITO MOXET UMETb HAHECTH YLepb
3aLLMTHOM U30NALMM INEKTPOMHCTPYMEHTA.

» Pabotbi no Texobcny)XMBaHMIO U PEMOHTY pa3peLuaer-
CA NPOU3BOAUTb TONbKO KBanMdJVII.I,MDOBaHHbIM cneuu-
anucram. 3Tum obecneunBaetca 6e30NacHOCTb Anek-
TPOMHCTPYMEHTA.

MaATHUKOBbIM 3aLLKUTHbIM KOXyX (5) momKeH Bceraa coboa-

HO AIBUraTbCA ¥ aBTOMATUUECKM 3aKpbIBaTLCA. [03TOMY BCe-

ra A€PXKHUTE B UUCTOTE YUACTOK BOKPYT MAATHUKOBO 3aLLUT-

HOrO KOXYyXa. YAananTe nbifb U CTPYXKKY KUCTOUKOW.

Peanusaumio npoayKLmMK paspeLlaeTcs Npou3BOAMTb B Mara-

3uHax, otenax (cekuusx), naBunboHax U KMockax, obecne-

UMBAIOLLIMX COXPAHHOCTb MPOAYKLMHM, MCKNIOUALOLLMX Nona-

[NlaHue Ha Heé aTMOChepHbIX 0CAAIKOB U BO3AENCTBHE UCTOU-

HWKOB MOBbILLIEHHbIX TEMMEPATYpP (Pe3Koro nepenaga Temne-

partyp), B TOM UACTIE COMHEUHBIX NyUen.

Mpopasel (M3roToBUTENb) 0693aH NPegoCTaBUTL NOKynare-

o HeobXoAMMYI0 U AOCTOBEPHYI0 MH(OPMALMIO O NPOAYK-

LMK, 0becneumnBaroLLyr0 BO3MOXHOCTb €€ NPaBMIbHOTO Bbl-

6opa. MHthopmauma o npoayKLuu B 0ba3atenbHOM nopsaake

[NOMXHA COflepXaTb CBEIEHNSA, NEPEUEHb KOTOPbIX YCTaHOB-

NeH 3aKoHofaTenbcTBOM Poccuiickoi depfepalmu.

Ecnu npuobpeTaemas notpebutenem npoaykuus boina B

ynoTpebneHun UnK B Hel YCTpaHANCA He[OCTaToK (HegocTaT-

Ku), noTpebutento aomkHa bbiTb NpefocTaBneHa MHopma-

LuA 06 aTOM.

B npoljecce peanusatum NPoyKLMUK [OMKHBI BbINONHATLCA

cnenytouime TpebosaHus besonacHoCTH:

- Mpopnasel 06s