
GDE 68

GDE 162

取扱説明書を
お読みください。

ハンマードリルは、
コンクリート
穴あけモードで
ご使用ください。

上向き方向での穴あけ作業では
使用しないでください。

安定した作業
環境でご使用
ください。

レンガ

コンクリート・石材

引火物

木材

金属

アスベスト

35mm以上
の穴あけ時は、
ブラシを外して
使用してください。

125mm以上
の穴あけ時は、
ブラシを外して
使用してください。

＞ 35 mm

＞ 125 mm

GDE 68

GDE 162

GDE 68 GDE 162

対応可能な
最大穴あけ径

質量

mm

g

68

325

162

500

●本商品は、ボッシュコード式マルチクリーナー PRO各種と合わせてご使用ください。
●本商品は、コンクリート、レンガ、石材の穴あけ用です。引火物やアスベスト、木材や金属の吸じんには使用しないでください。
●吸じん効率は、作業現場の状況や使用状況によって異なります。
●取扱説明書内の商品イラストは、イメージです。日本で発売されている仕様とは異なることがあります。

Bosch Power Tools 1 619 JT4 214 │ (21.10.2015)

GDE 68 Professional
GDE 162 Professional

電動工具事業部

（ 土・日・祝日を除く、午前 9:00 ～ 午後 6:00 ）

コールセンターフリーダイヤル

＊携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。
　コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ホームページ：http://www.bosch.co.jp　〒150-8360　東京都渋谷区渋谷 3-6-7
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吸じんアダプターを
壁面に吸着させる

ビットの先端を穴あけ
したい位置に合わせる

クリーナー本体の
電源を入れる
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